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REZANIE, ODBLANKOVANIE,
KRIMPOVANIE, DIEROVANIE

Pre vyrobcov vykonovych rozvadzacov: nas profesionalny
balik na vyrobu rozvadzacov

Klauke.com



KlauKEe

VYKONNA ELEKTROINSTALACIA S INOVATIVNOU TECHNOLOGIOU

Mikro elektromechanické krimpovacie klieste
0.5 -'50 mm?2
EK 50 ML

RYCHLO, LAHKO A S MENSOU NAMAHOU

- DNESNY PRiSTUP KU KRIMPOVANIU

e Revolucna funkcia PowerSense

e Manualne zacvaknutie Gelusti pre uchopenie
materialu. Nasledné elektrické zalisovanie.

e Ultra-I'ahké a ergonomickeé

¢ Hmotnost: 0.96 kg

&

-

~ Akumulatorova hydraulicka lisovacka 6 - 120 mm?
EK 30 ID ML

MALA AKUMULATOROVA HYDRAULICKA
KRIMPOVACKA BEZ POTREBY KRIMPOVACICH
~ MATRIC :
e Ziadna vymena matrice vdaka pouZitiu
krimpovania zarazok - krimpovacieho tfiiu .
* Rozsah krimpovania 6 - 120 mm2 - == e 2
e Hmotnost: 1,95 kg e e

Fv’onl]kame efektivitu a bezpecnost pre budovanie Ustredni - rozvadzacov - ako sucast komplexného balika bez starosti.
Gi uz ide o rezanie, odblankovanie, krimpovanie alebo dierovanie: nas vykonovy balik obsahuje presne ten nastroj,
ktory potrebujete!

Akumulatorovy hydraulicky krimpovaci nastroj

pre dutinky 6 - 120 mm?2
EK WF 120 ML

JEDNODUCHE A BEZPECNE KRIMOVANIE
S POUZITIM INOVATIVNEJ TECHNOLOGIE
e Optimalne vysledky vdaka Stvorcovému krimpovaniu
¢ Rozsah krimpovania 6 - 120 mm?2
e Akumulatorova hydraulicka lisovacka
. bez pouzitia matric
e Hmotnost: 1,96 kg

-;\r iy _';-Iq:.

VDE akumulatorové hydraulické kablové noznice
- -ESM 50 IS '

AK TO SADNE, TAK TO STRIHNE!*

e Rozsah rezu do @ 50 mm

¢ S integrovanou ochranou proti napatiu
do 1000V :

¢ Hmotnost: 3,1 kg

*vhodné pre viacZilové, jemné a superjemné lankové Cu a Al vodice do

@ 50 mm ako aj plné Cu vodite do @ 20 mm a piné Al vodice do @ 50 mm.
Vhodné aj pre sektorové vodice, napr. NYY-J 3x185 SM/95 SM.

Nie je vhodné pre ocelové land a ACSR.  ~
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TECHNOLOGIA PRIPOJENIA
SYSTEMOVE PRIPOJENIA

Kablové oka, Cu, Standardny typ,
6 - 400 mm?, R-séria

e Pre viacvlaknové kruhové vodice,
napr. podla DIN EN 60228 tr. 2
e \/ kombindcii s EKM 60 ID su
vhodné pre jemnovlaknové vodice
e Pre kruhové sektorovo tvarované vodice

I:IIS IEQ DNV

Kablové oka pre pre pripojenie k rozvodnej skrini, Cu, Standardny
typ, 35 - 300 mm?

® Pre viacvlaknové kruhové vodice,
napr. podla DIN EN 60228 tr. 2

e \/ kombindcii s EKM 60 ID
st vhodné pre jemnovidknoveé vodice

® Pre viacvlaknové kruhové sektorovo
tvarované vodice

‘ T — ° Na ukoncenie v systémoch panelovych
@ us 5 DNV ; I L
doskach so znizenou plochou pripojenia

mm? M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 mm? M6 M8 M10 M12 M16
6 1R5 1R6 1R8 1R10 1R12 35 55G6
10 2R5 2R6 2R8 2R10 2R12 50 6SG6 6SG8 6SG10
16 3R5 3R6 3R8 3R10 3R12 70 75G6 75G8 7SG10 78G12
25 4R5 4R6 4R8 4R10 4R12 4R14 95 8SG6 8SG8 8SG10 8SG12
35 5R6 5R8 5R10 5R12 5R14 5R16 120 9SG6 9SG8 9SG10 9SG12
50 6R6 6R8 6R10 6R12 6R14 6R16 6R20 150 10SG6 10SG8 10SG10 10SG12
70 7R6 7R8 7R10 7R12 7R14 7R16 7R20 185 11SG10 11SG12 11SG16
95 8R8 8R10 8R12 8R14 8R16 8R20 240 12SG10 12SG12 12SG16
120 9R8 9R10 9R12 9R14 9R16 9R20 300 13SG10 135G12 135G16
150 10R8  10R10  10R12  10R14  10R16  10R20
185 11R10  11R12  11R14  11R16  11R20
240 12R10  12R12  12R14  12R16  12R20
300 13R12  13R14  13R16  13R20
400 14R12  14R14  14R16  14R20
OFE:

a pre dalsie informdcie, navstivte nasu webstranku:

25 oy
) L o . I " :|.-i-".|l-""||'.'l|
Pre informacie k objednadvke, kataldgovym c&islam produktov T
E : _T'-n :

Pre informdcie k objednavke, kataldgovym c&islam produktov
a pre dalsie informdcie, navstivte nasu webstranku:

Izolované dutinky podla DIN so systémom Easy Entry
0.5 - 150 mm?

e Pre jemné a velmi jemné vodice
napr. podia DIN EN 60228 tr. 5 a 6
e [z0ldcia Easy Entry pre bezspojové
vkladanie vodicov
 Bezhalogénové
e Farebné oznaGenie a rozmery podla
podia DIN 46228 4. Cast
e K dispozicii su alternativne farebné oznacenia
e K dispozicii ako verzia bez plastového goliera
46228-1 od 0,25 mm?2 do 240 mm?

Pre informdcie k objednavke, katalogovym cislam produktov
a pre dalsie informdcie, navstivte nasu webstranku:

Izolované dvoijité dutinky

2x0.2

5-2x16 mm?

® Pre jemné a velmi jemné vodice
napr. podia DIN EN 60228 tr. 5a 6
© Dvojity kdblovy vstup
e Farebné oznacenie v stlade s
DIN 46228 4. ¢ast (0,5 - 16 mm,)
 Bezhalogénové

Pre informécie k objednavke, kataldgovym c&islam produktov :
a pre dalsie informdcie, navstivte nasu webstranku: E

Izolované bezspajkové kablové oka 0.1 - 6 mm?

e Pre jemné a velmi jemné vodice
napr. podia DIN EN 60228 tr. 5 a 6

e Podla DIN 46237

o \/ysokokvalitny postup spajkovania
v lisovacom valci

 Bezhalogénova izolaénd objimka

Pre informdcie k objednavke, katalogovym Cislam produktov
a pre dalsie informdcie, navstivte nasu webstranku: E

ST 11 B krabicka s izolovanymi dutinkami 0,5 - 2,5 mm?,
DIN 46228 4. ¢ast

e Krabicka z plastu odolného voci ndrazom
o Stohovatelnd a uzatvaratelnd

Pre informacie k objednavke, katalégovym Cislam produktov A
a pre dalsie informdcie, navstivte nasu webstranku: [=]



EK 30 ID ML Akumulatorovy hydraulicky krimpovaci nastroj
6 - 120 mm?
A * Lisovanie tfiiom - nie je potrebna Ziadna
el M vymena krimpovacich matric
mlk{ ® \/ykonna technoldgia 10,8 V Li-lon batérie
s indikdtorom nabitia batérie
e Jzavretd otocna hlava, sklapacia
e Jednoduché a bezpetné: koncepcia oviadania
vSetkych funkcif nastroja jednym tlacidlom

cus

Pozrite si aj nase vysvetlujlice g
video o stroji EK30IDML na:

EKM 60 ID Akumulatorovy hydraulicky krimpovaci nastroj
10 - 240 mm?2

vdaka inovativnym 2-stupriovym
teleskopickym valcom

e | isovanie tffiom - vymena krimpovacich
matric nie je potrebna

e Uzavreta otocna hlava, vyklopna

e K dispozicii aj ako krimpovaci nastroj
s integrovanou napatovou ochranou
do 1 000 V (EKM60IDISB / EKMB0IDISM)

cus IEC * A1000v

REG F647

Q‘} e Mimoriadne Siroky rozsah lisovania

*Iba pre Klauke Orange Tools

EK WF 120 ML akumulatorovy hydraulicky krimpovaci nastroj
na dutinky 6 - 120 mm?
= ® |novativne Stvorcové lisovanie - bez nutnosti
i ;i w pouZitia krimpovacich matric
¥ « Vijkonna 10,8 V/ Li-ion batéria
s indikatorom drovne nabitia
e Jzavreta otocna hlava
e Jednoduché a bezpecné: ovlddanie
vSetkych funkcii néradia jednym tlacidlom

cus

Pozrite si aj nase vysvetlujice
video o stroji EKWF120ML na:

EKM 60/22 Akumulatorovy hydraulicky krimpovaci nastroj
6 - 300 mm?

= e \/elky rozsah lisovania az do 300 mm?
e Uzavretd otocna hlava, vyklopna
lh_ e K dispozicii aj ako lisovaci nastroj
S integrovanou napétovou ochranou do
1000 V (EKM60IDISB / EKME0IDISM)
e Vhodny na krimpovanie s vymenitelnou
sériou 22 krimpovacich matric K22
SERIE

cus * ﬁIOOOV*

REG F647

L2
Viac sa dozviete o Klauke Orange  lis
Tools v nasom videu na: Bl

KlauKEe

EK 35/4 ML Akumulatorovy hydraulicky krimpovaci nastroj
6 - 150 mm?

e \Velky rozsah prierezov do 150 mm?
E o Uzka lisovacia hlava - idealna pri

nedostatku priestoru

® \/ykonnd 10,8 V Li-ion batéria
s indikdtorom stavu nabitia

e Uzavretd otocnd hlava, vyklopnd

® Jednoduché a bezpe¢né: oviadanie
vSetkych funkcii ndradia jednym tlaCidlom

a
S'I:SRIE

K 05 Syncro krimpovaci nastroj pre kablové oka Standardnej
konStrukcie a konektory, 6 - 50 mm?2

 Synchronizovany oto¢ny mechanizmus
matrice zaisti zhodu velkosti

e Oznacenie prierezu na vyznatenom
mieste nastavovacieho kolieska

o Sesthranné lisovanie

W * K dispozicii aj:

] ~K 06 Synchro: 6 - 120 mm?
- K09 Synchro: 25 - 150 mm?

K 30/6 K a K30/4 K Krimpovacie nastroje na kablové koncovky
a dvojité dutinky 0,08 - 16 mm?2, Sesthranné lisovanie

e Jeden krimpovaci profil pre v3etky prierezy

.’ ' vdaka automatickému prispdsobeniu prierezu
= o Sesthranné krimpovanie
! -K'30/6 K od 0,08 do 16 mm2
ﬁ * Stvorcové krimpovanie

- K30/4K: 0,08 - 16 mm?

EK 50 ML Elektromechanicky krimpovaci nastroj 0.5 - 50 mm?

SERIE

e Klauke micro s intuitivnym systémom
PowerSense kombinuje vyhody manudinych
krimpovacich nastrojov s pohodlim
akumulatorového hydraulického lisovacieho
naradia

e Skvelé krimpovacie vysledky s minimalnou
namahou

Zistite viac o produkte EK50ML L
v nasom produktovom videu: [=]

K 82 A Krimpovaci nastroj na pripojenie dutiniek

0.5 - 6 mm?

""‘Q

e S pridavnym lokdtorom na zabezpeCenie
presného krimpovacieho spojenia

¢ 0 33 % menej ndmahy

® Rukovat 3K Comfort

 Menej ndmahy vdaka novému
mechanizmu paky

K 32 TWIST-it krimpovaci nastroj na kablové koncovky
0,14 - 10 mm?2 a dvojité dutinky 2 x 0,25 - 2 x 4 mm?

a=

e Jedinecna diha Zivotnost

e Jeden lisovaci profil pre vSetky prierezy
vdaka automatickému prispdsobeniu prierezu

 Rychla vymena medzi prednym a bo¢nym
vloZenim objimky

e Extrémne maly, lahky a ergonomicky



KlauKEe

REZANIE
JEDNODUCHO VSETKEHO.

ES 32 F ML / ES 32 ML Akumulatorova noznice
@32 mm

e Na strihanie jemnych a velmi jemnych
medenych vodicov (ES 32 F ML)

® Na strihanie viacvlaknovych medenych a
hlinikovych vodicov (ES 32 ML)

e Uzka noZnicovd rezacia hlava - idedlna
pri nedostatku priestoru

e \/ykonnd 10,8 V Li-ion batéria
s indikatorom drovne nabitia

e Otvorena oto¢na hlava

e Elektronické ovlddanie a monitorovanie

— pracovného procesu

ESM 50 Akumulatorové hydraulické noZnice do @ 50 mm
pre medené a hlinikové vodice

e \/ysokd rezna sila na strihanie medenych
a hlinikovych vodicov (vratane
jemnych lankovych vodicov)

vdaka spatnému dorazu

e Otvorend otoc¢na hlava

e K dispozicii aj ako rezacka s
integrovanou napétovou ochranou do
1000 V (ESM50ISB / ESM50ISM)

* A 1000V

REG F647

* Iba pre Klauke Orange Tools

FUNKCIE NOVEJ GENERACIE

VSetky nastroje Next Generation maju tieto funkcie:

« Uspora &asu pri vykondvani viacerych rezov

NARADIE NA UNIVERZALNE POUZITIE

JEDNODUCHO VSESTRANNE.

EKM 60 UNV Akumulatorové hydraulické univerzalne naradie
6 - 300 mm?2

l : * Jedna hlava na lisovanie, rezanie
| J a dierovanie - jeden ndstroj pre vSetky
4 prileZitosti
e |dedine na montaz, pretoze vSetky bezné
tlohy sa daju vykonat len jednym nastrojom
e Maly a Uzky, idedlny do stiesnenych priestorov
e Univerzalna oto¢na hlava, vyklopna

e /yberte systém nabijania: Bosch alebo Makita

e VSetky tdaje sa jednoducho nacitaju prostrednictvom
Bluetooth (aplikacia i-Press®)

¢ LED didda na osvetlenie pracovného priestoru

e Jednoduché a bezpecné: koncept ovladania vSetkych
funkcii jednym tlacidlom

e Préaca bez unavy vd'aka dobre vyvazenému tazisku

Adaptér a matrice

informdcii o naradi najdete na nasej webovej stranke:

Adaptér pre krimpovacie matrice série:

K22 K18 KS
SERIE| |SERIE| |SERIE

Rezné matrice “

Pridavné matrice

Prehlad adaptérov, dostupnych matric a

e Jednoduché a bezpecné: automaticky navrat po ukonceni

pracovného cyklu

¢ Automatické zastavenie spatného chodu (ARS) na kontrolu polohy pocas
viacnasobnych lisovacich cyklov (krimpovacie nastroje)
e Manualne zastavenie spatného chodu (MRS) pre efektivnu

pracu (rezacky)
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ODBLANKOVANIE
PRECIZNA PRIPRAVA

Odblankovac s plynulym rozsahom od
0.03 - 16 mm? K432U Automatické odblankovace kéblov, 4 - 16 mm?

e Prvy odblankovac s priebeznym
rozsahom odizolovania od 0,03 do 16 mm?2

e |dedine na odstrafiovanie pevnych &
materidlov bez poskodenia a jemnych
lankovych vodi¢ov s PVC izoldciou

e Praca bez Unavy vdaka ergonomicke;
konstrukcii

® Bezpedna praca vdaka integrovanej
ochrane proti zastréeniu

e DIha Zivotnost nastroja vdaka
jednoduchej vymene nozov

e Integrovany reza¢ drotu az do @ 9 mm

SOFTVER |-PRESS® A APLIKACIA I-PRESS®

Konektivita je celkovy koncept pre digitalne aplikacie, ktoré spristupfiuje

Klauke svojim zakaznikom s cielom optimalizacie pouzivania svojich nastrojov.
Patri sem Klauke i-press® softvér a i-press® aplikacia. Tieto aplikacie vam
pontkaji nové moznosti pri pouziti s ktorymkolvek z nastrojov Klauke Next Generation.

K432V Automatické odblankovace kablov, 0,1 - 4 mm?

e Vhodné najmé pre Specifické typy
aplikacie voditov v odvetviach
ako su strojdrstvo a vyrobné inzinierstvo,
veternd energetika, robotika, eMobilita,
ako aj namorné aplikacie, stavba lodi,
Zeleznice a zelezni¢na doprava.
e Samonastavitelny ndstroj na rezanie
a odblankovanie ureny pre pevné
a pohyblivé vodice so Specifickou aplikaciou
e Perfektny, lahky a ergonomicky nastroj
s dihou Zivotnostou
e Ziadne vejarovanie jednotlivych vodicov
- zjednoduSenie vkladania vodi¢a do koncovej
objimky kdbla

Pre informacie k objednavke, katalogovym Cislam produktov -
a pre dalsie informdcie, navstivte nasu webstranku: [=] e

DIEROVAC OTVOROV DO PLECHU
RYCHLO A CISTO.

Speed Punch™ dierovacie hlavy

® |novativna bezzdvitovd montaz
¢ Najiednoduchsia a najrychlejSia
manipulécia, nakolko naskrutkovanie
a odskrutkovanie poistnej matice je
nie je potrebné.
e Kapacita dierovania:
St 37 materidl s hrdbkou 3,5 mm
16 - 64 mm =]z

LS 50 FLEX Akumulatorovy hydraulicky dierovac

e Optimalny pristup vdaka 360° oto¢nej hlave
* [ntegrovany snimac tlaku zvySuje
Zivotnost dierovacky otvorov
e Automaticky koncovy doraz zvySuje
Zivotnost ndradia
e Kapacita dierovania:
St37 max.: 104,8 mm pre material
do hribky 2,5 mm
V2A max.: 50,8 mm pre material
do hribky 2,5 mm

LS 100 FLEX Akumulatorovy hydraulicky dierovac

e Extrémne vysoka dierovacia sila
- 100 kN
e Optimalny pristup vd'aka 360°
otoCnej hlave
e Automaticky koncovy doraz zvySuje
Zivotnost néradia
e Kapacita dierovania:
ST37 max.: 152,4 mm pre material
do hribky 3 mm
V2A max.: 104,8 mm pre materidl
do hrdbky 3 mm



