
Gustav Klauke GmbH Tel.č.: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Auf dem Knapp 46 Klauke-Info@Emerson.com
D-42855 Remscheid Klauke.com

Dostávajte najnovšie informácie o produktoch, službách a akciách. 
Zaregistrujte sa na odber nášho newslettera:

KLAUKE.COM/NEWSLETTER

Sledujte nás!
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Klauke.com

Malý bezmatricový akumulátorový krimpovací nástroj

MENŠIE, ĽAHŠIE A JEDNODUCHŠIE
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EK30IDML je ideálny nástroj pre tých, ktorí chcú 
lisovať širokú škálu káblových ôk bez veľkých 
nákladov.

Nástroj EK30IDML používa známu metódu lisovania
tŕňom. Z toho dôvodu nie je potrebná výmena 
matríc, čo umožňuje rýchlu prácu s rôznymi 
aplikáciami.

EK30IDML – EŠTE JEDNODUCHŠIE KRIMPOVANIE BEZ 
   POTREBY VÝMENY MATRICE

MIKROFOTOGRAFIA KÁBLU MEDI 5. TRIEDY
SO ZALISOVANÝM KÁBLOVÝM OKOM 
A LISOVANÉ KÁBLOVÉ OKO R-SÉRIE



VŽDY SPOĽAHLIVÉ SPOJENIE

F-káblové oko
6 - 120 mm² 

Rúrkové káblové oko
6 - 120 mm²

Bezspájkové káblové oko
6 - 95 mm²

L-káblové oko
6 - 120 mm²

Viacvláknové vodiče,
trieda 2

Viacvláknové zhutnené
vodiče, trieda 2

Jemné lankové
vodiče, trieda 5

VŠETKO POD KONTROLOU -
A NA DOSAH RUKY

Nástroj EK30IDML umožňuje lisovať všetky bežne 
používané káblové oká R-, L-, F- a Q-série pre 
triedy vodičov 2, 5 a 6 bez potreby výmeny 
matrice.

Hlava nástroja je navrhnutá tak, aby bolo možné 
lisovať iba káblové oká, ktoré do nástroja pasujú 
na základe ich tvaru a veľkosti. Tým sa zabraňuje 
možnému nesprávnemu použitiu nástroja.

Veľmi jemné lankové
vodiče, trieda 6





EK30IDML EK354MLEK50ML ES32ML

Vďaka nízkej hmotnosti a veľkosti je EK30IDML 
ideálnym nástrojom do stiesnených priestorov 
a umožňuje pracovať rýchlo a jednoducho. Vďaka
2.5 Ah akumulátoru vás dokáže sprevádzať celý
pracovný deň len na jedno nabitie.

 
Nový nástroj EK30IDML je ideálnym doplnením 
Klauke ML portfólia.

INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA - OPTIMÁLNE VÝSLEDKY

KLAUKE 
EK 30 IDML
AKUMULÁTOROVÝ HYDRAULICKÝ 
KRIMPOVACÍ NÁSTROJ 6 - 120 MM² *

Technické údaje

Krimpovací rozsah pre meď 6 - 120 mm² *

Zdvih/otváranie: 22 mm

Krimpovacia sila 30 kN

Lisovací cyklus 2,5 to 5 s

Rotácia krimpovacej hlavy 350°

Doba nabíjania batérie 40 Min.

Hmotnosť vrátane batérie 1,95 kg

Pracovný teplotný rozsah od -10 do +40 °C

Osvetlenie LED

Produkt Kat.č.

Akumulátorový hydraulický 
krimpovací nástroj 6 - 120 mm²

EK30IDML

Rozsah dodávky

Akumulátor 10,8 V / 2.5 Ah, Li-Ion 
(16,2 Wh)

RAML1225

Nabíjačka na 10,8 V Li-Ion 
akumulátory, 230 V

LGML1

Plastový kufor KKML* Nespájkované káblové oká do 95 mm²



EKM60ID – KRIMPOVACÍ NÁSTROJ, KTORÝ MYSLÍ S VAMI

KLAUKE 
EKM 60 ID
AKUMULÁTOROVÝ HYDRAULICKÝ 
KRIMPOVACÍ NÁSTROJ
10 - 240 MM²

Krimpovací rozsah pre meď 10 - 240 mm²

Krimpovací rozsah pre hliník 50 - 240 mm²

Krimpovacia sila 30 - 60 kN

Lisovací cyklus 2 - 7 s

Rotácia krimpovacej hlavy 350°

Doba nabíjania akumulátoru 15 min.

Hmotnosť vrátane akumulátoru 2,5 kg

Pracovný teplotný rozsah od -10 do +40 °C

Osvetlenie LED

Pripojenie Bluetooth

STVORENÉ PRE VÁS:
VYBERTE SI SVOJ 
AKUMULÁTOR A KUFOR
Pre váš nový Klauke EKM 60 ID krimpovací nástroj si vyberte
akumulátor od spoločnosti Bosch alebo Makita, vhodný k vášmu 
ostatnému náradiu. Nástroj EKM 60 ID je dodávaný v robustnom 
kufríku Klauke, a to  vrátane príslušnej rýchlonabíjačky pre vami 
zvolený akumulátor. V prípade záujmu možno nástroj EKM 60 ID 
dodať aj v praktickom kufríku L-BOXX!

Aby bolo možné pokryť široký rozsah prierezu od 10 do 240 mm² 
iba jedným nástrojom, je lisovacia hlava vybavená patentovaným 
2-stupňovým teleskopickým tŕňom: Inovatívny systém najprv 
lisuje pri maximálnej sile 60 kN (> 6 t), následne v druhom 
stupni už pri nižšej sile. Hĺbka a profil lisovania sa automaticky 
prispôsobia spracovávanému prierezu vďaka prírastkom 
lisovacieho tŕňa.

Takto budú všetky malé a veľké prierezy vždy optimálne zalisované:
veľké prierezy zostanú v bezpečí a menšie prierezy nebudú rozdrvené. 
Pre vás to znamená len stlačenie jedného tlačidla a Klauke EKM 60 ID 
sa postará o zvyšok.

Zistite viac o našich ďalších bezmatricových lisovacích nástrojoch pre väčšie prierezyZistite viac o našich ďalších bezmatricových lisovacích nástrojoch pre väčšie prierezy



Zistite viac o našich ďalších bezmatricových lisovacích nástrojoch pre väčšie prierezy 

REG F647 1500V DC

AC

EKM60IDISM – BEZPEČNOSŤ JE NAŠA VOĽBA.

KLAUKE 
EKM 60 ID ISM
AKUMULÁTOROVÝ HYDRAULICKÝ 
KRIMPOVACÍ NÁSTROJ
10 - 240 MM²

Rozsah lisovania pre meď 10 - 240 mm²

Rozsah lisovania pre hliník 50 - 240 mm²

Krimpovacia sila 30 - 60 kN

Lisovací cyklus 2 - 7 s

Rotácia krimpovacej hlavy 350°

Doba nabíjania batérie 15 min.

Hmotnosť vrátane akumulátoru 2,5 kg

Pracovný teplotný rozsah od -10 do +40 °C

Osvetlenie LED

Pripojenie Bluetooth

VIAC BEZPEČNOSTI
Naši zamestnanci a ich zdravie sú našou najvyššou prioritou.
Spoločnosť Klauke preto vyvinula prvé akumulátorové 
hydraulické krimpovacie nástroje a káblové nožnice 
s integrovanou ochranou pred napätím až do 1 000 V.

Bez ohľadu na to, či ste konštruktér rozvádzačov alebo 
dodávateľ energie - zaistite si väčšiu bezpečnosť pri 
práci na kábloch, ktoré môžu byť pod napätím: 
Klauke ORANGE.

TROJITÁ IZOLÁCIA
Trojitá izolácia chráni pred elektrickým šokom až do 
1 000 V. Integrovaná ochrana proti pošmyknutiu 
zabraňuje neúmyselnému dotyku s časťami, ktoré 
sú pod napätím. 

Akumulátorové hydraulické krimpovacie nástroje 
a káblové nožnice Klauke ORANGE sú testované 
a certifikované inštitútom VDE do 1 000 V v súlade 
s normou IEC 60900 a zároveň plne certifikované 
podľa IEC 62841-1. 
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Zistite viac o našich ďalších bezmatricových lisovacích nástrojoch pre väčšie prierezy 


