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JEDNODUCHE A BEZPECNE LISOVANIE
POMOCOU INOVATIVNEJ TECHNOLOGIE

EKWF 120 ML — Optimalne vysledky vdaka Stvorcovému lisovaniu

Klauke.com



OPTIMALNE VYSLEDKY, PRACA V SEKVENCIACH

EK WF 120 ML - Pri krimpovani su zakladom kvalitné vysledky. Pontikame
optimalne rieSenia pre cely sortiment kablov, v kombinécii s vynikajucou
ergonomiou a zjednoduSenymi pracovnymi postupmi.

[zolované dutinky ovang qutinky pre
podfa DIN 8 odolng proti skratu

= b

6 kablové koncovky
podia DIN

VYSOKA KVALITA S JEDNODUCHYM OVLADANIM VDAKA INOVATIVNEMU STVORCOVEMU KRIMPOVANIU

Novovyvinuty akumuldtorovy hydraulicky nastroj EK WF 120

Presné lisovanie za pouzitia foriem v tvare hreberia Jedno lisovanie stadi a7 do 32 mm dizky kablovej koncovky,
ML zjednodusi vasu pracu a zarovei zabezpeCi optimalnu zabezpeduje optimalizované rozloZenie sil a upevriuje €0 znamena, ze mozete lisovat vacSinu dutiniek a rozne prierezy
kvalitu krimpovania. Pomocou $tvorhranného vackového vodi¢ do vinitého tvaru. Vysledkom je dosiahnutie len v jednom kroku.

mechanizmu nastroj EK WF 120 ML lisuje dutinky podia

DIN, ako aj izolované dutinky, dvojité dutinky a izolované
dutinky pre vodice odolné proti skratu. PouZitie vymenitelnych
lisovacich matric je v tomto pripade Uplne zbytocné, nakolko
Stvorcovy mechanizmus sa flexibilne prispdsobuje prislusSnému
tvaru koncovky kabla.

perfektnych pracovnych vysledkov v celej Skdle dutiniek.
S pomocou krimpovacieho nastroja EK WF 120
ML mozno lisovat vSetky prierezy od 6 do 120 mmz2.




KilauKe

SYSTEMATICKY OPTIMALIZOVANE:
PRE ESTE LEPSIE VYSLEDKY

Viyvinuli sme optimalne rieSenie na prekonanie vyzvy Novy nastroj EK WF 120 ML je idedlnym doplnenim ML portfélia znacky Klauke.
lisovania celej Skaly kablov, ktoré sa vyskytujd pri
konstrukeii rozvadzaCov ako aj v strojarstve, pricom
bude zabezpecena rovnaka jednotna kvalita na zaklade
nasho nového Stvorcového procesu krimpovania.

Tato inovacia je zaroveii kltiCovym zjednoduSenim,
pretoze vysledkom je len jeden systém a jedna
geometria.

PredovSetkym flexibilny typ lisovania pomocou
hrebeflového tvaru zaistuje optimalne vysledky,
dokonca aj pri pri starych kabloch. To vam poskytuje
jednotné rieSenie pre Siroku Skalu vodicov.

KLAUKE
EKWF 120 ML

AKUMULATOROVY HYDRAULICKY KRIMPOVAC
NASTROJ PRE DUTINKY 6 - 120 MM?

Specifikacia
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Osvetlenie

Rozsah dodavky
Nabijatelny akumulator 10.8V /2.5
Ah, Li-ion (16.2 Wh) RAMLT225
= Produkt Kdd produktu Nabijacka pre 10.8 V Li-ion
PO , LGMLT
=. B — 3 =——T | Akumulatorovy hydraulicky nabijatelny akumuldtor, 230V
= — . krimpovaci nastroj 6 - 120 mm? EKWF120ML Plastovy kufrik KKML
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SPOLOCNOST KLAUKE PONUKA BALIK NASTROJOV NA RYCHLE A BEZPECNE KRIMPOVANIE.

KonStrukcia rozvadzaca zvyCajne zahfiia pouZitie roznych
kablov, svoriek a kablovych koncoviek. Tri nastroje EK WF
120 ML, EK 30 ID ML a EK 50 ML od spolocnosti Klauke
poskytuju elektroinStalatérom pristup k baliku rieSeni pre
cell Skdlu pouzitia typov kablov a prierezov.

Doteraz bola efektivita pri konStrukcii rozvadzaCov obmedzend,
nakolko krimpovanie roznych kéblov si ¢asto vyZadovalo vymenu
krimpovacich matric, ¢o stoji ¢as a peniaze. Teraz, s nastrojmi
EK 30 ID ML a EK WF 120 ML, pontka spolocnost Klauke
rieSenia, ktoré funguju bez akejkolvek vymeny krimpovacich
matric.

EFEKTIVNE ZAPOJENIE S INOVATIVNOU TECHNOLOGIOU

Akumulatorovy hydraulicky krimpovaci nastroj na kablové koncovky 6 - 120 mm2 - EK WF 120 ML

e [novativne Stvorcové lisovanie - bez potreby pouzitia lisovacich matric

e \lykonny 10,8 V Li-ion akumulator s indikatorom stavu nabitia

e Uzavreta otocna hlava

¢ Jednoduchy a bezpeCny: koncepcia ovladania vSetkych funkcii nastroja
jednym tlacidlom

Micro | Elektromechanicky krimpovaci nastroj 0.14 - 50 mm2 - EK 50 ML

e Klauke micro s intuitivnou funkciou PowerSense kombinuje vyhody
ruc¢ného lisovacieho naradia s pohodlim akumulatorového hydraulického
lisovacieho naradia

e \lynikajuce vysledky lisovania pri minimalnej spotrebe energie

e Koncepcia ovlddania vSetkych funkcii naradia jednym tlacidlom

e Elektronické ovladanie s funkciou uzamykania sleduje Uplné uzavretie
lisovacich matric

e Automaticky navrat po dokonceni pracovného kroku

Akumulatorovy hydraulicky krimpovaci nastroj 6 - 120 mm2— EK 30 ID ML

e Lisovanie tffiom - bez potreby vymeny lisovacich matric

e \lykonny 10,8 V Li-ion akumulator s indikatorom stavu nabitia

e Uzavreta hlava, vyklopnd, oto¢na

e Jednoduchy a bezpecny: koncepcia ovladania vsetkych funkcii naradia
jednym tlacidlom




