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SNADNE A BEZPECNE LISOVANI
POMOCI INOVATIVNI TECHNOLOGIE

EK WF 120 ML - Optima

ni vysledky diky Ctvercovému lisovani

Klauke.com



OPTIMALNI VYSLEDKY, PRACE V SEKVENCICH

EK WF 120 ML - Pfi krimpovani jsou dileZité kvalitni vysledky.
Nabizime optimalni feSeni pro cely sortiment kabel(i v kombinaci
s vynikajici ergonomii a zjednoduSenymi pracovnimi postupy.

[zolované dutinky ovang qutinky pro
podle DIN e odolné proti zkratu
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édeéné dutinky
podle DIN

VYSOKA KVALITA A SNADNE RUCNi OVLADANI DiKY INOVATIVNiMU CTVERCOVEMU KRIMPOVANi

Nové vyvinuté akumuldtorové hydraulické naradi EK WF

Presné tvarovani pomoci hfebenovych forem zajiStuje Jedno zalisovani postaci az na 32 mm délky dutinky,
120 ML vam usnadni praci a zarovef zajisti optimalni kvalitu optimalni rozlozeni sil a fixuje kabel do vinitého tvaru. c0Z znamena, Ze vétSinu dutinek a rdznych priirez(
krimpovani. Pomoci ¢tvercového vackového mechanismu Vysledkem jsou perfektni pracovni vysledky v Siroké mizete krimpovat v jediném kroku.
lisuje EK WF 120 ML dutinky podle DIN, jakoZ i izolované

Skale tvarl dutinek. Pomoci lisovaciho naradi EK WF

dutinky, dvojité dutinky a izolované dutinky pro vodice 120 ML Ize lisovat vSechny prlifezy od 6 do 120 mm2.

odolné proti zkratu. PouZiti vyménitelnych lisovacich matic
je v tomto pripadé zcela zbytecné, protoze Ctvercovy
mechanismus se pruzné prizpdsobi piislusnému tvaru
dutinky.
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SYSTEMATICKY QPTII\/IALIZOVANO:
PRO JESTE LEPS| VYSLEDKY

Viyvinuli jsme optimalni FeSent, jak prekonat vyzvu Nové nafadi EK WF 120 ML je idedlnim priristkem do portfolia ML spolecnosti Klauke.

krimpovat celou Skalu kabeli, které se vyskytuji pri
|.l' j

konstrukci rozvadéci a v inZenyrstvi a zarover zajistit

stejnou kvalitu na zakladé naSeho nového procesu

Ctvercového krimpovani. Tato inovace je také klicovym [ ;
ZiednoduSenim, protoze jejim vysledkem je pouze jeden 1?_.; “

ol

systém a jedna geometrie.
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Predevsim flexibilni typ krimpovani pomoci hfebenového
tvaru zajistuje optimaini vysledky i u starych kabel.
Diky tomu ziskdte jednotné feseni pro Sirokou Skalu vodicU.

KLAUKE
EKWF 120 ML

AKUMULATOROVY HYDRAULICKY KRIMPOVACI
NARADI PRO KABELOVE KONCOVKY 6 - 120 MM?2

Technické udaje

Rozsah lisovani 6 - 120 mm2
Sitka zdvihu/otevieni 19 mm
Sila lisovani 10/ 40 kN

1az5 s (vzavislosti
Cyklus lisovani na lisovacim prlirezu)
Otaceni krimpovaci hlavy 350°
Doba nabijeni akumulatora 40 Min.

Hmotnost véetné akumulatora 1.96 Kg

Pracovni teplotni rozsah 0d -10 do +40 °C
Osvétleni LED

Rozsah dodavky

Akumuldtor 10.8V /2.5

Ah, Li-ion (16.2 Wh) RAMLT225
Produkt Kdd produktu Nabije¢ka pro 10.8 V Li-ion

kumuldtor, 230V Ll

Akumuldtorové hydraulické EKWE120ML akumuiator,
lisovaci nafadi 6 - 120 mm?2 Plastovy kufr KKML
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KLAUKE NABIZzi BALICEK NASTROJU PRO RYCHLE A BEZPECNE KRIMPOVANI.

EFEKTIVNI ZAPOJENI S INOVATIVNI TECHNOLOGII

Akumulatorové hydraulické krimpovaci naradi pro dutinky 6 - 120 mm2 - EK WF 120 ML

e [novativni ¢tvercoveé lisovani - bez potreby lisovacich matic

e \lykonny 10,8V Li-ion akumulator s indikatorem nabiti

e Uzaviend otoCnd hlava

¢ Jednoduché a bezpecné: koncepce ovladani vSech funkci
naradi jednim tlacitkem

Micro | Elektromechanicky krimpovaci naradi 0,14 - 50 mm?2 - EK 50 ML

e Klauke micro s intuitivnim systémem PowerSense kombinuje
vyhody ruéniho krimpovaciho naradi s pohodlim akumulatorového
hydraulického krimpovaciho naradi

e \lynikajici vysledky lisovani pfi minimalni spotfebé energie

e Koncepce ovladani vSech funkci naradi jednim tlaCitkem

e Elektronické ovladani s funkci uzamceni sleduje Uplné uzavreni
lisovacich matic

e Automaticky navrat po dokonceni pracovniho kroku

Akumulatorové hydraulické krimpovaci naradi - 120 mm2- EK 30 /D ML

e Lisovani trnem - bez nutnosti vymeény lisovacich matic
e \lykonny 10,8V Li-ion akumulator s indikatorem nabiti

Konstrukee rozvadéde obvykle zahrnuje poufiti riiznych kabel, protoze lisovani rliznych kabell ¢asto vyZadovalo vwyménu * Uzaviena hlava, naklapéci, otocna

svorek a dutiniek. Tfi néstroje EK WF 120 ML, EK 30 ID ML lisovacich matric, coz stalo ¢as a penize. Nyni, pomoci néstroji e Jednoduché a bezpecné: koncepce ovladani vSech funkci
a EK 50 ML od spole¢nosti Klauke poskytuii elektroinstalatérim ~ EK 30 ID ML a EK WF 120 ML, nabizi Klauke feseni, ktera naradi jednim tlacitkem
pistup k baliku feseni pro riizné typy kabeld a prlifez(. funguiji bez nutnosti vymény lisovacich matic.

Az dosud byla efektivita pfi konstrukci rozvadécli omezend,




