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ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Viz strany 4.12

Model 200A s ocelovou skříní

Model 150A

Model 100A

Volitelné strojní podstavce

Mod. 250, volitelně

Katalogové č. Modelové č. Popis
Hmotnost

lb. kg
97080 815A 1⁄8 - 2" BSPT, automat. otevírací, PZ 13 5,9

45322 815A 1⁄8 - 2" BSPT, automat. otevírací, PZ Eur. RT 13 5,9

97075 815A 1/8 - 2" NPT, automat. otevírací, PZ 13 5,9

97070 811A 1⁄8 - 2" BSPT, rychl. otevírací 12 5,4

97065 811A 1/8 - 2" NPT, rychl. otevírací, PZ 13 5,9

97045 531 1⁄4 - 1" šrouby, rychl. otevírací, PZ/LZ 8 3,6

97050 531 1⁄4 - 2" šrouby, rychl. otevírací, PZ/LZ 9 4,1

93562 928 21/2 - 3" BSPT, automat. otevírací, PZ 18 8,2

54437 728 21/2 - 3" NPT, automat. otevírací, PZ 18 8,2

Podstavce pro model 1233

Závitořezné hlavy pro model 1233

Katalogové č. Modelové č. Popis
Hmotnost

lb. kg
92457 100A Univerzální podstavec, odkládací police, nožky 75 34,1
92462 150A Univerzální podstavec, odkládací police, pojezd 103 46,7

92467 200A Univerzální podstavec, ocelová skříň, pojezd 104 47,2
58077 250 Skládací podstavec s pojezdem (pro modely RIDGID 300 Compact a 1233) 45 21,0
22563 – Ocelová skříň 42 19,3


