
• Rýchla lokalizácia zahrabaného železa alebo oceľových predmetov, ako sú:

• Ergonomická robustná konštrukcia zahrňuje i pevné púzdro a batérie

• Vysoko citlivý prístroj s audio a vizuálnou spätnou väzbou

• Funkcia Auto Null blokuje vplyv blízkych kovových interferencí, ako je automobil alebo reťazové oplotenie

- Ventily/Hlavné uzávery
- Kanalizačné poklopy
- Liatinové rúry
- Oceľové skrine

- Vystužovacie rúrky-chráničky
- Zosiľnené septikové nádrže
- Prieskumné kolíky

MR-10 MAGNETICKÝ LOKÁTOR
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Spoločnosť RIDGID® si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácii našich 
produktov bez upozornenia alebo zmeny v literatúre. Úplný sortiment výrobkov 
RIDGID® nájdete v katalógu spoločnosti RIDGID® alebo na stránke
www.RIDGID.com.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné 
známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. 
Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden 
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
Fax.: +32 (0)11 598 641
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.com 

TECHNICKÝ POPIS
Display ............................................................ Čierno-biely LCD
Reproduktor ................................................... Odolný termoplastový (Mylar) reproduktor
Prevedenie /Konštrukcia .............................. Hliníková rúrka so zapustenými ovládačmi
Dĺžka ............................................................... 100 cm
Prevádzková teplota ...................................... -18°C to +49°C 
Skladovacia teplota ...................................... -25°C to +60°C
IP Ochrana ...................................................... IP54
Napájanie ....................................................... 6 x AA Alkalické batérie v cene
Hmotnosť ........................................................ 0,77 kg

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

OBJ.
Č.

POPIS
HMOTNOST

KG

53068 MR-10 Magnetický lokátor s púzdrom 0,77

ZAP/ VYP 
Tlačítko

Aktivácia Auto 
Null
Reproduktor

Citlivosť / 
Nastavenie 
zosilnenia

Presná lokalizácia uzatváracích ventilov a iných podzemných 
objektov obsahujúcich železo.

Signál pre
vertikálne

orientovaný
objekt -najväčší

na vrchole

Signál pre
horizontálne
orientovaný

objekt-najväčší
na koncoch

Signály a polarity od vertikálnych a horizontálnych objektov


