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Šestihranné imbusové klíče 
s příčnou rukojetí
Čepel z chrom-vanadiové oceli, leskle poniklované,  
rukojeť odolná proti rozbití

Sada šestihranných imbusových  
klíčů
Chrom-vanadiová ocel / 50Cr-v4, pochromovaná, tvrdost 
a krouticí moment dle DIN 911

	 Míry		   
Provedení	 mm / coule		  Obj.č.

Vyklápěcí sada 	 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	 340	 70301
Vyklápěcí sada	3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8“	 340	 70302
Kroužek	 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	 250	 321300

kg g

kg g

Obj.č. 321300 Obj.č. 70301/70302

Nástavce na vyvrtávače závitů
Se spirálovmi vrtáky, vodícími pouzdry, vyvrtávacími čepy 
a vyvrtávacími maticemi v příručním pouzdře z umělé hmoty

	Nástavec	 Nástavce	 Obsah		   
		  kompletně pro	 ks		  Obj.č.

	Velikost 1	 M 5 - M 12	 21dílná	 450	 71310
	Velikost 2	 M 5 - M 16	 25dílná	 580	 71311

	 Pro	 Vodící	 Vodící	 	 Předvrták		  Vrtáky	 Vyvrtávací čep	   Vyvrtávací čep	 Vyvrtávací matice	    Vyvrtávací	
	 závit	 pouzdro vel.	 pouzdro Obj.č.	 mm	 Obj.č.	 mm	 Obj.č.	 Gr.	    Obj.č.	 6hranná pro SW	 matice 

Obj.č. 

M   5	 Gr.   1	 71291			   3,2	 71301	 Gr. 1	 71281	 Gr. 1/SW10	 71286
M   6	 Gr.   2	 71292			   3,2	 71301	 Gr. 1	 71281	 Gr. 1/SW10	 71286
M   7	 Gr.   3	 71293	 3,2	 71301	 4,8	 71302	 Gr. 2	 71282	 Gr. 2/SW11	 71287
M   8	 Gr.   4	 71294	 3,2	 71301	 4,8	 71302	 Gr. 2	 71282	 Gr. 2/SW11	 71287
M   9	 Gr.   5	 71295	 4,8	 71302	 6,4	 71303	 Gr. 3	 71283	 Gr. 3/SW13	 71288
M 10	 Gr.   6	 71296	 4,8	 71302	 6,4	 71303	 Gr. 3	 71283	 Gr. 3/SW13	 71288
M 12	 Gr.   7	 71297	 4,8	 71302	 8,0	 71304	 Gr. 4	 71284	 Gr. 4/SW14	 71289
M 14	 Gr.   8	 71298	 6,4	 71303	 8,7	 71305	 Gr. 5	 71285	 Gr. 5/SW17	 71290
M 15	 Gr.   9	 71299	 6,4	 71303	 8,7	 71305	 Gr. 5	 71285	 Gr. 5/SW17	 71290
M 16	 Gr. 10	 71300	 6,4	 71303	 8,7	 71305	 Gr. 5	 71285	 Gr. 5/SW17	 71290

Vyvrtávače závitů
K vyšroubování zlomených šroubů a závitových svorníků  
se závitem M5 – M16

VYUŽITÍ

1. Vyvrtání otvorů pomocí vodicího pouzdra a lícujícího, broušeného 	
    HSS vrtáku, od průměru šroubu 7 mm je nutné otvor předvrtat
2. Zaražení vyvrtávacího čepu (bez deformace navrtaného dílu)
3. Nasazení vyvrtávací matice a vyšroubování závitu pomocí klíče,  
    bez vzpříčení
4. Pro přečnívající nebo zapuštěná místa lomu je nutno použít  
    speciální vodící pouzdra

1 2 3

Návod k použití pro vyvrtávače závitů
U závitů, které se vyvrtávají těžko, nastříkejte rozpouštědlo 
nebo nahřejte. Vyvrtávací čepy jsou z kvalitního materiálu 
– proto se nevzpříčí nebo nezahřejí

kg g

Obr.  Sada vyvrtávačů závitů 25dílná

	Velikost klíče	 Délka čepele		   
	 SW mm	 mm		  Obj.č.

	 3	 200	 30	 321523
	 4	 200	 40	 321524
	 5	 200	 80	 321525
	 6	 200	 100	 321526
	 8	 200	 130	 321528
	10	 200	 220	 321529
	12	 200	 290	 321530
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Ruční nářadí
Montážní pomůcky     


