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Zámečnické kladivo
Provedení dle DIN 1041, násada z hikorového dřeva, 
zajištění v hlavě zalitím násady

Váha hlavy kladiva kg g  Celková váha kg g  Obj.č.

  300   470 322823
  400   590 322824
  500   670 322825
  800  1180 322827
1000  1210 322828

Palice
Provedení dle DIN 6475, násada z hikorového dřeva, 
zajištění v hlavě zalitím násady

Váha hlavy kladiva kg g                Celková váha kg g  Obj.č.

1000  1170 322921
1250  1380 322922
1500  1670 322923
2000  2250 322924

Důlčík
Špička a kužel broušeny, těleso: osmihran, odpovídající DIN 
7250. Chrom-vanadiová ocel, zakovaný a na vzduchu kalený

 Špička   mm Stopka kg g  Obj.č.

 4 120 10 50 77279

Sada vyrážečů závlaček, 6dílná

Označení kg g  Obj.č.

Splintentreiber Set 550 77297 

Obj.č. 77072

 Délka Těleso Šířka bez ochrany ruky                                     s ochranou ruky 
Označení mm mm ostří mm         Obj.č.  Obj.č.

Sekáč plochý 300 16 22 470 77033 560 77050
Sekáč špičatý 300 16  – 455 77072 545 77090
Sekáč pro elektrikáře 250 8 13  95 77164
Sekáč na drážky  235 26 x 7 26 245 25811 345 25810  

Obj.č. 77050

Sekáč
Bezpečnostní zušlechtění hlavy dláta zamezuje odštípnutí 
hlavy sekáče při práci
n	Stříbrně natřený list
n	Chrom-mangan-křemíková ocel

Obj.č. 25811

Obj.č. 77164

6dílná sada (obj.č. 77297) obsahuje: vždy jeden vyrážeč závlaček 150 x 10 x Ø 3, Ø 4, 
Ø 5, Ø 6 mm, 2 vyrážeče závlaček 150 x 12 x Ø 7, Ø 8 mm Ø 6 mm, 
2 Splintentreiber 150 x 12 x Ø 7, Ø 8 mm

kg g kg g

Ruční nářadí
Kladiva, sekáče, vyrážeče závlaček


