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Kezelési útmutató 

 
 

1. Snapdrill adapter csatlakoztatása behajtóhoz 

2. Fúrókorona beszerelése 

3. Hogyan fúrjunk lyukat a csőbe 

3. Karbantartás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snap Drill AS, Norvégia, 2021      

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK:  
A kezét tartsa távol a pengétől és a
szorítótól. A kezelés közben használjon
fülvédőt, munkás kesztyűt 
és védőszemüveget. Használat előtt 
olvassa el a kezelési útmutatót. 
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Snapdrill adapter csatlakoztatása a behajtóhoz 
 

 

 

 

 

 

 
 A Snapdrill közvetlen csatlakozik a behajtóhoz

a gyorscsatlakozó segítségével. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 Forgassa el és tartsa a biztosító anyát óramutatóval ellentétes irányban.

Csatlakoztassa az adaptert a megfelelő behajtóhoz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ezt a folyamatot könnyebben elvégezheti, ha a Snapdrill
csatlakoztatva van a csőhöz.  



www.snapdrill.hu 

Fúrókorona rögzítése  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fúrókoronát csőfúráshoz akkumulátoros
behajtóval / fúróval szükséges működtetni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Húzza fel a tartó anyát a meghajtó irányába.
Nyomja meg a ravaszt és tolja ki a fúró befogását előre. 
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1. Távolítsa el a csavart 
 

2.  Tisztítsa meg a felületet. 
 

3. Helyezze be a fúrókoronát és helyezze a helyére a csavart. 
 

4. Ütközésig húzza rá. 
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Csőfúrás

 
A fúrás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy: 

 
1. Az elektromos eszköz az 1-es fokozatban legyen   

 
2. A gép maximális forgatónyomatékra van állítva (fúrás)  

 
3. Legalább 2 pötty töltöttségen van az akkumulátor 

 

 



www.snapdrill.hu 

 

 
 
 

Az adapternek alaphelyzetben kell lennie.  
 

Húzza be az anyát és kontrollálja a fúró forgását.  
Kontrollálja, hogy a fúrókorona nem mozdul hátra..  

 
Fúrás előtt mindig helyezze be az anyát 

 
Vigye fel a kenőanyagot a fúrókoronára. Elég minden 10.-ik fúráshoz.  
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A lyuk pontos megjelöléséhez:  
 

1. Mérje meg az adapter külső átmérőjét . 
 

2. Jelölje meg a sugár távolságát mindkét irányból a nyílás közepétől . 
 

3. Állítsa be az adaptert a jelölések szerint. 
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Húzza ki az összecsukható markolatot, nyissa meg a szorítót és
szorítsa rá a Snapdrill adaptert a csőre. 

 
(Behúzni az óramutató járásával egyirányban tudja, lazítani az ellentétes

irányba)  
 

Először kézzel allítsa be az adaptert,  majd a vízmérték szerint 
 

Ezt követően két kézzel. Ne húzza rá túlságosan. 

 
 

Helyezze a koronát előre a forgó részbe.
Folyamatosan engedje fel a zárat. 

 
Amikor elkezd a korona vágni, kezdje el az előtolást állítani. 

Több előtolás gyorsabb vágást eredményez, viszont ez megrövidítheti
a koronák élettartamát  

Egy működőképes fúró befejezi a vágást 15-45 másodperc alatt. 
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 Ha befejezte a fúrást engedje meg a markolatot - mindkét kézzel,
majd elég egykézzel, a másik kezével tartsa a fúrót.

Vegye ki a Snapdrillt a csőből. 
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Húzza be az anyát és tisztítsa meg a koronát és az adaptert. 
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Karbantartás 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hivatalos forgalmazó:  
 
ant Profitools Kft. 
Csőmegmunkáló eszközök és gépek 
 Gát utca 21.
1095 Budapest
Magyarország

 
 

 
   

info@antprofitools.hu 
www.antprofitools.hu 
www.snapdrill.hu 
 

A Snapdrillt rendszeresen
tisztítsa meg a fém
sorjától. 

Győződjön meg róla, hogy 
a korona pontosan üljön. 

Rendszeresen használjon
kenőanyagot. 

06 70 365 9116

http://www.ant.sk/
http://www.snapdrill.sk/

