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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Rems Sanitol

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wassermischbarer Kiihlschmierstoff.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: REMS GmbH & Co. KG
Stralle: Stuttgarter Strasse 83
Ort: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-Mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Notrufnummer: Deutschland: +49 (0) 7161 / 802-400

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entziindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 3
Gefahrenhinweise:
Flussigkeit und Dampf entziindbar.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heilken Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
P243 MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Glykolhaltiges Gemisch.
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 Ethanol 5-<10 %
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit in
stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spllen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2). Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht
in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende

Verfahren
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verschmutzte Gegenstande und FuBboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen .
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Personliche Schutzausriistung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Fur Frischluft
sorgen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Uberschreiten der

Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feue

rund

andere Ziindquellen ferngehalten werden. Im Gasraum geschlossener Gebinde kénnen sich, insbesondere bei

Warmeeinwirkung, Dampfe entziindlicher Lésemittel ansammeln. Feuer und Ziindquellen sind deshalb

fernzuhalten. Erdung von Behaltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Nur funkenfreies

Werkzeug verwenden. Empfehlung: Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Schitzen gegen: Frost. Vor Hitze schutzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Behalter dicht
geschlossen halten und an einem kuhlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3

7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
64-17-5 Ethanol 500 960 2(Il)
56-81-5 Glycerin 200 E 2(
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 6,3 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 13 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,1 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,25 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,25 mg/m?
64-17-5 Ethanol

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 1900 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 343 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 950 mg/m?®
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 950 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 206 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 114 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 87 mg/kg KG/d

PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol

SuRwasser 0,32 mg/l
Meerwasser 0,032 mg/l
SltRwassersediment 1,7 mg/kg
Meeressediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,151 mg/kg
64-17-5 Ethanol

SiRwasser 0,96 mg/l
Meerwasser 0,79 mgl/l
SlRwassersediment 3,6 mg/kg
Meeressediment 2,9 mg/kg
Sekundarvergiftung 0,72 mg/kg
Boden 0,63 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Siehe Kapitel 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.

Schutz- und HygienemaBnahmen

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Augen-/Gesichtsschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: DIN EN 374. Geeignetes Material: NBR
(Nitrilkautschuk). Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 120 min (Dicke des Handschuhmaterials: 0.4
mm). Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlcksichtigen. Es wird empfohlen, die

Revisions-Nr.: 1,5 - Ersetzt die Version: 1
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Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren. Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen.
Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden.

Korperschutz
Schutzkleidung.
Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder LiftungsmaflRnahmen nicht mdglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149), z.B. FFAP /

Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140) + Kombinationsfiltergerat (EN 14387) , z.B. AP.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

Pourpoint:

Flammpunkt:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Dampfdruck:

Dichte (bei 15 °C):
Wasserldslichkeit:
Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:
(bei 20 °C)

Auslaufzeit:

Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

9.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

flussig
rot
charakteristisch

8,1

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

>35°C

2,6 Vol.-%

12,6 Vol.-%

nicht bestimmt

Es liegen keine Informationen vor.
nicht bestimmt

1,08 g/cm?

mischbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt

24 mm?/s

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

Priifnorm
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

Revisions-Nr.: 1,5 - Ersetzt die Version: 1
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
64-17-5 Ethanol
oral LD50 6200 Ratte IUCLID
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 95,6 mg/l |Ratte RTECS

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen

Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefahrdung
der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt. Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann

Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat Dosis | h1 | [d] |Spezies Quelle Methode
64-17-5 Ethanol

Akute EC50 0268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

Crustaceatoxizitat 14221 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

Revisions-Nr.: 1,5 - Ersetzt die Version: 1
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
64-17-5 Ethanol -0,31

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfugbar

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfalle und Behalter mussen in gesicherter Weise
beseitigt werden. Entsorgung gemafR EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG (ber Abfalle und Gber

gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.
Abfallschliissel Produkt

120110 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND
KUNSTSTOFFEN; Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen

und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; synthetische

Bearbeitungséle; gefahrlicher Abfall
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden . Wegen

einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1993
14.2. OrdnungsgemaRe ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Ethanol)
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 274 601 640E
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
Beférderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 30
Tunnelbeschrankungscode: D/E
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN 1993
14.2. OrdnungsgemaRe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 3

Revisions-Nr.: 1,5 - Ersetzt die Version: 1 D -DE
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Marine pollutant: NO
Sondervorschriften: 223, 274, 955
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
EmS: F-E, S-E
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer: UN 1993
14.2. OrdnungsgemaRe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: A3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 0L
Passenger LQ: Y344
Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355
IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366
IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfligbar

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur |E-Richtlinie 2010/75/EU 33,9 % (365,9 g/l)
(VOC):
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 3,8,11,14,15.
Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

Revisions-Nr.: 1,5 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 11.12.2017
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RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemal VERORDNUNG (EU) 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015 zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH).

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ilhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Gbertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Rems Sanitol

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wassermischbarer Kiihlschmierstoff.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: REMS GmbH & Co. KG
Stralle: Stuttgarter Strasse 83
Ort: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-Mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Notrufnummer: Deutschland: +49 (0) 7161 / 802-400
VIZ Vergiftungsinformationszentrale Wien: +43 (0) 1 406 43 43
ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entziindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 3
Gefahrenhinweise:
Flussigkeit und Dampf entziindbar.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Achtung
Piktogramme:
Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heilken Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P243 MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Glykolhaltiges Gemisch.
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 Ethanol 5-<10 %
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit in
stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spllen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2). Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht
in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende

Verfahren
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verschmutzte Gegenstande und FuBboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen .
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Personliche Schutzausriistung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Fur Frischluft
sorgen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Uberschreiten der
Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und
andere Ziindquellen ferngehalten werden. Im Gasraum geschlossener Gebinde kénnen sich, insbesondere bei

Warmeeinwirkung, Dampfe entziindlicher Lésemittel ansammeln. Feuer und Ziindquellen sind deshalb
fernzuhalten. Erdung von Behaltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Nur funkenfreies
Werkzeug verwenden. Empfehlung: Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Schitzen gegen: Frost. Vor Hitze schutzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Behalter dicht
geschlossen halten und an einem kuhlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir Arbeitsstoffe (MAK/TRK)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Kategorie Herkunft
64-17-5 Ethanol 1000 1900 Tmw (8 h) MAK
2000 3800 Kzw (15 min) MAK
102-71-6 Triethanolamin 0,8 5E Tmw (8 h) MAK
1,6 10 E Kzw 15(Miw) 4x MAK
Revisions-Nr.: 1,5 - Ersetzt die Version: 1 A-DE Druckdatum: 11.12.2017
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 6,3 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 13 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,1 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,25 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,25 mg/m?
64-17-5 Ethanol

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 1900 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 343 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 950 mg/m?®
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 950 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 206 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 114 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 87 mg/kg KG/d

PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol

SuRwasser 0,32 mg/l
Meerwasser 0,032 mg/l
SltRwassersediment 1,7 mg/kg
Meeressediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,151 mg/kg
64-17-5 Ethanol

SiRwasser 0,96 mg/l
Meerwasser 0,79 mgl/l
SlRwassersediment 3,6 mg/kg
Meeressediment 2,9 mg/kg
Sekundarvergiftung 0,72 mg/kg
Boden 0,63 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Siehe Kapitel 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.

Schutz- und HygienemaBnahmen

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Augen-/Gesichtsschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: DIN EN 374. Geeignetes Material: NBR
(Nitrilkautschuk). Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 120 min (Dicke des Handschuhmaterials: 0.4
mm). Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlcksichtigen. Es wird empfohlen, die

Revisions-Nr.: 1,5 - Ersetzt die Version: 1
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Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren. Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen.
Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden.

Korperschutz
Schutzkleidung.
Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder LiftungsmaflRnahmen nicht mdglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149), z.B. FFAP /

Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140) + Kombinationsfiltergerat (EN 14387) , z.B. AP.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

Pourpoint:

Flammpunkt:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Dampfdruck:

Dichte (bei 15 °C):
Wasserldslichkeit:
Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:
(bei 20 °C)

Auslaufzeit:

Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

9.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

flussig
rot
charakteristisch

8,1

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

>35°C

2,6 Vol.-%

12,6 Vol.-%

nicht bestimmt

Es liegen keine Informationen vor.
nicht bestimmt

1,08 g/cm?

mischbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt

24 mm?/s

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

Priifnorm
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
64-17-5 Ethanol
oral LD50 6200 Ratte IUCLID
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 95,6 mg/l |Ratte RTECS

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen

Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefahrdung
der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt. Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann

Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat Dosis | h1 | [d] |Spezies Quelle Methode
64-17-5 Ethanol

Akute EC50 0268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

Crustaceatoxizitat 14221 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
64-17-5 Ethanol -0,31

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfugbar

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfalle und Behalter mussen in gesicherter Weise
beseitigt werden. Entsorgung gemafR EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG (ber Abfalle und Gber

gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.
Abfallschliissel Produkt

120110 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND
KUNSTSTOFFEN; Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen

und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; synthetische

Bearbeitungséle; gefahrlicher Abfall
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden . Wegen

einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1993
14.2. OrdnungsgemaRe ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Ethanol)
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 274 601 640E
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
Beférderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 30
Tunnelbeschrankungscode: D/E
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN 1993
14.2. OrdnungsgemaRe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 3
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Marine pollutant: NO
Sondervorschriften: 223, 274, 955
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
EmS: F-E, S-E
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer: UN 1993
14.2. OrdnungsgemaRe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: A3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 0L
Passenger LQ: Y344
Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355
IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366
IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfligbar

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur |E-Richtlinie 2010/75/EU 33,9 % (365,9 g/l)
(VOC):

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse (D): 1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 3,11,14,15.
Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
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concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemal VERORDNUNG (EU) 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015 zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH).

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ilhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material GUbertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Rems Sanitol

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wassermischbarer Kiihlschmierstoff.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: REMS GmbH & Co. KG
Strasse: Stuttgarter Strasse 83
Ort: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-Mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Notrufnummer: Deutschland: +49 (0) 7161 / 802-400

Tox Info Suisse (Zurich): 145 (national) +41 44 251 51 51 (international)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entziindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 3
Gefahrenhinweise:
Flussigkeit und Dampf entziindbar.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heissen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P243 Massnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Glykolhaltiges Gemisch.
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 Ethanol 5-<10 %
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit in
stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spllen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2). Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht
in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende

Verfahren
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. Umweltschutzmassnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verschmutzte Gegenstande und Fussboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen .
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemass Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Fur Frischluft
sorgen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Uberschreiten der
Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und
andere Ziindquellen ferngehalten werden. Im Gasraum geschlossener Gebinde kénnen sich, insbesondere bei

Warmeeinwirkung, Dampfe entziindlicher Lésemittel ansammeln. Feuer und Ziindquellen sind deshalb
fernzuhalten. Erdung von Behaltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Nur funkenfreies
Werkzeug verwenden. Empfehlung: Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Schitzen gegen: Frost. Vor Hitze schutzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Behalter dicht
geschlossen halten und an einem kuhlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

MAK-Werte (Suva, 1903.d)

CAS-Nr. Stoff ppm mg/m? F/ml Kategorie Herkunft
64-17-5 Ethanol 500 960 MAK-Wert 8 h
1000 1920 Kurzzeitgrenzwert
56-81-5 Glycerin (einatembar) - 50| MAK-Wert 8 h
- 100 Kurzzeitgrenzwert
102-71-6 Triethanolamin (einatembar) - 5 MAK-Wert 8 h
- 10 Kurzzeitgrenzwert
Revisions-Nr.: 1,5 - Ersetzt die Version: 1 CH -DE Druckdatum: 11.12.2017




Sicherheitsdatenblatt

gemass Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am:
11.11.2016

Rems Sanitol
Artikel-Nr.: 14011...

Seite 4 von 9

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Stoff

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 6,3 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 13 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,1 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,25 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,25 mg/m?
64-17-5 Ethanol

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 1900 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 343 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 950 mg/m?®
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 950 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 206 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 114 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 87 mg/kg KG/d

PNEC-Werte

CASNr.  |stoff

Umweltkompartiment Wert
102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol

Slsswasser 0,32 mg/l
Meerwasser 0,032 mg/l
Slsswassersediment 1,7 mg/kg
Meeressediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,151 mg/kg
64-17-5 Ethanol

Slsswasser 0,96 mg/l
Meerwasser 0,79 mgl/l
Slsswassersediment 3,6 mg/kg
Meeressediment 2,9 mg/kg
Sekundarvergiftung 0,72 mg/kg
Boden 0,63 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Siehe Kapitel 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.

Schutz- und Hygienemassnahmen

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Augen-/Gesichtsschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: DIN EN 374. Geeignetes Material: NBR
(Nitrilkautschuk). Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 120 min (Dicke des Handschuhmaterials: 0.4
mm). Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlcksichtigen. Es wird empfohlen, die
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Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren. Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen.
Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden.

Korperschutz
Schutzkleidung.
Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder Liftungsmassnahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149), z.B. FFAP /

Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140) + Kombinationsfiltergerat (EN 14387) , z.B. AP.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

Pourpoint:

Flammpunkt:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Dampfdruck:

Dichte (bei 15 °C):
Wasserldslichkeit:
Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:
(bei 20 °C)

Auslaufzeit:

Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

9.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

flussig
rot
charakteristisch

8,1

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

>35°C

2,6 Vol.-%

12,6 Vol.-%

nicht bestimmt

Es liegen keine Informationen vor.
nicht bestimmt

1,08 g/cm?

mischbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt

24 mm?/s

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

Priifnorm
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemasser Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
64-17-5 Ethanol
oral LD50 6200 Ratte IUCLID
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 95,6 mg/l |Ratte RTECS

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen

Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefahrdung
der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt. Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann

Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat Dosis | h1 | [d] |Spezies Quelle Methode
64-17-5 Ethanol

Akute EC50 0268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

Crustaceatoxizitat 14221 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
64-17-5 Ethanol -0,31

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfugbar

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfalle und Behalter mussen in gesicherter Weise
beseitigt werden. Entsorgung gemafR EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG (ber Abfalle und Gber
gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden . Wegen
einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrénkungscode:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Marine pollutant:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):

UN 1993

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Ethanol)

F1

274 601 640E

5L
E1
3
30
D/E

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

NO

223, 274, 955

5L
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Freigestellte Menge: E1
EmS: F-E, S-E
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer: UN 1993
14.2. Ordnungsgemaésse FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: A3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 10L
Passenger LQ: Y344
Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355
IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366
IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfligbar

14.7. Massengutbeférderung gemiss Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiss IBC-Code
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur |E-Richtlinie 2010/75/EU 33,9 % (365,9 g/l)
(VOC):

Nationale Vorschriften
VOC-Anteil (VOCV): 9,5 %
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 3,8,11,14,15.
Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration
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WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemal VERORDNUNG (EU) 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015 zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH).

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material GUbertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/lI'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Rems Sanitol

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconsceillées

Utilisation de la substance/du mélange
Lubrifiant réfrigérant miscible a I'eau.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: REMS GmbH & Co. KG
Rue: Stuttgarter Strasse 83
Lieu: D-71332 Waiblingen
Téléphone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Téléfax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Service responsable: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numéro d'appel d'urgence: Allemagne: +49 (0) 7161 / 802-400

Centre Suisse d'Information Toxicologique (Zurich): 145 (national) +41 44 251 51
51 (international)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Reéglement (CE) n°® 1272/2008
Catégories de danger:
Liquide inflammable: Flam. Lig. 3
Mentions de danger:
Liquide et vapeurs inflammables.

2.2. Eléments d'étiquetage

Réglement (CE) n° 1272/2008
Mention Attention
d'avertissement:

Pictogrammes:

Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

2.3. Autres dangers
Résultats des évaluations PBT et vPvB: non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique
Préparation contenant du glycol.
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Composants dangereux

N° CAS Substance Quantité
N° CE [N° Index [N° REACH
Classification selon réglement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

64-17-5 éthanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales
En cas de doute ou s'il y a des symptdmes, demander un conseil médical. En cas de perte de conscience,
mettre la victime en décubitus latéral et consulter un médecin. Enlever immédiatement les vétement souillés,
imprégnés.

Apreés inhalation
Transporter la victime a l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.

Aprés contact avec la peau
Aprés contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Apreés contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de I'eau en gardant la paupiére ouverte et consulter
immédiatement un ophtamologiste.

Apreés ingestion
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). Faire boire de I'eau
en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire
vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aiqus et différés
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
mousse résistante a l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2). Ne pas respirer les
gaz d'explosion et d'incendie.

5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire
L'eau d'extinction contaminée doit étre collectée a part. Ne pas I'évacuer dans la canalisation publique ni dans
des plans d'eau. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
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sous-sol/au sol. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations
relatives a I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Veiller
a un apport d'air frais. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Conditions a éviter: génération/formation
d'aérosols.

Préventions des incendies et explosion
Eviter la formation de concentrations explosives et inflammables de vapeur dans I'air et le dépassement des
valeurs limites au poste de travail. Utiliser la matiére uniquement dans les endroits a I'écart d'une lumiére nue,
d'un foyer ou d'autres sources d'ignition. Dans le compartiment a gaz de cuves fermées, et en particulier sous
I'effet de la chaleur, des vapeurs de solvants imflammables peuvent s'accumuler. Veiller a tenir a I'écart toute
source de chaleur et d'ignition. Prévoir une mise a terre des récipients, appareillages, pompes et dispositifs
d'aspiration. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Recommandation: Porter des chaussures et des
vétements de travail antistatiques.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Protéger contre: Gel. Conserver a I'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. Conserver les
récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contréle

Valeurs limites d'exposition (VME/VLE; Suva, 1903.f)

N° CAS Substance ppm mg/m? fib/ml Catégorie Origine
64-17-5 Ethanol 500 960 VME 8 h
1000 1920 VLE courte durée
56-81-5 Glycérine (inhalable) - 50| VME 8 h
- 100] VLE courte durée
102-71-6 Triéthanolamine (inhalable) - 5 VME 8 h
- 10 VLE courte durée
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Valeurs de référence DNEL/DMEL
N° CAS | Substance
DNEL type Voie d'exposition Effet Valeur
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotriéthanol
Salarié DNEL, a long terme dermique systémique 6,3 mg/kg p.c.
J/jour
Salarié DNEL, a long terme par inhalation systémique 5 mg/m?
Salarié DNEL, a long terme par inhalation local 5 mg/m?
Consommateur DNEL, a long terme par voie orale systémique 13 mg/kg p.c. /jour
Consommateur DNEL, a long terme dermique systémique 3,1 mg/kg p.c.
/jour
Consommateur DNEL, a long terme par inhalation systémique 1,25 mg/m?
Consommateur DNEL, a long terme par inhalation local 1,25 mg/m?
64-17-5 éthanol
Salarié DNEL, aigu par inhalation local 1900 mg/m?
Salarié DNEL, a long terme dermique systémique 343 mg/kg p.c.
[jour
Salarié DNEL, a long terme par inhalation systémique 950 mg/m?
Consommateur DNEL, aigu par inhalation local 950 mg/m?
Consommateur DNEL, a long terme dermique systémique 206 mg/kg p.c.
/jour
Consommateur DNEL, a long terme par inhalation systémique 114 mg/m?
Consommateur DNEL, a long terme par voie orale systémique 87 mg/kg p.c. /jour

Valeurs de référence PNEC

N° CAS [ substance

Milieu environnemental Valeur
102-71-6 | 2,2' 2'-nitrilotriéthanol

Eau douce 0,32 mgl/l
Eau de mer 0,032 mg/l
Sédiment d'eau douce 1,7 mg/kg
Sédiment marin 0,17 mg/kg
Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 10 mg/l
Sol 0,151 mg/kg
64-17-5 éthanol

Eau douce 0,96 mg/l
Eau de mer 0,79 mg/l
Sédiment d'eau douce 3,6 mg/kg
Sédiment marin 2,9 mg/kg
Intoxication secondaire 0,72 mg/kg
Sol 0,63 mg/kg

8.2. Controles de I'exposition

Controles techniques appropriés

Voir chapitre 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

Mesures d'hygiéne

Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant I'utilisation.

Protection des yeux/du visage

Lunettes avec protections sur les cotés.
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Protection des mains
Porter des gants appropriés. Modéles de gants recommandés: DIN EN 374. Matériau approprié: NBR
(Caoutchouc nitrile). Temps de pénétration (durée maximale de port): > 120 min (Epaisseur du matériau des
gants: 0.4 mm). Tenir compte des temps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de
la matiére. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques
des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques. Les cremes de protection peuvent
aider a protéger les parties de la peau exposées. Aprés un contact, ne les utiliser en aucun cas.

Protection de la peau
Vétement de protection.
Protection respiratoire

Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est
indispensable de porter une protection respiratoire. Appareil de protection respiratoire approprié: Demi-masque
filtrant (NF EN 149), p. ex. FFAP / Masque complet/demi-masque/quart de masque (NF EN 136/140) + Appareil
filtrant combiné (EN 14387) , p. ex. AP.

Controle d'exposition lié a la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Page 5 de 9

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique:
Couleur:
Odeur:

pH-Valeur (a 20 °C):
Modification d'état
Point de fusion:
Point initial d'ébullition et intervalle
d'ébullition:
Point d'écoulement:
Point d'éclair:
Limite inférieure d'explosivité:
Limite supérieure d'explosivité:
Température d'inflammation:
Température de décomposition:
Pression de vapeur:
Densité (a 15 °C):
Hydrosolubilité:
Coefficient de partage:
Viscosité dynamique:
Viscosité cinématique:
(a20°C)

Durée d'écoulement:
Densité de vapeur:
Taux d'évaporation:

9.2. Autres informations

Aucune information disponible.

liquide
rouge
caractéristique

8,1

non déterminé
non déterminé

non déterminé

>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %

non déterminé

Aucune information disponible.
non déterminé

1,08 g/cm?

miscible

non déterminé

non déterminé

24 mm?/s

non déterminé
non déterminé

non déterminé

Testé selon la méthode
DIN 51369 (100 g/L)

ENISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune information disponible.
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10.2. Stabilité chimique
Aucune information disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.4. Conditions a éviter
Forte chaleur.

10.5. Matiéres incompatibles
Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

N° CAS Substance
Voie d'exposition Dose Espece Source Méthode
64-17-5 éthanol
par voie orale DL50 6200 Rat IUCLID
mg/kg
par inhalation (4 h) CL50 95,6 mg/l |Rat RTECS
vapeur

Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Expériences tirées de la pratique

Observation diverses
En respectant les régles générales de la protection du travail et de I'hygiéne industrielle, il n'y a pas de risques
de santé pour le personnel traintant ce produit. Une exposition renouvelée ou continue peut provoquer des
irritations cutanées et des dermatites en raison des propriétés dégraissantes du produit.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
Pas de données disponibles pour le mélange.
N° CAS Substance
Toxicité aquatique Dose | h1 | [d1 |Espéce Source Méthode
64-17-5 éthanol
Toxicité aigué pour les CE50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
crustacés 14221 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité
Pas de données disponibles pour le mélange.
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12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas de données disponibles pour le mélange.
Coefficient de partage n-octanol/eau
N° CAS Substance Log Pow
64-17-5 éthanol -0,31
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée disponible
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible
RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Elimination
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et
de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Elimination selon les directives communautaires
75/442/CEE et 91/689/CEE relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans les versions respectivement en
vigueur.
L'élimination des emballages contaminés
Les emballages non pollués et complétement vides peuvent étre destinés a un recyclage. Pour I'élimination des
déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.
RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Transport terrestre (ADR/RID)
14.1. Numéro ONU: UN 1993
14.2. Désignation officielle de LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (éthanol)
transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le 3
transport:
14.4. Groupe d'emballage: ]
Etiquettes: 3
Code de classement: F1
Dispositions spéciales: 274 601 640E
Quantité limitée (LQ): 5L
Quantité dégagée: E1
Catégorie de transport: 3
N° danger: 30
Code de restriction concernant les D/E
tunnels:
Transport maritime (IMDG)
14.1. Numéro ONU: UN 1993
14.2. Désignation officielle de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le 3
transport:
14.4. Groupe d'emballage: ]
Etiquettes: 3
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Marine pollutant: NO
Dispositions spéciales: 223, 274, 955
Quantité limitée (LQ): 5L
Quantité dégagée: E1
EmS: F-E, S-E
Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numéro ONU: UN 1993
14.2. Désignation officielle de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le 3
transport:
14.4. Groupe d'emballage: 1
Etiquettes: 3
Dispositions spéciales: A3
Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 0L
Passenger LQ: Y344
Quantité dégageée: E1
IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 355
IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 60 L
IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 366
IATA-Quantité maximale (cargo): 220 L
14.5. Dangers pour I'environnement
DANGEREUX POUR non

L'ENVIRONNEMENT:

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Aucune donnée disponible

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe |l de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Informations réglementaires UE

2010/75/UE (CQOV): 33,9 % (365,9 g/l)
Prescriptions nationales
Teneur en COV (OCOV): 9,5 %

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications
Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport a la version précédente dans la (les)
section(s): 3,8,11,14,15.

Abréviations et acronymes
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
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Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

DL50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H319 Provoque une sévére irritation des yeux.

Information supplémentaire
Fiche de données de sécurité conformément au REGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai
2015 modifiant le reglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant
I'enregistrement, I'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a
ces substances (REACH).

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent a nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une manipulation s(ire du
produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre,
son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ou
le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matiére ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la derniere
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Rems Sanitol

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela
Lubrorefrigerante idrosolubile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta: REMS GmbH & Co. KG
Indirizzo: Stuttgarter Strasse 83
Citta: D-71332 Waiblingen
Telefono: +49 (0) 7151 / 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151 / 1707-110
E-Mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Dipartimento responsabile: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numero telefonico di Germania: +49 (0) 7161 / 802-400
emergenza: Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica (Zurigo): 145 (national) +41 44 251

51 51 (international)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Categorie di pericolo:
Liquido infiammabile: Flam. Lig. 3
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili.
2.2. Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:

Indicazioni di pericolo

H226 Liquido e vapori inflammabili.
Consigli di prudenza
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare.
P243 Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

2.3. Altri pericoli
Risultati della valutazione PBTe vPvB: non applicabile.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Caratterizzazione chimica
Preparazione contenente glicole.
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Componenti pericolosi

N. CAS Nome chimico Quantita
N. CE [N. indice [N. REACH
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 etanolo 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. In caso di svenimento, portare in posizione
stabile laterale e consultare un medico. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

In seguito ad inalazione
Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In seguito a contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare
immediatamente il medico.

In seguito ad ingestione
In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato & cosciente). Far bere molta
acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). Consultare immediatamente il medico. NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
schiuma resistente all' alcool, Estintore a polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).

Mezzi di estinzione non idonei
Pieno getto d'acqua.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di decomposizione pericolosi: Monossido di carbonio Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).
Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

Ulteriori dati
Raccogliere I'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde
acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Pulire bene gli oggetti
sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il
materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni
V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Usare equipaggiamento di prtezione personale. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Provvedere all'
apporto di aria fresca. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Condizioni da evitare: produzione/formazione
di aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Evitare la formazione di concentrazioni esplosive di vapori nell'aria; rispettare i valori limite previsti per i posti di
lavoro. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili. Nel vano gas di fasci
chiusi si possono accumulare vapori di solventi infiammabili, soprattutto per effetto del calore. Tenere lontane
fiamme e scintille. Prevedere la messa a terra di contenitori, apparecchiature, pompe e aspiratori. Utilizzare solo
utensili antiscintillamento. Raccomandazione: Indossare indumenti e scarpe antistatici.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Proteggere da: Gelo. Conservare lontano dal calore. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Conservare il
recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari

Consulta la scheda tecnica.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite per I'esposizione (VME/VLE; Suva, 1903.f)

N. CAS Sostanza ppm mg/m? fiml Categoria Provenzienza
64-17-5 Ethanol 500 960 VME 8 h
1000 1920 VLE courte durée
56-81-5 Glycérine (inhalable) - 50| VME 8 h
- 100 VLE courte durée
102-71-6 Triéthanolamine (inhalable) - 5 VME 8 h
- 10 VLE courte durée

N. di revisione: 1,5 - Sostituisce la versione: 1 CH-IT Data di stampa: 11.12.2017



Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Rems Sanitol

Data di revisione:

11.11.2016 Articolo No.: 14011... Pagina 4 di 9
Valori DNEL/DMEL
N. CAS | Sostanza
DNEL tipo Via di esposizione Effetto Valore
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanolo
Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 6,3 mg/kg
pc/giorno
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 5 mg/m?
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione locale 5 mg/m?
Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 13 mg/kg
pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 3,1 mg/kg
pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 1,25 mg/m?
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione locale 1,25 mg/m?
64-17-5 etanolo
Lavoratore DNEL, acuta per inalazione locale 1900 mg/m?
Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 343 mg/kg
pc/giorno
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 950 mg/m?
Consumatore DNEL, acuta per inalazione locale 950 mg/m?®
Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 206 mg/kg
pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 114 mg/m?
Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 87 mg/kg
pc/giorno
Valori PNEC
N. CAS | Sostanza
Compartimento ambientale Valore
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanolo
Acqua dolce 0,32 mgl/l
Acqua di mare 0,032 mg/l
Sedimento d'acqua dolce 1,7 mg/kg
Sedimento marino 0,17 mg/kg
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 10 mg/l
Suolo 0,151 mg/kg
64-17-5 etanolo
Acqua dolce 0,96 mg/l
Acqua di mare 0,79 mg/l
Sedimento d'acqua dolce 3,6 mg/kg
Sedimento marino 2,9 mg/kg
Avvelenamento secondario 0,72 mg/kg
Suolo 0,63 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Vedi capitolo 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Misure generali di protezione ed igiene

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

N. di revisione: 1,5 - Sostituisce la versione: 1
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Protezioni per occhi/volto
Occhiali con protezione laterale.

Protezione delle mani

Usare guanti adatti. Guanti consigliati: DIN EN 374. Materiale appropriato: NBR (Caucciu di nitrile). Tempo di
penetrazione (tempo di indossamento max.): > 120 min (Spessore del materiale del guanto: 0.4 mm). Si devono
considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze
chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Le
creme protettive possono aiutare a proteggere le parti esposte della pelle. Non si dovrebbero usare mai dopo il

contatto.
Protezione della pelle

Vestito protettivo.
Protezione respiratoria

Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non & possibile, si deve far uso di respiratori. Respiratore adatto:
Semimaschera filtrante (EN 149), per esempio: FFA P / Maschera completa, mezza maschera, quarto di
maschera (DIN EN 136/140) + Apparecchio filtrante combinato (EN 14387) , per esempio: A P.

Controllo dell'esposizione ambientale
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: liquido
Colore: rosso
Odore: caratteristico

Valore pH (a 20 °C):
Cambiamenti in stato fisico
Punto di fusione:

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione:
Punto di scorrimento:

Punto di infammabilita:
Inferiore Limiti di esplosivita:
Superiore Limiti di esplosivita:

Temperatura di accensione:

8,1

non determinato
non determinato

non determinato
>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %

non determinato

Temperatura di decomposizione: Non ci sono informazioni disponibili.

Pressione vapore:

Densita (a 15 °C):
Idrosolubilita:

Coefficiente di ripartizione:
Viscosita / dinamico:

Viscosita / cinematica:
(a20°C)
Tempo di scorrimento:
Densita di vapore:
Velocita di evaporazione:
9.2. Altre informazioni

Non ci sono informazioni disponibili.

non determinato
1,08 g/cm?
mescolabile

non determinato

non determinato

24 mm?/s

non determinato
non determinato

non determinato

Metodo di determinazione
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

SEZIONE 10: stabilita e reattivita
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10.1. Reattivita
Non ci sono informazioni disponibili.

10.2. Stabilita chimica
Non ci sono informazioni disponibili.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare
Calore.

10.5. Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicita acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

N. CAS Nome chimico
Via di esposizione Dosi Specie Fonte Metodo
64-17-5 etanolo
per via orale DL50 6200 Ratto IUCLID
mg/kg
per inalazione (4 h) CL50 95,6 mg/l |Ratto RTECS
vapore

Irritazione e corrosivita

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Esperienze pratiche

Ulteriori osservazioni

Rispettando i regoli generali della protezione antinfortunistica e dell'igiene industriale, non c'é rischio per la salute
del personale trattando questo prodotto. Il contatto prolungato o ripetuto con la pelle puo causare inflammazioni

cutanee e dermatiti in conseguenza delle proprieta sgrassanti del prodotto.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicita

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

N. di revisione: 1,5 - Sostituisce la versione: 1
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N. CAS Nome chimico
Tossicita in acqua Dosi | [h11[d1 |Specie Fonte Metodo
64-17-5 etanolo
Tossicita acuta per le EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
crustacea 14221 mg/l
12.2. Persistenza e degradabilita
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
N. CAS Nome chimico Log Pow
64-17-5 etanolo -0,31

12.4. Mobilita nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessun dato disponibile

12.6. Altri effetti avversi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le
dovute precauzioni. Smaltimento secondo le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE (e successive modifiche ed

integrazioni), relative a rifiuti e rifiuti pericolosi.
Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Per lo

smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)
14.1. Numero ONU: UN 1993

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:
14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:

Etichette:

Codice di classificazione:
Disposizioni speciali:
Quantita limitate (LQ):
Quantita consentita:
Categoria di trasporto:
Numero pericolo:

Codice restrizione tunnel:

Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU:
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (etanolo)
3

11l
3

F1

274 601 640E
5L

E1

3

30

D/E

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
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14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:
Etichette:

Marine pollutant:
Disposizioni speciali:
Quantita limitate (LQ):
Quantita consentita:
EmS:

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU:

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:
Etichette:

Disposizioni speciali:

Quantita limitate (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Quantita consentita:

Istruzuzioni IATA per I'imballo - Passenger:

Max quantita IATA - Passenger:

Istruzuzioni IATA per I'imballo - Cargo:

Max quantita IATA - Cargo:
14.5. Pericoli per I'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE:
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile

NO

223,274, 955
5L

E1

F-E, S-E

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

3

1
3

A3
0L
Y344
E1

355
60 L
366
220 L

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di MARPOL ed il codice IBC

Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la

miscela
Regolamentazione UE
2010/75/UE (VOC):
Regolamentazione nazionale
Tenore di COV (OCOV):

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

33,9 % (365,9 g/l)

9,5%

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 3,8,11,14,15.
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CH-IT

Data di stampa: 11.12.2017




Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Data di revisione: Rems Sanitol

11.11.2016 Articolo No.: 14011... Pagina 9 di 9

Abbreviazioni ed acronimi
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori inflammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Ulteriori informazioni
Scheda di dati di sicurezza secondo il REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio
2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in
stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa I'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di
sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non
hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto &€ miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni
contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall 'ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)

N. di revisione: 1,5 - Sostituisce la versione: 1 CH-IT Data di stampa: 11.12.2017
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Rems Sanitol

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture
Water-soluble cooling lubricant.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Company name: REMS GmbH & Co. KG
Street: Stuttgarter Strasse 83
Place: D-71332 Waiblingen
Telephone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Responsible Department: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Emergency telephone Germany: +49 (0) 7161 / 802-400
number: In England and Wales: NHS Direct: 0845 4647 or 111 In Scotland: NHS 24 - 08454

24 24 24 In Republic of Ireland: 01 809 2166

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Regulation (EC) No. 1272/2008
Hazard categories:
Flammable liquid: Flam. Lig. 3
Hazard Statements:
Flammable liquid and vapour.

2.2. Label elements

Regulation (EC) No. 1272/2008
Signal word: Warning

Pictograms:

Hazard statements

H226 Flammable liquid and vapour.
Precautionary statements
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No
smoking.
P243 Take action to prevent static discharges.

2.3. Other hazards
Results of PBT and vPvB assessment: not applicable.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Chemical characterization
Glycol-based mixture.

Revision No: 1,5 - Replaces version: 1 GB - EN Print date: 11.12.2017
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Hazardous components
CAS No Chemical name Quantity
EC No [Index No [REACH No
Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
64-17-5 ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

General information
When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice. If unconscious place in recovery position and
seek medical advice. Remove contaminated, saturated clothing immediately.

After inhalation
Remove casualty to fresh air and keep warm and at rest.

After contact with skin
After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap.

After contact with eyes
After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of time, then consult an
ophthalmologist immediately.

After ingestion
If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). Let water be drunken in little sips (dilution
effect). Call a physician immediately. Do NOT induce vomiting.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
No information available.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media
alcohol resistant foam, Extinguishing powder, Carbon dioxide (CO2).
Unsuitable extinguishing media
High power water jet.
5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
Hazardous decomposition products: Carbon monoxide Carbon dioxide (CO2). Do not inhale explosion and
combustion gases.

5.3. Advice for firefighters
In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.

Additional information
Collect contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or surface water. Do not
allow to enter into soil/subsoil.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
See protective measures under point 7 and 8.

6.2. Environmental precautions
Do not allow to enter into surface water or drains. Do not allow to enter into soil/subsoil. Clean contaminated
articles and floor according to the environmental legislation.

Revision No: 1,5 - Replaces version: 1 GB - EN Print date: 11.12.2017
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6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Absorb with liquid-binding material (e.g. sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents). Treat the
recovered material as prescribed in the section on waste disposal.
6.4. Reference to other sections
See protective measures under point 7 and 8.
SECTION 7: Handling and storage
7.1. Precautions for safe handling
Advice on safe handling
Use personal protection equipment. Do not eat, drink or smoke when using this product. Provide fresh air. Handle
and open container with care. Conditions to avoid: generation/formation of aerosols.
Advice on protection against fire and explosion
Avoid formation of flammable and explosive vapour concentrations in the air and exceeding the exposure limit
values. Only use the material in places where open light, fire and other flammable sources can be kept away.
Vapours of flammable solvents can accumulate in the gas phase of closed container, especially during heat
treatment. Therefore keep away from fire and sources of ignition. Provide earthing of containers, equipment,
pumps and ventilation facilities. Use only non-sparking tools. Recommendation: Wear anti-static footwear and
clothing
7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Requirements for storage rooms and vessels
Protect against: Frost. Keep away from heat. Protect against direct sunlight. Keep container tightly closed in a
cool, well-ventilated place.
7.3. Specific end use(s)
Observe technical data sheet.
SECTION 8: Exposure controls/personal protection
8.1. Control parameters
Exposure limits (EH40)
CAS No Substance ppm mg/m3| fibres/ml Category Origin
64-17-5 Ethanol 1000 1920 TWA (8 h) WEL
- - STEL (15 min) WEL
56-81-5 Glycerol, mist - 10, TWA (8 h) WEL
- - STEL (15 min) WEL
57-55-6 Propane-1,2-diol, total vapour and 150 474 TWA (8 h) WEL
particulates
- - STEL (15 min) WEL
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DNEL/DMEL values

CAS No | Substance

DNEL type Exposure route Effect Value

57-55-6 | propane-1,2-diol

Worker DNEL, long-term inhalation local 10 mg/m?

Worker DNEL, long-term inhalation systemic 168 mg/m?
Consumer DNEL, long-term inhalation systemic 50 mg/m?
Consumer DNEL, long-term oral systemic 85 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term inhalation local 10 mg/m?
Consumer DNEL, long-term dermal systemic 213 mg/kg bw/day
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol

Worker DNEL, long-term dermal systemic 6,3 mg/kg bw/day
Worker DNEL, long-term inhalation systemic 5 mg/m?

Worker DNEL, long-term inhalation local 5 mg/m?®
Consumer DNEL, long-term oral systemic 13 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term dermal systemic 3,1 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term inhalation systemic 1,25 mg/m?
Consumer DNEL, long-term inhalation local 1,25 mg/m?
64-17-5 ethanol

Worker DNEL, acute inhalation local 1900 mg/m?
Worker DNEL, long-term dermal systemic 343 mg/kg bw/day
Worker DNEL, long-term inhalation systemic 950 mg/m?
Consumer DNEL, acute inhalation local 950 mg/m?
Consumer DNEL, long-term dermal systemic 206 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term inhalation systemic 114 mg/m?
Consumer DNEL, long-term oral systemic 87 mg/kg bw/day
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PNEC values

CAS No | Substance

Environmental compartment Value
57-55-6 | propane-1,2-diol

Freshwater 260 mg/I
Marine water 26 mgl/l
Freshwater sediment 572 mg/I
Marine sediment 57,2 mg/l
Soil 50 mg/l
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol

Freshwater 0,32 mg/l
Marine water 0,032 mg/l
Freshwater sediment 1,7 mg/kg
Marine sediment 0,17 mg/kg
Micro-organisms in sewage treatment plants (STP) 10 mg/l
Soil 0,151 mg/kg
64-17-5 ethanol

Freshwater 0,96 mg/l
Marine water 0,79 mg/l
Freshwater sediment 3,6 mg/kg
Marine sediment 2,9 mg/kg
Secondary poisoning 0,72 mg/kg
Soil 0,63 mg/kg

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering controls
See chapter 7. No additional measures necessary.

Protective and hygiene measures
When using do not eat, drink, smoke, sniff.

Eyel/face protection
Eye glasses with side protection.

Hand protection
Wear suitable gloves. Recommended glove articles: DIN EN 374. Suitable material: NBR (Nitrile rubber).
Breakthrough time (maximum wearing time): > 120 min (Thickness of the glove material: 0.4 mm). Breakthrough
times and swelling properties of the material must be taken into consideration. For special purposes, it is
recommended to check the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the
supplier of these gloves. Barrier creams can help protecting exposed skin areas. In no case should they be used
after contact.

Skin protection
Protective clothing.

Respiratory protection
If technical exhaust or ventilation measures are not possible or insufficient, respiratory protection must be worn.
Suitable respiratory protection apparatus: Filtering Half-face mask (DIN EN 149), e.g. FFAP /
Full-/half-/quarter-face masks (DIN EN 136/140) + Combination filtering device (EN 14387), e.g. AP.

Environmental exposure controls
Do not allow to enter into surface water or drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state: liquid
Colour: red
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Odour:

pH-Value (at 20 °C):
Changes in the physical state
Melting point:
Initial boiling point and boiling range:
Pour point:
Flash point:
Lower explosion limits:
Upper explosion limits:
Ignition temperature:
Decomposition temperature:
Vapour pressure:
Density (at 15 °C):
Water solubility:
Partition coefficient:
Viscosity / dynamic:
Viscosity / kinematic:
(at 20 °C)

Flow time:
Vapour density:
Evaporation rate:

9.2. Other information

No information available.

characteristic

8,1

not determined
not determined
not determined

>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %

not determined

No information available.
not determined

1,08 g/cm?®

miscible

not determined

not determined

24 mm?/s

not determined
not determined
not determined

Test method

DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity
No information available.

10.2. Chemical stability
No information available.

10.3. Possibility of hazardous reactions

No hazardous reaction when handled and stored according to provisions.

10.4. Conditions to avoid
Heat.

10.5. Incompatible materials
No information available.

10.6. Hazardous decomposition products

No information available.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.
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CAS No Chemical name
Exposure route Dose Species Source Method
64-17-5 ethanol
oral LD50 6200 Rat IUCLID
mg/kg
inhalative (4 h) vapour |LC50 95,6 mg/l |Rat RTECS

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.
Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.
Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-repeated exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard
Based on available data, the classification criteria are not met.

Practical experience
Other observations

Keeping to the general worker's protection rules and the industrial hygienics, there is no risk in handling this

product through the personnel. Prolonged or repeated skin contact may cause removal of natural fat from the skin

resulting in dermatitis (skin inflammation).

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity
There are no data available on the mixture itself.

CAS No Chemical name
Agquatic toxicity Dose | h1 | [d1 |Species Source Method
64-17-5 ethanol
Acute crustacea toxicity |EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
14221 mg/l
12.2. Persistence and degradability
There are no data available on the mixture itself.
12.3. Bioaccumulative potential
There are no data available on the mixture itself.
Partition coefficient n-octanol/water
CAS No Chemical name Log Pow
64-17-5 ethanol -0,31

12.4. Mobility in soil
No data available

12.5. Results of PBT and vPvB assessment
No data available

12.6. Other adverse effects
No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal
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Do not allow to enter into surface water or drains. This material and its container must be disposed of in a safe
way. Waste disposal according to EC directives 75/442/EEC and 91/689/EEC in the corresponding versions,
covering waste and dangerous waste.
Waste disposal number of waste from residues/unused products
120110 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF
METALS AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of
metals and plastics; synthetic machining oils; hazardous waste
Contaminated packaging
Non-contaminated packages may be recycled. Consult the appropriate local waste disposal expert about waste
disposal.

SECTION 14: Transport information

Land transport (ADR/RID)

14.1. UN number: UN 1993
14.2. UN proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Transport hazard class(es): 3
14.4. Packing group: 1
Hazard label: 3
Classification code: F1
Special Provisions: 274 601 640E
Limited quantity: 5L
Excepted quantity: E1
Transport category: 3
Hazard No: 30
Tunnel restriction code: D/E
Marine transport (IMDG)
14.1. UN number: UN 1993
14.2. UN proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Transport hazard class(es): 3
14.4. Packing group: 1
Hazard label: 3
Marine pollutant: NO
Special Provisions: 223, 274, 955
Limited quantity: 5L
Excepted quantity: E1
EmS: F-E, S-E
Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN number: UN 1993
14.2. UN proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Transport hazard class(es): 3

14.4. Packing group: 1l
Hazard label: 3

Special Provisions: A3
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Limited quantity Passenger: 0L
Passenger LQ: Y344
Excepted quantity: E1
IATA-packing instructions - Passenger: 355
IATA-max. quantity - Passenger: 60 L
IATA-packing instructions - Cargo: 366
IATA-max. quantity - Cargo: 220 L
14.5. Environmental hazards
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS: no

14.6. Special precautions for user
No data available

14.7. Transport in bulk according to Annex Il of Marpol and the IBC Code
No data available

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

2010/75/EU (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)

National regulatory information

Water contaminating class (D): 1 - slightly water contaminating

15.2. Chemical safety assessment
Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Changes
This data sheet contains changes from the previous version in section(s): 3,11,14,15.

Abbreviations and acronyms
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H225 Highly flammable liquid and vapour.
H226 Flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.

Further Information
Safety Data Sheet according to COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,
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Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our
present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product
named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be
transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing,
the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety
data sheet.)
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Rems Sanitol

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture
Water-soluble cooling lubricant.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Company name: REMS GmbH & Co. KG
Street: Stuttgarter Strasse 83
Place: D-71332 Waiblingen
Telephone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Responsible Department: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Emergency telephone Germany: +49 (0) 7161 / 802-400
number: National Poisons Information Centre (Dublin): 01 8092166 In England and Wales:

NHS Direct: 0845 4647 or 111 In Scotland: NHS 24: 08454 24 24 24

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Regulation (EC) No. 1272/2008
Hazard categories:
Flammable liquid: Flam. Lig. 3
Hazard Statements:
Flammable liquid and vapour.

2.2. Label elements
Regulation (EC) No. 1272/2008
Signal word: Warning

Pictograms:

Hazard statements

H226 Flammable liquid and vapour.
Precautionary statements
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No
smoking.
P243 Take action to prevent static discharges.

2.3. Other hazards
Results of PBT and vPvB assessment: not applicable.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Chemical characterization
Glycol-based mixture.
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Hazardous components
CAS No Chemical name Quantity
EC No [Index No [REACH No
Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
64-17-5 ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

General information
When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice. If unconscious place in recovery position and
seek medical advice. Remove contaminated, saturated clothing immediately.

After inhalation
Remove casualty to fresh air and keep warm and at rest.

After contact with skin
After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap.

After contact with eyes
After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of time, then consult an
ophthalmologist immediately.

After ingestion
If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). Let water be drunken in little sips (dilution
effect). Call a physician immediately. Do NOT induce vomiting.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
No information available.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media
alcohol resistant foam, Extinguishing powder, Carbon dioxide (CO2).
Unsuitable extinguishing media
High power water jet.
5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
Hazardous decomposition products: Carbon monoxide Carbon dioxide (CO2). Do not inhale explosion and
combustion gases.

5.3. Advice for firefighters
In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.

Additional information
Collect contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or surface water. Do not
allow to enter into soil/subsoil.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
See protective measures under point 7 and 8.

6.2. Environmental precautions
Do not allow to enter into surface water or drains. Do not allow to enter into soil/subsoil. Clean contaminated
articles and floor according to the environmental legislation.
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6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Absorb with liquid-binding material (e.g. sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents). Treat the
recovered material as prescribed in the section on waste disposal.

6.4. Reference to other sections
See protective measures under point 7 and 8.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Advice on safe handling
Use personal protection equipment. Do not eat, drink or smoke when using this product. Provide fresh air. Handle
and open container with care. Conditions to avoid: generation/formation of aerosols.

Advice on protection against fire and explosion
Avoid formation of flammable and explosive vapour concentrations in the air and exceeding the exposure limit
values. Only use the material in places where open light, fire and other flammable sources can be kept away.
Vapours of flammable solvents can accumulate in the gas phase of closed container, especially during heat
treatment. Therefore keep away from fire and sources of ignition. Provide earthing of containers, equipment,
pumps and ventilation facilities. Use only non-sparking tools. Recommendation: Wear anti-static footwear and
clothing

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Requirements for storage rooms and vessels

Protect against: Frost. Keep away from heat. Protect against direct sunlight. Keep container tightly closed in a
cool, well-ventilated place.

7.3. Specific end use(s)

Observe technical data sheet.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

Occupational exposure limits

CAS No Substance ppm mg/m? fib/cm? Category Origin
64-17-5 Ethanol - - TWA (8 h)
1000 - STEL (15 min)
56-81-5 Glycerol, mist - 10, TWA (8 h)
- - STEL (15 min)
57-55-6 Propane-1,2-diol, particulates - 10 TWA (8 h)
- - STEL (15 min)
102-71-6 Triethanolamine - 5 TWA (8 h)
- - STEL (15 min)
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DNEL/DMEL values

CAS No | Substance

DNEL type Exposure route Effect Value

57-55-6 | propane-1,2-diol

Worker DNEL, long-term inhalation local 10 mg/m?

Worker DNEL, long-term inhalation systemic 168 mg/m?
Consumer DNEL, long-term inhalation systemic 50 mg/m?
Consumer DNEL, long-term oral systemic 85 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term inhalation local 10 mg/m?
Consumer DNEL, long-term dermal systemic 213 mg/kg bw/day
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol

Worker DNEL, long-term dermal systemic 6,3 mg/kg bw/day
Worker DNEL, long-term inhalation systemic 5 mg/m?

Worker DNEL, long-term inhalation local 5 mg/m?®
Consumer DNEL, long-term oral systemic 13 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term dermal systemic 3,1 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term inhalation systemic 1,25 mg/m?
Consumer DNEL, long-term inhalation local 1,25 mg/m?
64-17-5 ethanol

Worker DNEL, acute inhalation local 1900 mg/m?
Worker DNEL, long-term dermal systemic 343 mg/kg bw/day
Worker DNEL, long-term inhalation systemic 950 mg/m?
Consumer DNEL, acute inhalation local 950 mg/m?
Consumer DNEL, long-term dermal systemic 206 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term inhalation systemic 114 mg/m?
Consumer DNEL, long-term oral systemic 87 mg/kg bw/day
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PNEC values

CAS No | Substance

Environmental compartment Value
57-55-6 | propane-1,2-diol

Freshwater 260 mg/I
Marine water 26 mgl/l
Freshwater sediment 572 mg/I
Marine sediment 57,2 mg/l
Soil 50 mg/l
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol

Freshwater 0,32 mg/l
Marine water 0,032 mg/l
Freshwater sediment 1,7 mg/kg
Marine sediment 0,17 mg/kg
Micro-organisms in sewage treatment plants (STP) 10 mg/l
Soil 0,151 mg/kg
64-17-5 ethanol

Freshwater 0,96 mg/l
Marine water 0,79 mg/l
Freshwater sediment 3,6 mg/kg
Marine sediment 2,9 mg/kg
Secondary poisoning 0,72 mg/kg
Soil 0,63 mg/kg

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering controls
See chapter 7. No additional measures necessary.

Protective and hygiene measures
When using do not eat, drink, smoke, sniff.

Eyel/face protection
Eye glasses with side protection.

Hand protection
Wear suitable gloves. Recommended glove articles: DIN EN 374. Suitable material: NBR (Nitrile rubber).
Breakthrough time (maximum wearing time): > 120 min (Thickness of the glove material: 0.4 mm). Breakthrough
times and swelling properties of the material must be taken into consideration. For special purposes, it is
recommended to check the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the
supplier of these gloves. Barrier creams can help protecting exposed skin areas. In no case should they be used
after contact.

Skin protection
Protective clothing.

Respiratory protection
If technical exhaust or ventilation measures are not possible or insufficient, respiratory protection must be worn.
Suitable respiratory protection apparatus: Filtering Half-face mask (DIN EN 149), e.g. FFAP /
Full-/half-/quarter-face masks (DIN EN 136/140) + Combination filtering device (EN 14387), e.g. AP.

Environmental exposure controls
Do not allow to enter into surface water or drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state: liquid
Colour: red
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Odour:

pH-Value (at 20 °C):
Changes in the physical state
Melting point:
Initial boiling point and boiling range:
Pour point:
Flash point:
Lower explosion limits:
Upper explosion limits:
Ignition temperature:
Decomposition temperature:
Vapour pressure:
Density (at 15 °C):
Water solubility:
Partition coefficient:
Viscosity / dynamic:
Viscosity / kinematic:
(at 20 °C)

Flow time:
Vapour density:
Evaporation rate:

9.2. Other information

No information available.

characteristic

8,1

not determined
not determined
not determined

>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %

not determined

No information available.
not determined

1,08 g/cm?®

miscible

not determined

not determined

24 mm?/s

not determined
not determined
not determined

Test method

DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity
No information available.

10.2. Chemical stability
No information available.

10.3. Possibility of hazardous reactions

No hazardous reaction when handled and stored according to provisions.

10.4. Conditions to avoid
Heat.

10.5. Incompatible materials
No information available.

10.6. Hazardous decomposition products

No information available.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.
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CAS No Chemical name
Exposure route Dose Species Source Method
64-17-5 ethanol
oral LD50 6200 Rat IUCLID
mg/kg
inhalative (4 h) vapour |LC50 95,6 mg/l |Rat RTECS

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.
Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.
Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-repeated exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard
Based on available data, the classification criteria are not met.

Practical experience
Other observations

Keeping to the general worker's protection rules and the industrial hygienics, there is no risk in handling this

product through the personnel. Prolonged or repeated skin contact may cause removal of natural fat from the skin

resulting in dermatitis (skin inflammation).

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity
There are no data available on the mixture itself.

CAS No Chemical name
Agquatic toxicity Dose | h1 | [d1 |Species Source Method
64-17-5 ethanol
Acute crustacea toxicity |EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
14221 mg/l
12.2. Persistence and degradability
There are no data available on the mixture itself.
12.3. Bioaccumulative potential
There are no data available on the mixture itself.
Partition coefficient n-octanol/water
CAS No Chemical name Log Pow
64-17-5 ethanol -0,31

12.4. Mobility in soil
No data available

12.5. Results of PBT and vPvB assessment
No data available

12.6. Other adverse effects
No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal
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Do not allow to enter into surface water or drains. This material and its container must be disposed of in a safe
way. Waste disposal according to EC directives 75/442/EEC and 91/689/EEC in the corresponding versions,
covering waste and dangerous waste.
Waste disposal number of waste from residues/unused products
120110 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF
METALS AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of
metals and plastics; synthetic machining oils; hazardous waste
Contaminated packaging
Non-contaminated packages may be recycled. Consult the appropriate local waste disposal expert about waste
disposal.

SECTION 14: Transport information

Land transport (ADR/RID)

14.1. UN number: UN 1993
14.2. UN proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Transport hazard class(es): 3
14.4. Packing group: 1
Hazard label: 3
Classification code: F1
Special Provisions: 274 601 640E
Limited quantity: 5L
Excepted quantity: E1
Transport category: 3
Hazard No: 30
Tunnel restriction code: D/E
Marine transport (IMDG)
14.1. UN number: UN 1993
14.2. UN proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Transport hazard class(es): 3
14.4. Packing group: 1
Hazard label: 3
Marine pollutant: NO
Special Provisions: 223, 274, 955
Limited quantity: 5L
Excepted quantity: E1
EmS: F-E, S-E
Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN number: UN 1993
14.2. UN proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Transport hazard class(es): 3

14.4. Packing group: 1l
Hazard label: 3

Special Provisions: A3

Revision No: 1,5 - Replaces version: 1 IRL - EN Print date: 11.12.2017
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Limited quantity Passenger: 0L
Passenger LQ: Y344
Excepted quantity: E1
IATA-packing instructions - Passenger: 355
IATA-max. quantity - Passenger: 60 L
IATA-packing instructions - Cargo: 366
IATA-max. quantity - Cargo: 220 L
14.5. Environmental hazards
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS: no

14.6. Special precautions for user
No data available

14.7. Transport in bulk according to Annex Il of Marpol and the IBC Code
No data available

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

2010/75/EU (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)

National regulatory information

Water contaminating class (D): 1 - slightly water contaminating

15.2. Chemical safety assessment
Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Changes
This data sheet contains changes from the previous version in section(s): 3,11,14,15.

Abbreviations and acronyms
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H225 Highly flammable liquid and vapour.
H226 Flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.

Further Information
Safety Data Sheet according to COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,

Revision No: 1,5 - Replaces version: 1 IRL - EN Print date: 11.12.2017
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Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our
present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product
named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be
transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing,
the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety
data sheet.)

Revision No: 1,5 - Replaces version: 1 IRL - EN Print date: 11.12.2017
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/lI'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Rems Sanitol

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconsceillées

Utilisation de la substance/du mélange
Lubrifiant réfrigérant miscible a I'eau.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: REMS GmbH & Co. KG
Rue: Stuttgarter Strasse 83
Lieu: D-71332 Waiblingen
Téléphone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Téléfax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Service responsable: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numéro d'appel d'urgence: Allemagne: +49 (0) 7161 / 802-400

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris: +33 (0) 1 40 05 48 48

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Reéglement (CE) n°® 1272/2008
Catégories de danger:
Liquide inflammable: Flam. Lig. 3
Mentions de danger:
Liquide et vapeurs inflammables.

2.2. Eléments d'étiquetage
Réglement (CE) n® 1272/2008

Mention Attention
d'avertissement:

Pictogrammes:

Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

2.3. Autres dangers
Résultats des évaluations PBT et vPvB: non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique
Préparation contenant du glycol.
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Composants dangereux

N° CAS Substance Quantité
N° CE [N° Index [N° REACH
Classification selon réglement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

64-17-5 éthanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales
En cas de doute ou s'il y a des symptdmes, demander un conseil médical. En cas de perte de conscience,
mettre la victime en décubitus latéral et consulter un médecin. Enlever immédiatement les vétement souillés,
imprégnés.

Apreés inhalation
Transporter la victime a l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.

Aprés contact avec la peau
Aprés contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Apreés contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de I'eau en gardant la paupiére ouverte et consulter
immédiatement un ophtamologiste.

Apreés ingestion
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). Faire boire de I'eau
en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire
vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aiqus et différés
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
mousse résistante a l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2). Ne pas respirer les
gaz d'explosion et d'incendie.

5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire
L'eau d'extinction contaminée doit étre collectée a part. Ne pas I'évacuer dans la canalisation publique ni dans
des plans d'eau. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
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sous-sol/au sol. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations
relatives a I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Veiller
a un apport d'air frais. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Conditions a éviter: génération/formation
d'aérosols.

Préventions des incendies et explosion
Eviter la formation de concentrations explosives et inflammables de vapeur dans I'air et le dépassement des
valeurs limites au poste de travail. Utiliser la matiére uniquement dans les endroits a I'écart d'une lumiére nue,
d'un foyer ou d'autres sources d'ignition. Dans le compartiment a gaz de cuves fermées, et en particulier sous
I'effet de la chaleur, des vapeurs de solvants imflammables peuvent s'accumuler. Veiller a tenir a I'écart toute
source de chaleur et d'ignition. Prévoir une mise a terre des récipients, appareillages, pompes et dispositifs
d'aspiration. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Recommandation: Porter des chaussures et des
vétements de travail antistatiques.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Protéger contre: Gel. Conserver a I'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. Conserver les
récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contréle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

N° CAS Désignation ppm mg/m? flcm?® Catégorie Origine
64-17-5 Alcool éthylique 1000 1900 VME (8 h)

5000 9500 VLE (15 min)
56-81-5 Glycérine (aérosols de) - 10 VME (8 h)
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Valeurs de référence DNEL/DMEL

N° CAS | Désignation

DNEL type Voie d'exposition Effet Valeur

102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotriéthanol

Salarié DNEL, a long terme dermique systémique 6,3 mg/kg p.c./jour

Salarié DNEL, a long terme par inhalation systémique 5 mg/m?

Salarié DNEL, a long terme par inhalation local 5 mg/m?

Consommateur DNEL, a long terme par voie orale systémique 13 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, a long terme dermique systémique 3,1 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, a long terme par inhalation systémique 1,25 mg/m?

Consommateur DNEL, a long terme par inhalation local 1,25 mg/m?

64-17-5 éthanol

Salarié DNEL, aigu par inhalation local 1900 mg/m?

Salarié DNEL, a long terme dermique systémique 343 mg/kg
p.c./jour

Salarié DNEL, a long terme par inhalation systémique 950 mg/m?

Consommateur DNEL, aigu par inhalation local 950 mg/m?

Consommateur DNEL, a long terme dermique systémique 206 mg/kg
p.c./jour

Consommateur DNEL, a long terme par inhalation systémique 114 mg/m?

Consommateur DNEL, a long terme par voie orale systémique 87 mg/kg p.c./jour

Valeurs de référence PNEC

N° CAS | Désignation

Milieu environnemental Valeur

102-71-6 | 2,2'2'-nitrilotriéthanol

Eau douce 0,32 mgl/l

Eau de mer 0,032 mg/l

Sédiment d'eau douce 1,7 mg/kg

Sédiment marin 0,17 mg/kg

Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 10 mg/l

Sol 0,151 mg/kg

64-17-5 éthanol

Eau douce 0,96 mg/l

Eau de mer 0,79 mg/l

Sédiment d'eau douce 3,6 mg/kg

Sédiment marin 2,9 mg/kg

Intoxication secondaire 0,72 mg/kg

Sol 0,63 mg/kg

8.2. Contréles de I'exposition

Controles techniques appropriés
Voir chapitre 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

Mesures d'hygiéne

Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant I'utilisation.

Protection des yeux/du visage

Lunettes avec protections sur les cotés.

Protection des mains

Porter des gants appropriés. Modéles de gants recommandés: DIN EN 374. Matériau approprié: NBR

Numeéro de révision: 1,5 - Remplace la version: 1
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(Caoutchouc nitrile). Temps de pénétration (durée maximale de port): > 120 min (Epaisseur du matériau des
gants: 0.4 mm). Tenir compte des temps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de
la matiére. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques
des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques. Les crémes de protection peuvent
aider a protéger les parties de la peau exposées. Aprés un contact, ne les utiliser en aucun cas.

Protection de la peau
Vétement de protection.
Protection respiratoire

Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est
indispensable de porter une protection respiratoire. Appareil de protection respiratoire approprié: Demi-masque
filtrant (NF EN 149), p. ex. FFAP / Masque complet/demi-masque/quart de masque (NF EN 136/140) + Appareil

filtrant combiné (EN 14387) , p. ex. AP.

Contréle d'exposition lié a la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique: liquide
Couleur: rouge
Odeur: caractéristique

pH-Valeur (a 20 °C):
Modification d'état
Point de fusion:
Point initial d'ébullition et intervalle
d'ébullition:
Point d'écoulement:
Point d'éclair:
Limite inférieure d'explosivité:
Limite supérieure d'explosivité:
Température d'inflammation:
Température de décomposition:
Pression de vapeur:
Densité (a 15 °C):
Hydrosolubilité:
Coefficient de partage:
Viscosité dynamique:
Viscosité cinématique:
(a20°C)

Durée d'écoulement:
Densité de vapeur:
Taux d'évaporation:

9.2. Autres informations

Aucune information disponible.

8,1

non déterminé
non déterminé

non déterminé

>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %

non déterminé

Aucune information disponible.
non déterminé

1,08 g/cm?

miscible

non déterminé

non déterminé

24 mm?/s

non déterminé
non déterminé

non déterminé

Testé selon la méthode
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique
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Aucune information disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.4. Conditions a éviter
Forte chaleur.

10.5. Matiéres incompatibles
Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

N° CAS Substance
Voie d'exposition Dose Espece Source Méthode
64-17-5 éthanol
par voie orale DL50 6200 Rat IUCLID
mg/kg
par inhalation (4 h) CL50 95,6 mg/l |Rat RTECS
vapeur

Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Expériences tirées de la pratique

Observation diverses
En respectant les régles générales de la protection du travail et de I'hygiéne industrielle, il n'y a pas de risques
de santé pour le personnel traintant ce produit. Une exposition renouvelée ou continue peut provoquer des
irritations cutanées et des dermatites en raison des propriétés dégraissantes du produit.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
Pas de données disponibles pour le mélange.
N° CAS Substance
Toxicité aquatique Dose | h1 | [d1 |Espéce Source Méthode
64-17-5 éthanol
Toxicité aigué pour les CE50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
crustacés 14221 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles pour le mélange.
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12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles pour le mélange.
Coefficient de partage n-octanol/eau
N° CAS Substance Log Pow
64-17-5 éthanol -0,31

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée disponible

12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Elimination
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et
de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Elimination selon les directives communautaires

75/442/CEE et 91/689/CEE relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans les versions respectivement en

vigueur.

Code d'élimination des déchets - Produit

120110

DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET

MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES; déchets provenant de la
mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matieres plastiques;

huiles d'usinage de synthése; déchet dangereux

L'élimination des emballages contaminés
Les emballages non pollués et complétement vides peuvent étre destinés a un recyclage. Pour I'élimination des
déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU: UN 1993
14.2. Désignation officielle de LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (éthanol)
transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le 3
transport:
14.4. Groupe d'emballage: I
Etiquettes: 3
Code de classement: F1
Dispositions spéciales: 274 601 640E
Quantité limitée (LQ): 5L
Quantité dégagée: E1
Catégorie de transport: 3
N° danger: 30
Code de restriction concernant les D/E
tunnels:
Transport maritime (IMDG)
14.1. Numéro ONU: UN 1993
14.2. Désignation officielle de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

transport de I'ONU:
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14.3. Classe(s) de danger pour le 3
transport:
14.4. Groupe d'emballage: ]
Etiquettes: 3
Marine pollutant: NO
Dispositions spéciales: 223, 274, 955
Quantité limitée (LQ): 5L
Quantité dégagée: E1
EmS: F-E, S-E
Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numéro ONU: UN 1993
14.2. Désignation officielle de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le 3
transport:
14.4. Groupe d'emballage: 0l
Etiquettes: 3
Dispositions spéciales: A3
Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 0L
Passenger LQ: Y344
Quantité dégageée: E1
IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 355
IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 60 L
IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 366
IATA-Quantité maximale (cargo): 220 L
14.5. Dangers pour I'environnement
DANGEREUX POUR non

L'ENVIRONNEMENT:

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Aucune donnée disponible

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe |l de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Informations réglementaires UE

2010/75/UE (COV): 33,9 % (365,9 g/l)
Prescriptions nationales

Classe de contamination de I'eau (D): 1 - pollue faiblement 'eau

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications
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Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport a la version précédente dans la (les)

section(s): 3,11,14,15.
Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dang

erous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL.: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

DL50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H319 Provoque une séveére irritation des yeux.

Information supplémentaire

Fiche de données de sécurité conformément au REGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai

2015 modifiant le réglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant

I'enregistrement, I'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a

ces substances (REACH).

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent a nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une manipulation sdre du
produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre,
son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ou
le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matiére ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la derniere

version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Rems Sanitol

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela
Lubrorefrigerante idrosolubile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta: REMS GmbH & Co. KG
Indirizzo: Stuttgarter Strasse 83
Citta: D-71332 Waiblingen
Telefono: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax;: +49 (0) 7151 / 1707-110
E-Mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Dipartimento responsabile: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numero telefonico di Germania: +49 (0) 7161 / 802-400
emergenza: Centro Antiveleni Roma: +39 06 305 4343 Centro Antiveleni Milano: +39 02 6610
1029

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Categorie di pericolo:
Liquido infiammabile: Flam. Lig. 3
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili.
2.2. Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:

Indicazioni di pericolo

H226 Liquido e vapori inflammabili.
Consigli di prudenza
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare.
P243 Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

2.3. Altri pericoli
Risultati della valutazione PBTe vPvB: non applicabile.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Caratterizzazione chimica
Preparazione contenente glicole.

5
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Componenti pericolosi

N. CAS Nome chimico Quantita
N. CE [N. indice [N. REACH
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 etanolo 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. In caso di svenimento, portare in posizione
stabile laterale e consultare un medico. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

In seguito ad inalazione
Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In seguito a contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare
immediatamente il medico.

In seguito ad ingestione
In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato & cosciente). Far bere molta
acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). Consultare immediatamente il medico. NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
schiuma resistente all' alcool, Estintore a polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).

Mezzi di estinzione non idonei
Pieno getto d'acqua.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di decomposizione pericolosi: Monossido di carbonio Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).
Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

Ulteriori dati
Raccogliere I'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde
acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Pulire bene gli oggetti
sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

5
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il
materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni
V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Usare equipaggiamento di prtezione personale. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Provvedere all'
apporto di aria fresca. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Condizioni da evitare: produzione/formazione
di aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Evitare la formazione di concentrazioni esplosive di vapori nell'aria; rispettare i valori limite previsti per i posti di
lavoro. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili. Nel vano gas di fasci
chiusi si possono accumulare vapori di solventi infiammabili, soprattutto per effetto del calore. Tenere lontane
fiamme e scintille. Prevedere la messa a terra di contenitori, apparecchiature, pompe e aspiratori. Utilizzare solo
utensili antiscintillamento. Raccomandazione: Indossare indumenti e scarpe antistatici.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Proteggere da: Gelo. Conservare lontano dal calore. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Conservare il
recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari

Consulta la scheda tecnica.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. Igs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della
Commissione)

Pagina 3 di 9

N. CAS Nome dell'agente chimico ppm mg/m? fib/em? Categoria Provenzienza
56-81-5 (OLD) Glicerina, nebbie - 10 8 ore ACGIH-2002
64-17-5 Alcool etilico (Etanolo) 1000 1880 8 ore ACGIH-2002
102-71-6 Trietanolammina - 5 8 ore ACGIH-2002

N. di revisione: 1,5 - Sostituisce la versione: 1
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Valori DNEL/DMEL
N. CAS | Nome dell'agente chimico
DNEL tipo Via di esposizione Effetto Valore
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanolo
Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 6,3 mg/kg
pc/giorno
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 5 mg/m?
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione locale 5 mg/m?
Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 13 mg/kg
pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 3,1 mg/kg
pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 1,25 mg/m?
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione locale 1,25 mg/m?
64-17-5 etanolo
Lavoratore DNEL, acuta per inalazione locale 1900 mg/m?
Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 343 mg/kg
pc/giorno
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 950 mg/m?
Consumatore DNEL, acuta per inalazione locale 950 mg/m?®
Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 206 mg/kg
pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 114 mg/m?
Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 87 mg/kg
pc/giorno
Valori PNEC
N. CAS | Nome dell'agente chimico
Compartimento ambientale Valore
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanolo
Acqua dolce 0,32 mgl/l
Acqua di mare 0,032 mg/l
Sedimento d'acqua dolce 1,7 mg/kg
Sedimento marino 0,17 mg/kg
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 10 mg/l
Suolo 0,151 mg/kg
64-17-5 etanolo
Acqua dolce 0,96 mg/l
Acqua di mare 0,79 mg/l
Sedimento d'acqua dolce 3,6 mg/kg
Sedimento marino 2,9 mg/kg
Avvelenamento secondario 0,72 mg/kg
Suolo 0,63 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Vedi capitolo 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Misure generali di protezione ed igiene

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

N. di revisione: 1,5 - Sostituisce la versione: 1
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Protezioni per occhi/volto
Occhiali con protezione laterale.

Protezione delle mani

Usare guanti adatti. Guanti consigliati: DIN EN 374. Materiale appropriato: NBR (Caucciu di nitrile). Tempo di
penetrazione (tempo di indossamento max.): > 120 min (Spessore del materiale del guanto: 0.4 mm). Si devono
considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze
chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Le
creme protettive possono aiutare a proteggere le parti esposte della pelle. Non si dovrebbero usare mai dopo il

contatto.
Protezione della pelle

Vestito protettivo.
Protezione respiratoria

Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non & possibile, si deve far uso di respiratori. Respiratore adatto:
Semimaschera filtrante (EN 149), per esempio FFA P / Maschera completa, mezza maschera, quarto di
maschera (DIN EN 136/140) + Apparecchio filtrante combinato (EN 14387) , per esempio A P.

Controllo dell'esposizione ambientale
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: liquido
Colore: rosso
Odore: caratteristico

Valore pH (a 20 °C):
Cambiamenti in stato fisico
Punto di fusione:

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione:
Punto di scorrimento:

Punto di infammabilita:
Inferiore Limiti di esplosivita:
Superiore Limiti di esplosivita:

Temperatura di accensione:

8,1

non determinato
non determinato

non determinato
>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %

non determinato

Temperatura di decomposizione: Non ci sono informazioni disponibili.

Pressione vapore:

Densita (a 15 °C):
Idrosolubilita:

Coefficiente di ripartizione:
Viscosita / dinamico:

Viscosita / cinematica:
(a20°C)
Tempo di scorrimento:
Densita di vapore:
Velocita di evaporazione:
9.2. Altre informazioni

Non ci sono informazioni disponibili.

non determinato
1,08 g/cm?
mescolabile

non determinato

non determinato

24 mm?/s

non determinato
non determinato

non determinato

Metodo di determinazione
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

SEZIONE 10: stabilita e reattivita

5
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10.1. Reattivita
Non ci sono informazioni disponibili.

10.2. Stabilita chimica
Non ci sono informazioni disponibili.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare
Calore.

10.5. Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicita acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

N. CAS Nome chimico
Via di esposizione Dosi Specie Fonte Metodo
64-17-5 etanolo
per via orale DL50 6200 Ratto IUCLID
mg/kg
per inalazione (4 h) CL50 95,6 mg/l |Ratto RTECS
vapore

Irritazione e corrosivita

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Esperienze pratiche

Ulteriori osservazioni

Rispettando i regoli generali della protezione antinfortunistica e dell'igiene industriale, non c'é rischio per la salute
del personale trattando questo prodotto. Il contatto prolungato o ripetuto con la pelle puo causare inflammazioni

cutanee e dermatiti in conseguenza delle proprieta sgrassanti del prodotto.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicita

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

N. di revisione: 1,5 - Sostituisce la versione: 1
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N. CAS Nome chimico
Tossicita in acqua Dosi | [h11[d1 |Specie Fonte Metodo
64-17-5 etanolo
Tossicita acuta per le EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
crustacea 14221 mg/l
12.2. Persistenza e degradabilita
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
N. CAS Nome chimico Log Pow
64-17-5 etanolo -0,31

12.4. Mobilita nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessun dato disponibile

12.6. Altri effetti avversi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le
dovute precauzioni. Smaltimento secondo le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE (e successive modifiche ed

integrazioni), relative a rifiuti e rifiuti pericolosi.
Codice Europeo Rifiuti del prodotto

120110 RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA, rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e

meccanico superficiale di metalli e plastica; oli sintetici per macchinari; rifiuto pericoloso

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Per lo

smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: UN 1993
14.2. Nome di spedizione dell'ONU: LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (etanolo)
14.3. Classi di pericolo connesso al 3

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: 1

Etichette: 3

Codice di classificazione: F1
Disposizioni speciali: 274 601 640E
Quantita limitate (LQ): 5L

Quantita consentita: E1

Categoria di trasporto: 3

Numero pericolo: 30

Codice restrizione tunnel: D/E
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Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU: UN 1993
14.2. Nome di spedizione dell'ONU: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Classi di pericolo connesso al 3
trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio: 1
Etichette: 3
Marine pollutant: NO
Disposizioni speciali: 223, 274, 955
Quantita limitate (LQ): 5L
Quantita consentita: E1
EmS: F-E, S-E
Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numero ONU: UN 1993
14.2. Nome di spedizione dell'ONU: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Classi di pericolo connesso al 3
trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio: 1
Etichette: 3
Disposizioni speciali: A3
Quantita limitate (LQ) Passenger: 0L
Passenger LQ: Y344
Quantita consentita: E1
Istruzuzioni IATA per I'imballo - Passenger: 355
Max quantita IATA - Passenger: 60 L
Istruzuzioni IATA per I'imballo - Cargo: 366
Max quantita IATA - Cargo: 220 L
14.5. Pericoli per I'ambiente
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: no

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessun dato disponibile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL ed il codice IBC
Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

Regolamentazione UE

2010/75/UE (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)
Regolamentazione nazionale

Contaminante dell'acqua-classe (D): 1 - poco pericoloso per le acque

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni
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Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 3,8,11,14,15.
Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori inflammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.
Ulteriori dati

Scheda di dati di sicurezza secondo il REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio
2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, I'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in
stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa I'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di
sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non
hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto &€ miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni
contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall 'ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)
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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Rems Sanitol

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla
Liquido refrigerante soluble en agua.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de sequridad

Compaiia: REMS GmbH & Co. KG
Calle: Stuttgarter Strasse 83
Poblacién: D-71332 Waiblingen
Teléfono: +49 (0) 7151/ 1707-0 Fax:+49 (0) 7151/ 1707-110
Correo elect.: info@rems.de
Pagina web: www.rems.de
Departamento responsable: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Teléfono de emergencia: Alemania: +49 (0) 7161 / 802-400

Servicio de Informacién Toxicolégica (Madrid): +34 91 562 04 20

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias del peligro:
Liquidos inflamables: Lig. infl. 3
Indicaciones de peligro:
Liquidos y vapores inflamables.

2.2. Elementos de la etiqueta
Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Palabra de Atencion
advertencia:

Pictogramas:

Indicaciones de peligro

H226 Liquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.
P243 Tomar medidas de precaucion contra las descargas electrostaticas.

2.3. Otros peligros
Resultados de la valoracion PBT y mPmB: no aplicable.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas

Caracteristicas quimicas
Preparacién con glicol.

N.° de revision: 1,5 - Reemplaza la version: 1 E-ES Fecha de impresion: 11.12.2017
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Componentes peligrosos

N.° CAS Nombre quimico Cantidad
N.° CE [N.° indice [N.° REACH
Clasificacion segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]

64-17-5 alcohol etilico 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Indicaciones generales
En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia médica. En caso de pérdida de
conocimiento acostar al afectado en posicion lateral de seguridad y solicitar atencion médica. Quitar
inmediatamente ropa contaminada y mojada.

Si es inhalado
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo.

En caso de contacto con la piel
En caso de contacto con la piel, lavese inmediata- y abundantemente con agua y jabon.

En caso de contacto con los ojos
En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abierto con suficiente agua durante bastante tiempo, después
consultar inmediatamente un oftamologo.

Si es tragado
En caso de ingestion, enjuaguese la boca con agua (solamente si la persona esta consciente). Dejar beber
bastante agua a tragitos (efecto de dilucién). Llamar inmediatamente al médico. NO provocar el vomito.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia médica.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente
Noy hay informacién disponible.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon adecuados
espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, Diéxido de carbono (CO2).

Medios de extincidon no apropiados
Chorro de agua.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos de descomposicion peligrosos: Monéxido de carbono Didxido de carbono (CO2). No inhalar gases de
explosion y combustion.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiracion auténomo.

Informacién adicional
Segregar el agua de extincion contaminada. Evitar que entre en desaglies o aguas superficiales. No dejar que
entre en el subsuelo/suelo.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Ver medidas de proteccion bajo los puntos 7 y 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Limpiar bien las
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cosas sucias y el suelo respetanto las disposiciones de ambiente.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). Tratar el material recogido segun se describe en la seccion de eliminacion de residuos .

6.4. Referencia a otras secciones
Ver medidas de proteccion bajo los puntos 7 y 8.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion sequra

Indicaciones para la manipulacién segura
Usar equipamento de proteccion personal. No comer, beber ni fumar durante su utilizacion. Proporcionar aire
fresco. Manipulese y abrase el recipiente con prudencia. Condiciones que deben evitarse: generacion/formacion
de aerosol.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
Hay que evitar una concentracion de vapor inflamable y explosivo en el aire asi como sobrepasar el valor limite
del lugar de trabajo. Utilizar el material solo donde se puedan mantener alejados de IUz encendida, fuego y otras
fuentes inflamables. En la camara de gas de majejas cerradas se pueden acumular, sobre todo con accién
térmica, vapores de soluciones inflamables. Se bede mantener lejos focos de ignicio y fuego. Prever los
recipientes, aparatos, bombas y dispositivos de aspiracién con toma de tierra. Utilizar unicamente herramientas
que no produzcan chispas. Recomendacion: Usar zapatos y ropa de trabajo antiestatica.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depdsitos
Protegerse contra: Helada. Conservar alejado del calor. Proteger de las radiaciones solares directas. Consérvese
el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

7.3. Usos especificos finales

Respetar la ojas técnicas.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite de exposicion profesional

N.° CAS Agente quimico ppm mg/m? fib/cc Categoria
64-17-5 Etanol 1000 1910 VLA-EC
56-81-5 Glicerina, nieblas - 10, VLA-ED
102-71-6 Trietanolamina - 5 VLA-ED
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Valores DNEL/DMEL

N.° CAS | Agente quimico

DNEL tipo Via de exposicion Efecto Valor

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 6,3 mg/kg pc/dia
Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacion sistémico 5 mg/m?
Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacion local 5 mg/m?
Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 13 mg/kg pc/dia
Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 3,1 mg/kg pc/dia
Consumidor DNEL, largo plazo por inhalacion sistémico 1,25 mg/m?
Consumidor DNEL, largo plazo por inhalacion local 1,25 mg/m?
64-17-5 alcohol etilico

Trabajador DNEL, agudo por inhalacion local 1900 mg/m?
Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 343 mg/kg pc/dia
Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacién sistémico 950 mg/m?
Consumidor DNEL, agudo por inhalacién local 950 mg/m?
Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 206 mg/kg pc/dia
Consumidor DNEL, largo plazo por inhalacion sistémico 114 mg/m?
Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 87 mg/kg pc/dia

Valores PNEC

N.° CAS | Agente quimico

Compartimento medioambiental Valor
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Agua dulce 0,32 mg/l
Agua marina 0,032 mg/l
Sedimento de agua dulce 1,7 mg/kg
Sedimento marino 0,17 mg/kg
Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 10 mg/l
Tierra 0,151 mg/kg
64-17-5 alcohol etilico

Agua dulce 0,96 mg/l
Agua marina 0,79 mgl/l
Sedimento de agua dulce 3,6 mg/kg
Sedimento marino 2,9 mg/kg
Envenenamiento secundario 0,72 mg/kg
Tierra 0,63 mg/kg

8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados

Ver capitulo 7. No hay que tomar méas medidas.

Medidas de higiene

Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

Proteccion de los ojos/la cara
Gafas con proteccion lateral.

Proteccién de las manos

Usense guantes adecuados. Productos de guantes recomendables: DIN EN 374. Material adecuado: NBR
(Goma de nitrilo). Tiempo de penetracion (tiempo maximo de uso): > 120 min (El espesor del material del
aguante: 0.4 mm). Hay que respetar el tiempo de rotura y los atributos de hinchamiento del material. Se
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recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos quimicos de los guantes
protectores arriba mencionados. Cremas protectoras pueden ayudar a proteger partes expuestas de la piel. Tras

contacto no utilizar la crema.
Proteccién cutanea

Ropa protectora.
Proteccion respiratoria

Si no son suficientes o posibles las medidas técnicas aspiratorias y ventilatorias, hay que llevar proteccion
respiratoria. Aparatos respiratorios adecuados: Media mascara filtradora (EN 149), tal como FFAP / Careta
entera/media/cuarta parte (DIN EN 136/140) + Filtro de particulas combinado (EN 14387) , tal como A P.

Controles de la exposicion del medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico:
Color:
Olor:

pH (a 20 °C):
Cambio de estado
Punto de fusion:

Punto inicial de ebulliciéon e intervalo de
ebullicion:
Temperatura de escurrimiento:

Punto de inflamacién:

Limite inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:
Temperatura de inflamacion:
Temperatura de descomposicion:
Presion de vapor:

Densidad (a 15 °C):

Solubilidad en agua:

Coeficiente de reparto:
Viscosidad dindmica:

Viscosidad cinematica:
(a20°C)
Tiempo de vaciado:
Densidad de vapor:
Tasa de evaporacion:
9.2. Otros datos

Noy hay informacién disponible.

liquido
rojo
caracteristico

8,1

no determinado
no determinado

no determinado

>35°C

2,6 % vol.

12,6 % vol.

no determinado

Noy hay informacion disponible.
no determinado

1,08 g/cm?

mezclable

no determinado

no determinado

24 mm?/s

no determinado

no determinado

no determinado

Método de ensayo
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Noy hay informacién disponible.

10.2. Estabilidad quimica
Noy hay informacion disponible.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Si la manipulacion y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.
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10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor.

10.5. Materiales incompatibles

Noy hay informacion disponible.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

Noy hay informacion disponible.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

N.° CAS Nombre quimico
Via de exposicién Dosis Especies Fuente Método
64-17-5 alcohol etilico
oral DL50 6200 Rata IUCLID
mg/kg
inhalatoria (4 h) vapor  |CL50 95,6 mg/l |Rata RTECS

Irritacién y corrosividad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Efectos sensibilizantes

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion unica

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Peligro de aspiracion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Experiencias de la practica

Observaciones diversas
Guardando las normas generales de trabajo e higiene industrial, no hayriesgo de tratar este producto para los
trabajadores. La propiedad desgrasante del producto puede causar si la exposicion es repetida o continua

irritaciones de piel y dermatitis.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad
No hay datos disponibles para la mezcla.

N.° CAS Nombre quimico

Toxicidad acuatica Dosis | h1 | [d] |Especies Fuente Método
64-17-5 alcohol etilico

Toxicidad aguda para EC50 9268 - 48 h[Daphnia magna IUCLID

los crustaceos 14221 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles para la mezcla.

12.3. Potencial de bioacumulaciéon

No hay datos disponibles para la mezcla.
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Coeficiente de reparto n-octanol/agua

N.° CAS Nombre quimico Log Pow
64-17-5 alcohol etilico -0,31

12.4. Movilidad e

n el suelo

No hay datos disponibles

12.5. Resultados

de la valoracién PBT y mPmB

No hay datos disponibles

12.6. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles

SECCION 13.C

onsideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminacién

No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con
todas las precauciones posibles. Evaciacion segun la orden de la UE 75/442/CEE y 91/689/CEE sobre residuos
y sobre residuos peligrosos in las versiones actules correspondientes.

Codigo de identificacion de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

120110

RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FiSICO Y MECANICO DE SUPERFICIE DE
METALES Y PLASTICOS; Residuos del moldeado y tratamiento fisico y mecanico de superficie de

metales y plasticos; Aceites sintéticos de mecanizado; residuo peligroso

Eliminacion de envases contaminados
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Contactar al eliminador aprobado correspondiente para
una eliminacion de residuos.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Nimero

ONU: UN 1993

14.2. Designa

cion oficial de LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (alcohol etilico)

transporte de

las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el 3

transporte:

14.4. Grupo de embalaje: 1l

Etiquetas: 3

Cadigo de clasificacion: F1

Disposiciones especiales: 274 601 640E

Cantidad limitada (LQ): 5L

Cantidad liberada: E1

Categoria de transporte: 3

N.° de peligro: 30

Clave de limitacion de tunel: D/E
Transporte maritimo (IMDG)

14.1. Numero ONU: UN 1993

14.2. Designacion oficial de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el 3

transporte:

14.4. Grupo de embalaje: 1

Etiquetas: 3
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Contaminante del mar: NO
Disposiciones especiales: 223, 274, 955
Cantidad limitada (LQ): 5L
Cantidad liberada: E1
EmS: F-E, S-E
Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Nimero ONU: UN 1993
14.2. Designacion oficial de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
transporte de las Naciones Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para el 3
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: 0l
Etiquetas: 3
Disposiciones especiales: A3
Cantidad limitada (LQ) Passenger: 0L
Passenger LQ: Y344
Cantidad liberada: E1
IATA Instruccion de embalaje - Passenger: 355
IATA Cantidad maxima - Passenger: 60 L
IATA Instruccion de embalaje - Cargo: 366
IATA Cantidad maxima - Cargo: 220 L
14.5. Peligros para el medio ambiente
PELIGROSO PARA EL MEDIO no
AMBIENTE:

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No hay datos disponibles

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC
No hay datos disponibles

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de sequridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Informacién reglamentaria de la UE

Datos segun la Directiva 2010/75/UE 33,9 % (365,9 g/l)
(Cov):

Legislacion nacional

Clasificacion como contaminante 1 - Ligeramente peligroso para el agua
acuatico (D):
15.2. Evaluacioén de la seguridad quimica

No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacion

Cambios
Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la version anterior en la(s) seccion(es): 3,11,14,15.
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Abreviaturas y acrénimos
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)

H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H319 Provoca irritacion ocular grave.

Indicaciones adicionales
Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISION de 28 de mayo
de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH).

La informacién contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro
conocimiento hoy en dia. Los datos aqui expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos
mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminacion. Las indicaciones no deben ser
utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la informacién aqui expuesta no
necesariamente puede ser valida para el nuevo producto.

(La informacién sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la dltima ficha de datos de seguridad valida del
suministrador respectivo.)

N.° de revision: 1,5 - Reemplaza la version: 1 E-ES Fecha de impresion: 11.12.2017
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Rems Sanitol

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel
Met water mengbaar koelsmeermiddel.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: REMS GmbH & Co. KG
Weg: Stuttgarter Strasse 83
Plaats: D-71332 Waiblingen
Telefoon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151 / 1707-110
E-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Bereik: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Telefoonnummer voor Duitsland: +49 (0) 7161 / 802-400
noodgevallen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (Bilthoven): +31 (0) 30 274 88 88
Alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandelend arts (24 uur per
dag).

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevaren categorieén:
Ontvlambare vloeistof: Ontvl. vist. 3
Gevarenaanduidingen:
Ontvlambare vloeistof en damp.

2.2, Etiketteringselementen
Verordening (EG) nr. 1272/2008
Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

2.3. Andere gevaren
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: niet van toepassing.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving
Glycol bevattend preparaat.

Revisie-Nr.: 1,5 - Vervangt de versie: 1 NL - NL Drukdatum: 11.12.2017


mailto:info@rems.de
http://www.rems.de

Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: Rems Sanitol

11.11.2016 Artikel-nr.: 14011... Pagina 2 van 9

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid in stabiele
ligging op de zij brengen en een arts consulteren. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

Bij inademing
Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.

Bij aanraking met de huid
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij aanraking met de ogen
Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts
consulteren.

Bij inslikken
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Rijkelijk water in kleine slokjes
laten drinken (verdunningseffect). Onmiddellijk arts consulteren. GEEN braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
alcoholbestendig schuim, Bluspoeder, Kooldioxide (CO2).

Ongeschikte blusmiddelen
Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolmonoxide Kooldioxide (CO2). Explosie- en brandgassen niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Vuil geworden voorwerpen
en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens
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hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilig hanteren
Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Voor frisse lucht zorgen. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Te vermijden omstandigheden:
ontstaan/vorming van aérosol.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
De vorming van ontvlambare of explosieve dampconcentraties in de lucht en het overschrijden van de
werkplekgrenswaarde voorkomen. Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere
ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven. In gasruimte van gesloten vaten kunnen zich, vooral bij
warmte-inwerking, dampen van ontbrandbare oplosmiddelen verzamelen. Uit de buurt houden van vuur en
ontstekingsbronnen. Zorgen voor aarding van containers, apparatuur, pompen en afzuiginstallaties. Uitsluitend
vonkvrij gereedschap gebruiken. Aanbeveling: Antistatische schoenen en werkkleding dragen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en vaten

beschermen tegen: Vorst. Verwijderd houden van warmte. Tegen zonlicht beschermen. In gesloten verpakking op
een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

CAS-Nr. Naam van de stof ml/m? mg/m? v/icm? Kategorie Oorsprong
64-17-5 Ethanol 500 260 TGG 8 uur Publiek

- 1900 TGG 15 min. Publiek
56-81-5 Glycerol (nevel) - 10 TGG 8 uur Privaat

- - TGG 15 min. Privaat
102-71-6 Triethanolamine - 5 TGG 8 uur Privaat

- - TGG 15 min. Privaat
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DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr. | Naam van de stof

DNEL type Blootstellingsweg Effect Waarde

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 6,3 mg/kg Ig/dag
Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 5 mg/m?
Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 5 mg/m?®
Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 13 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 3,1 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 1,25 mg/m?
Consument DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 1,25 mg/m?
64-17-5 ethanol

Werknemer DNEL, acuut inhalatief lokaal 1900 mg/m?
Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 343 mg/kg lg/dag
Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 950 mg/m?®
Consument DNEL, acuut inhalatief lokaal 950 mg/m?
Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 206 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 114 mg/m?
Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 87 mg/kg Ig/dag

PNEC-waarden

CAS-Nr. | Naam van de stof

Milieucompartiment Waarde
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Zoetwater 0,32 mg/l
Zeewater 0,032 mg/l
Zoetwatersediment 1,7 mg/kg
Zeewatersediment 0,17 mg/kg
Micro-organismen in rioolwaterzuivering 10 mg/l
Bodem 0,151 mg/kg
64-17-5 ethanol

Zoetwater 0,96 mg/l
Zeewater 0,79 mgl/l
Zoetwatersediment 3,6 mg/kg
Zeewatersediment 2,9 mg/kg
Secundaire vergiftiging 0,72 mg/kg
Bodem 0,63 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen
Zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

Hygiénische maatregelen
Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

Bescherming van de ogen/het gezicht
Montuurbril met zijpescherming dragen.

Bescherming van de handen
Draag geschikte handschoenen. Aanbevolen handschoenenfabrikaten: DIN EN 374. Geschikt materiaal: NBR
(Nitrilrubber). Doordringtijd (maximale draagduur): > 120 min (dikte van het handschoenenmateriaal: 0.4 mm).
Met doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden. Het wordt aanbevolen zich over de
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bestendigheid tegen chemicalién van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met

de handschoenenfabrikant te laten informeren. Beschermende crémes kunnen helpen om blootgestelde delen

van de huid te beschermen. Na contact met het product dienen deze in geen geval te worden gebruikt.

Bescherming van de huid
Beschermingskleding.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming
gedragen worden. Geschikte ademhalingsapparatuur: Filtrerend halfmasker (EN 149), b.v. FFAP /
Geheel-/half-/kwartmasker (DIN EN 136/140) + Combinatiefilterapparaat (EN 14387) , b.v. AP.

Beheersing van milieublootstelling

Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:
Kleur:
Geur:

pH (bij 20 °C):
Toestandsveranderingen
Smeltpunt:

Beginkookpunt en kooktraject:
Pourpoint:

Vlampunt:
Onderste ontploffingsgrens:
Bovenste ontploffingsgrens:
Ontstekingstemperatuur:
Ontledingstemperatuur:
Dampspanning:
Dichtheid (bij 15 °C):
Wateroplosbaarheid:
Verdelingscoéfficiént:
Viscositeit / dynamisch:
Viscositeit / kinematisch:
(bij 20 °C)

Uitlooptijdteit:
Dampdichtheid:
Verdampingssnelheid:

9.2. Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

vloeibaar
rood
karakteristiek

niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
>35°C

2,6 vol. %
12,6 vol. %
niet bepaald

Er is geen informatie beschikbaar.

niet bepaald
1,08 g/cm?
mengbaar
niet bepaald
niet bepaald

24 mm?/s

niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald

Methode

DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.
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10.4. Te vermijden omstandigheden
Hitte.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Er is geen informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CAS-Nr. Stofnaam
Blootstellingsroute Dosis Soort Bron Methode
64-17-5 ethanol
oraal LD50 6200 Rat IUCLID
mg/kg
inhalatief (4 h) damp LC50 95,6 mg/l |Rat RTECS

Irritatie en corrosiviteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Praktische ervaringen

Overige waarneming
Wanner men zich houdt aan de algemene arbeidsvoorwaarden, levert dit produkt geen gevaar op voor de
gezondheid van de werknemers. Op grond van de ontvettende eigenschappen van het product kan herhaalde of
voortdurende blootstelling tot huidirritaties en dermatitis leiden.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

CAS-Nr. Stofnaam
Aquatische toxiciteit Dosis | h1 | [d] |Soort Bron Methode
64-17-5 ethanol
Acute crustaceatoxiteit EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
14221 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
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Verdelingscoéfficiént n-octanol/water

CAS-Nr.

Stofnaam

Log Pow

64-17-5

ethanol

-0,31

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering
Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Verwijderen
volgens EG-richtlijnen 75/442/EEG en 91/689/EEG, in de telkens actuele versies, aangaande afval en over
gevaarlijk afval.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

120110

AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE

OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN; afval van de machinale
bewerking en de fysische en mechanische opperviaktebehandeling van metalen en kunststoffen ;

synthetische machineolie; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking
Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Voor vuilverwerking zich wenden
tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)
14.1. VN-nummer: UN 1993

14.2. Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: 1l

Etiketten: 3

Classificatiecode: F1

Bijzondere Bepalingen: 274 601 640E

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5L

Toegelaten hoeveelheid: E1

Transportcategorie: 3

Gevarencode: 30

Code tunnelbeperking: D/E
Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: UN 1993

14.2. Juiste ladingnaam FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

overeenkomstig de

modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: 1l

Etiketten: 3

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (ethanol)
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Marine pollutant: NO
Bijzondere Bepalingen: 223, 274, 955
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5L
Toegelaten hoeveelheid: E1
EmS: F-E, S-E
Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. VN-nummer: UN 1993
14.2. Juiste ladingnaam FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: 1

Etiketten: 3

Bijzondere Bepalingen: A3

Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger: 0L

Passenger LQ: Y344

Toegelaten hoeveelheid: E1

IATA-Packing instruction - Passenger: 355

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: 60 L

IATA-Packing instruction - Cargo: 366

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: 220 L
14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Geen gegevens beschikbaar

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij Marpol en de IBC-code
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

2010/75/EU (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)
Informatie over nationale maatregelen
Waterverontreinigend-klasse (D): 1 - licht watervervuilend

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen
Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 3,11,14,15.

Afkortingen en acroniemen
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 Ontvlambare vioeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Andere gegevens
Veiligheidsinformatieblad volgens VERORDENING (EU) 2015/830 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen
met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het
in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De
gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of
verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde
nieuwe materiaal overdraagbaar.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad
voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Rems Sanitol

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel
Met water mengbaar koelsmeermiddel.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: REMS GmbH & Co. KG
Weg: Stuttgarter Strasse 83
Plaats: D-71332 Waiblingen
Telefoon: +49 (0) 7151/ 1707-0
E-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Bereik: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Telefoonnummer voor Duitsland: +49 (0) 7161 / 802-400
noodgevallen: Belgisch Antigifcentrum (Brussel): +32 (0) 70 / 245 245

Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevaren categorieén:
Ontvlambare vloeistof: Ontvl. vist. 3
Gevarenaanduidingen:
Ontvlambare vloeistof en damp.

2.2, Etiketteringselementen
Verordening (EG) nr. 1272/2008
Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

Voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

2.3. Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: niet van toepassing.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving
Glycol bevattend preparaat.

Revisie-Nr.: 1,5 - Vervangt de versie: 1

Drukdatum: 11.12.2017



mailto:info@rems.de
http://www.rems.de

Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: Rems Sanitol

11.11.2016 Artikel-nr.: 14011... Pagina 2 van 9

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid in stabiele
ligging op de zij brengen en een arts consulteren. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

Bij inademing
Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.

Bij aanraking met de huid
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij aanraking met de ogen
Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts
consulteren.

Bij inslikken
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Rijkelijk water in kleine slokjes
laten drinken (verdunningseffect). Onmiddellijk arts consulteren. GEEN braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
alcoholbestendig schuim, Bluspoeder, Kooldioxide (CO2).

Ongeschikte blusmiddelen
Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolmonoxide Kooldioxide (CO2). Explosie- en brandgassen niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Vuil geworden voorwerpen
en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens
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hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilig hanteren

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Voor frisse lucht zorgen. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Te vermijden omstandigheden:
ontstaan/vorming van aérosol.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
De vorming van ontvlambare of explosieve dampconcentraties in de lucht en het overschrijden van de

werkplekgrenswaarde voorkomen. Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere

ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven. In gasruimte van gesloten vaten kunnen zich, vooral bij
warmte-inwerking, dampen van ontbrandbare oplosmiddelen verzamelen. Uit de buurt houden van vuur en

ontstekingsbronnen. Zorgen voor aarding van containers, apparatuur, pompen en afzuiginstallaties. Uitsluitend

vonkvrij gereedschap gebruiken. Aanbeveling: Antistatische schoenen en werkkleding dragen.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en vaten

beschermen tegen: Vorst. Verwijderd houden van warmte. Tegen zonlicht beschermen. In gesloten verpakking op

een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
7.3. Specifiek eindgebruik

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

CAS-Nr. Naam van de agentia ppm mg/m? F/m3 Kategorie Oorsprong
64-17-5 Ethanol 1000 1907 (8 h)
- - Kortetijd (15 min)
56-81-5 Glycerine (nevel) - 10 (8 h)
- - Kortetijd (15 min)
102-71-6 Tri-ethanolamine - 5 (8 h)
- - Kortetijd (15 min)
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DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr. | Naam van de agentia

DNEL type Blootstellingsweg Effect Waarde

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 6,3 mg/kg Ig/dag
Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 5 mg/m?
Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 5 mg/m?®
Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 13 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 3,1 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 1,25 mg/m?
Consument DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 1,25 mg/m?
64-17-5 ethanol

Werknemer DNEL, acuut inhalatief lokaal 1900 mg/m?
Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 343 mg/kg lg/dag
Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 950 mg/m?®
Consument DNEL, acuut inhalatief lokaal 950 mg/m?
Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 206 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 114 mg/m?
Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 87 mg/kg Ig/dag

PNEC-waarden

CAS-Nr. | Naam van de agentia

Milieucompartiment Waarde
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Zoetwater 0,32 mg/l
Zeewater 0,032 mg/l
Zoetwatersediment 1,7 mg/kg
Zeewatersediment 0,17 mg/kg
Micro-organismen in rioolwaterzuivering 10 mg/l
Bodem 0,151 mg/kg
64-17-5 ethanol

Zoetwater 0,96 mg/l
Zeewater 0,79 mgl/l
Zoetwatersediment 3,6 mg/kg
Zeewatersediment 2,9 mg/kg
Secundaire vergiftiging 0,72 mg/kg
Bodem 0,63 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen
Zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

Hygiénische maatregelen
Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

Bescherming van de ogen/het gezicht
Montuurbril met zijpescherming dragen.

Bescherming van de handen
Draag geschikte handschoenen. Aanbevolen handschoenenfabrikaten: DIN EN 374. Geschikt materiaal: NBR
(Nitrilrubber). Doordringtijd (maximale draagduur): > 120 min (dikte van het handschoenenmateriaal: 0.4 mm).
Met doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden. Het wordt aanbevolen zich over de
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bestendigheid tegen chemicalién van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met

de handschoenenfabrikant te laten informeren. Beschermende crémes kunnen helpen om blootgestelde delen

van de huid te beschermen. Na contact met het product dienen deze in geen geval te worden gebruikt.

Bescherming van de huid
Beschermingskleding.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming
gedragen worden. Geschikte ademhalingsapparatuur: Filtrerend halfmasker (EN 149), b.v. FFAP /
Geheel-/half-/kwartmasker (DIN EN 136/140) + Combinatiefilterapparaat (EN 14387) , b.v. AP.

Beheersing van milieublootstelling

Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:
Kleur:
Geur:

pH (bij 20 °C):
Toestandsveranderingen
Smeltpunt:

Beginkookpunt en kooktraject:
Pourpoint:

Vlampunt:
Onderste ontploffingsgrens:
Bovenste ontploffingsgrens:
Ontstekingstemperatuur:
Ontledingstemperatuur:
Dampspanning:
Dichtheid (bij 15 °C):
Wateroplosbaarheid:
Verdelingscoéfficiént:
Viscositeit / dynamisch:
Viscositeit / kinematisch:
(bij 20 °C)

Uitlooptijdteit:
Dampdichtheid:
Verdampingssnelheid:

9.2. Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

vloeibaar
rood
karakteristiek

niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald
>35°C

2,6 vol. %
12,6 vol. %
niet bepaald

Er is geen informatie beschikbaar.

niet bepaald
1,08 g/cm?
mengbaar
niet bepaald
niet bepaald

24 mm?/s

niet bepaald
niet bepaald
niet bepaald

Methode

DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.
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10.4. Te vermijden omstandigheden
Hitte.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Er is geen informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CAS-Nr. Stofnaam
Blootstellingsroute Dosis Soort Bron Methode
64-17-5 ethanol
oraal LD50 6200 Rat IUCLID
mg/kg
inhalatief (4 h) damp LC50 95,6 mg/l |Rat RTECS

Irritatie en corrosiviteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Praktische ervaringen

Overige waarneming
Wanner men zich houdt aan de algemene arbeidsvoorwaarden, levert dit produkt geen gevaar op voor de
gezondheid van de werknemers. Op grond van de ontvettende eigenschappen van het product kan herhaalde of
voortdurende blootstelling tot huidirritaties en dermatitis leiden.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

CAS-Nr. Stofnaam
Aquatische toxiciteit Dosis | h1 | [d] |Soort Bron Methode
64-17-5 ethanol
Acute crustaceatoxiteit EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
14221 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
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Verdelingscoéfficiént n-octanol/water

CAS-Nr.

Stofnaam

Log Pow

64-17-5

ethanol

-0,31

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Verwijderen
volgens EG-richtlijnen 75/442/EEG en 91/689/EEG, in de telkens actuele versies, aangaande afval en over

gevaarlijk afval.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten
120110 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE
OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN; afval van de machinale
bewerking en de fysische en mechanische opperviaktebehandeling van metalen en kunststoffen ;
synthetische machineolie; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Voor vuilverwerking zich wenden
tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer:

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

UN 1993
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (ethanol)

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: 1l

Etiketten: 3

Classificatiecode: F1

Bijzondere Bepalingen: 274 601 640E

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5L

Toegelaten hoeveelheid: E1

Transportcategorie: 3

Gevarencode: 30

Code tunnelbeperking: D/E
Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3
14.4. Verpakkingsgroep: 1l
Etiketten: 3
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Marine pollutant: NO
Bijzondere Bepalingen: 223, 274, 955
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5L
Toegelaten hoeveelheid: E1
EmS: F-E, S-E
Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. VN-nummer: UN 1993
14.2. Juiste ladingnaam FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: 1

Etiketten: 3

Bijzondere Bepalingen: A3

Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger: 0L

Passenger LQ: Y344

Toegelaten hoeveelheid: E1

IATA-Packing instruction - Passenger: 355

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: 60 L

IATA-Packing instruction - Cargo: 366

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: 220 L
14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Geen gegevens beschikbaar

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij Marpol en de IBC-code
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

2010/75/EU (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)
Nationaal
Waterverontreinigend-klasse (D): 1 - licht watervervuilend

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen
Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 3,11,14,15.

Afkortingen en acroniemen
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 Ontvlambare vioeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Andere gegevens
Veiligheidsinformatieblad volgens VERORDENING (EU) 2015/830 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen
met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het
in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De
gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of
verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde
nieuwe materiaal overdraagbaar.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad
voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/lI'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Rems Sanitol

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconsceillées

Utilisation de la substance/du mélange
Lubrifiant réfrigérant miscible a I'eau.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: REMS GmbH & Co. KG
Rue: Stuttgarter Strasse 83
Lieu: D-71332 Waiblingen
Téléphone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Téléfax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Service responsable: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numéro d'appel d'urgence: Allemagne: +49 (0) 7161 / 802-400

Centre Antipoisons (Bruxelles): +32 (0) 70 / 245 245

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Reéglement (CE) n°® 1272/2008
Catégories de danger:
Liquide inflammable: Flam. Lig. 3
Mentions de danger:
Liquide et vapeurs inflammables.

2.2. Eléments d'étiquetage
Réglement (CE) n® 1272/2008

Mention Attention
d'avertissement:

Pictogrammes:

Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

2.3. Autres dangers
Résultats des évaluations PBT et vPvB: non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique
Préparation contenant du glycol.
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Composants dangereux

N° CAS Substance Quantité
N° CE [N° Index [N° REACH
Classification selon réglement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

64-17-5 éthanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales
En cas de doute ou s'il y a des symptdmes, demander un conseil médical. En cas de perte de conscience,
mettre la victime en décubitus latéral et consulter un médecin. Enlever immédiatement les vétement souillés,
imprégnés.

Apreés inhalation
Transporter la victime a l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.

Aprés contact avec la peau
Aprés contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Apreés contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de I'eau en gardant la paupiére ouverte et consulter
immédiatement un ophtamologiste.

Apreés ingestion
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). Faire boire de I'eau
en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire
vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aiqus et différés
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
mousse résistante a l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2). Ne pas respirer les
gaz d'explosion et d'incendie.

5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire
L'eau d'extinction contaminée doit étre collectée a part. Ne pas I'évacuer dans la canalisation publique ni dans
des plans d'eau. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
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sous-sol/au sol. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations
relatives a I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Veiller
a un apport d'air frais. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Conditions a éviter: génération/formation
d'aérosols.

Préventions des incendies et explosion
Eviter la formation de concentrations explosives et inflammables de vapeur dans I'air et le dépassement des
valeurs limites au poste de travail. Utiliser la matiére uniquement dans les endroits a I'écart d'une lumiére nue,
d'un foyer ou d'autres sources d'ignition. Dans le compartiment a gaz de cuves fermées, et en particulier sous
I'effet de la chaleur, des vapeurs de solvants imflammables peuvent s'accumuler. Veiller a tenir a I'écart toute
source de chaleur et d'ignition. Prévoir une mise a terre des récipients, appareillages, pompes et dispositifs
d'aspiration. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Recommandation: Porter des chaussures et des
vétements de travail antistatiques.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Protéger contre: Gel. Conserver a I'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. Conserver les
récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contréle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

N° CAS Noms des agents ppm mg/m? F/m3 Catégorie Origine
64-17-5 Alcool éthylique 1000 1907 (8 h)
- - Courte durée (15
min)
56-81-5 Glycérine (brouillard) - 10 (8 h)
- - Courte durée (15
min)
102-71-6 Triéthanolamine - 5 (8 h)
- . Courte durée (15
min)
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Valeurs de référence DNEL/DMEL

N° CAS | Noms des agents

DNEL type Voie d'exposition Effet Valeur

102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotriéthanol

Salarié DNEL, a long terme dermique systémique 6,3 mg/kg p.c./jour

Salarié DNEL, a long terme par inhalation systémique 5 mg/m?

Salarié DNEL, a long terme par inhalation local 5 mg/m?

Consommateur DNEL, a long terme par voie orale systémique 13 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, a long terme dermique systémique 3,1 mg/kg p.c./jour

Consommateur DNEL, a long terme par inhalation systémique 1,25 mg/m?

Consommateur DNEL, a long terme par inhalation local 1,25 mg/m?

64-17-5 éthanol

Salarié DNEL, aigu par inhalation local 1900 mg/m?

Salarié DNEL, a long terme dermique systémique 343 mg/kg
p.c./jour

Salarié DNEL, a long terme par inhalation systémique 950 mg/m?

Consommateur DNEL, aigu par inhalation local 950 mg/m?

Consommateur DNEL, a long terme dermique systémique 206 mg/kg
p.c./jour

Consommateur DNEL, a long terme par inhalation systémique 114 mg/m?

Consommateur DNEL, a long terme par voie orale systémique 87 mg/kg p.c./jour

Valeurs de référence PNEC

N° CAS | Noms des agents

Milieu environnemental Valeur

102-71-6 | 2,2'2'-nitrilotriéthanol

Eau douce 0,32 mgl/l

Eau de mer 0,032 mg/l

Sédiment d'eau douce 1,7 mg/kg

Sédiment marin 0,17 mg/kg

Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 10 mg/l

Sol 0,151 mg/kg

64-17-5 éthanol

Eau douce 0,96 mg/l

Eau de mer 0,79 mg/l

Sédiment d'eau douce 3,6 mg/kg

Sédiment marin 2,9 mg/kg

Intoxication secondaire 0,72 mg/kg

Sol 0,63 mg/kg

8.2. Contréles de I'exposition

Controles techniques appropriés
Voir chapitre 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

Mesures d'hygiéne

Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant I'utilisation.

Protection des yeux/du visage

Lunettes avec protections sur les cotés.

Protection des mains

Porter des gants appropriés. Modéles de gants recommandés: DIN EN 374. Matériau approprié: NBR
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(Caoutchouc nitrile). Temps de pénétration (durée maximale de port): > 120 min (Epaisseur du matériau des
gants: 0.4 mm). Tenir compte des temps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de
la matiére. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques
des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques. Les crémes de protection peuvent
aider a protéger les parties de la peau exposées. Aprés un contact, ne les utiliser en aucun cas.

Protection de la peau
Vétement de protection.
Protection respiratoire

Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est
indispensable de porter une protection respiratoire. Appareil de protection respiratoire approprié: Demi-masque
filtrant (NF EN 149), p. ex. FFAP / Masque complet/demi-masque/quart de masque (NF EN 136/140) + Appareil

filtrant combiné (EN 14387) , p. ex. AP.

Contréle d'exposition lié a la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique: liquide
Couleur: rouge
Odeur: caractéristique

pH-Valeur (a 20 °C):
Modification d'état
Point de fusion:
Point initial d'ébullition et intervalle
d'ébullition:
Point d'écoulement:
Point d'éclair:
Limite inférieure d'explosivité:
Limite supérieure d'explosivité:
Température d'inflammation:
Température de décomposition:
Pression de vapeur:
Densité (a 15 °C):
Hydrosolubilité:
Coefficient de partage:
Viscosité dynamique:
Viscosité cinématique:
(a20°C)

Durée d'écoulement:
Densité de vapeur:
Taux d'évaporation:

9.2. Autres informations

Aucune information disponible.

8,1

non déterminé
non déterminé

non déterminé

>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %

non déterminé

Aucune information disponible.
non déterminé

1,08 g/cm?

miscible

non déterminé

non déterminé

24 mm?/s

non déterminé
non déterminé

non déterminé

Testé selon la méthode
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique
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Aucune information disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.4. Conditions a éviter
Forte chaleur.

10.5. Matiéres incompatibles
Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

N° CAS Substance
Voie d'exposition Dose Espece Source Méthode
64-17-5 éthanol
par voie orale DL50 6200 Rat IUCLID
mg/kg
par inhalation (4 h) CL50 95,6 mg/l |Rat RTECS
vapeur

Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Expériences tirées de la pratique

Observation diverses
En respectant les régles générales de la protection du travail et de I'hygiéne industrielle, il n'y a pas de risques
de santé pour le personnel traintant ce produit. Une exposition renouvelée ou continue peut provoquer des
irritations cutanées et des dermatites en raison des propriétés dégraissantes du produit.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
Pas de données disponibles pour le mélange.
N° CAS Substance
Toxicité aquatique Dose | h1 | [d1 |Espéce Source Méthode
64-17-5 éthanol
Toxicité aigué pour les CE50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
crustacés 14221 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles pour le mélange.
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12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles pour le mélange.
Coefficient de partage n-octanol/eau
N° CAS Substance Log Pow
64-17-5 éthanol -0,31

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée disponible

12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Elimination
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et
de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Elimination selon les directives communautaires

75/442/CEE et 91/689/CEE relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans les versions respectivement en

vigueur.

Code d'élimination des déchets - Produit

120110

DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET

MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES; déchets provenant de la
mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matieres plastiques;

huiles d'usinage de synthése; déchet dangereux

L'élimination des emballages contaminés
Les emballages non pollués et complétement vides peuvent étre destinés a un recyclage. Pour I'élimination des
déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU: UN 1993
14.2. Désignation officielle de LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (éthanol)
transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le 3
transport:
14.4. Groupe d'emballage: I
Etiquettes: 3
Code de classement: F1
Dispositions spéciales: 274 601 640E
Quantité limitée (LQ): 5L
Quantité dégagée: E1
Catégorie de transport: 3
N° danger: 30
Code de restriction concernant les D/E
tunnels:
Transport maritime (IMDG)
14.1. Numéro ONU: UN 1993
14.2. Désignation officielle de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

transport de I'ONU:
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14.3. Classe(s) de danger pour le 3
transport:
14.4. Groupe d'emballage: ]
Etiquettes: 3
Marine pollutant: NO
Dispositions spéciales: 223, 274, 955
Quantité limitée (LQ): 5L
Quantité dégagée: E1
EmS: F-E, S-E
Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numéro ONU: UN 1993
14.2. Désignation officielle de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le 3
transport:
14.4. Groupe d'emballage: 0l
Etiquettes: 3
Dispositions spéciales: A3
Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 0L
Passenger LQ: Y344
Quantité dégageée: E1
IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 355
IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 60 L
IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 366
IATA-Quantité maximale (cargo): 220 L
14.5. Dangers pour I'environnement
DANGEREUX POUR non

L'ENVIRONNEMENT:

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Aucune donnée disponible

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe |l de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Informations réglementaires UE

2010/75/UE (COV): 33,9 % (365,9 g/l)
Prescriptions nationales

Classe de contamination de I'eau (D): 1 - pollue faiblement 'eau

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications
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Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport a la version précédente dans la (les)

section(s): 3,11,14,15.
Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dang

erous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL.: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

DL50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H319 Provoque une séveére irritation des yeux.

Information supplémentaire

Fiche de données de sécurité conformément au REGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai

2015 modifiant le réglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant

I'enregistrement, I'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a

ces substances (REACH).

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent a nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une manipulation sdre du
produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre,
son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ou
le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matiére ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la derniere

version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Rems Sanitol

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Anvéandning av dmnet eller blandningen
Vattenblandbart kylsmorjmedel.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Leverantor: REMS GmbH & Co. KG
Gatuadress: Stuttgarter Strasse 83
Stad: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151 / 1707-110
E-post: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Ansvarig avdelning: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Telefonnummer for Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400
nodsituationer: Giftinformationscentralen (Stockholm): 112 (National) +46 (0) 8 33 12 31

(International)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008
Farlighetskategorier:
Brandfarliga vatskor: Flam. Lig. 3
Faroangivelser:

Brandfarlig vatska och anga.

2.2 Méarkningsuppgifter
Forordning (EG) nr 1272/2008
Signalord: Varning

Piktogram:

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vatska och anga.
Skyddsangivelser
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antéandningskallor.
Rokning forbjuden.
P243 Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

2.3 Andra faror
Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen: inte tillamplig.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk bendmning
Glykolhaltig beredning.
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Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt
EG nr [Index nr [REACH nr
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

64-17-5 etanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atqarder vid forsta hjélpen

Generell reckommendation
| alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas. Vid medvetsloshet, lagg i
framstupa sidoldge och kontakta ldkare. Ta av nedsténkta, genomdrankta klader omedelbart.

Vid inandning
Ta ut den drabbade personen till frisk luft och hall honom/henne varm och lugn.

Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval.

Vid 6gonkontakt
Vid kontakt med 6gonen skall 6gonen med dppna 6gonlock spolas med vatten tillrackligt lange och en
o6gonlakare skall konsulteras omedelbart.

Vid nedsvijning
Vid fortaring, skélj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande). Lat vattnet drickas i sma
smuttar (spadningseffekt). Ring en lakare omedelbart. Framkalla INTE krakning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
| alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdavs
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
alkoholbestéandigt skum, Slackningspulver, Koldioxid (CO2).

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale.

5.2 Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Farliga s6nderdelningsprodukter: Kolmonoxid Koldioxid (CO2). Andas inte in gaser fran explosioner eller brander.

5.3 Réad till brandbekampningspersonal
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.

Ovrig information
Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag. Slapp inte ut i
jorden/undergrunden.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se skyddsatgarder i punkt 7 och 8.

6.2 Miljoskyddsatqgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Slapp inte ut i jorden/undergrunden. Nedsmutsade féremal och golvet rengérs
noggrant under iakttagelse av miljéféreskrifterna.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material
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behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se skyddsatgarder i punkt 7 och 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for sdker hantering

Anvand personlig skyddsutrustning. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Sérj for frisk luft.
Forpackningen hanteras och 6ppnas forsiktigt. Férhallanden som skall undvikas: aerosolbildning.

Information om brand- och explosionsskydd

Bildningen av tandbara och explosiva dngkoncentrationer i luften och dverskridning av arbetsplatsgréansvardena
skall undvikas. Materialet anvénds bara vid platser, dér éppen eld, ljus och andra tandkallor hélls borta. Angor
fran brandfarliga I6sningsmedel kan ackumuleras i gasutrymmet i stdngda behallare, sarskilt under
varmebehandling. Hall dem darfér borta fran eld och antédndningskallor. Behallare, utrustning, pumpar och
ventilationsanlaggningar skall jordas. Anvand endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Rekommendation:

Anvand antistatiska skor och klader.
7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl

Skyddas mot: Frost. Far inte utsattas for varme. Skyddas mot direkt solljus. Behallaren férvaras val tillsluten pa
sval val ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanviandning

Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden och atgarder mot luftféroreningar (AFS 2015:7)

CAS nr Amne ppm mg/m? flcm?® Kategori
64-17-5 Etanol; Etylalkohol 500 1000 NGV (8 h)
1000 1900 KGV (15 min)
102-71-6 Trietanolamin 0,8 5 NGV (8 h)
1,6 10 KGV (15 min)
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DNEL-/DMEL-varden
CAS nr |Amne
DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 6,3 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 5 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 5 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 13 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 3,1 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 1,25 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig inhalativ lokal 1,25 mg/m?
64-17-5 etanol
Arbetstagare DNEL, akut inhalativ lokal 1900 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 343 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 950 mg/m?
Konsument DNEL, akut inhalativ lokal 950 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 206 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 114 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 87 mg/kg
kroppsvikt/dygn
PNEC-vérden
CAS nr |Amne
Del av miljén Varde
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol
Sétvatten 0,32 mgl/l
Havsvatten 0,032 mg/l
Sétvattensediment 1,7 mg/kg
Havssediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening 10 mg/l
Jord 0,151 mg/kg
64-17-5 etanol
Sotvatten 0,96 mg/l
Havsvatten 0,79 mg/l
Sétvattensediment 3,6 mg/kg
Havssediment 2,9 mg/kg
Sekundarférgiftning 0,72 mg/kg
Jord 0,63 mg/kg

8.2 Begradnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Se kapitel 7. Det kravs inga atgarder utéver dessa.

Skyddsatgéarder och atgarder betrdffande hygien
At, drick, rék och snusa inte under anvandningen.
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Ogonskydd/ansiktsskydd
Skyddsglastgon med sidoskydd.

Handskar
Anvand lampliga skyddshandskar. Rekommenderade handskar: DIN EN 374. Lampligt material: NBR
(Nitrilgummi). Genombrottstid (maximal anvandningstid): > 120 min (Handskmaterialets tjocklek: 0.4 mm).
Materialets genombrottstider och svallningsegenskaper skall beaktas. For sarskilda anvandningsomraden ar det
tillradligt att kontrollera de ovannamnda skyddshandskarnas kemikaliebestandighet i samrad med leverantoren.
Skyddskramer kan hjalpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skulle dock icke anvandas efter kontaki.

Hudskydd
Skyddskladsel.

Andningsskydd
Om teknisk utsugning eller ventilation inte gar att anvanda eller inte racker till, maste andningsskydd anvandas.
Lamplig andningsskyddapparat: Filtrerande halvmask (EN 149), t.ex. FFAP / Hel-/halv-/kvartsmask (DIN EN
136/140) + Kombinationsfiltreringsapparat (DIN EN 14387) , t.ex. AP.

Begransning av miljoexponeringen
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: vatska
Farg: rod
Lukt: karaktaristisk
Provnormer

pH-varde (vid 20 °C): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)
Tillstandsvaxlingar
Smaltpunkt: ej faststalld
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: ej faststalld
Flyttemperatur: ej faststalld
Flampunkt: >35°C ENISO 2719
Nedre Explosionsgranser: 2,6 vol. %
Ovre Explosionsgranser: 12,6 vol. %
Tandtemperatur: ej faststalld
Sonderfallstemperatur: Ingen information tillganglig.
Angtryck: ej faststalld
Densitet (vid 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Vattenldslighet: blandbart
Fordelningskoffecient: ej faststalld
Viskositet, dynamisk: ej faststalld
Viskositet, kinematisk: 24 mm?/s ASTM D 7042

(vid 20 °C)
Utrinningstid: ej faststalld
Angdensitet: ej faststalld
Avdunstningshastighet: ej faststalld

9.2 Annan information

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen information tillganglig.
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10.2 Kemisk stabilitet
Ingen information tillganglig.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt féreskrifterna.

10.4 Foérhallanden som ska undvikas
Varme.

10.5 Oférenliga material
Ingen information tillganglig.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvag Dos Arter Kalla Metod
64-17-5 etanol
oral LD50 6200 Rétta IUCLID
mg/kg
inhalativ (4 h) &nga LC50 95,6 mg/l |Rétta RTECS

Irritation och fritning

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Sensibiliserande effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Praktiska erfarenheter

Ovriga iakttagelser
Lakttagande av allmanna hygien- och arbetsskyddsforeskrifter sa foreligger ingen risk eller fara vid kontakt med
dessa produkter. Langvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka avfettning av hudens naturliga fett och leda till
dermatit (hudinflammation).

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Det finns inga tillgangliga data for sjalva blandningen.

CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos [ 1h1 1 et [Arter Klla Metod
64-17-5 etanol
Akuta crustaceatoxicitet |EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
14221 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga tillgangliga data for sjalva blandningen.
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12.3 Bioackumuleringsférmaga
Det finns inga tillgangliga data for sjalva blandningen.

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr Kemiskt namn Log Pow
64-17-5 etanol -0,31

12.4 Rorlighet i jord
Inga data tillgangliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Inga data tillgangliga

12.6 Andra skadliga effekter
Inga data tillgangliga

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Produkt och férpackning skall oskadliggoras pa sakert satt. Avfallshantering
enligt EG-riktlinjer 75/442/EEG och 91/689/EEG om avfall och farligt avfall i aktuell fattning.
Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvénda produkter
120110 AVFALL FRAN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER
OCH PLASTER,; Avfall fran formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och
plaster; Syntetiska bearbetningsoljor; farligt avfall
Fororenad férpackning
Icke fororenade forpackningar kan ateranvandas. Radfraga behdrig lokal avfallshanteringsforetag om
avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer: UN 1993
14.2 Officiell transportbendmning: BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S. (etanol)
14.3 Faroklass for transport: 3
14.4 Férpackningsgrupp: ]
Etiketter: 3
Klassificeringskod: F1
Sarskilda atgarder: 274 601 640E
Begransad mangd (LQ): 5L
Frigiven mangd: E1
Transportkategori: 3
Faroklass nummer: 30
Tunnelinskrankning: D/E
Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer: UN 1993
14.2 Officiell transportbendmning: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3 Faroklass for transport: 3

14.4 Forpackningsqrupp: 11
Etiketter: 3
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Marine pollutant: NO

Sarskilda atgarder: 223, 274, 955

Begransad mangd (LQ): 5L

Frigiven mangd: E1

EmS: F-E, S-E
Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: UN 1993

14.2 Officiell transportbenamning: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

14.3 Faroklass for transport: 3

14.4 Forpackningsqgrupp: 1

Etiketter: 3

Sarskilda atgarder: A3

Begransad mangd (LQ) passagerarflyg: 0L

Passenger LQ: Y344

Frigiven mangd: E1

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 355

IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 60 L

IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 366

IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 220 L
14.5 Miljofaror

MILJOFARLIGT: nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inga data tillgangliga

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Inga data tillgangliga

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo

EU-foreskrifter

2010/75/EU (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)

Nationella bestammelser

Vattenférorenande-klass (D): 1 - lagrisk for vattenkvaliteten
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

For amnen i denna tillberedning genomférdes inte nadgra amnessékerhetsbeddémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen

Detta datablad innehaller &ndringar fran den féregadende versionen i sektion(er): 3,8,11,14,15.
Forkortningar och akronymer

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration
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WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Ytterligare information
Sékerhetsdatablad i dverensstammelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj
2015 om andring av Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering,
godkannande och begransning av kemikalier (REACH).

Uppgifterna i det har sdkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens sakerhetskrav och baserar sig pa
vara nuvarande kunskaper. Informationen skall ge rad om saker hantering av den produkt som namns i detta
sakerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte dverféras till andra
produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan
uppgifterna i detta sékerhetsdatablad inte utan vidare dverforas till det nya materialet.

(Samtliga uppgifter om ingdende hélsofarliga @mnen har hdmtats frén den senaste versionen av underleverantérens
sékerhetsdatablad.)
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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Rems Sanitol

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen ogq bruk som frarades

1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen
Kjglesmgremiddel som kan blandes med vann.

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Selskap: REMS GmbH & Co. KG
Gate: Stuttgarter Strasse 83
Sted: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151 / 1707-110
E-post: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Opplysningsgivende omrade: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Nedtelefonnummer: Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400

Giftinformasjonen (Oslo): +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Farekategorier:
Brannfarlige veesker: Flam. Liq. 3
Fareutsagn:
Brannfarlig vaeske og damp.

2.2. Merkingselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Signalord: Advarsel

Piktogrammer:

Fareutsagn
H226 Brannfarlig vaeske og damp.
Forsiktighetsutsagn
P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, apen flamme og andre antenningskilder.
Rayking forbudt.
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

2.3. Andre farer
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: ikke anvendelig.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk karakteristikk
Glykolholdig tilberedning.
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Farlige komponenter
CAS-nr. Stoffnavn Innhold
EF-nr. [Index-nr. [REACH-nr.
Klassifisering ifelge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
64-17-5 etanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

AVSNITT 4: Farstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Generelt rad
| alle tvilstilfeller samt nar symptomer viser seg, kontaktes lege. Ved bevisstlgshet: bring personen i stabil
liggestilling pa siden og kontakt lege. Ta av tilsglte eller kontaminerte kleer umiddelbart.

Ved innanding
Personen fares ut i frisk luft og holdes varm og i ro.

Ved hudkontakt
Far man stoff pa huden, vask straks med store mengder vann og sape.

Ved oyekontakt
Ved gyekontakt vask gynene med apne gyelokk tilstrekkelig lenge, deretter ga til gyelegen.

Ved svelging
Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). La vannet bli drukket i sma
slurker (fortynningseffekt). Kontakt lege umiddelbart. IKKE framkall brekning.

4.2. De viktigste symptomene oq virkningene, bade akutte og forsinkede
| alle tvilstilfeller samt nar symptomer viser seg, kontaktes lege.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Det foreligger ingen informasjoner.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnet slukkemiddel
alkoholbestandig skum, Slokningspulver, Karbondioksid (CO2).

Uegnet slukkemiddel
Full vannstréle.

5.2. Sarlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Farlige nedbrytningsprodukter: karbonmonoksid Karbondioksid (CO2). Ikke pust inn eksplosjons- og
brenngasser.

5.3. Rad til brannmannskaper
Ved brann: Ventilasjonsuavhengig andedrettsvernapparat ma brukes.

Ytterligere rad
Forurenset slukkevann samles separat. Ma ikke slippes ut i det vanlige rarsystemet. La ikke komme ned i
undergrunnen/bakken.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner
Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Rengjer grundig
skitne gjenstander og gulv i henhold til miljgforskriftene.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ma opptas med vaeskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Det absorberte materialet
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ma behandles i henhold til avsnitt om avfallshandtering.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Sikkert handteringsrad
Bruk personlig verneutstyr. Ikke spis, drikk eller rgyk ved bruk av produktet. Serg for frisk luft. Skal behandles og
apnes med forsiktighet. Forhold som skal unngas: gassdannelse.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse
Unnga dannelsen av antennelige og eksplosive dampkonsentrasjoner i luften og overskridelse av grenseverdiene
for arbeidsplassen. Bruk materialet bare pa steder uten apen ild, flamme og andre antennelseskilder. | gassrom
til lukkede bindverk kan det, saerlig ved varmepavirkning, samle seg damp fra antennelige lesemiddel. Flammer
og antennelseskilder ma derfor holdes langt borte. Pass pa jording av beholdere, apparaturer, pumper og
avsugsinnretninger. Bruk bare verktgy som ikke avgir gnister. Anbefaling: Bruk antistatisk fottgy og kleer.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsomrader og containere
Beskytter mot: Frost. Ma ikke utsettes for varme. Ma beskyttes mot direkte solstraling. Emballasjen skal holdes
tett lukket og oppbevares pa et kjglig, godt ventilert sted.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Veer oppmerksom pa teknisk registerkort.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfare

CAS-nr. Stoffnavn ppm mg/m?3| fiber/cm?

64-17-5 Etanol 500 950 Gjennomsnittsv.
57-55-6 Propan-1,2-diol 25 79 Gjennomsnittsv.
102-71-6 Trietanolamin - 5 Gjennomsnittsv.
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DNEL-/ DMEL-verdier

CAS-nr. | Stoffnavn

DNEL type Eksponeringsvei Virkning Verdi

57-55-6 | propane-1,2-diol

Arbeidstakeren DNEL, over lang tid som kan innandes lokal 10 mg/m?
Arbeidstakeren DNEL, over lang tid som kan innandes systemisk 168 mg/m?
Konsument DNEL, over lang tid som kan innandes systemisk 50 mg/m?
Konsument DNEL, over lang tid oral systemisk 85 mg/kg kv/dag
Konsument DNEL, over lang tid som kan innandes lokal 10 mg/m?
Konsument DNEL, over lang tid dermal systemisk 213 mg/kg kv/dag
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol

Arbeidstakeren DNEL, over lang tid dermal systemisk 6,3 mg/kg kv/dag
Arbeidstakeren DNEL, over lang tid som kan innandes systemisk 5 mg/m?
Arbeidstakeren DNEL, over lang tid som kan innandes lokal 5 mg/m?®
Konsument DNEL, over lang tid oral systemisk 13 mg/kg kv/dag
Konsument DNEL, over lang tid dermal systemisk 3,1 mg/kg kv/dag
Konsument DNEL, over lang tid som kan innandes systemisk 1,25 mg/m?
Konsument DNEL, over lang tid som kan innandes lokal 1,25 mg/m?
64-17-5 etanol

Arbeidstakeren DNEL, akutt som kan innandes lokal 1900 mg/m?
Arbeidstakeren DNEL, over lang tid dermal systemisk 343 mg/kg kv/dag
Arbeidstakeren DNEL, over lang tid som kan innandes systemisk 950 mg/m?®
Konsument DNEL, akutt som kan innandes lokal 950 mg/m?
Konsument DNEL, over lang tid dermal systemisk 206 mg/kg kv/dag
Konsument DNEL, over lang tid som kan innandes systemisk 114 mg/m?
Konsument DNEL, over lang tid oral systemisk 87 mg/kg kv/dag
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PNEC-verdier
CAS-nr. | Stoffnavn
Miljgrom Verdi
57-55-6 | propane-1,2-diol
Ferskvann 260 mg/I
Havvann 26 mgl/l
Ferskvannssediment 572 mg/I
Havsediment 57,2 mg/l
Grunn 50 mg/l
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol
Ferskvann 0,32 mg/l
Havvann 0,032 mg/l
Ferskvannssediment 1,7 mg/kg
Havsediment 0,17 mg/kg
Mikrobiologisk aktivitet i renseanlegg 10 mg/l
Grunn 0,151 mg/kg
64-17-5 etanol
Ferskvann 0,96 mg/l
Havvann 0,79 mg/l
Ferskvannssediment 3,6 mg/kg
Havsediment 2,9 mg/kg
Sekundaerforgiftning 0,72 mg/kg
Grunn 0,63 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske styringskontrollmekanismer
Se kapittel 7. Det kreves ingen tiltak utover dette.

Beskyttelse og hygienetiltak

Ikke spise, drikke, rgyke, snuse pa arbeidsplassen.

@ye-/lansiktsbeskyttelse

Vernebriller med sidebeskyttelse.

Handvern

Bruk egnede vernehansker. Anbefalte hanskefabrikat: DIN EN 374. Egnet material: NBR (Nitrilgummi).

Penetrasjonstid (maksimal varighet): > 120 min (Tykkelse pa hanskematerialet: 0.4 mm). En ma ta hensyn til

materialets gjennombruddstid og kildeegenskaper. Det anbefales & avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor
nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Beskyttelsescremes kan hjelpe til & verne
utsatte hud-partier. Etter en kontakt bar disse absolutt ikke benyttes.

Hudvern
Vernekleer.
Andedrettsvern

Nar tekniske avsugs- eller utluftnigstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, ma en bruke pustevernutstyr. Egnet
andedrettsvern: Filtrerende halvmaske (EN 149), f. eks. FFA P / Full-/ halv-/ kvartmaske (DIN EN 136/140) +
Kombinasjonsfilterapparat (EN 14387) , f. eks. AP.
Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske ogq kiemiske egenskaper

Tilstandsform:
Farge:
Lukt:

flytende
rad
karakteristisk
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pH-verdi (ved 20 °C):

Fysiske tilstand

Smeltepunkt:

Startkokepunkt og kokeomrade:
Pourpoint:

Flammepunkt:

Nedre eksplosjonsgrenser:
@vre eksplosjonsgrenser:
Autooksidasjonstemperatur:
Spaltningstemperatur:
Damptrykk:

Tetthet (ved 15 °C):
Vannlgselighet:
Fordelingskoeffisient:
Dynamisk viskositet:

Kinematisk viskositet:
(ved 20 °C)

Utlgpstid:

Relativ Damptetthet:

Relativ Fordampningshastighet:
9.2. Andre opplysninger

Det foreligger ingen informasjoner.

8,1 DIN 51369 (100 g/L)

ikke oppdaget
ikke oppdaget
ikke oppdaget
>35°C

2,6 vol. %
12,6 vol. %
ikke oppdaget

Det foreligger ingen informasjoner.

ikke oppdaget
1,08 g/cm?
blandbar

ikke oppdaget
ikke oppdaget

24 mm?/s

ikke oppdaget
ikke oppdaget
ikke oppdaget

Testnorm

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Det foreligger ingen informasjoner.

10.2. Kjemisk stabilitet
Det foreligger ingen informasjoner.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig handtering og lagring oppstar ingen farlige reaksjoner.

10.4. Forhold som skal unngéas
Hete.

10.5. Uforenlige materialer
Det foreligger ingen informasjoner.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Det foreligger ingen informasjoner.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
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CAS-nr. Stoffnavn

Eksponeringsvei Dose Arter Kilde Metode
64-17-5 etanol

oral LD50 6200 Rotte IUCLID

mg/kg
som kan innhaleres LC50 95,6 mg/l |Rotte RTECS
(4 h) damp

Irritasjon- og etsevirkning

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Felsomme pavirkning

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige pavirkninger for forplantning

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifikk malorgantoksisitet - enkelteksponering

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifikk malorgantoksisitet - gjentatt eksponering

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Aspirasjonsfare

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Praktiske erfaringer

Overige iakttagelser
Ved overholdelse av de generelle reglene for arbeidsvern og industrihygiene er det ingen fare for personalets helse
ved omgang med dette produktet. Gjentatt hudkontakt eller hudkontakt over lengre tid kan forarsake fierning av
naturlig fett fra huden og resultere i dermatitt og utslett.

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet
Det finnes ingen tekniske data for blandingen.
CAS-nr. Stoffnavn
Giftighet i vann Dose | h1 | [d1 |Arter Kilde Metode
64-17-5 etanol
Akutt crustaceatoksitet EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
14221 mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

CAS-nr. Stoffnavn Log Pow
64-17-5 etanol -0,31

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data tilgjengelige

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Ingen data tilgjengelige

12.6. Andre skadevirkninger
Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
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Avfallsbehandling

Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjeres pa en sikker
mate. Bortfrakting ifalge EC-retningslinjer 75/442/EEC og 91/689/EEC om avfall og om farlig avfall i den

naveerende aktuelle form.

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter
120110 Avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast; Avfall fra forming og
fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast; Syntetiske bearbeidingsoljer; farlig avfall

Forurenset emballasje og anbefalt rengjgringsmiddel
Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilfart en gjenutnytting. Snakk med ansvarlig renovatgr om

bortfrakting av avfall.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Land transport (ADR/RID)
14.1. EN-nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballasjegruppe:
Etiketter:

Klassifisering-kode:
Spesielle bestemmelser:
Begrenset mengde (LQ):
Fristillt mengde:
Transportkategori:
Fare-nummer:
Tunnelbegrensingskode:

Sjetransport (IMDG)
14.1. FN-nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballasjegruppe:
Etiketter:

Havforurensende stoff:
Spesielle bestemmelser:
Begrenset mengde (LQ):
Fristillt mengde:

EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. FN-nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballasjegruppe:
Etiketter:

Spesielle bestemmelser:

UN 1993

BRANNFARLIG VAESKE, N.O.S. (etanol)

3
1]
3

F1

274 601 640E

5L
E1
3
30
D/E

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

3
1]
3

NO

223, 274, 955

5L
E1
F-E, S-E

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

3
1]
3

A3
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Begrenset mengde (LQ) Passenger: 0L
Passenger LQ: Y344
Fristillt mengde: E1
IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger: 355
IATA-Maksimalt kvantum - Passenger: 60 L
IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo: 366
IATA-Maksimalt kvantum - Cargo: 220 L
14.5. Miljefarer
MILJOFARLIG: nei

14.6. Sarlige forsiktighetsregler ved bruk
Ingen data tilgjengelige

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 oq IBC-regelverket
Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Sarlige bestemmelser/saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter
2010/75/EU (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)

Nasjonal forskrifter

Vannforurensende-klasse (D): 1 - noe fare for vannet

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedgmmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forandringer

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 3,11,14,15.
Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H225 Meget brannfarlig vaeske og damp.
H226 Brannfarlig vaeske og damp.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.

Utfyllende opplysninger
Sikkerhetsdatablad ifalge KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/830 av 28. mai 2015 om endring av
europaparlaments- og radsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt
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begrensninger for kjemikalier (REACH).

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver vare kunnskaper ved trykking etter var beste viten. Denne
informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fierning av
det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overfgrbare til andre produkter. Hvis
produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre
overfgrbare til det da ferdige nye materialet.

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandgrenes produktdatablad.)
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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Rems Sanitol

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen
Kgle-smgremiddel, der kan blandes med vand.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: REMS GmbH & Co. KG
Gade: Stuttgarter Strasse 83
By: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Informationsgivende afdeling: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Nedtelefon: Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400

Giftlinjen Bispebjerg Hospital (Kebenhavn): +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Farekategorier:
Brandfarlig vaeske: Flam. Lig. 3
Risikoseetninger:
Brandfarlig vaeske og damp.

2.2. Maerkningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Signalord: Advarsel

Piktogrammer:

Faresaetninger

H226 Brandfarlig vaeske og damp.
Sikkerhedssatninger
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder.
Rygning forbudt.
P243 Traef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

2.3. Andre farer
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensatning af/loplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering
Glykolholdigt preeparat.
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Farlige komponenter

CAS-nr. Kemisk betegnelse Meengde
EF-nr. [Indeksnr. [REACH-nr.
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Den fulde ordlyd af H- og EUH-saetningerne kan findes i PUNKT 16.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af farstehjalpsforanstaltninger

Generelt rad
Indhent laegeligt rad i alle tvivistilfeelde eller ved konstatering af symptomer. Ved bevidstlgshed anbring patienten i
aflast sideleje og rekvirér laegeligt rad. Tag straks snavset, veedet tgj af.

Hvis det indandes
Far de bergrte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

| tilfelde af hudkontakt
Kommer stof pa huden vaskes straks med store meengder vand og seebe.

| tilfelde af gjenkontakt
| tilfeelde af @jenkontakt skyl @jnene med abne gjenlag med vand tilstreekkeligt leenge, og konsulter da straks
gjenleege.

Ved indtagelse
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Lad vedkommende drikke rigeligt
vand i sma slurke (fortyndingseffekt). Tilkald straks laege. Fremkald IKKE opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte oq forsinkede
Indhent lzegeligt rad i alle tvivistilfaelde eller ved konstatering af symptomer.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjaelp og saerlig behandling er ngdvendig
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
alkoholbestandigt skum, Slukningspulver, Kuldioxid (CO2).

Uegnede slukningsmidler
Hel vandstrale.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid Kuldioxid (CO2). Inhaler ikke eksplosions- og brandgasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
| tilfeelde af brand: Benyt selvstaendig lukket iltbeholder.

Andre informationer
Opsaml kontamineret slukningsvand saerskilt. Det ma ikke na ud i aflgb eller vandigb. M4 ikke traenge ned i
undergrunden/jorden.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Ma ikke treenge ned i undergrunden/jorden. Rens grundigt beskidte
genstande og gulv under iagttagelse af miljgreglerne.

6.3. Metoder og udstyr til indda@mning og oprensning
Bgr opsamles med vaeskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal
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behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.
6.4. Henvisning til andre punkter
Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.
PUNKT 7: Handtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Sikkerhedsinformation
Benyt personbeskyttelsesudstyr. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Sgrg for
frisk luft. Emballagen skal behandles og abnes med forsigtighed. Forhold, der skal undgas: aerosoldannelse.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Undgéa dannelse af anteendelige og eksplosive dampkoncentrationer i luften og overskridelse af
arbejdspladsgraenseveerdierne. Anvend kun materialet pa steder, hvor det holdes fjernt fra abne lyskilder, ild og
andre anteendingskilder. | lukkede beholderes gasrum kan der specielt ved varmepavirkning samles dampe fra
antaendelige oplgsningsmidler. lld og anteendingskilder skal derfor holdes veek. Planlaeg jordforbindelse til
beholdere, apparater, pumper og udsugningsanlaeg. Anvend kun veerktgj, som ikke frembringer gnister.
Anbefaling: Beer antistatiske sko og arbejdstg;j.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Beskyt mod: Frost. Ma ikke udsaettes for varme. Skal beskyttes mod direkte sollys. Emballagen opbevares taet
lukket pa et kgligt, godt ventileret sted.
7.3. Sarlige anvendelser
Bemeerk teknisk datablad.
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler
8.1. Kontrolparametre
Gransevardier for luftforurening
CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m? fib/cm? Kategori Kilde
64-17-5 Ethanol 1000 1900 Gennemsnit 8 h
102-71-6 Triethanolamin 0,5 3,1 Gennemsnit 8 h
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DNEL/DMEL vardier

CAS-nr. | Stof/materiale

DNEL type Eksponeringsvej Effekt Veerdi

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 6,3 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 5 mg/m?

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ lokal 5 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 13 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig dermal systemisk 3,1 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ systemisk 1,25 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ lokal 1,25 mg/m?

64-17-5 ethanol

Medarbejder DNEL, akut inhalativ lokal 1900 mg/m?

Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 343 mgl/kg
legemsvaegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 950 mg/m?

Forbruger DNEL, akut inhalativ lokal 950 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig dermal systemisk 206 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ systemisk 114 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 87 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

PNEC veardier

CAS-nr. | Stof/materiale

Delmiljg Veerdi
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Ferskvand 0,32 mg/l
Havvand 0,032 mg/l
Ferskvandssediment 1,7 mg/kg
Havvandssediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlaeg 10 mg/l
Jord 0,151 mg/kg
64-17-5 ethanol

Ferskvand 0,96 mg/l
Havvand 0,79 mg/l
Ferskvandssediment 3,6 mg/kg
Havvandssediment 2,9 mg/kg
Sekundzerforgiftning 0,72 mg/kg
Jord 0,63 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol
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Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Se kapitel 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover ngdvendige.

Hygiejniske foranstaltninger
Pa arbejdspladsen ma der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Beskyttelse af gjne/ansigt
Briller med sidebeskyttelse.

Handvarn

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Anbefalede handskefabrikater: DIN EN 374. Egnet materiale:

NBR (Nitrilkautsjuk). Gennemtreengningstid (maksimal beeretid): > 120 min (Handskematerialets tykkelse: 0.4
mm). Materialets gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages. Det anbefales, at afklare
kemikalieresistensen for de ovennaevnte beskyttelseshandsker ved saerlig brug med handskeproducenten.
Beskyttelsescremer kan hjeelpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bgr dog under ingen omstaendigheder
anvendes efter kontakt.

Hudveaern
Beskyttelsesbeklzedning.

Andedratsvaern
Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstraekkelige, skal der beeres
andedraetsvaern. Egnet andedraetsvaern: Filtrerende halvmaske (EN 149), f. eks. FFA P / Hel-/halv-/kvartmaske
(DIN EN 136/140) + Kombinationsfilterapparat (EN 14387) , f. eks. AP.

Foranstaltninger til begraensning afeksponering afmiljoet
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandigb.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: flydende
Farve: red
Lugt: karakteristisk
Metode

pH-veerdien (ved 20 °C): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)
Tilstand-a&@ndringer
Smeltepunkt: ikke oplyst
Begyndelseskogepunkt og ikke oplyst
kogepunktsinterval:
Pourpoint: ikke oplyst
Flammepunkt: >35°C ENISO 2719
Laveste Eksplosionsgraenser: 2,6 vol. %
Hojeste Eksplosionsgreenser: 12,6 vol. %
Antaendelsestemperatur: ikke oplyst
Dekomponeringstemperatur: Der foreligger ingen oplysninger.
Damptryk: ikke oplyst
Relativ massefylde (ved 15 °C): 1,08 g/lcm® DIN EN ISO 12185
Vandoplgselighed: blandbar
Fordelingskoefficient: ikke oplyst
Viskositet/dynamisk: ikke oplyst
Viskositet/kinematisk: 24 mm?/s ASTM D 7042

(ved 20 °C)
Udlgbstid: ikke oplyst
Dampmassefylde: ikke oplyst
Fordampningshastighed: ikke oplyst

9.2. Andre oplysninger
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Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmaessig handtering og lagring optraeder der ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgas
Hede.

10.5. Materialer, der skal undgas
Der foreligger ingen oplysninger.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponeringsve;j Dose Arter Kilde Metode
64-17-5 ethanol
oral LD50 6200 Rotte IUCLID
mg/kg
inhalativ (4 h) damp LC50 95,6 mg/l |Rotte RTECS

Irriterende og &etsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Praktiske erfaringer

Andre iagttagelser
Ved overholdelse af de generelle regler om arbejdsbeskyttelse og industrihygiejne er der ingen sundhedsfare for
personalet ved brug afdette produkt. Laengerevarende eller gentagen eksponering kan medfere hudirritationer og
dermatitis pga. produktets affedtende egenskaber.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet
Der foreligger ingen data for blandingen.
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CAS-nr. Kemisk betegnelse
Giftig i vand Dose | [h11[d1 |Arter Kilde Metode
64-17-5 ethanol
Akut crustaceatoxicitet EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
14221 mg/l
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Der foreligger ingen data for blandingen.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Der foreligger ingen data for blandingen.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand
CAS-nr. Kemisk betegnelse Log Pow
64-17-5 ethanol -0,31

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data disponible

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data disponible

12.6. Andre negative virkninger
Ingen data disponible

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made.
Bortskaffelse jfr. EF-direktiverne 75/442/EQF og 91/689/EQF om affald og om farligt affald i de respektivt aktuelle

udgaver.

Affaldsnummer - overskud
120110

AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK

OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST; Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og

mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast; Syntetiske skeereolier; farligt affald

Bortskaffelse af forurenet emballage
Ikke forurenede og feerdigtemte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Kontakt det ansvarlige og
godkendte renovationsselskab ved bortskaffelse.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)
14.1. FN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:

Faresedler:

Klassifikationskode:
Seerlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
Fritstillet meengde:
Befordringskategori:
Fare-nr.:
Tunnelrestriktionskode:

UN 1993

BRANDFARLIG VAESKE, N.O.S. (ethanol)

F1

274 601 640E
5L

E1

3

30

D/E
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Skibstransport (IMDG)
14.1. FN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:

Faresedler:

Marine pollutant:
Seerlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
Fritstillet meengde:
EmS:

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. FN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:

Faresedler:

Seerlige bestemmelser:

Flydende kvantitet (LQ) Passenger:

Passenger LQ:
Fritstillet maengde:

IATA-Pakningsinstruktion - Passenger:
IATA-Maksimum kvantitet - Passenger:
IATA-Pakningsinstruktion - Cargo:
IATA-Maksimum kvantitet - Cargo:

14.5. Miljefarer
MILJDFARLIGT:

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

NO

223, 274, 955
5L

E1

F-E, S-E

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

A3
0L
Y344
E1

nej

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen data disponible

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden

Ingen data disponible

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sarlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed

og miljo
EU oplysninger om regulering
2010/75/EU (VOC):
National regulativ information

Vandforurenende-klasse (D):

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemfgrtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

33,9 % (365,9 g/l)

1 - Svagt vandforurenende

PUNKT 16: Andre oplysninger
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AEndringer
Dette dataark indeholder aendringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 3,11,14,15.
Forkortelser og akronymer
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Relevante H- og EUH-sa&tninger (Nummer og fuld tekst)

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.
H226 Brandfarlig vaeske og damp.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

Yderligere information
Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 af 28. maj 2015
om endring af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkendelse af samt begreensninger for kemikalier (REACH).

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab pa tidspunktet for trykning.
Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det pa dette sikkerhedsdatablad naevnte
produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overfgres pa
andre produkter. For sa vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, sa kan
oplysningerne pa dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overfgres pa det ny materiale, der séledes er
fremkomme.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens
sikkerhedsdatablad.)
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Rems Sanitol

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttotapa
Vesiliukoinen jaahdytysvoiteluaine.

1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: REMS GmbH & Co. KG
Katu: Stuttgarter Strasse 83
Postitoimipaikka: D-71332 Waiblingen
Puhelin: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
Sahkdpostiosoite: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Tietoa antavia toimiala: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Hatdpuhelinnumero: Saksa: +49 (0) 7161 / 802-400

Myrkytyskeskus (Helsinki): +358 (0) 9 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Vaaraluokitukset:
Syttyva neste: Flam. Liq. 3
Vaaralausekkeet:
Syttyva neste ja hoyry.

2.2 Merkinnat
Asetus (EY) N:o 1272/2008
Huomiosana: Varoitus

Varoitusmerkit:

Vaaralausekkeet

H226 Syttyva neste ja hdyry.
Turvalausekkeet
P210 Suojaa lammodlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.
P243 Esta staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.

2.3 Muut vaarat
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: ei sovellettavissa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kuvaus
Glykolia sisaltava valmiste.
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Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. |Indeksinro |REACH-nro
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

64-17-5 etanoli 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Epavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava ladkarin neuvoa. Mikali potilas menettaa
tajuntansa, hanet on laitettava kylkimakuuasentoon ja kdannyttava laékarin puoleen. Riisu likaantuneet,
kastuneet vaatteet valittdmasti.

Hengittaminen
Potilas on vietava raittiiseen ilmaan ja pidettdva lampimana ja rauhallisena.

lhokosketus
Roiskeet iholta huuhdeltava valittmasti runsaalla maaralla vesi ja saippua.

Silmédkosketus
Aineen joutuessa silmiin avoimia silmia on huuhdeltava riittdvan pitkaan vedelld, minka jalkeen on otettava
valittdmasti yhteytta ladkariin.

Nieleminen
Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). Annettava runsaasti pienia kulauksia
vettd (laimennusteho). Laakari tulee kutsua valittémasti. El saa oksennuttaa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettd viivastyneet
Epéavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava ladkéarin neuvoa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
alkoholinkestava vaahto, Sammutusjauhe, Hiilidioksidi (CO2).

Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi Hiilidioksidi (CO2). Rajahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon sattuessa: Kaytettava ymparoivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

Muut tiedot
Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon eika vesistoon. Ei saa
paastda maaperaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Ei saa paastaa maaperaan. Likaantuneet esineet ja lattia on puhdistettava
perusteellisesti noudattaen ymparistomaarayksia.
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6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Materiaalin kasittely
kohdan Jatehuolto mukaisesti.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.
KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet
Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Kéayta henkildkohtaista suojausvarustusta. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa.
Huolehdittava raittiista iimasta. Pakkauksen kasittelyssa ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
Valtettavat olosuhteet: aerosolin tuottaminen/muodostuminen.
Palo- ja rajahdyssuojaohjeet
Valtettava syttyvien ja rajahdysvaarallisten hoyrypitoisuuksien muodostumista ilmassa ja tydperaista altistumista
koskevien raja-arvojen ylittamista. Kayta materiaalia vain tiloissa, joissa avovalo, tuli ja muut sytytyslahteet
voidaan pitaa kaukana. Suljettujen astioiden kaasutiloihin voi keraantya, erityisesti lammon kehittyessa,
syttyvien liuottimien hdyryja. Tuli ja sytytyslahteet on pidettdva kaukana. Varmistettava sailididen, laitteistojen,
pumppujen ja imulaitteiden maadoitus. Kayta ainoastaan kipindimattomia tydkaluja. Suositus: Kayta
antistaattisia kenkia ja tydvaatteita.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Vaatimukset varastotiloille ja saili6ille
Suojeltava seuraavalta: Pakkanen. Suojattava lammdélta. Suojattava ldmmdélta ja suoralta auringonvalolta.
Sailytettava tiiviisti suljettuna viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.
7.3 Erityinen loppukaytto
Noudatettava teknisia ohjeita.
KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot
CAS-nro. Aine tai aineryhma ppm mg/m? k/icm? Kategoria Alkupera
64-17-5 Etanoli 1000 1900 8h
1300 2500 15 min
56-81-5 Glyseroli - 20| 8h
102-71-6 Trietanoliamiini - 5 8h
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DNEL-/DMEL-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotrietanoli
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 6,3 mg/kg
painokiloa kohti
paivéssa
Tydntekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 5 mg/m?
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna paikallinen 5 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen suun kautta systeeminen 13 mg/kg
painokiloa kohti
paivéssa
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 3,1 mg/kg
painokiloa kohti
paivaéssa
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 1,25 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen hengitettyna paikallinen 1,25 mg/m?
64-17-5 etanoli
Tyontekija DNEL, akuutti hengitettyna paikallinen 1900 mg/m?
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 343 mg/kg
painokiloa kohti
paivéssa
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 950 mg/m?
Kuluttaja DNEL, akuutti hengitettyna paikallinen 950 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen ihon kautta systeeminen 206 mg/kg
painokiloa kohti
paivéssa
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen hengitettyna systeeminen 114 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen suun kautta systeeminen 87 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
PNEC-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
Ympaéristénosa Arvo
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanoli
Makea vesi 0,32 mg/l
Merivesi 0,032 mg/l
Makean veden sedimentti 1,7 mg/kg
Merisedimentti 0,17 mg/kg
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit 10 mg/l
Maapera 0,151 mg/kg
64-17-5 etanoli
Makea vesi 0,96 mg/l
Merivesi 0,79 mg/l
Makean veden sedimentti 3,6 mg/kg
Merisedimentti 2,9 mg/kg
Sekundaarinen myrkyttyminen 0,72 mg/kg
Maapera 0,63 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
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Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Katso kappale 7. Muut toimenpiteet eivat ole tarpeellisia.
Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita
SyOminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty kaytén aikana.

Silmien tai kasvojen suojaus
Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat.

Kéasien suojaus
Kaytettava sopivia suojakasineitad. Suositeltavat kdsiensuojausvalmisteet: DIN EN 374. Sopiva materiaali: NBR
(Nitriilikumi). Tunkeutumisaika (maksimaalinen kayttdaika): > 120 min (Kasinemateriaalin paksuus: 0.4 mm).
Materiaalin lapaisyajat ja paisuntaominaisuudet huomioitava. Erityisessa kaytdssa suositellaan edella
mainittujen suojakasineiden kemikaalienkestavyyden selvittamista yhdessa kasinevalmistajan kanssa.
Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan paljaita ihoalueita. Kosketuksen jalkeen niita ei saa kayttaa missaan
tapauksessa.

lhonsuojaus
Suojavaatteet.

Hengityksensuojaus
Jos tekniset poistoimu- tai tuuletustoimenpiteet eivat ole mahdollisia tai riittévia, kaytd hengityssuojainta.
Soveltuvat hengityksensuojalaitteet: Suodattava puolinaamari (SFS- EN 149), esim. FFAP /
Koko-/puoli-/neljasosanaamarit (SFS-EN 136/140) + Yhdistelmasuodatin (EN 14387) , esim. AP.

Ymparistoaltistuksen torjuminen
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: nestemainen
Vari: punainen
Haju: ominainen
Menetelma

pH-arvo (@ 20 °C): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)
Olotilanmuutos
Sulamispiste: ei maaritelty
Kiehumispiste ja kiehumisalue: ei maaritelty
Jahmettymispiste: ei maaritelty
Leimahduspiste: >35°C ENISO 2719
Rajahdysrajat (alempi): 2,6 til. %
Réajahdysrajat (ylempi): 12,6 til. %
Syttymislampatila: ei maaritelty
Hajoamislampadtila: Ei tietoja saatavissa.
Hoyrynpaine: ei maaritelty
Tiheys (@ 15 °C): 1,08 g/lcm® DIN EN ISO 12185
Vesiliukoisuus: sekoitettuva
Jakaantumiskerroin: ei maaritelty
Dynaaminen viskositeetti: ei maaritelty
Kinemaattinen viskositeetti: 24 mm?/s ASTM D 7042

(@ 20 °C)
Jatkuvuusaika: ei maaritelty
Hoyryntiheys: ei maaritelty
Haihtumisnopeus: ei maaritelty

9.2 Muut tiedot
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Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Ei tietoja saatavissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Mitaan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitellaan ja se varastoidaan maaraystenmukaisesti.

10.4 Viltettavat olosuhteet
Kuumuus.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tietoja saatavissa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistad vaikutuksista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

CAS-nro. Aineosat
Altistumisreitti Annos Laji Lahde Menetelma
64-17-5 etanoli
suun kautta LD50 6200 Rotta IUCLID
mg/kg
hengitettyna (4 h) LC50 95,6 mg/l |Rotta RTECS
hoyry

Arsyttavit ja sydvyttivit vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Herkistavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat, perimdan muutoksia aiheuttavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Kokemusperéinen tieto

Muut havainnot
Kun noudatetaan yleisia tydsuojelun ja teollisuushygienian maarayksia, tyontekijéiden terveydelle ei aiheudu
vaaraa tdman tuotteen kaytosta. Toistuva tai jatkuva altistuminen voi johtaa ihon arsyyntymiseen ja dermatiittiin
tuotteen rasvaa poistavan ominaisuuden takia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.
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CAS-nro. Aineosat
Myrkyllisyys vesielitille Dose | [h11[d1 |Laji Lahde Menetelma
64-17-5 etanoli
Valitdn myrkyllisyys EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
ayriaisille 14221 mg/l
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.
12.3 Biokertyvyys
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi
CAS-nro. Aineosat Log Pow
64-17-5 etanoli -0,31

12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Tietoja ei saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei saatavilla

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Kasittely
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Tdma aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Havittdminen
aktuellien jatteitd ja vaarallisia jatteita koskevien EY-direktiivien 75/442/ETY ja 91/689/ETY mukaisesti.
Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
120110 METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKA FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA
PINTAKASITTELYSSA SYNTYVAT JATTEET; metallien ja muovien muovauksessa seka
fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakasittelyssa syntyvat jatteet; synteettiset tydsto-oljyt;
vaarallinen jate
Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa. Jatteiden havittdmisesta on sovittava
hyvaksytyn jatteenkasittelijan kanssa.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero: UN 1993
14.2 Kuljetuksessa kaytettava PALAVA NESTE, N.O.S. (etanoli)
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3
14.4 Pakkausryhma: 1
Merkinnat: 3
Luokitustunnus: F1
Erityismaaraykset: 274 601 640E
Rajoitettu maara (LQ): 5L
Vapautettu maara: E1
Kuljetuskategoria: 3
Vaaran tunnusnumero: 30
Tunnelirajoitus: D/E
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Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:
14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

Marine pollutant:
Erityismaaraykset:
Rajoitettu maara (LQ):
Vapautettu maara:
EmS:

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:
14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

Erityismaaraykset:

Rajoitettu maara (LQ)
(matkustajalentokone):

Passenger LQ:

Vapautettu maara:

Pakkausohjeet (matkustajalentokone):
Maksimiméaara (matkustajalentokone):
Pakkausohjeet (rahtikone):
Maksimimaara (rahtikone):

14.5 Ympdristovaarat
YMPARISTOLLE VAARALLINEN:

14.6 Erityiset varotoimet kayttéjille
Tietoja ei saatavilla

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

NO

223, 274, 955
5L

E1

F-E, S-E

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

3

1

3

A3

10L

Y344

E1
355
60 L
366
220 L

ei

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen ll liitteen ja IBC-sddnnéston mukaisesti

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdadnnokset tai

-lainsdadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset

2010/75/EU(VOC):
Kansalliset maaraykset
Vesistévaarallisuusluokka (D):

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

33,9 % (365,9 g/l)

1 - lievasti vetta vaarantava

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.
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KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset
Tama tiedote sisaltdd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 3,11,14,15.

Lyhenteet ja akronyymit
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H226 Syttyva neste ja hdyry.

H319 Arsyttéaa voimakkaasti silmia.
Muut tiedot

Kayttéturvalisuustiedote KOMISSION ASETUS (EU) 2015/830 mukaisesti, annettu 28 paivana toukokuuta 2015,
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta.

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietdmyksemme mukaisia tietoja painamishetkella.
Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tassa kayttoturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta
kasittelysta sitd varastoitaessa, tyOstettdessa, kuljetettaessa ja havitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin
tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sita tydstetddn muiden materiaalien kanssa, tai tehdaan tyostettaessa, ei
tdman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen
materiaaliin.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéyttéturvallisuustiedotteen viimeisimmé&sté
versiosta.)
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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Rems Sanitol

1.2. Utilizac6es identificadas relevantes da substiancia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Utilizagdo da substancia ou mistura
Lubrificante de arrefecimento soltvel em agua.

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Companhia: REMS GmbH & Co. KG
Estrada: Stuttgarter Strasse 83
Local: D-71332 Waiblingen
Telefone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151 / 1707-110
Endereco eletrénico: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Divisédo de contato: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numero de telefone de Alemanha: +49 (0) 7161 / 802-400
emergéncia: Centro de Informacao Antivenenos Lisboa: (808 250 143 local no.) / +351 21 330
3284

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias de perigo:
Liquido inflamavel: Flam. Lig. 3
Frases de perigo:
Liquido e vapor inflamaveis.

2.2. Elementos do rétulo
Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Palavra-sinal: Atencao

Pictogramas:

Adverténcias de perigo

H226 Liquido e vapor inflamaveis.
Recomendagdes de prudéncia
P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar.
P243 Tomar medidas para evitar acumulagao de cargas eletrostaticas .

2.3. Outros perigos
Resultados da avaliagao PBT e mPmB: nao aplicavel.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

Caracterizagao quimica
Preparado com glicol.

N.° da revisdo: 1,5 - Substitui a verséo: 1 P-PT Data de impressao: 11.12.2017


mailto:info@rems.de
http://www.rems.de

Ficha de dados de seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006

Data de revis3o: Rems Sanitol

11.11.2016 N° de artigo: 14011... Pagina 2 de 9

Componentes perigosos

N.° CAS Nome quimico Quantidade
N.° CE [N.° de indice [N.° REACH
Classificagéo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]

64-17-5 etanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Texto integral das frases H e EUH: ver a secgéo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacao geral
Em caso de duvida ou existéncia de sintomas, consultar o médico. Em caso de inconsciéncia, colocar a vitima
em posicao lateral estavel e consultar o médico. Despir de imediato o vestuario contaminado, saturado.

Se for inalado
Remover a pessoa afectada para o ar livre e manté-la quente e calma.

No caso dum contacto com a pele
Ap06s contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sab&o.

No caso dum contacto com os olhos
Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com muita agua mantendo as palpebras abertas e por um
periodo de tempo suficiente e consultar de imediato um oftalmologista.

Se for engolido
Em caso de ingestdo, lavar repetidamente a boca com agua (apenas se a vitima estiver consciente). Fazer beber
4gua em pequenos goles (efeito de diluicdo). Chamar imediatamente o médico. NAO provocar o vémito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Em caso de duvida ou existéncia de sintomas, consultar o médico.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe informacéao disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios de extingdo adequados
espuma resistente ao alcool, P6 extintor, Diéxido de carbono (CO2).

Meios de extingdo inadequados
Jacto de agua.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de decomposigéo perigosos: Monoxido de carbono Didxido de carbono (CO2). Nao inalar os gases de
explosédo ou combustéo.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respirag&o autonomo.

Conselhos adicionais
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente. Nao permitir que ela atinja a canalizagéo ou
as aguas de superficie. Nao permitir a entrada no solo/subsolo.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Vejam-se as medidas de protecgdo nos pontos 7 € 8.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao permitir a entrada no solo/subsolo. Limpar
cuidadosamente os objectos e o chdo contaminados sob observagédo das normas ambientais.
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6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinante universal).
O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminagdo de residuos.

6.4. Remissao para outras secgcoes
Vejam-se as medidas de proteccao nos pontos 7 e 8.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendagio para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteccéo pessoal. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Inalar ar

fresco. Manipular e abrir o recipiente com prudéncia. Condicdes a evitar: geragdo/formacgéo de aerossois.
Orientagao para prevengao de Fogo e Explosao
Evitar a formagao de concentragdes de vapor inflamavel ou explosivo no ar e o excesso dos valores limite de
exposicdo. Usar o material apenas em locais afastados de luz directa, fogo ou outras fontes de inflamacgéo. Os
contentores fechados em camaras de gas podem acumular vapores de solventes inflamaveis, sobretudo por
acgao do calor. Manter afastados do fogo e de fontes inflamaveis. Prever a ligagéo a terra de contentores,
aparelhos, bombas e dispositivos de exaustdo. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Recomendagao: Usar
calgcado e vestuario de trabalho anti-estatico.

7.2. Condicdes de armazenagem segqura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Proteger de: Gelo. Manter afastado do calor. Proteger dos raios solares directos. Conservar em recipiente bem
fechado em lugar fresco e bem ventilado.

7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Respeitar o folheto técnico.

SECGAO 8: Controlo da exposigdo/Protegio individual

8.1. Parametros de controlo

Lista de valores limite de exposigao

N.° CAS Substancia ppm mg/m? flem? Categoria Origem
64-17-5 Etanol (Alcool etilico) 1000 1884 8h
56-81-5 Glicerina, névoas 2,7 10, 8h
102-71-6 Trietanolamina 0,8 5 8h
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Valores DNEL/DMEL

N.° CAS | Substancia

DNEL tipo Via de exposicao Efeito Valor

102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol

Trabalhador DNEL, a longo prazo dérmico sistémico 6,3 mg/kg p.c./dia
Trabalhador DNEL, a longo prazo por inalagao sistémico 5 mg/m?
Trabalhador DNEL, a longo prazo por inalagao local 5 mg/m?
Consumidor DNEL, a longo prazo oral sistémico 13 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo dérmico sistémico 3,1 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo por inalagao sistémico 1,25 mg/m?
Consumidor DNEL, a longo prazo por inalagao local 1,25 mg/m?
64-17-5 etanol

Trabalhador DNEL, agudo por inalagao local 1900 mg/m?
Trabalhador DNEL, a longo prazo dérmico sistémico 343 mg/kg p.c./dia
Trabalhador DNEL, a longo prazo por inalacao sistémico 950 mg/m?®
Consumidor DNEL, agudo por inalagdo local 950 mg/m?
Consumidor DNEL, a longo prazo dérmico sistémico 206 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo por inalagao sistémico 114 mg/m?
Consumidor DNEL, a longo prazo oral sistémico 87 mg/kg p.c./dia

Valores PNEC

N°CAS |Substancia

Compartimento ambiental Valor
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol

Agua doce 0,32 mgl/l
Agua marinha 0,032 mgl/l
Sedimento de agua doce 1,7 mg/kg
Sedimento marinho 0,17 mg/kg
Microrganismos em estagdes de tratamento de aguas residuais 10 mg/l
Solo 0,151 mg/kg
64-17-5 etanol

Agua doce 0,96 mg/l
Agua marinha 0,79 mgl/l
Sedimento de dgua doce 3,6 mg/kg
Sedimento marinho 2,9 mg/kg
Envenenamento secundario 0,72 mg/kg
Solo 0,63 mg/kg

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados
Ver capitulo 7. Ndo sdo necessarias outras medidas adicionais.

Medidas de higiene
Nao comer, nao beber, nao fumar ou tomar rapé no local de trabalho.

Protecgédo ocular/facial
Oculos de armac&o com protecgao lateral.

Protecgdo das maos
Usar luvas adequadas. Produtos de protecgdo manual recomendados: DIN EN 374. Material adequado: NBR
(Borracha de nitrilo). Tempo de penetragdo (tempo maximo de uso): > 120 min (Espessura do material das luvas:
0.4 mm). O tempo de penetragéo e as propriedades originais do material devem ser considerados. Deve
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consultar-se o fabricante acerca da resisténcia a quimicos das luvas de protecgéo, para utilizagbes especiais.
Os cremes protectores podem ajudar a proteger zonas de pele expostas. Apos o contacto, estes nunca devem

ser utilizados.
Protecgéo da pele

Vestuario de protecgéo.
Proteccgao respiratoria

Se as medidas de exaustado ou ventilagdo técnica nao forem possiveis ou suficientes, usar protecgao
respiratéria. Aparelho de proteccao respiratéria adequado: Meia mascara filtrante (EN 149), p.ex. FFAP /
Méscara completa/semi-mascara/quarto de mascara (DIN NE 136/140) + Aparelho de filtros combinados (NE

14387), p.ex. AP.
Controlo da exposi¢cdo ambiental

Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico:
Cor:
Odor:

Valor-pH (a 20 °C):
Mudancas do estado de agregacgao
Ponto de fuséo:
Ponto de ebuligéo inicial e intervalo de
ebulicao:
Pourpoint:
Ponto de inflamagéo:
Inferior Limites de exploséo:
Superior Limites de explosao:
Temperatura de ignicao:
Temperatura de decomposicéo:
Pressao de vapor:
Densidade (a 15 °C):
Hidrossolubilidade:
Coeficiente de repartigao:
Viscosidade/dindmico:
Viscosidade/cinematico:
(a20°C)

Tempo de escoamento:
Densidade de vapor:
Velocidade de evaporagéo:

9.2. Outras informacdes

Nao existe informacao disponivel.

liquido
vermelho
carateristico

8,1

nao determinado
nao determinado

n&o determinado

>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %

nao determinado

Nao existe informagao disponivel.
n&o determinado

1,08 g/cm?

misturavel

nao determinado

nao determinado

24 mm?/s

néo determinado

nao determinado

néo determinado

Método
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Nao existe informacéo disponivel.

10.2. Estabilidade quimica
Nao existe informacgao disponivel.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas
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Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, ndo ocorrem reagdes perigosas.

10.4. Condicdes a evitar
Calor.

10.5. Materiais incompativeis
Nao existe informacéo disponivel.

10.6. Produtos de decomposicdo perigosos
Nao existe informacéo disponivel.

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informacoes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

N.°© CAS Nome quimico
Via de exposigéo Dose Espécies Fonte Método
64-17-5 etanol
oral DL50 6200 Ratazana IUCLID
mg/kg
por inalagéo (4 h) CL50 95,6 mg/l |Ratazana RTECS
vapor

Irritagdo ou corrosao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Efeitos sensibilizantes

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Efeitos cancerigenos, mutagénicos e téxicos para a reprodugio

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
Perigo de aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Experiéncias tiradas da pratica

Observagoes diversas
O cumprimento dos regulamentos gerais da Higiene e Seguranca no Trabalho contribui para a seguranca e
saude do pessoal durante o manuseamento deste produto. A exposigéo repetida ou prolongada pode causar
irritacbes cutaneas e dermatite, devido as propriedades desengordurantes do produto.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

12.1. Toxicidade
Nao estéo disponiveis dados sobre a mistura.

N.° CAS Nome quimico

Toxicidade aquatica Dose | [h1 | [d] |Espécies Fonte Método
64-17-5 etanol

Toxicidade aguda para EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

crustaceos 14221 mgl/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade

N&o estéo disponiveis dados sobre a mistura.

12.3. Potencial de bioacumulacéao
Nao estéo disponiveis dados sobre a mistura.
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Coeficiente de eparticdo n-octanol/agua

N.°© CAS Nome quimico Log Pow
64-17-5 etanol -0,31

12.4. Mobilidade no solo

Nao ha dados disponiveis

12.5. Resultados da avaliacao PBT e mPmB

N&o ha dados disponiveis

12.6. Outros efeitos adversos

Nao ha dados disponiveis

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao

Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente
sem tomar as precaucgdes de seguranca devidas. Tratamento de acordo com as directivas 75/442/CEE e
91/689/CEE acerca de residuos e de residuos perigosos, nas respectivas versdes actualizadas.

Numero de identificagao de residuo -

Excedentes/produto nao utilizado

120110 RESIDUOS DA MOLDAGEM E DO TRATAMENTO FiSICO E MECANICO DE SUPERFICIE DE
METAIS E PLASTICOS; Residuos da moldagem e do tratamento fisico e mecéanico de superficie de
metais e plasticos; 6leos sintéticos de maquinagem; residuo perigoso

Eliminagao das embalagens contaminadas
Os recipientes vazios e ndo contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. Para o tratamento dos
residuos, contactar a entidade responsavel e autorizada para o tratamento.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Namero ONU:

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

UN 1993
LIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A. (etanol)

14.3. Classes de perigo para efeitos 3

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem: 1

Rétulos: 3

Cadigo de classificacéo: F1

Precaugdes especiais: 274 601 640E

Quantidade limitada (LQ): 5L

Quantidade libertada: E1

Categoria de transporte: 3

N.° Risco: 30

Cadigo de restriugéo de tuneis: D/E
Transporte maritimo (IMDG)

14.1. Numero ONU: UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

14.3. Classes de perigo para efeitos 3
de transporte:

14.4. Grupo de embalagem: 1
Rétulos: 3
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Marine pollutant: NO

Precaugdes especiais: 223, 274, 955

Quantidade limitada (LQ): 5L

Quantidade libertada: E1

EmS: F-E, S-E
Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU: UN 1993

14.2. Designacao oficial de

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

transporte da ONU:
14.3. Classes de perigo para efeitos 3

de transporte:
14.4. Grupo de embalagem: 1

Rétulos: 3

Precaugdes especiais: A3

Quantidade limitada (LQ) Passenger: 0L

Passenger LQ: Y344

Quantidade libertada: E1

IATA Instrugdes de embalagem - Passenger: 355

IATA Quantidade maxima - Passenger: 60 L

IATA Instrugdes de embalagem - Cargo: 366

IATA Quantidade maxima - Cargo: 220 L
14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: nao

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
N&o ha dados disponiveis

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencao MARPOL e o Coédigo IBC
N&o ha dados disponiveis

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacéaol/legislacdo especifica para a substincia ou mistura em matéria de saude, sequranca e
ambiente

Informagao sobre regulamentagao UE
2010/75/UE (CQOV):

Informacéao regulatéria nacional

33,9 % (365,9 g/l)
Contaminante da agua-classe (D): 1 - Fraco perigo para a agua

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica
N&o foram realizadas avaliagdes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECGAO 16: Outras informagdes

Revisao
Esta ficha informativa contém alteragbes em relagao a versado anterior na(s) secgéo: 3,11,14,15.
Abreviaturas e acronimos
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
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concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.

Outras informagdes
Ficha de dados de seguranga de acordo com 0 REGULAMENTO (UE) 2015/830 DA COMISSAOQ de 28 de maio
de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo,
avaliagdo, autorizagdo e restricdo dos produtos quimicos (REACH).

A informacao contante desta ficha de seguranga baseia-se no conhecimento actual. As informagdes devem ser
um ponto de referéncia para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre
seguranga, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminagéo. As indicagdes nao
séo aplicaveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as
indicagdes constantes neste folheto informativo sobre seguranga ndo sdo automaticamente transferiveis para o
novo material.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versdo mais recente da folha de dados de
seguranga correspondente do subempreiteiro.)
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Rems Sanitol

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Wodorozciehczalne chtodziwo smarujgce.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: REMS GmbH & Co. KG
Ulica: Stuttgarter Strasse 83
Miejscowosé¢: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefaks: +49 (0) 7151 / 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Wydziat Odpowiedzialny: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numer telefonu Niemcy: +49 (0) 7161 / 802-400
alarmowego: Warsaw Poison Control and Information Centre: +48 22 619 66 54

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrozenia:
Substancja ciekta tatwopalna: Flam. Lig. 3
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
tatwopalna ciecz i pary.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P210 Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic.
P243 Podja¢ dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

2.3. Inne zagrozenia
Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Mieszanka zawierajaca glikol.
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Sktadniki niebezpieczne
Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
64-17-5 etanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazoéwki ogdéine
We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegng¢ porady lekarza. W
przypadku utraty Swiadomosci utozy¢ poszkodowanego w stabilnej pozycji bocznej i zasiegng¢ porady lekarza.
Natychmiast zdjg¢ zabrudzona, nasgczong produktem odziez.

W przypadku wdychania
Osoby poszkodowane wynie$¢ na swieze powietrze, trzymac¢ w cieptym, spokojnym miejscu.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig woda i mydio.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach wystarczajgco dtugo wodg, potem
skonsultowa¢ natychmiast z okulistg.

W przypadku potkniecia
W przypadku potkniecia wyptuka¢ usta wodg — nigdy nie stosowaé u os6b nieprzytomnych. Poda¢ do wypicia
duzg ilos¢ wody w matych tykach (efekt rozcienczenia). Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. NIE wywotywaé
wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegng¢ porady lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Nie istniejg zadne informacije.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
piana na bazie alkoholi, Proszek gasniczy, Dwutlenek wegla (CO2).
Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumieh wody.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Niebezpieczne produkty rozpadu: Tlenek wegla Dwutlenek wegla (CO2). Nie wdycha¢ gazéw eksplozyjnych i
pozarowych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac¢ niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizaciji lub zbiornikéw wodnych. Nie
dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Patrz punkt 7 i 8 srodki ochronnne.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie powinna sie ona dostac do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢ uwzgledniajgc przepisy ochrony
srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Nalezy zebra¢ za pomocag materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz punkt 7 i 8 $rodki ochronnne.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Stosowac srodki ochrony osobistej. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Nalezy zadbaé o
nalezytg wentylacje. Zachowac¢ ostroznosc¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Warunki, ktérych
nalezy unikaé: wytwarzanie/tworzenie sie aerozolu.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nalezy unika¢ tworzenia sie w powietrzu tatwopalnych i wybuchowych stezen par oraz przekroczenia wartosci
granicznych na stanowisku pracy. Materiat nalezy stosowac tylko w miejscach, chronionych przed dostepem
Swiatta, ognia i z dala od innych, grozacych zaptonem, zagrozen. W gazowym obszarze zamknietych beczek
mog3a sie gromadzi¢, przede wszystkim pod wptywem ciepta, opary tatwopalnych rozpuszczalnikéw. Dlatego

trzymac z dala od zrédet zaptonu i ognia. Nalezy uziemi¢ pojemniki, przyrzady, pompy, instalacje odciagajgce.

Uzywac wylgcznie nieiskrzgcych narzedzi. Zalecenie: Nosi¢ obuwie i odziez antystatyczna.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacije dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikdw magazynowych
Chroni¢ przed: Mroz. Przechowywac z dala od zrédet ciepta. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.
Pojemniki przechowywac¢ szczelnie zamknigte w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Nalezy zastosowac sie do zalecen w zatgczonej dokumentaciji technicznej.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria
64-17-5 Etanol 1900 NDS (8 h)

- NDSCh (15 min)
56-81-5 Glicerol - frakcja wdychalna 10 NDS (8 h)

- NDSCh (15 min)
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Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna
DNEL typ Droga narazenia Dziatania Warto$¢
102-71-6 | 2,2',2'-nitrylotrietanol
Pracownik DNEL, diugotrwate skérny systemiczny 6,3 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 5 mg/m?
Pracownik DNEL, diugotrwate inhalacyjny lokalnie 5 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 13 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 3,1 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 1,25 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 1,25 mg/m?
64-17-5 etanol
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 1900 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 343 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 950 mg/m?
Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 950 mg/m?®
Konsument DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 206 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 114 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 87 mg/kg
m.c./dziennie

Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska Wartos¢
102-71-6 | 2,2',2'-nitrylotrietanol

Woda stodka 0,32 mgl/l
Woda morska 0,032 mg/l
Osad wody stodkiej 1,7 mg/kg
Osad morski 0,17 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 10 mg/l
Gleba 0,151 mg/kg
64-17-5 etanol

Woda stodka 0,96 mg/l
Woda morska 0,79 mg/l
Osad wody stodkiej 3,6 mg/kg
Osad morski 2,9 mg/kg
Zatrucie wtérne 0,72 mg/kg
Gleba 0,63 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Patrz rozdziat 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to $rodki.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
W miejscu pracy nie jes¢, nie pi€, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
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Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne z ostong boczna.

Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Zalecane rodzaje rekawic: DIN EN 374. Odpowiedni material: NBR
(Nitrylokauczuk). Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia): > 120 min (Grubos$¢ materiatu
rekawic: 0.4 mm). Nalezy uwzgledni¢ czas przenikania i cechy zrédta substancji. Do specjalnych zastosowan
zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic
ochronnych. Kremy ochronne mogg pomaéc ochroni¢ wystawione obszary skoéry. Po kontakcie nie nalezy ich w
zadnym wypadku uzywac.

Ochrona skory
Odziez ochronna.

Ochrona drég oddechowych

Jesli nie jest mozliwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja jest niewystarczajgca, nalezy zastosowac
odpowiednie maski i aparaty do ochrony drég oddechowych. Odpowiednie aparaty do ochrony drog
oddechowych: Filtrujgca pétmaska (DIN EN 149), np. FFAP / Maska petna/pétmaska/c¢wierémaska (DIN EN
136/140) + Kombinowane urzgdzenie filtrujgce (EN 14387) , np. AP.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie powinna sie ona dostac do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekty
Kolor: czerwony
Zapach: charakterystyczny

pH (przy 20 °C):
Zmiana stanu
Temperatura topnienia:

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:
Punkt pour:

Temperatura zaptonu:

Granice wybuchowosci - dolna:

Granice wybuchowosci - gérna:

Samozapalnosé¢:

Temperatura rozktadu:

Preznos$¢ par:

Gesto$¢ wzgledna (przy 15 °C):

Rozpuszczalno$é w wodzie:

Wspétczynnik podziatu:

n-oktanol/woda:

Lepkos$¢ dynamiczna:

Lepkos¢ kinematyczna:

(przy 20 °C)

Czas wyptywu:

Gestos¢ par:

Szybkos¢ odparowywania wzgledna:
9.2. Inne informacje

Nie istniejg zadne informacije.

8,1

nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony

>35°C

2,6 obj. %

12,6 obj. %

nieokreslony

Nie istniejg zadne informacje.
nieokreslony

1,08 g/cm?

mieszalny

nieokreslony

nieokreslony

24 mm?/s

nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony

Metoda testu
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042
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SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Nie istniejg zadne informacije.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Nie istniejg zadne informacje.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Gorgco.

10.5. Materiaty niezgodne
Nie istniejg zadne informacije.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie istniejg zadne informacije.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda
64-17-5 etanol
droga pokarmowa LD50 6200 Szczur IUCLID
mg/kg
droga oddechowa (4 LC50 95,6 mg/l |Szczur RTECS
h) para

Dziatanie draznigce i zrace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwdrczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacje uzyskane na podstawie doswiadczen zebranych w praktyce.

Inne obserwacje

Podczas obchodzenia sie z opisywanym produktem nie wystepuje zadne zagrozenie dla zdrowia personelu, pod
warunkiem przestrzegania ogoélnych zasad bezpieczenstwa pracy i higieny obowiazujacych w zaktadach
przemystowych. Powtarzajgce lub kontynuowane narazenie moze spowodowa¢ podraznienia skory i egzeme na

wskutek odttuszczajgcych wiasciwosci produktu.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$é
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
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Nr CAS Nazwa chemiczna

Toksycznosé dla Dawka [h1 | [d]]|Gatunek Zrédio Metoda

organizméw wodnych
64-17-5 etanol

Ostra toksyczno$¢ dla EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

skorupiakéw 14221 mg/l

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozkitadu
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
64-17-5 etanol -0,31

12.4. Mobilnosé w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie powinna sie ona dostac do kanalizacji lub zbiornikdw wodnych. Usuwac¢ produkt i jego opakowanie w sposob
bezpieczny. Usuwanie zgodnie z wytycznymi WE 75/442/EWG i 91/689/EWG o odpadkach i niebezpiecznych
odpadkach w kazdorazowo aktualnych wersjach.
Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
120110 ODPADY Z KSZTALTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ | MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ
OBROBKI METALI | TWORZYW SZTUCZNYCH; odpady z ksztattowania i powierzchniowej obrébki
fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych; syntetyczne oleje z obrébki metali; odpady
niebezpieczne
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Opakowania nie majgce kontaktu z chemikaliami, doktadnie opréznione i oczyszczone, moga by¢ uzyte
ponownie. W celu usuniecia odpadéw zwrdci¢ sie do licencjonowanej firmy zajmujacej sie utylizacjg.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ON2Z): UN 1993

14.2. Prawidiowa nazwa MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O. (etanol)
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa opakowaniowa: 1

Etykiety: 3

Kod klasyfikaciji: F1
Postanowienia specjalne: 274 601 640E
llo$¢ ograniczona (LQ): 5L
Udostepniona ilosé: E1
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Kategorie transportu: 3
Numer zagrozenia: 30
Kod ograniczen przejazdu przez D/E
tunele:
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1993
14.2. Prawidlowa nazwa FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa opakowaniowa: 1

Etykiety: 3

Marine pollutant: NO

Postanowienia specjalne: 223, 274, 955

llos$¢ ograniczona (LQ): 5L

Udostepniona ilos¢: E1

EmS: F-E, S-E
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1993

14.2. Prawidtowa nazwa FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa opakowaniowa: 1

Etykiety: 3

Postanowienia specjalne: A3

llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 0L

pasazerski):

Passenger LQ: Y344

Udostepniona ilo¢: E1

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 355
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 60 L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 366
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy towarowy): 220L

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: nie
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Brak danych

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Brak danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
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Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw 33,9 % (365,9 g/l)
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywa 2010/75/UE:

Informacja uzupetniajaca

- 1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

- 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm 2015/830/UE
Rozporzgdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH).

- 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych.

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - lekkie zanieczyszczenie wody

Informacja uzupetniajaca
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz
z pézn. zm.).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817
wraz z pozn. zm.) Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych.
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz.
888 wraz z pdzn. zm) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014, poz. 1923).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 3,11,14,15.
Skréty i akronimy
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
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LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Informacja uzupetniajgca
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do
druku. Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu $srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i
usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten
sposo6b sporzgdzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Rems Sanitol

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Vodou misitelna chladici kapalina.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: REMS GmbH & Co. KG
Nazev ulice: Stuttgarter Strasse 83
Misto: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Fax:+49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Informacéni oblast: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Telefonni Eislo pro naléhavé Némecko: +49 (0) 7161 / 802-400
situace: Toxikologické informacni stfedisko (Praha): +42 (0) 2 2491 9293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Nafrizeni (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpecdi:
Hoflava kapalina: Flam. Liq. 3
Udaje o nebezpecnosti:
Hoflava kapalina a pary.
2.2 Prvky oznaéeni
Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008
Signalni slovo: Varovani

Piktogramy:

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.
P243 Provedte opatfeni proti vybojum statické elektfiny.

2.3 DalSi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: nelze pouzit.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Chemicka charakteristika
PFipravek obsahujici glykol.

Cislo revize: 1,5 - Nahradi verzi: 1 CS Datum vydani: 11.12.2017
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Nebezpecné slozky

Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [Indexove ¢. |Eislo REACH
Klasifikace podle nafizeni (ES) &. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
PFi jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s |ékafem. Pfi bezvédomi ulozte
postizenou osobu do stabilizované polohy na boku a pfivolejte Iékafskou pomoc. Kontaminovany, nasakly odév
ihned svléknout.

PFi vdechnuti
Postizeného odvedte na Cerstvy vzduch a udrzujte jej v teple a v klidu.

PFi styku s kazi
Pfi styku s kiZzi okamzité omyjte velkym mnozstvim voda a mydlo.

Pfi zasazeni o€i
Po zasazeni oci je nutné je dostate¢né dlouho vymyvat vodou s otevienymi vicky a poté se ihned poradit s o¢nim
lékafem.

PFi poziti
PFi poziti vyplachnéte usta velkym mnozstvim vody (pouze je-li postizeny pfi védomi). K piti poskytnout dostatek
vody a nechat vypit po malych douscich (efekt zfedéni). Ihned vyhledat Iékafe. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P¥i jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s Iékafem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetieni
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

péna odolna vigéi alkoholu, Hasici prasek, Oxid uhlicity (CO2).
Nevhodna hasiva

Silny vodni proud.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecéné produkty rozkladu: Oxid uhelnaty Oxid uhli¢ity (CO2). Nevdechovat zplodiny po vybuchu a hofeni.

5.3 Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistro;j.

DalSi pokyny
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdrojd. Nesmi proniknout
do podlozi/pudy.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni ha ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Viz ochranna opatfeni pod bodem 7a 8.

6.2 Opatreni nha ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Nesmi proniknout do podloZi/pldy. Zaspinéné predméty a
podlahu dukladné ogistéte podle predpist pro Zivotni prostredi.

Cislo revize: 1,5 - Nahradi verzi: 1 Cs Datum vydani: 11.12.2017
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6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz ochranna opatieni pod bodem 7a 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni
Pouzivat osobni ochranné prostfedky. PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite. Zajistit pfivod
Cerstvého vzduchu. Zachazejte s obalem opatrné a opatrné jej otevirejte. Podminky, kterym je tfeba zabranit:
produkce/tvorba aerosolu.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Zabrarite vzniku zapalnych a vybusnych koncentraci par ve vzduchu a pfekro€eni limitnich hodnot pro pracovisté.
Material pouzivat jen v mistech mimo dosah nestinéného dopadajiciho svétla, ohné a jinych zdroji hofeni. V
plynové komofe uzavienych nadob se mohou, zejména za tepla, hromadit vypary hoflavych rozpoustédel. Proto
chrarnite pfed ohném a zdroji hofeni. Pamatujte na uzemnéni nadrzi, aparatur, ¢erpadel a odsavacich zafizeni.
Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu. Doporuceni: PouZivat antistatickou obuv a pracovni odév.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Chranit pfed: Mraz. Chrarite pfed teplem. Chranit pfed pfimym slune€nim zafenim. Uchovavejte obal tésné
uzavfeny na chladném, dobfe vétraném misté.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

Ridit se technickym referenénim dokumentem

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m3|  vla/cm? Kategorie Druh
64-17-5 Ethanol 532 1000 PEL
1596 3000, NPK-P
56-81-5 Glycerol, mlha 2,44 10 PEL
3,66 15 NPK-P
102-71-6 Triethanolamin 0,82 5 PEL
1,64 10, NPK-P

Cislo revize: 1,5 - Nahradi verzi: 1 Cs Datum vydani: 11.12.2017
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Hodnoty DNEL/DMEL

SisloCAS | Latka

DNEL typ Postup expozice Uginku Hodnota
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotriethanol
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 6,3 mg/kg t&lesné
hmotnosti na den
Zameéstnanec DNEL, dlouhodoby inhala¢ni systémovy 5 mg/m?
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni lokalné 5 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 13 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotfebitel DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 3,1 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 1,25 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni lokalné 1,25 mg/m?
64-17-5 ethanol
Zaméstnanec DNEL, akutni inhalaéni lokalné 1900 mg/m?
Zameéstnanec DNEL, dlouhodoby dermaini systémovy 343 mg/kg
télesné hmotnosti
na den
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 950 mg/m?
Spotrebitel DNEL, akutni inhalaéni lokalné 950 mg/m?®
Spotfebitel DNEL, dlouhodoby dermaini systémovy 206 mg/kg
télesné hmotnosti
na den
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 114 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 87 mg/kg télesné

hmotnosti na den

Hodnoty PNEC

CisloCAS | Latka

Slozka zivotni prostredi Hodnota
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotriethanol

Sladkovodni prostiedi 0,32 mgl/l
Mofska voda 0,032 mg/l
Sladkovodni sediment 1,7 mg/kg
Morské sediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismy v &istickach odpadnich vod 10 mg/l
Zemina 0,151 mg/kg
64-17-5 ethanol

Sladkovodni prostfedi 0,96 mg/l
Morska voda 0,79 mg/l
Sladkovodni sediment 3,6 mg/kg
Mofiské sediment 2,9 mg/kg
Sekundarni otrava 0,72 mg/kg
Zemina 0,63 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Viz kapitola 7. Nejsou potfebna zadna opatfeni.

Cislo revize: 1,5 - Nahradi verzi: 1 Cs Datum vydani: 11.12.2017
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Hygienicka opatreni
Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neShupat.

Ochrana o¢i a obliceje
Bryle s bo¢ni ochranou.

Ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Doporuéené rukavice: DIN EN 374. Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uk).
Doba priniku (maximalni doba pouzitelnosti): > 120 min (Hustota materialu rukavic: 0.4 mm). Je tfeba brat v
Uvahu dobu praniku a vlastnosti souvisejici se zvétSovanim objemu materialu. Doporucuje se konzultovat s
vyrobcem chemickou stalost vySe uvedenych ochrannych rukavic pro specialni pouziti. Ochranné krémy mohou
pomoci chranit exponované ¢asti kiize. Po kontaktu by vSak v zadném pfipadé nemély byt pouzity.

Ochrana kuze
Ochranny odév.
Ochrana dychacich organu

Jestlize vétrani nebo odsavani neni z technickych divodi mozné nebo je nedostate¢né, musi byt pouzita
ochrana dychacich organd. Vhodna ochrana dychacich organa: Filtracni polomaska (EN 149), napf. FFAP /
PIna maska / polomaska / ¢tvrtmaska (DIN EN 135/140) + Kombinovany filtracni pfistroj (EN 14387) , napf. AP.

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toka.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: kapalny
Barva: Cerveny
Zapach: charakteristicky
pH (pfi 20 °C): 8,1
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani: nejsou stanoveny
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: nejsou stanoveny
Bod tekutosti: nejsou stanoveny
Bod vzplanuti: >35°C
Meze vybusSnosti - dolni: 2,6 objem. %
Meze vybu$nosti - horni: 12,6 objem. %
Zapalna teplota: nejsou stanoveny
Teplota rozkladu: Zadné informace nejsou k dispozici.
Tlak par: nejsou stanoveny
Hustota (pfi 15 °C): 1,08 g/cm?
Rozpustnost ve vodé: misitelny
Rozdélovaci koeficient: nejsou stanoveny
Dynamicka viskozita: nejsou stanoveny
Kinematicka viskozita: 24 mm?/s
(pfi 20 °C)
Vytokova doba: nejsou stanoveny
Relativni hustota par: nejsou stanoveny
Relativni rychlost odpafovani: nejsou stanoveny

9.2 DalSi informace

Z4dné informace nejsou k dispozici.

Metoda
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Cislo revize: 1,5 - Nahradi verzi: 1 cs
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10.1 Reaktivita
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci

PFi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k zadnym nebezpeénym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Horko.

10.5 Neslugitelné materialy
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo CAS Néazev
Postup expozice Davka Druh Pramen Metoda
64-17-5 ethanol
oralni LD50 6200 Potkan IUCLID
mg/kg
inhalativni (4 h) para LC50 95,6 mg/l |Potkan RTECS

Ziravost a drazdivost

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibiliza¢ni uc€inek

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ZkusSenosti z praxe

Jina pozorovani

Pri dodrZzovéani obecnych pravidel ochrany pri praci a hygieny v prumyslu, nehrozi Zzadné nebezpeci poskozeni
zdravi personalu pri zachazeni s timto produktem. Opakovana nebo pretrvavajici expozice maze kvili
odmastovacim vlastnostem produktu zpUsobit podrazdéni kiize a dermatitidu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.

Cislo revize: 1,5 - Nahradi verzi: 1 cs
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Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h1] [d]|Druh Pramen Metoda
organismy
64-17-5 ethanol
Akutni toxicita EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
crustacea 14221 mg/l
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Pro smés nejsou dostupné Zzadné udaje.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Cislo CAS Nazev Log Pow
64-17-5 ethanol -0,31

12.4 Mobilita v pudé
Zadné udaje k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Zadné Udaje k dispozici

12.6 Jiné nepriznivé Gc€inky
Zadné Udaje k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstranovanim latky nebo pripravku
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpeénym
zpusobem. Odpad zlikvidujte podle sou¢asného, aktualniho znéni ES-smérnic 75/442/EHS a 91/6689/EHS pro

odpad a nebezpecny odpad.

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad

120110

ODPADY Z TVARENI A Z FYZIKALNI A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY KOVU A PLASTU;

Odpady z tvareni a z fyzikalni a mechanické povrchové Upravy kovl a plastll; Syntetické fezné oleje;

nebezpecny odpad

Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalt
Nekontaminované a zbytk( zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. Pro likvidaci odpadu kontaktujte

odbornou firmu zajistujici likvidaci.

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1 UN ¢islo: UN 1993

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (ethanol)
pro piepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro 3

prepravu:

14.4 Obalova skupina: 1
Bezpecnostni znacky: 3

Klasifikaéni kod: F1

Zvlastni opatfeni: 274 601 640E
Omezené mnozstvi (LQ): 5L

Vynaté mnozstvi: E1

Pfepravni kategorie: 3

Cislo revize: 1,5 - Nahradi verzi: 1

Cs
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Identifikacni Cislo nebezpecnosti:
Kod omezeni vijezdu do tunelu:

Preprava po mofi (IMDG)
14.1 UN dislo:
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani
pro prepravu:

14.3 Trida/tiidy nebezpeénosti pro 3

prepravu:

14.4 Obalova skupina: 1

Bezpecnostni znacky: 3

Marine pollutant: NO

Zvlastni opatreni: 223, 274, 955

Omezené mnozstvi (LQ): 5L

Vynaté mnozstvi: E1

EmS: F-E, S-E
Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN Géislo: UN 1993

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

pro prepravu:

14.3 Tridal/tridy nebezpeénosti pro 3

prepravu:

14.4 Obalova skupina: 1

Bezpecénostni znacky: 3

Zvlastni opatfeni: A3

Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 0L

osobni dopravu):

Passenger LQ: Y344

Vynaté mnozstvi: E1

IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 355

IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 60 L

IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 366

IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): 220 L
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI ne

PROSTREDI:

30
D/E

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Zadné Gdaje k dispozici

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

Zadné Gdaje k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési
Informace o predpisech EU
2010/75/EU (VOC):

33,9 % (365,9 g/l)

Cislo revize: 1,5 - Nahradi verzi: 1
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Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostiedi
TFida ohroZeni vody (D): 1 - latka mirné ohrozujici vody

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény

Tento bezpecénostni list obsahuje zmény vuéi pfedchozi verzi v oddilu(ech): 3,11,14,15.
Zkratky a akronymy

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a pIny text)

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
Jiné udaje

Bezpeénostni list podle NARIZENI KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se mé&ni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek.
Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatkim pfi vydani tisku. Tyto
informace vam maiji poskytnout podklady pro bezpeéné zachazeni s uvedenym produktem v bezpeénostnim listu
pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude
tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materialy,udaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na
novi vzniklé materialy.

(Udaje o nebezpeénych obsaZenych latkéch byly pfevzaty z posledniho plathého bezpeénostniho listu pfedchoziho
dodavatele.)

Cislo revize: 1,5 - Nahradi verzi: 1 Cs Datum vydani: 11.12.2017
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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Rems Sanitol

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi
Chladiace mazivo zmiesatiné s vodou.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Firma: REMS GmbH & Co. KG
Ulica: Stuttgarter Strasse 83
Miesto: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151 / 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Informacéné oddelenie: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Nudzové telefénne gislo: Nemecko: +49 (0) 7161 / 802-400

Narodné toxikologické informacné centrum (Bratislava): +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Kategdrie nebezpecenstva:
Horfava kvapalina: Flam. Lig. 3
Upozornenia na nebezpec€nost:
Horfava kvapalina a pary.

2.2. Prvky oznacovania

Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Vystrazné slovo: Pozor

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H226 Horfava kvapalina a pary.
Bezpecénostné upozornenia
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
zapalenia. NefajcCite.
P243 Vykonajte opatrenia na zabranenie vybojom statickej elektriny .

2.3. Inad nebezpecnost’
Vysledky posudenia PBT a vPvB: nepouzitelné.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika
Pripravok s obsahom glykolu.

Cislo revizie: 1,5 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 11.12.2017
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Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAS Oznaéenie Podiel
C.VES [&. indexu |¢. REACH
Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 etanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptémy, privolajte lekarsku pomoc. Po&as
bezvedomia ho privedte do stabilizovanej polohy na bok a vyhladajte lekarsku pomoc. Okamzite si vyzlecte
znedisteny, kontaminovany odev.

Pri vdychnuti
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch, drzte v teple a upokojte.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo.

Pri kontakte s o¢ami
Po kontakte s o€ami okamzite oplachnite otvorené vie¢ko velkym mnozstvom vody, potom to okamzite
prekonzultujte s oénym lekarom.

Pri poziti
Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Pite dostatoéné mnozstvo vody po malych
duskoch (zriedovaci efekt). Okamzite privolajte lekara. Nevyvolavajte zvracanie.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptémy, privolajte lekarsku pomoc.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
pena odolna vodi alkoholu, Hasiaci prasok, Kysli¢nik uhliity (CO2).
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny IU¢.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nebezpecéné produkty rozkladu: Kysliénik uholnaty Kysliénik uhli¢ity (CO2). V pripade poziaru alebo vybuchu
nevdychujte vypary.

5.3. Rady pre poziarnikov
Pri poziari: PouZivat' respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

Dalsie instrukcie
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo
podzemnych vad. Zabranit uniku do spodnej vody/pody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Hradaj pod ochrannymi opatreniami bod 7 a 8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Zabranit uniku do spodnej vody/pédy. Znelistené predmety a podlahu
dokladne ocistite podla predpisov pre zivotné prostredie.

Cislo revizie: 1,5 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 11.12.2017
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6.3. Metoédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie
Pozbierat materialom absorbujtucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac). S pozbieranym
materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Hladaj pod ochrannymi opatreniami bod 7 a 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Zabezpecte privod
Cerstvého vzduchu. S nadobou zaobchadzajte a otvarajte opatrne. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat:
vyroba/tvorba aerosolu.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Zabranit tvorbe horfavych a explozivnych koncentracii par vo vzduchu a prekro€eniu limitu pre pracovné
prostredie. Material pouzite len na miestach vzdialenych od otvoreného svetla, ohfia a inych moznosti zapalnych
zdrojov. V uzatvorenej plynovej miestnosti s nadobami sa moézu, zvlast pri tepelnom pdsobeni, hromadit vznetlivé
vypary. Chrarite preto pred ohfiom a zapalnymi latkami. Naplanujte uzemnenie nadrze, aparatur, ¢erpadiel a
odsavacich zariadeni. Pouzivajte iba neiskriace pristroje. Odporuc¢anie: Noste antistatické topanky a pracovny
odev.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Chranit pred: Mraz. Uchovéavajte mimo dosahu tepla. Chranit pred priamym sine€nym Ziarenim. Tesne uzavretu
nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Dodrziavajte pokyny v technickom liste

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm? NPEL Pévod
56-81-5 Glycerin - 10 priemerny
64-17-5 etylalkohol (etanol) 1000 1920 kratkodoby

500 960 priemerny

Cislo revizie: 1,5 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 11.12.2017
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Hodnoty DNEL/DMEL

C.CAS | Chemicka latka

DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota

102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol

Zamestnanec DNEL, dlhodoby kozny systemicky 6,3 mg/kg t.h./den

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacny systemicky 5 mg/m?

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacny lokalny 5 mg/m?®

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 13 mg/kg t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby kozny systemicky 3,1 mg/kg t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ny systemicky 1,25 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ny lokalny 1,25 mg/m?

64-17-5 etanol

Zamestnanec DNEL, akutna inhalacny lokalny 1900 mg/m?

Zamestnanec DNEL, dlhodoby kozny systemicky 343 mg/kg
t.h./den

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacny systemicky 950 mg/m?

Spotrebitel DNEL, akitna inhalacny lokalny 950 mg/m?®

Spotrebitel DNEL, dlhodoby kozny systemicky 206 mg/kg
t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhalacny systemicky 114 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 87 mg/kg t.h./den

Hodnoty PNEC

¢. CAS | chemicka latka

Oddiel pre zZivotné prostredie Hodnota

102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol

Sladka voda 0,32 mg/l

Morska voda 0,032 mg/l

Sladkovodny sediment 1,7 mg/kg

Morsky sediment 0,17 mg/kg

Mikroorganizmy v &isticCkach odpadovych vod 10 mg/l

Péda 0,151 mg/kg

64-17-5 etanol

Sladka voda 0,96 mg/l

Morska voda 0,79 mg/l

Sladkovodny sediment 3,6 mg/kg

Morsky sediment 2,9 mg/kg

Sekundarna otrava 0,72 mg/kg

Péda 0,63 mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Pozri kapitola 7. Nie su potrebné Ziadne opatrenia nad ramec.

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Na pracovisku nejest, nepit, nefajit a nesmrkat.
Ochrana ociltvare
Ramové okuliare s bo&nou ochranou.
Ochrana rak
Noste vhodné rukavice. Odporu¢ané vyrobky rukavic: DIN EN 374. Vhodny material: NBR (Nitrilovy kaucuk).

Cislo revizie: 1,5 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 11.12.2017
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Doba permeacie (maximalna doba nosenia): > 120 min (Hrdbka rukavicového materialu: 0.4 mm). Je potrebné
zohladnit obmedzené doby pouzivania a zdrojové vlastnosti materialu. Odporuca sa, konzultovat' s vyrobcom
rukavic odolnost hore uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam pre Specialne pouzitie. Ochranné krémy
mézu poméct ochranit’ vystavené oblasti pokozky. Po kontakte by sa tieto v ziadnom pripade nemali pouzit.

Ochrana pokozky
Ochranny odev.
Ochrana dychacieho ustrojenstva

Ked nie je mozné technické odsavanie alebo vetranie vzduchu alebo je nedostadujuce, musia byt pouzité
ochranné dychacie zariadenia. Vhodny ochranny dychaci pristroj: Filtracna polomaska (EN 149), napr. FFAP /
UplIna/pol/stvrtmaska (DIN EN 136/140) + Kombinovany filtradny pristroj (EN 14387) , napr. AP.

Environmentalne kontroly expozicie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vilastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: kvapalny

Farba: Cerveny

Zapach: charakteristicky

Hodnota pH (pri 20 °C): 8,1

Zmena skupenstva

Teplota topenia:

Pociato¢n4 teplota varu a destilatny
rozsah:
Pourpoint:

Teplota vzplanutia:
Dolny limit vybusnosti:
Horny limit vybu$nosti:
Teplota zapalenia:
Teplota rozkladu:

Tlak pary:

Hustota (pri 15 °C):
Rozpustnost’ vo vode:
Rozdel'ovaci koeficient:
Dynamicka viskozita:

Kinematicka viskozita:
(pri 20 °C)
Vytokova doba:
Relativna hustota par:
Relativna rychlost odparovania:

9.2. Iné informacie

Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

nie je stanovené
nie je stanovené

nie je stanovené

>35°C

2,6 obj. %

12,6 obj. %

nie je stanovené

Nie su k dispozicii ziadne informacie.
nie je stanovené

1,08 g/cm?

mieSatelny

nie je stanovené

nie je stanovené

24 mm?/s

nie je stanovené
nie je stanovené

nie je stanovené

Metoda
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie su k dispozicii ziadne informacie.
10.2. Chemicka stabilita

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Cislo revizie: 1,5 - Zastepuje wersje: 1
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Nevznika ziadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podfa uréenia.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Horuc&ava.

10.5. Nekompatibilné materialy
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych uéinkoch

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
64-17-5 etanol
ustny LD50 6200 Potkan IUCLID
mg/kg
inhala¢ny (4 h) vypary  |LC50 95,6 mg/l |Potkan RTECS

Zieravost' a drazdivost’

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Senzibilizaény uéinok

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujiuce ucinky

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna nebezpecnost.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Skusenosti z praxe

Iné pozorovania
Pri dodrziavani vSeobecnych pravidiel pracovnej ochrany a priemyselnej hygieny nevznika Zziadne ohrozenie
zdravia personalu pri manipulacii s tymto produktom. Opakovana alebo pokroc&ila expozicia méze z dévodu
odmastujucich vlastnosti produktu spdsobit podréazdenie pokozky a dermatitidu.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Nie su k dispozicii Ziadne udaje pre tuto zmes.

C.CAS Oznagenie
Toxicita pre vodné Davka [h1 | [d]|Druh Zdroj Metdda
prostredie

64-17-5 etanol
AkUtna toxicida EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
crustacea 14221 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tuto zmes.

12.3. Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tato zmes.

Cislo revizie: 1,5 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 11.12.2017
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Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda

C.CAS Oznadenie Log Pow
64-17-5 etanol -0,31

12.4. Mobilita v péde
Nie su k dispozicii ziadne data
12.5. Vysledky postuidenia PBT a vPvB
Nie su k dispozicii ziadne data

12.6. Iné nepriaznivé Gcinky
Nie su k dispozicii ziadne data

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani

Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Tento material a jeho obal ulozte na bezpe€nom mieste . Odpad zlikvidujte
podla smernice ES 75/442/EHS a 91/689/EHS pre odpad a pre nebezpecné odpady v sui€asnom aktualnom

zneni.
KI'i¢ odpadu produktu

120110 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKALNEJ A MECHANICKEJ UPRAVY POVRCHOV KOVOV A
PLASTOV; Odpady z tvarovania a fyzikalnej a mechanickej Upravy povrchov kovov a plastov;

syntetické rezné oleje; nebezpelny odpad

Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporu¢ené Cistiace prostriedky

Nekontaminované a bezo zvysku vyprazdnené obaly mézu byt privezené na recyklaciu. Pre povolenie na
likvidaciu odpadu oslovte prislusny urad.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)
14.1. Cislo OSN:

14.2. Spravne expedi¢né
oznacenie OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Bezpecénostné znacky:

Klasifikaény kod:

Posebne dologbe:

Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozstva:

Dopravna kategoria:

Identifikaéné &islo nebezpecnosti:
Kod obmedzenia v tuneli:

Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN:

14.2. Spravne expedi¢né
oznacenie OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Bezpecénostné znacky:

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanol)

F1

274 601 640E
5L

E1

3

30

D/E

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
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Marine pollutant: NO
Posebne dolocbe: 223, 274, 955
Obmedzené mnozstva (LQ): 5L
Vynaté mnozstva: E1
EmS: F-E, S-E
Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN: UN 1993
14.2. Spravne expedi¢né FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
oznacenie OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy 3

nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: 1

Bezpecénostné znacky: 3

Posebne dolocbe: A3

Obmedzené mnozstva (LQ) osobné 10L

dopravné lietadla:

Passenger LQ: Y344

Vynaté mnozstva: E1

IATA-Baliace inStrukcie pre osobné dopravné lietadla: 355
IATA-Maximalne mnozstvo osobné dopravné lietadla: 60 L
IATA-Baliace inStrukcie pre preparavovany naklad: 366
IATA-Maximalne mnozstvo preparavovany naklad: 220 L

14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie
NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE nie
PROSTREDIE:
14.6. Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uzivatela
Nie su k dispozicii ziadne data
14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Nie su k dispozicii ziadne data

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a zivotného
prostredia

Regula¢né informacie EU

2010/75/EU (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)

Narodné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo ohrozujuci vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenia bezpecnosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny

Tato karta bezpe€nostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajlcej verzii v oddieli(och): 3,11,14,15.
Skratky a akronymy

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Cislo revizie: 1,5 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 11.12.2017
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Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H226 Horlavéa kvapalina a pary.
H319 Spoésobuje vazne podrazdenie oti.

Dalsie informacie
Karta bezpeénostnych tudajov podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH).

Udaje v tejto karte bezpe&nostnych tdajov zodpovedajti najlepsim zmalostiam nasich sti¢asnych poznatkov,
vydanych tlaCou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na iné
produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmie$a, premiesa alebo spracuje, nemézu sa Udaje v tejto
karte bezpecnostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy
material.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajiceho dodavatela.)

Cislo revizie: 1,5 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 11.12.2017
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité

Rems Sanitol

1.2. Az anyag vagy keverék Iényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék felhasznalasa
Vizzel keverhet6 hiitéanyag.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag: REMS GmbH & Co. KG
Cim: Stuttgarter Strasse 83
Varos: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151 / 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Felvilagositast ad: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Siirgésségi telefonszam: Németorszag: +49 (0) 7161 / 802-400

Egészséguligyi Toxikologiai Tajékoztatdé Szolgalat (Budapest): +36 80 20 11 99

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vaqy keverék besorolasa

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Veszélyességi kategoriak:
Tlzveszélyes folyadékok: Tlzv. foly. 3
Figyelmezteté mondatok:
Tlzveszélyes folyadék és gbz.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Figyelmeztetések: Figyelem

Piktogram:

Figyelmezteté mondatok

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P210 H6t6l, forrd felliletektdl, szikratol, nyilt langtél és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.
P243 Az elektrosztatikus kislilés megakadalyozasara ovintézkedéseket kell tenni.

2.3. Egyéb veszélyek
A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazhato.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevdkre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek
Kémiai jellemzés
Glikol tartalmu készitmény.

Revizioszam: 1,5 - Helyettesit a valtozat: 1 HU Nyomtatas datuma: 11.12.2017
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Veszélyes anyag

CAS-szam Alkotéelemek Toémeg
EK-szam [Indexszam [REACH-szam
Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

64-17-5 etanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

A H- és EUH-mondatok szdvege: lasd a(z) 16 fejezetet.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Kétes esetekben, vagy ha tlinetek lIépnek fel, orvosi tanacsot kell kérni. Eszméletvesztés esetén a sériiltet stabil
oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni. Azonnal vesse le a szennyezett, atitatott ruhat.

Belélegzés esetén
Az érintettet a ki kell vinni a friss leveg6re és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani.

Borrel valé érintkezés esetén
Ha az anyag a bérre kertil, viz és szappan val/vel b6ven azonnal le kell mosni.

Szembe keriilés esetén
Szembejutas esetén a szemeket nyitott szemhéjak mellett oblitse elegendd ideig vizzel, majd régtdn forduljon
szemorvoshoz.

Lenyelés esetén
Lenyelés esetén a szajat vizzel ki kell 6bliteni (csak abban az esetben ha a sériilt nem eszméletlen). Kis
kortyokban béségesen vizet itatni (felhigitasi hatas). Azonnal orvost kell hivni. TILOS hanytatni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Kétes esetekben, vagy ha tlinetek lIépnek fel, orvosi tanacsot kell kérni.

4.3. A sziikkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag
alkoholallé hab, Porolté, Szén-dioxid (CO2).
Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.
5.2. Az anyaghoz vaqy a keverékhez tarsuld kiilénleges veszélyek
Veszélyes bomlastermékek: szén-monoxid Szén-dioxid (CO2). Ne lélegezze be a robbanasi és égési gazokat.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Tlz esetén: A kdrnyezeti levegétdl fliggetlen 1égzésvédd késziléket kell hasznaini.

Tovabbi informacio
A kontaminalt oltovizet elkilonitve gyljtse. Ne engedje a csatornaba vagy a kérnyezeti vizekbe. Ne engedje a
talajba/féldbe kerdilni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Lasd ovintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

6.2. Kdrnyezetvédelmi évintézkedések
Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad. Ne engedje a talajba/féldbe kerilni. A beszennyez8dott
targyakat és padlozatot a kdrnyezetvédelmi elirasok betartasaval alaposan megtisztitani.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mdédszerei és anyaqai
Folyadékkotd anyaggal (homok, kovafold, savkotd univerzalkotd) felitatni. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozas

Reviziészam: 1,5 - Helyettesit a valtozat: 1 HU Nyomtatas datuma: 11.12.2017
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fejezetnek megfeleléen kell kezelni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd ovintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqgos kezelésre iranyulé ovintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas

Hasznaljon egyéni véddfelszerelést. A termék hasznalata kézben tilos enni, inni vagy dohanyozni. Gondoskodni
kell friss leveg6rél. Az edényzetet dvatosan kell kezelni és kinyitni. Kerlilendé koériilmények: aeroszolok

el6éallitasa/képzodése.
Utalasok a t(iz- és robbanasvédelemhez

Kerilni kell a gyulékony és robbanasveszélyes gézkoncentracio képzédését a levegbében és a munkahelyi
hatarértékek tullépését. Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyilt lang, tiz és egyéb gyujtoforrasoktol
tavol tarthato. Zart kotegek gazterében - kiildéndsképp meleg behatasakor - gyulékony oldoszerek gbzei
gyllhetnek meg. Tlzet és tluzgyujtasra alkalmas eszkdzdket tavol tartani. A tartélyok, szerkezetek, pumpak és
elszivéberendezések foldelésérdl gondoskodni kell. Szikramentes eszk6z6k hasznalanddk. Ajanlas: Viseljen

antisztatikus cipét és munkaruhat.

7.2. A biztonsaqgos tarolas feltételei, az esetleges o6sszeférhetetlenséqgel eqgyiitt

A tarol6 helyiségek vagy tartalyok kiilonleges formatervezése
Védeni a kov. ellen: Fagy. H6hatastdl tavol tartando. H6t8l és kdzvetlen napsugarzastol ovni kell. A tartalyt jol

lezarni és hiivos, jol szell6z6 helyen tarolni.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

A miszaki ismertet6t figyelembe kell venni.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Munkahelyi levegében megengedett AK és CK (25/2000 (IX.30) EiiM-SzCsM)

CAS-szam Megnevezés mg/m3  rost/cm? Kategoria
64-17-5 ETIL-ALKOHOL 1900 AK-érték
7600 CK-érték

Reviziészam: 1,5 - Helyettesit a valtozat: 1
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DNEL-/DMEL-értékek

CAS-szam | Megnevezés

DNEL tipus Expozicios ut Hatasu Erték

102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol

Munkavallalé DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 6,3 mg/ttkg/nap
Munkavallalé DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 5 mg/m?
Munkavallalé DNEL, hosszutavu belélegzéses helyi 5 mg/m?
Fogyaszté DNEL, hosszutava oralis szisztémas 13 mgl/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 3,1 mg/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 1,25 mg/m?
Fogyaszté DNEL, hosszutavu belélegzéses helyi 1,25 mg/m?
64-17-5 etanol

Munkavallalé DNEL, akut belélegzéses helyi 1900 mg/m?
Munkavallalé DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 343 mg/ttkg/nap
Munkavallalé DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 950 mg/m?
Fogyaszt6 DNEL, akut belélegzéses helyi 950 mg/m?
Fogyaszté DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 206 mg/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 114 mg/m?
Fogyaszté DNEL, hosszutavu oralis szisztémas 87 mg/ttkg/nap

PNEC-értékek

CAS-szam | Megnevezés

Kornyezet-kompartiment Erték
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol

Edesviz 0,32 mg/l
Tengerviz 0,032 mg/l
Edesvizi liledék 1,7 mgl/kg
Tengervizi Uledékek 0,17 mg/kg
Mikroorganizmusok a szennyvizkezelésben 10 mg/l
Talaj 0,151 mg/kg
64-17-5 etanol

Edesviz 0,96 mg/l
Tengerviz 0,79 mg/l
Edesvizi lledék 3,6 mg/kg
Tengervizi Uledékek 2,9 mg/kg
Masodlagos mérgezés 0,72 mg/kg
Talaj 0,63 mg/kg

8.2. Az expozicio elleni védekezés

Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Lasd fejezet 7. Ezen tulmend intézkedésekre nincs szikség.
Egészségiigyi intézkedések

Enni, inni, dohanyozni a munkahelyen nem szabad.

Szem-/arcvédelem
Keretes szemiiveg oldalvédével.

Kézvédelem
Megfelel védbkesztyit kell viselni. Ajanlott kesztyiimarkak: DIN EN 374. Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsuk).
Athatolasi id6 (maximalis viselési idétartam): > 120 min (A keszty(i anyaganak vastagsaga: 0.4 mm). Az attérési
id6t és az anyag dagadasi jellemzéit figyelembe kell venni. Specidlis felhasznalas esetén ajanlatos az egyes

Reviziészam: 1,5 - Helyettesit a valtozat: 1 HU Nyomtatas datuma: 11.12.2017
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védOkesztylk vegyszerallé tulajdonsagait a kesztyl gyartdjaval tisztazni. A védékrémek segithetnek megvédeni
a bér expoziciénak kitett terilleteit. Erintkezés utan ezeket semmi esetre sem szabad hasznalni.

Bérvédelem
Védo6ruhazat.
Légutak védelme

Ha a miszaki légelszivas vagy szell6ztetés nem lehetséges vagy nem kielégitd, ugy véddalarc viselése kotelezé.
MegfelelS légzésvedd berendezés: Sziirds félalarc (EN 149), pl. FFAP [/ Teljes-/fél-/negyedmaszk (DIN EN
136/140) + Kombinalt sziréberendezés (EN 14387) , pl. AP.

Koérnyezeti expozicié ellenérzések
Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozd informacidk

Fizikai allapot: folyékony
Szin: voros
Szag: jellemzé

pH-érték (20 °C-on):
Allapotvaltozasok
Olvadaspont:

Kezdeti forraspont és forrasponttartomany:
Pour pont:

Gyulladaspont:
Robbanasi hatarok - also:
Robbanasi hatarok - felsd:
Gyulladasi hémérséklet:
Bomlasi hémérséklet:
G6znyomas:

Sdriiség (15 °C-on):
Vizben valé oldhatésag:
Megoszlasi hanyados:
Dinamekus viszkozitas:

Kinematicus viszkozitas:
(20 °C-on)
Kifutasi:
Gozsliriség:
Parolgasi sebesség:
9.2. Egyéb informacidk

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

8,1

nincs meghatarozva
nincs meghatarozva
nincs meghatarozva

>35°C

2,6 téerf.%

12,6 térf.%

nincs meghatarozva

Nem allnak rendelkezésre informaciok.
nincs meghatarozva

1,08 g/cm?

elegyithet6

nincs meghatarozva

nincs meghatarozva

24 mm?/s

nincs meghatarozva
nincs meghatarozva

nincs meghatarozva

Moédszer
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészséq
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.2. Kémiai stabilitas

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.3. A veszélyes reakcidk lehetésége

Rendeltetésszerl kezelésnél és raktarozasnal veszélyes reakcidok nem lépnek fol.

Reviziészam: 1,5 - Helyettesit a valtozat: 1
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10.4. Keriillendé koriilmények
Héség.

10.5. Nem Osszeférheté anyagok
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

Akut toxicitas
Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .

CAS-szam Alkotéelemek
Expoziciés ut Dézis Faj Forras Médszer
64-17-5 etanol
oralis LD50 6200 Patkany IUCLID
mg/kg
belélegzéses (4 h) LC50 95,6 mg/l |Patkany RTECS
g6z

lzgaté és maré hatas

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek .
Szenzibilizal6 hatasok

Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek .

Rakkelté, mutagén és szaporodasra karos hatasok
Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek .
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Arendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .
Ismétl6doé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek .
Aspiracios veszély
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek .
Gyakorlati tapasztalatok
Egyéb megfigyelések
A munkavédelmi és ipari egészseégligyi eldirasok betartasa esetén nem all fenn egészveszélyeztetés a termékkel
végzett tevékenység soran. Ismételt vagy folytatdodd expozicid a termék zsirtalanité hatasa miatt bdrirritaciot és
bdérgyulladast okozhat.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1. Toxicitas
A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.

CAS-szam Alkotéelemek
A vizi kérnyezetre Dozis [h11[d1|Faj Forras Médszer
mérgezd
64-17-5 etanol
Akut toxicitas crustacea |EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
14221 mg/l
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
12.3. Bioakkumulaciés képesség
A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
Reviziészam: 1,5 - Helyettesit a valtozat: 1 HU Nyomtatas datuma: 11.12.2017
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Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz

CAS-szam Alkotoelemek

Log Pow

64-17-5 etanol

-0,31

12.4. A talajban valé mobilitas
Nem allnak rendelkezésre adatok

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nem allnak rendelkezésre adatok

12.6. Egyéb karos hatasok
Nem allnak rendelkezésre adatok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési moédszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok

Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad. Az anyagot és az edényzetét megfelelé modon artalmatlanitani
kell. Artalmatlanitas a hulladékokrél és veszélyes hulladékokrdl sz6l6 75/442/EGK és 91/689/EGK EK-iranyelvek

mindenkor érvényes valtozata szerint.

Hulladék elhelyezési szam maradékokbdl/felhasznalatlan termékekbdl szarmazoé hulladék

120110 FEMEK ES MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL
SZARMAZO HULLADEK; fémek és mianyagok alakitasabdl, fizikai €s mechanikai fellletkezelésébdl
szarmazé hulladék; szintetikus gépolaj; veszélyes hulladék

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
A nem szennyzett és maradéktalanul kitritett gdngydlegek Ujrahasznosithatéak . A hulladék artalmatlanitasa

végett az illetékes, hatésagilag engedélyezett hulladékgyijté céget kell értesiteni.

14. SZAKASZ: Szaillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam: UN 1993
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanol)
szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szdllitasi veszélyesséqi 3
osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport: 1]
Cimkék: 3
Osztalyba sorolasi szabaly: F1
Kuldnleges intézkedések: 274 601 640E
Korlatozott mennyiség (LQ): 5L
Mentesitett mennyiség: E1
Szallitasi kategoria: 3
Veszélyességi kdd: 30
Alagutkorlatozasi kod: D/E

Tengeri szallitas (IMDG)
14.1. UN-szam: UN 1993
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
szallitasi megnevezés:
14.3. Szdllitasi veszélyesséqi 3
osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport: 1]
Cimkék: 3

Reviziészam: 1,5 - Helyettesit a valtozat: 1
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Marine pollutant:
Kuldnleges intézkedések:
Korlatozott mennyiség (LQ):
Mentesitett mennyiség:
EmS:

Légi szallitas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-szém:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szallitdsi megnevezés:

NO

223,274, 955
5L

E1

F-E, S-E

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

14.3. Szillitasi veszélyességi 3

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport: 0l

Cimkék: 3

Kilonleges intézkedések: A3

Korlatozott mennyiség (LQ) 10L

(utasszallitd repiilégép):

Passenger LQ: Y344

Mentesitett mennyiség: E1

IATA-Csomagolasi utasitas (utasszallitd repllégép): 355

IATA-Maximalis mennyiség (utasszallitd repllégép): 60 L

IATA-Csomagolasi utasitas (teherszallitd repllégép): 366

IATA-Maximalis mennyiség (teherszallito replilégép): 220 L
14.5. Kérnyezeti veszélyek

KORNYEZETVESZELYEZTETO: nem

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges évintézkedések

Nem allnak rendelkezésre adatok

14.7. A MARPOL -egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas

Nem allnak rendelkezésre adatok

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaqgal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqliqyi és kdrnyezetvédelmi

eléirasok/jogszabalyok

A vonatkoz6 fontosabb jogszabalyok

2010/75/EU (illékony szerves
vegytuletek):
Nemzeti elirasok
Vizszennyezési osztaly (D):
Tovabbi informacio

2000. évi XXV. térvény

44/2000.(X11.27) EGM rendelet
33/2004 (1V.26) ESzCsM rendelet

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az ebben a keverékben szereplé anyagokhoz nem késziiltek anyagbiztonsagi véleményezések.

33,9 % (365,9 g/l)

1 - enyhén vizszennyezé

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Reviziészam: 1,5 - Helyettesit a valtozat: 1
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Médositasok

Ez az adatlap az el6z6 valtozathoz képest a kdvetkez6 részekben tartalmaz valtozasokat: 3,11,14,15.
Roviditések és betliszavak

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

A H- és EUH-mondatok szovege (Szam és teljes szoveg)

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

Tovabbi informaciok
Biztonsagi adatlap 2015/830 sz. (EK) Rendelet szerint (A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. majus
28.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) szolo
1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet médositasarol).

A jelen Biztonsagi adatlapban szereplé adatok a nyomtatas idépontjaban birtokunkban 1évé ismereteinknek
felelnek meg. Az informaciok tampontként szolgalnak a jelen biztonsagi adatlapon feltiintetett termék
raktarozasat, feldolgozasat, szallitasat és artalmatlanitasat illetéen. Az adatok mas termékekre nem
vonatkoznak. Amennyiben a termék mas anyagokkal keveredik vagy feldolgozasra kertl, gy a biztonsagi
tajékoztatoé adatai nem vonatkoznak automatikusan az Ujonnann gyartott anyagra.

(A veszélyes 6sszetevbk adatait a szallitoé utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)

Reviziészam: 1,5 - Helyettesit a valtozat: 1 HU Nyomtatas datuma: 11.12.2017



Sigurnosno-tehnicki list
prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Revzija: Rems Sanitol

11.11.2016 Artikal br.: 14011... Stranica 1 od 10

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecu

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Rems Sanitol

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba tvari/smjese
Rashladno mazivo koje se moze mijeSati sa vodom.

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Naziv tvrtke: REMS GmbH & Co. KG
Adresa ulice: Stuttgarter Strasse 83
Grad: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefaks: +49 (0) 7151 / 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Odgovorni odjel: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Broj telefona za izvanredna Njemacka: +49 (0) 7161 / 802-400
stanja: Centar za kontrolu otrovanja (Zagreb): +385 (0) 1 23 48 342

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EZ) br. 1272/2008
Kategorije opasnosti:
Zapaljiva tekuéina: Zap. tek. 3
Oznaka upozorenja:
Zapaljiva tekuéina i para.

2.2. Elementi oznadivanja
Uredba (EZ) br. 1272/2008
Oznaka opasnosti: Upozorenje

Piktogrami:

Oznake upozorenja

H226 Zapaljiva tekucina i para.
Oznake obavijesti
P210 Cuvati odvojeno od topline, vruéih povr§ina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja.
Ne pusiti.
P243 Poduzeti mjere za spre€avanje stati¢kog elektriciteta.

2.3. Ostale opasnosti
Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB: nije upotrebljivo.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese

Kemijska svojstva
Pripravljanje koje sadrzi glikol.

Izdanje broj: 1,5 - Zamjenjuje verzija: 1 HR Datum izdanja: 11.12.2017
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Opasni sastojci

CAS-br. Ime Udio
EC-br. [Indeksni-br. [REACH-br.
Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Doslovno znacenje H i EUH fraze: vidi odlomak 16.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomog¢i

4.1. Opis mjera prve pomog¢i

Opc¢e napomene
U sluc€aju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatraziti savjet lije¢nika. Ako nastupi nesvjestica, niSta ne davati
na usta, postaviti u stabilan bocni polozaj i zatraziti savjet lije¢nika. Odmah skinuti kontaminiranu, natopljenu
odjecu.

Nakon udisanja
Ostecene osobe iznijeti na svjezi zrak i drzati u toplom i na miru.

Nakon dodira s kozom
Nakon dodira s kozom odmah isprati s dovoljnoVoda i sapun (sredstvo propisuje proizvodac).

Nakon dodira s o¢ima
Ako dode u dodir s o€ima, ispirati dovoljno dugo uz otvorene kapke, nakon toga odmah konzultirati lijecnika.

Nakon gutanja
Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svijesti). Dati da se malim gutljajima popije ve¢a
koli¢ina vode (razrjedivanje). Odmah pozvati lije¢nika. NE izazivati povraéanje.
4.2. Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni
U slu€aju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatraziti savjet lijenika.

4.3. Navod o sluéaju potrebe za hithom lije€éniékom pomo¢i i posebnom obradom
Nema informacija.

ODJELJAK 5.: Mjere gasenja pozara

5.1. Sredstva za gaSenje

Prikladna sredstva za gasenje
pjena otporna na alkohol, Prah za gaSenje, Uglji¢ni dioksid (CO2).

Neprikladna sredstva za gasenje
Vodeni mlaz.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Opasni proizvodi raspada: ugljicni monoksid Uglji¢ni dioksid (CO2). Ne udisati plinove od eksplozije i izgaranja.

5.3. Savjeti za gasitelje pozara
U sluc€aju pozara: Koristiti autonomni diSni aparat.

Dodatni savjeti
Kontaminiranu vodu od gasenja odvojeno sakupiti. Ne dozvoliti da prodre u kanalizaciju ili vodene tokove. Ne
dopustiti da dopre u podlogu/tlo.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Vidi mjere zastite tocka 7 i 8.

6.2. Mjere zastite okoliSa
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Ne dopustiti da dopre u podlogu/tlo. Onecis¢ene predmete i i tlo
temeljito oprati sukladno propisima za o€uvanje okolisa.

6.3. Metode i materijal za spreéavanje Sirenja i iSéenje
Ukloniti materijalima koji vezu tekuc¢inu (pijesak, infuzorijska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo).

Izdanje broj: 1,5 - Zamjenjuje verzija: 1 HR Datum izdanja: 11.12.2017
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Primljeni materijal tretirati sukladno odlomku o zbrinjavanju.

6.4. Uputa na druge odjeljke
Vidi mjere zastite tocka 7 i 8.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladiStenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savijeti za sigurno rukovanje

Koristiti osobnu zastitnu opremu. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pusiti. pobrinuti se za svjezi zrak.
Pazljivo rukovati i pazljivo otvarati spremnike. Uvjeti koje treba izbjegavati: nastaje/stvara se aerosol.

Savjeti o zastiti protiv pozara i eksplozije

Izbjegavati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih koncentracija para u zraku i prekoracenje vrijednosti dozvoljenih na
radnom mjestu. Materijal koristiti samo na mjestima na kojima nema otvorenih izvora svjetlosti, plamena i drugih
mogucnosti zapaljenja. U prostoru za plin zatvorenih spremnika mogu se osobito u slu€aju zagrijavanja nakupiti

pare zapaljivih otapala. Ne prinositi otvoreni plamen ni izvore vatre. Predvidjeti uzemljenje spremnika, aparatura,
pumpi i uredaja za usisavanje. Rabiti samo neiskreci alat. Preporuka: Nositi antistati¢ke cipele i radnu odjecu.

7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajucéi u obzir moguée inkompatibilnosti

Zahtjevi za skladisSni prostor i spremnike

&tititi od: Mraz. Cuvati od topline. Stititi od vruéine i direktnih sunéevih zraka. Spremnik hermeticki zatvoriti i

drzati na hladnom dobro provjetravanom mjestu.
7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

obratiti pozornost na letak s tehnic¢kim podatcima.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenosc¢u/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri

Nadzorni parametri

CAS-br. Ime tvari ppm mg/m? vl/cm? Kategorija
64-17-5 Etanol; Etil-alkohol 1000 1900 GVI

- - KGVI
56-81-5 Glicerol - 10 GVI

- - KGVI
57-55-6 Propane-1,2-diol -ukupno pare i Cestice 150 474 GVI

- - KGVI

Izdanje broj: 1,5 - Zamjenjuje verzija: 1
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Vrijednosti DNEL-a/DMEL-a

CAS-br. | Ime tvari

DNEL tip Nacin izloZzenosti Djelovanje Vrijednost

57-55-6 | propane-1,2-diol

Zaposlenici DNEL, dugotrajno inhalacijski lokalno 10 mg/m?

Zaposlenici DNEL, dugotrajno inhalacijski sistemski 168 mg/m?

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno inhalacijski sistemski 50 mg/m?

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno oralni sistemski 85 mg/kg KW/dan

Potro8a¢ DNEL, dugotrajno inhalacijski lokalno 10 mg/m?

Potro$a¢ DNEL, dugotrajno kozni sistemski 213 mg/kg
KW/dan

102-71-6 2,2',2'-nitrilotrietanol

Zaposlenici DNEL, dugotrajno kozni sistemski 6,3 mg/kg KW/dan

Zaposlenici DNEL, dugotrajno inhalacijski sistemski 5 mg/m?

Zaposlenici DNEL, dugotrajno inhalacijski lokalno 5 mg/m?

Potro§a¢ DNEL, dugotrajno oralni sistemski 13 mg/kg KW/dan

Potro§a¢ DNEL, dugotrajno kozni sistemski 3,1 mg/kg KW/dan

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno inhalacijski sistemski 1,25 mg/m?

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno inhalacijski lokalno 1,25 mg/m?

64-17-5 ethanol

Zaposlenici DNEL, akutna inhalacijski lokalno 1900 mg/m?

Zaposlenici DNEL, dugotrajno kozni sistemski 343 mg/kg
KW/dan

Zaposlenici DNEL, dugotrajno inhalacijski sistemski 950 mg/m?®

PotroSa¢ DNEL, akutna inhalacijski lokalno 950 mg/m?®

Potrosa¢ DNEL, dugotrajno kozni sistemski 206 mg/kg
KW/dan

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno inhalacijski sistemski 114 mg/m?

PotroSa¢ DNEL, dugotrajno oralni sistemski 87 mg/kg KW/dan

Izdanje broj: 1,5 - Zamjenjuje verzija: 1 HR Datum izdanja: 11.12.2017
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Vrijednosti PNEC-a

CAS-br. | Ime tvari

Sastavnica okoliSa Vrijednost
57-55-6 | propane-1,2-diol

Slatka voda 260 mg/I
Morska voda 26 mgl/l
Slatkovodni sediment 572 mg/I
Morski sediment 57,2 mg/l
Tlo 50 mg/l
102-71-6 2,2',2'-nitrilotrietanol

Slatka voda 0,32 mg/l
Morska voda 0,032 mg/l
Slatkovodni sediment 1,7 mg/kg
Morski sediment 0,17 mg/kg
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda 10 mg/l
Tlo 0,151 mg/kg
64-17-5 ethanol

Slatka voda 0,96 mg/l
Morska voda 0,79 mg/l
Slatkovodni sediment 3,6 mg/kg
Morski sediment 2,9 mg/kg
Sekundarno trovanje 0,72 mg/kg
Tlo 0,63 mg/kg

8.2. Nadzor nad izlozenos¢u

Odgovarajuci upravljacki uredaji

Vidi poglavlje 7. Nisu potrebne mjere koje bi prelazile te okvire.

Opce zastitne i higijenske mjere

Na radnom mjestu nije dozvoljeno jesti, piti, pusiti ili Smrkati.
Zastita ocijullica

Naocale s postranom zastitom.
Zastita ruku

Nositi zastitne rukavice. Preporu¢ene zastitne rukavice: DIN EN 374. Odgovarajuc¢i materijal: NBR (Nitrilni
kaucuk). Vrijeme prodiranja (maksimalno vrijeme nosenja): > 120 min (Debljina materijala za rukavice: 0.4 mm).
Treba uzeti u obzir vremena proboja i bubrenje materijala. Preporucuje se, das se kod proizvodaca informira o
kemijskoj postojanosti gore spomenutih zastitnih rukavica za specijalne namjene. Zastitne kreme mogu pomodi
pri zastiti izloZenih dijelova koZe. Ako je ve¢ doslo do kontakta, vide ih se nikako ne bi trebalo upotrijebiti.

Zastita tijela
Zastitna odjeca.
Zastita diSnog sustava

Ako tehnicke mjere isisavanja i prozracivanja nisu moguce ili nisu dovoljne, mora se nositi zastithe maske.

Odgovarajuci uredaj za zastitu disSnih putova: Polumaska s filtrom (EN 149), npr. FFAP /
Potpuna/polu-/€etvrtmaska (EN 136/140) + Kombinirani filtarski uredaj (EN 14387) , npr. AP.

Nadzor nad izlozeno$¢éu okoliSa
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje: tekué
Boja: crven
Miris: karakteristi¢an
Izdanje broj: 1,5 - Zamjenjuje verzija: 1 HR
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pH (Kod 20 °C):
Promjena stanja
Taliste:

Pocetna tocka vrenja i podrucje vrenja:

Tocka te€enja:

Plamiste:

Donja granica eksplozivnosti:
Gornja granica eksplozivnosti:
Temperatura paljenja:
Temperatura raspada:

Tlak pare:

Gustoca (Kod 15 °C):
Topljivost u vodi:

Koeficijent raspodjele:
Dinami¢na viskoznost:

Kinematic¢ka viskoznost:
(Kod 20 °C)

Vrijeme istjecanja:
Gustoca pare:
Hlapivost:

9.2. Ostale informacije

Nema informacija.

8

=N

nije odredeno
nije odredeno
nije odredeno

>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %

nije odredeno

Nema informacija.
nije odredeno

1,08 g/cm?

koji se moze mijesSati
nije odredeno

nije odredeno

24 mm?/s

nije odredeno

nije odredeno
nije odredeno

Metoda
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost

10.1. Reaktivnost
Nema informacija.

10.2. Kemijska stabilnost

Nema informacija.

10.3. Moguénost opasnih reakcija

Kod pravilnog rukovanja i Cuvanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati
Vrucina.

10.5. Inkompatibilni materijali
Nema informacija.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja
Nema informacija.

ODJELJAK 11.: ToksikoloSke informacije

11.1. Informacije o toksikoloskim uc¢incima

Akutna toksi¢nost

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Izdanje broj: 1,5 - Zamjenjuje verzija: 1 HR

Datum izdanja: 11.12.2017
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CAS-br. Ime

Nacin izlozenosti Doza Organizam Izvor Metoda
64-17-5 ethanol

oralni LD50 6200 Stakor IUCLID

mg/kg
inhalacijski (4 h) para LC50 95,6 mg/l Stakor RTECS

Nadrazivanje i nagrizanje

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Senzibilizirajuée djelovanje

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

CMR ucéinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)
Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

STOT - jednokratno izlaganje

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

STOT - ponavljano izlaganje

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Prakti¢na iskustva

Ostala opazanja

Kod postivanja opc¢ih pravila zastite na radu i industrijske higijene kod ophodenja sa ovim proizvodom ne postoji
opasnost po zdravlje osoblja. Ucestala ili trajna izlozenost moze izazvati nadrazivanje koze i dermatitis zbog

odmaséujucih svojstava produkta.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1. Toksi€nost
Ne postoje podaci o mjeSavini.

CAS-br. Ime

Otrovnost vode Doza

| [h1] Id1] |Organizam

lzvor

Metoda

64-17-5 ethanol

Akutna otrovnost za EC50 9268 -
crustacea 14221 mg/l

48 h|Daphnia magna

IUCLID

12.2. Postojanost i razgradivost
Ne postoje podaci o mjeSavini.

12.3. Bioakumulacijski potencijal
Ne postoje podaci o mjeSavini.

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda

CAS-br. Ime

Log Pow

64-17-5 ethanol

-0,31

12.4. Pokretljivost u tlu
Nema raspolozivih podataka

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
Nema raspoloZivih podataka

12.6. Ostali Stetni ucinci
Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Aspekti odlaganja

Izdanje broj: 1,5 - Zamjenjuje verzija: 1

HR

Datum izdanja: 11.12.2017
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Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloZeni na siguran nacin.
Zbrinjavanje sukladno EZ smjernicama 75/442/EEZ i 91/689/EEZ o otpadu i opasnom otpadu u aktualnoj verziji.
Kljuéni otpada proizvod
120110 OTPAD OD OBLIKOVANJA | FIZICKE | MEHANICKE POVRSINSKE OBRADE METALA | PLASTIKE;
otpad od oblikovanja i fizicke i mehanicke povrsinske obrade metala i plastike; sintetska ulja za
strojnu obradu; opasni otpad
Uklanjanje oneciSéenih pakiranja i preporu¢ena sredstva za ¢iS¢enje
Nekontaminiranu i posve ispraznjenu ambalazu moze se reciklirati. Konzultirati nadleznog ovlastenog stru¢njaka
u vezi zbrinjavanja otpada.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni transport (ADR/RID)

14.1. UN broj: UN 1993
14.2. Pravilno otpremno ime prema FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Razred(i) opasnosti pri 3
prijevozu:
14.4. Skupina pakiranja: 1
Naljepnice: 3
Klasifikacijski kod: F1
Posebne odredbe: 274 601 640E
Ogranicena koli¢ina (LQ): 5L
Oslobodena koli¢ina: E1
Kategorija transporta: 3
Broj opasnost: 30
Kod restrikcije za prijevoz u tunelima: D/E
Pomorski brodski transport (IMDG)
14.1. UN broj: UN 1993
14.2. Pravilno otpremno ime prema FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Razred(i) opasnosti pri 3
prijevozu:
14.4. Skupina pakiranja: 1
Naljepnice: 3
Marine pollutant: NO
Posebne odredbe: 223, 274, 955
Ograni¢ena koli¢ina (LQ): 5L
Oslobodena koli¢ina: E1
EmS: F-E, S-E
Zracni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN broj: UN 1993
14.2. Pravilno otpremno ime prema FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Razred(i) opasnosti pri 3
prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: 1

Izdanje broj: 1,5 - Zamjenjuje verzija: 1 HR Datum izdanja: 11.12.2017
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Naljepnice: 3
Posebne odredbe: A3
Ograni¢ena koli¢ina (LQ) putnicki 0L
zrakoplov:
Passenger LQ: Y344
Oslobodena koli¢ina: E1
IATA-Upute o pakiranju (putnicki avion): 355
IATA-Maksimalna koli¢ina - putnicki zrakoplov: 60 L
IATA-Upute o pakiranju (teretni avion): 366
IATA-Maksimalna koli¢ina - tereta: 220 L
14.5. Opasnosti za okolis
OPASNO PO OKOLIS: ne

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Nema raspolozivih podataka

14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom Il. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC
Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU uredbe

2010/75/EU (HOS): 33,9 % (365,9 g/l)
Nacionalna regulativa

Klasa opasnosti od zagadivanja vode 1 - slabo zagaduje vode
(Njemacka):

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ocjenjivanje sigurnosti materijala u toj mjesavini nije provedeno.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Navodenje promjena

Ova lista s podacima sadrzi promjene u odnosu na prijasnju verziju u odsjeku(cima): 3,11,14,15.
Skracenice

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EZ50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Izdanje broj: 1,5 - Zamjenjuje verzija: 1 HR Datum izdanja: 11.12.2017
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Doslovno znaéenje H- i EUH-fraze (Broj i puni tekst)

H225 Lako zapaljiva tekucina i para.
H226 Zapaljiva tekuéina i para.
H319 Uzrokuje jako nadraZivanje oka.

Daljnje obavijesti
Sigurnosno-tehnicki list prema/sukladno UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/830 od 28. svibnja 2015 o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeéa o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni¢avanju
kemikalija (REACH).
Podatci na sigurnosnom listu odgovaraju nasim saznanjima o sigurnosnim mjerama na dan tiskanja. Ove
informacije ¢e Vam dati uporiste za sigurno rukovanje proizvodom navedenim na ovom sigurnosnom listu pri
skladistenju, obradi, transportu i zbrinjavanju. Podatci ne vrijede za druge proizvode. Ako je proizvod pomijesan s
drugim materijalima, ako se mijesa ili preraduje, lli se obradi, podatci iz sigurnosnog lista ne mogu se prenositi
na tako pripremljeni novi materijal, osim ako se u tom slu€aju ne pokaze nesto znacajno drukgije.

(Podaci o opasnim sadrzajnim tvarima su uzeti iz doti¢nih zadnje vaZecih sigurnosnih listi podataka prethodnog
isporucioca)

Izdanje broj: 1,5 - Zamjenjuje verzija: 1 HR Datum izdanja: 11.12.2017
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NMOIMABJbE 1. UaeHTudMKaumja xemmkanmje n nogaum o nuuy Koje ctaBrba XeMuKanujy y npomet

1.1. UneHTndomkaumja xemukanuje

Rems Sanitol

1.2. UgpeHTUdMKOBaHM Ha4YMHU Kopuwhewa xeMukanuje n HaumHu Kopuwhera Koju ce He npenopyuyjy

Ynotpe6a maTepujana/cmelue
PacxnagHu nyGpuvkaHT pacTBOpIbMB Y BOAM.

1.3. Nogaum o cHabgeBavy

Onwc npegy3seha: REMS GmbH & Co. KG
Ynuua: Stuttgarter Strasse 83
Mecro: D-71332 Waiblingen
TenedoH: +49 (0) 7151/ 1707-0 dak:+49 (0) 7151/ 1707-110
EnekTpoHcKy appecy: info@rems.de
MHTepHeT: www.rems.de
O6nacT 3a uHdopmaumje: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Bpoj TenedoHa 3a XUTHe Hemauka: +49 (0) 7161 / 802-400
crnyyvajeBe:

MOrNABJbE 2. UaeHTndMKaumja onacHocTn

2.1. Knacucmkaumja xemukanuje

Ypen6om (E3) 6p. 1272/2008
KaTteropuje onacHocTu:
3anarsuse TevHocTtu: Flam. Lig. 3
YnyTcTBa 3a ONacHoOCTU:
3anarbvBa TEYHOCT 1 napa.

2.2. EnemeHTU obenexaBaha
Ypen6om (E3) 6p. 1272/2008
Pe4 ynosopemsa: Maxwa

MukTorpama:

O6GaBeLuTEeHa O ONACHOCTU

H226 3anarbuBa TeYHOCT K napa.
Mepama npefocTpOXKHOCTH
P210 OpxaTtn parse oa n3sopa Tonnorte, Bpyhrx nospLunMHa, BapHWLA, OTBOPEHOr NnameHa u
Opyrux n3eopa narbera. 3abpareHo nyLueme.
P243 Mpeny3eTtn mjepe NpeaoCTPOXHOCTU NPOTMB MNOjaBe CTaTUYKOr enekTpuumTeTa.

2.3. OcTtane onacHocTH
PesyntaTtn npoueHe npema PBT u vPVB: Huje npumerneo.

MOrMABJbE 3. CacraB/llogaum o cactojumma

3.2. Mogaum o cacTojumma cmeLue

Xemujcko KapaTepusnpame
MeLluaBunHa koja cagpu rrunKon.

PeBuanja 6poj: 1,5 - 3ameryje Bepaujy: 1 SR Jatym wramnama: 11.12.2017
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OnacHe maTepuje

CAS 6poj Xemujckn HasvB KonununHa
EC 6poj [Bpoj urnexca EY [REACH 6poj
Knacudwmkaumja npema Ypenbm (E3) 6p. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

TekcT cppasa H n EUH: Bugetn geo 16.

MOrNABJbE 4. Mepe npBe nomohu

4.1. Onuc mepa npBe nomohu

OnuwTe nHdopmauuje
Y cBuUM cny4vajeBuma HegoyMMLIE UIU @Ko CY NPUCYTHU CUMNTOMM, MOTPaXUTUN NEeKapcku caBeT. Y cnyyajy
HecBecTULe cTaBuUTu ocoby y cTabunaH 604HM NONoXaj 1 NOTPaXUTK CaBeT Nnekapa. YnprbaHy, HatonrbeHy ogehy
ogmax CKUHYTW.

Mocne yaucawa
OpBecTu cTpaganor Ha CBeXu Basfyx M CTaBWTU ra Ha TOMMO Aa Mupyje.

Y noampy ca Koxom
Y poampy ca KoxXoM ogmax onpatu ca MHoro Boga n canyH.

HakoH koHTakTa ca ounma
Mpunukom KoHTaKTa ca ouuma, ucnupaTi BOOOM 04U OTBOPEHMX Kamnaka JOBOSbHO Ayro, OHAA oaMax
KOHCYNTOBaTW nekapa.

HakoH rytawa
Kog rytawa ncnpartu ycta Bogom (camo ako je noBpeheHn npu ceectu). laBatu aa ce nuje gocTta Boge y Manum
rytrbajuma (edoekat paspehmama). Mo3satn ogmax nekapa. HEMOJTE mn3asuBaty nospahatrse.

4.2. HajpaxxHnju cumnTomMu 1 eheKkTn, aKyTHU U OAJIOXKEHU

Y cBuUM cny4vajeBuma HegoymuLe Unu ako cy NPUCYTHU CUMNTOMU, NOTPAXWUTU NIEKapCKU CaBeT.

4.3. XuTHa MegumumMHcKka nomoh M noce6aH TpeTMmaH
WHdpopmauuje Hucy goctynHe.

MOITABJBE 5. Mepe 3a rawiete noxapa

5.1. CpeacTBa 3a rawene noxapa

OproBapajyha cpeacTBa 3a rawewe
neHa noctojaHa Ha ankoxon, MNpaluak 3a rawewe, YrrbeH-anokeung (CO2).
HeoporoBapajyha cpeactBa 3a rawemwe
Jakn mnas Boge.
5.2. NocebHe onNacHOCTU KOje MOry HacTaTu o4 CyncTaHLUuM U cMelua

OnacHu npou3soam pasrpahmearba: YrmbeH-MoHokeua YribeH-guokeng (CO2). Hemojte yamcatu racoBe HacTarne
ycneq exknnosuja n noxapa.

5.3. CaBert 3a BaTporacue
Y cnyyajy noxapa: Ynotpebutn anapat 3a 3awTuTy AUCajHUX NyTeBA KOjU HE 3aBMUCK Of OKOJTHOT Basgyxa.

[dopaTtHa ynyTcTBa 3a onpemMale TEXHUYKNX NOCTpojerba
KoHTamuHvpaHy BoAy 3a rawiewe ogBojeHO cakynutu. Hemojte [o3BonuTu Aa Jocne y kaHanusauujy nnv sogy.
Hemojte gonyctutu aa gocne y nognory/3emrbumiiTe.

MOINABJbE 6. Mepe y cny4ajy yaeca

6.1. JlnyHe NpegoCTPOXKHOCTU, 3aLUITUTHA oNpemMa M NOCTynuu y cnyyajy yaeca
Buawm 3awtutHe Mepe nog Tavkom 7 u 8.

6.2. NMpegocTpoXHOCTU Koje ce ogHOCe Ha XXMBOTHY CPeAUHY
Hemojte no3sonuTtu Aa gocne y kaHanusauuvjy nnv Boge. Hemojte gonyctnty ga gocne y noanory/3eMmrbuiuTe.
TemersHO onpaTu 3anprbaHe NpeamMmeTe 1 NoBpLUMHE y3nmajyhn y 063vp nponuce 0 YOBEKOBO] OKOMUHW .

PeBusuja 6poj: 1,5 - 3amemnyje Bep3anjy: 1 SR Oatym wramnamna: 11.12.2017
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6.3. Mepe koje Tpeba npeay3eTu n MaTepujan 3a cnpevyaBame WNpeta u caHaumjy
CakynuTn maTtepujanom Koju Besyje TEYHOCTU (necak, KUcenryp, Be3avBO KUCENWHA, YHNBEP3AITHO BE3MBO).
MpuxBaheH matepujan Tpeba TpeTnpaT Npema OAfIOMKY O yKNnakary oTnaga.

6.4. YnyhuBawe Ha gpyra nornassba
Buam 3awtntHe mepe nog Taykom 7 n 8.

MNMOITABJbE 7. PykoBake u cknaguiitTele

7.1. NMpegocTpoXxHOCTN 3a 6e36e4HO PyKOBaH:-€

YnyTcTBa 3a CUFypPHO pyKOBaHe
Kopuctutu nuyny 3awtutHy onpemy. MNpunukom ynotpebe nponssoga HemojTe jectn, nutn unu nywmtu. MNMortpebaH
cBex Basayx. MaxrbnBo 0TBOPUTK N pyKOBaTW KOHTEjHepOM. YcnoBwu koje Tpeba n3berasatu:
cTBapake/HacTajake aepocona.

YnyTcTBa 3a 3aWITUTY oA NoXxapa 1 ekcnnosuje
WN3beraBaTn cTBapare 3anarbMBmX U EKCNIO3NBHMX KOHLEHTpauuja napa y Basgyxy v npekopayere rpaHnyHe
BpeaAHOCTM pagHor mecta. Matepwjan ce Mmoxe ynotpebuty camo Ha MecTMa Ha Kojuma ce nogarbe Apxe
OTBOPEHO CBETIO, BaTpa U Apyry U3BOPM Narbeka. Y raCHoM NpoCTopy 3aTBOPEHNX CUCTEMA, HAPOUYUTO Mpu
JenoBaky TONMoTe, MOy Ce CakynuTu nape 3anarsvBux pacteapada. Batpy u 3anarbmBe nssope crtora Tpeba
apxatun nogarse. lNpensnaetn yemrbere KOHTEjHepa, anapartypa, nymnu u ypehaja 3a ncncaeare. Kopmctuntu
anar Koju mano BapHu4u. MNMpenopyka: Hocutu aHTucTaTnyke umnene v pagHy ogehy.

7.2. YcnoBu 3a 6e36eQHO CKNaguluTeHe, YKIby4yjyhn HeKoMnaTuounHocTu

3axTeBU y norneay npocrtopa 3a CknaguwTelkhe U nocyaa

3awTtuTtn oa: Mpas. 3awTtutntn og BpyhuHe. 3aluTUT of OUPEKTHOr CYHYEBOr 3payera. YyBaTu KOHTejHep
[o6po 3aTBOPEH U Ha xNagHoOM, 06po NPOBETPEHOM MECTY.

7.3. MocebHU HayMHu Kopuwheha

O6paTnTu Naxmy Ha TEXHUYKE nogaTke.

MOIJIABJbE 8. KoHTpona n3noXxeHoCcTH U NMYHa 3aliTuTa

8.1. MapameTpu KOHTPOIEe U3NOXEHOCTHU

DNEL-/DMEL-BpeaHocTH

CAS 6poj | Hasue matepuje

DNEL tvn Myt ekcnosunuuje [OejctBa BpegHocT

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

PapHuk DNEL, gyropoyHo [epMaTorioLwKm CUCTEMCKUN 6,3 mg/kg KW/gaH

PapHuk DNEL, gyropoyHo MHXanaumjcku CUCTEMCKM 5 mg/m?

PagHuk DNEL, gyropoyHo MHXanaumjckmn roKanHo 5 mg/m?®

Motpoway DNEL, gyropo4Ho oparnHo CUCTEMCKHM 13 mg/kg KW/gaH

MoTtpoway DNEL, gyropo4Ho [epMaToroLKm CUCTEMCKU 3,1 mg/kg KW/paH

MoTtpoway DNEL, gyropo4Ho MHXanaumjckm CUCTEMCKM 1,25 mg/m?

Motpoway DNEL, gyropo4Ho MHXanaumjcku nokasnHo 1,25 mg/m?

64-17-5 ethanol

PapHuk DNEL, akyTHO MHXanaumjcku nokanHo 1900 mg/m?

Pagnuk DNEL, ayropoyHo AepMaToroLLKu cucTemcku 343 mg/kg
KW/naH

PapHuk DNEL, gyropoyHo NHXanaumjckm CUCTEMCKHU 950 mg/m?

Motpoway DNEL, akyTHO MHXanaumjckmn nokanHo 950 mg/m?®

Motpoway DNEL, gyropoyHo [epMaTornoLKm CUCTEMCKM 206 mg/kg
KW/gaH

Motpoway DNEL, gyropo4Ho MHXanaumjcku CUCTEMCKM 114 mg/m?

Motpoway DNEL, ayropoyHo oparnHo CUCTEeMCKHM 87 mg/kg KW/naH

PeBuanja 6poj: 1,5 - 3ametbyje Bepaujy: 1

Oatym wramnawa: 11.12.2017
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PNEC-BpeagHoCTH

CAS 6poj | Hasue matepuje

Mopena xu1BOTHe cpeanHe BpegHocT
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

CnaTtka Boga 0,32 mgl/l
Mopcka Boaa 0,032 mg/l
CenuMeHT cnatke Boae 1,7 mg/kg
CenumeHT Mopa 0,17 mg/kg
MukpobronoLlka akTMBHOCTY Y NOCTpOjerrMa 3a npevnwhaBarkbe oTnagHvx Boaa 10 mg/l

Tno 0,151 mg/kg
64-17-5 ethanol

Cnatka Boga 0,96 mg/l
Mopcka Boga 0,79 mg/l
CeaovmeHT cnaTke Boae 3,6 mg/kg
CenumeHT Mopa 2,9 mg/kg
CeKkyHAapHO TpoBahe 0,72 mg/kg
Tno 0,63 mg/kg

8.2. KoHTpona U3noXxeHoCT! 1 NIMYHA 3aluTUTa

OproBapajyhu TexHuM4ku ypehaju 3a ynpaBrbamwe
Bupetn nornaerse 7. Hucy notpebHe farse mepe.

OnwTe Mepe 3awWITUTE U XUTUjeHe
Ha pagHOM MecTy HemojTe jecTu, MUTW, NyLWnTK, LIMpLaTu.

3awTuTa ounjy/nuua
Haouape ca 3aWTUTHMM OKBUMPOM 1 BOYHOM 3aLUTUTOM.

3awTuTHe pyke
Hocutun ogroeapajyhe 3awtutHe pykasuue. lNpenopyyeHe 3awTuntHe pykasuue: DIN EN 374. MNMorogaH matepujan:
NBR (HutpunHu kay4yk). Bpeme npoaupara (MakcumarnHo Tpajake HocuocTuh): > 120 min (debrbmHa
maTtepujana 3a pykaesuue: 0.4 mm). Tpeba o6patuTn naxwwy Ha BpemeHa nepdopaumje n ocobnHe 6ybpera
maTepujana. lNpenopy4yyje ce aa ce ca nponssohavyeM pykasuLa pasjacHM NOCTOjaHOCT XeMuKanuja rope
HaBeOeHUX 3alITUTHUX pyKaBuLua 3a crneuujanHy npumeHy. 3alTUTHE KpeMe MOry Aa MOMOrHy Aa ce 3alTuTe
N3NOXeHN AenoBu Koxe. HakoH KoHTakTa oHe HUKako He 6u Tpebano ga ce ynotpebroaBajy.

3awTuTa Tena
3awTuTtHa ogeha.

3awTuTa AUcajHMx nyTesa

YKOnvKo Mepe ncucasara 1 npoeeTpasBara HUCy moryhe unu cy HegoBOSrbHE, MOpa Ce KOPMCTUTU 3aLuTuTa 3a
AncajHe nytese. Ogrosapajyhu anapart 3a gucajHe nytese: duntpupajyha nonymacka (EN 149), Hnp. FFAP /
Macka 3a nyHo nuue/ nonosuHy nuua/detBptnHy nuua (DIN EN 136/140) + Kom6uHoBaHu ypehaj ca dmuntepom
(EN 14387) , Hnp. AP.

OrpaHuyeHe 1 Hag3op eKcrno3uumje HoBeKOBe OKOMNHE
HewmojTe 0o3BONUTK Aa Aocne Y kaHanu3aauujy unv Boge.

MOrTNABJBE 9. ®u3nyka n xemmjcka cBojcTBa

9.1. Nogaun o OCHOBHUM (PU3UYKUM U XEMU|CKUM CBOjCTBUMA XeMuKanuje

ArperaTtHo cTame: TEYHO
boja: LpBEHO
Mwpuc: KapakTepUCTUYHO
MeTtona
pH (npu 20 °C): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)

MpomeHe cTamwa
Tauka Tonrbema: Huje oapeheHo
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MoyeTHa Tayka Krbyyana 1 oncer
KIbyyama:
Temnepatypa CTuh-aBamba:

Huje ogpeheHo

Huje ogpeheHo

Tayka narbema: >35°C
[ora rpaHuua ekcnio3nBHOCTH: 2,6 Bon.-%
[opHba rpaHnLa eKCnno3nBHOCTU: 12,6 Bon.-%

Temnepatype narbema: Huje oapeheHo

Temnepatypa pasnarawa: WHdopmaumje HUCYy OOCTYMHE.
MpuTncak nape: Huje ogpeheHo

1,08 g/cm?
KOju ce MOXe MeLuaTn

lyctuHa (npun 15 °C):
PacTBopssmBOCT Y BOAMK:

KoeduumjeHT pacnogene: Huje ogpeheHo

BuckosHocT: Huje oapeheHo
BuckosHocT: 24 mm?/s
(npwn 20 °C)

WcTekno Bpeme: Huje oapeheHo

PenatveHa ryctuHa nape: Huje oapeheHo
WcnaprenBocT: Huje ogpeheHo

9.2. Octanu nogauu

Wudopmauuje HuCy aocTynHe.

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

MOrNABJBE 10. CtabunHoCT U peakTUBHOCT

10.1. PeakTuBHOCT
MHdopmaLmje H1uCy JocTynHe.

10.2. Xemujcka cTtabunHocT

WHdpopmauuje Hucy goctynHe.

10.3. MoryhHOCT HacTaHKa onacHUX peakuuja

Kog PyKOBaHka U CKnagumiTeswa npema HaMmeHun Hema onacCHUX peaKu,Mja.

10.4. YcnoBu Koje Tpe6a nsderasatu
BpyhuHa.

10.5. HekomnaTMGUNHKM MaTepujanum
WHdpopmauuje Hucy goctynHe.

10.6. OnacHu npou3BoAu pasrpagHie
WHdopmauumje Hucy goctynHe.

MOITIABJBE 11. TokcukonoLuku nogaum

11.1. MNoaaum o TOKCUYHUM edheKkTUMa

AKyTHa TOKCUYHOCT
Kputepujymmn 3a knacudurkaumjy 3a oBy krnacy onacHOCTU He ofroBapajy geuHuumjn.

CAS 6poj Xemujcka o3Haka
MyT ekcnosuuwmje [o3sa Bpcta M3Bop MeTon
64-17-5 ethanol
oparHo naso 6200 MauoB IUCLID
mg/kg
uHxanaumjcku (4 h) NK50 95,6 mg/l |Mauos RTECS
napy

MpuTaTMBHOCT U KOPO3UBHOCT
Kputepujymmn 3a knacudurkaumjy 3a oBy Krnacy onacHOCTU He ofroBapajy geduHuumjn.

PeBuanja 6poj: 1,5 - 3ametbyje Bepaujy: 1 SR
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CeH3nbunusauumja

KpuTtepujymun 3a knacudukaumjy 3a oBy Kriacy onacHOCTU He ogrosapajy geduHuumjn.
KapuuHoreHocT, MyTareHOCT U TOKCMYHOCT NO penpoayKuujy

KpuTtepujymun 3a knacudukaumjy 3a oBy Kriacy onacHOCTU He ogrosapajy geduHuumjn.
CneuundmyHa TOKCUYHOCT LIUIBLHOI OpraHa Kop jeAHOKpaTHOr u3naraka

Kputepujymmn 3a knacudurkaumjy 3a oBy Knacy onacHOCTU He ofroBapajy geuHuumjn.
CneundmyHa TOKCUYHOCT LIUIBLHOI OpraHa Koz, MOHOBILEHOr u3narawa

Kputepujymm 3a knacudumkaumjy 3a oBy Krnacy onacHOCTU He ofroBapajy gecmHuumjn.
OnacHocT of acnupauuje

KpuTtepujymun 3a knacudukaumjy 3a oBy Kriacy onacHOCTU He ogrosapajy geduHuumju.
UckycTBa 13 npakce

OcTana 3anaxata
YKONWKO ce MOoLTYjy OnLiTa NpaBuna 3awTnte Ha pagy v MHOYCTPUjCKe XUrMjeHe, He NoCcToju PU3MK of pyKoBaHa
OBVM MPON3BOAOM Of CTpaHe ocobrba. MNoHoBM-eHa ekcnosvumja unm ako ce ekcrnosuumja HacTaBn MoXe Aa
n3a3oBe Hagpaxaj Koxe n AepMaTuTic Ha OCHOBY ocobrHa npon3soga Aa oamaluhyje KoxXy .

MOIMABJbBE 12. EKOTOKCMKOSOLUKU nogaum

12.1. TOKCUYHOCT
Hema Ha pacnonarawy nogataka 3a MeLlaBuHy.

CAS 6poj Xemujcka o3Haka

ToKCUYHOCT Boae |,El,03a | h1 | [d1 |BpCTa M3Bop MeTona
64-17-5 ethanol

AKYTHOj TOKCUYHOCTU EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

3a anre 14221 mg/l

12.2. Mep3nCTEHTHOCT U pa3rpag/bUBOCT

Hema Ha pacnonaramy nogataka 3a MeLlaBuHy.

12.3. MoTeHuuMjan 6Guoakymynauuje
Hema Ha pacnonarawy nogataka 3a MeLlaBuHy.

KoeduumjeHT pacnopene y cucremy n-oktaHon/soaa

CAS 6poj Xemujcka o3Haka Log Pow
64-17-5 ethanol -0,31

12.4. MOGUNHOCT Yy 3eMJbULUTY
Hema nogataka Ha pacnonarawby

12.5. PesyntaTtu BT m BMNBB npoueHe
Hema nogataka Ha pacnonaramwy

12.6. OcTanu wWreTHU echekTn
Hema nogataka Ha pacnonarawy

NMOIMMABJbE 13. Ognarawe

13.1. MeToge TpeTMaHa oTnaga

YnyTtcTBa ya yknawawe cmeha
HewmojTte no3sonuTtu Aa gocne y kaHanusauwjy unu soge. OTnag v KOHTejHEPU Ce MOPajy YKITOHWUTU Ha cuUrypaH
HauuH. Yknawane npema cmepHuuava E3 75/442/EE3 n 91/689/EE3 o otnagy n o onacHom oTnagy yBeK y
akTyenHum Bepaujama.
WUHpekcHu 6poj ns Karanora ornapa - HeuckopuwheHu npovssoaa
120110 OTMNAON O OBJIMKOBAHA N1 PUSUNYKE N MEXAHWYKE MOBPLWMHCKE OBPALE METAJIA U
MNACTUKE; otnagn op obnmkoBara n ouanyke 1 MexaHudke NnoBpLUMHCKE 0bpade meTana u
nnacTyke; CUHTETMYKA MaLLMHCKA yIba; ONacHU oTnazg
KoHTamuHupaHe am6anaxe
HekoHTamMuHMpaHa u ounwheHa ambanaxa moxe 6uTn peumknosaHa. 300r oacTpawmBaka oTnaga obpatuty ce
nVUy HaAnexHoOM 3a yknarare oTrnaja ca cnyxbeHom [03Bonom 3a paj,.
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MOIMABJbLE 14. NMogauu o TpaHcnopTy

TpaHcnopT konHoMm (ADR/RID)

14.1. UN 6poj: UN 1993
14.2. UN Ha3uB 3a TepeTy FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
TpaHcnopTy:

14.3. Knaca onacHocTn y 3
TPaHCNOopTY:

14.4. Ambanaxwa rpyna: I

JucTuh ca 03HaKkom 3a OnacHoCT: 3

Wundppa 3a knacudpukaumjy: F1
CneuwjanHun nponucu: 274 601 640E
OrpaHuyeHa konuimHa (LQ): 5L
OcnoboheHa konuynHa: E1
KaTteropuja TpaHcnopra: 3

Lndppa ocHoBHe onacHocTn (Kemnepos 30

6poj):

Koa 3a orpaHuyera y TyHenuma: D/E

TpaHcnopT y mopckom cao6pahajy (IMDG)

14.1. UN 6poj: UN 1993

14.2. UN Ha3uB 3a TepeT y FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

TPaHCNopTy:

14.3. Knaca onacHocTtu y 3

TPaHCNOpTY:

14.4. AM6anaxHa rpyna: |

Jluctuh ca o3HakoM 3a onacHocCT: 3

Marine pollutant: NO

CneumjanHu nponucu: 223, 274, 955

OrpaHnyeHa konuumHa (LQ): 5L

Ocno6oheHa konuunHa: E1

EmS: F-E, S-E
BasaywHu TpaHcnopt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN 6poj: UN 1993

14.2. UN Ha3uB 3a TepeT y FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

TPaHCNopTYy:

14.3. Knaca onacHocTtu y 3

TPaHCNopTy:

14.4. AM6anaxHa rpyna: 1|

Jlnctnh ca o3HakoMm 3a onacHocCT: 3

CneuujanHu nponucu: A3

OrpaHuyeHa konuunHa (LQ) 10L

Passenger:

Passenger LQ: Y344

PeBuanja 6poj: 1,5 - 3ameryje Bepaujy: 1 SR Jatym wramnama: 11.12.2017
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Ocnob6ofheHa konnunHa: E1
MATA-ynyTCTBO O NakoBamwy - MYyTHULN: 355
MATA-makcmarnHa KornmumHa - nyTHULM: 60 L
WATA-ynycTcTBO 0 nakosatsy - Kapro: 366
NATA-makcmanHa konuunHa - Kapro: 220 L

14.5. ONacHOCT MO XXUBOTHY CpeauHy

OMNACHO 3A XMBOTHY CPEONHY: He

14.6. NocebHe NpeAoOCTPOXHOCTU 32 KOPUCHUKA
Hema nogataka Ha pacnonarawy

14.7. TpaHCNOPT Y pacyToM CTaky
Hema nogataka Ha pacnonarawy

MOrNABJbE 15. PerynaTtopHu nogauu

15.1. Mponucu y Be3n ca 6e36egHoLwhy, 3apaBrbLEM U XKUBOTHOM CpeaAUHOM

EY-nponucu
VOC npema 2010/75/EU: 33,9 % (365,9 g/l)
HauunoHanHu nponucu

Knaca onacHocTu 3a Bogy (WGK): 1 - cpedra onacHocCT Mo Bofdy

15.2. NMpoueHa 6e36eAHOCTU XeMuUKanuje

OueHe cUrypHoCTV MaTtepujana 3a CTyncTaHuuje y 0BOj MELLaBUHN HUCY CMPOBEAEHE.

MOIMABJBE 16. OcTtanu nogaum

MpomeHe
OBaj NuCT nogaTtaka cagpXu npomeHe npeTxogHe Bepauje y ognomumma: 3,11,14,15.

CkpaheHuue n akpoHUMM
ADR: Accord europiien relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Ruglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
11A50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
JIK50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefghrdende Stoffe

TekcT cppasa H n EUH (Bpoj u nyHu TekcT)

H225 JlakozanarbmBa TEYHOCT 1 napa.
H226 3anarbusa Te4YHOCT U Napa.
H319 Josoan go jake nputauuje oka.

Oarbun nogaum
Mopgaun Ha 0BOM NUCTY ca CUIYPHOCHMM Nofauuma y NoTnyHOCTM OAroBapajy Halum casHakwyMa NpuimMkom

wramnawa. Hdopmauuje Tpe6a na Bam gajy nonasHe Tavke 3a CUrypHO pyKoBahe NpOovM3BOAOM HaBe4eHUM Ha

OBOM JTUCTY Ca CUTYpPHOCHUM nogaunma, Kog CKnaauwTeHa, oGpa,ue, TpaHcnopTa u yknawama. [llogaum ce He

MOry MpeHeTu Ha Apyre npoussoae. Y cryyajy Aa ce NPoM3Bo4 MeLla ca ApyriM MaTepujanuva unu npepahyje,
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“nu ce noasprasa obpagu, nogauy y OBOM NUCTY Ca CUTYPHOCHWUM Mofaumma, YKOnuKo odatre u3puymTo He
Npoun3nnasun HeLWTo APYro, He MOry ce MPEeHeTN Ha HOBWU MaTepujan Koju je Tako HanpaBIbeH.

(Modauyu onacHux cadpxaHux Mamepuja nomudy u3z domu4yHux rnocrnedre gaxehux cuaypHOCHUX flUucmMosa
npeducriopy4yuouya.)
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/lzmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Rems Sanitol

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi
Hladilno olje, ki se mesa z vodo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: REMS GmbH & Co. KG
Ulica: Stuttgarter Strasse 83
Kraj: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefaks: +49 (0) 7151 / 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Prodocje/oddelek za informacije: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Telefonska Stevilka za nujne Nemcija: +49 (0) 7161 / 802-400
primere: Poison Centre (Ljubljana): +386 41 650 500

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredbo (ES) st. 1272/2008
Skupine nevarnosti:
Vnetljiva tekocina: Flam. Lig. 3
Izjave o nevarnosti:
Vnetljiva tekocina in hlapi.

2.2 Elementi etikete
Uredbo (ES) §t. 1272/2008
Opozorilna beseda: Pozor

Piktogrami:

Stavki o nevarnosti

H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.
Previdnostni stavki
P210 Hraniti lo€eno od vro€ine, vroc€ih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje
prepovedano.
P243 Ukrepati za preprecitev statiCnega naelektrenja.

2.3 Druge nevarnosti
Rezultati ocene PBT in vPVB: ni uporabeno.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Kemijska karakteristika
Pripravek, ki vsebuje glikole.
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Nevarne sestavine

St. CAS Sestavina Delez
St ES [Indeks st. [$t. REACH
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) $t. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 etanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Besedilo H in EUH stavkov: glej v odseku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosni napotki
V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiscite zdravniSko pomo€. Ob nezavesti ni€esar dajati skozi usta,
obrniti v stabilno stransko lego in se posvetovati z zdravnikom. Onesnazena, prepojena oblacila takoj slecite.

Pri vdihavanju
Prizadete osebe spraviti na svez zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo.

Pri stiku s kozo
Ob stiku s kozo takoj izprati z obilo voda in milo.

Pri stiku z o€mi
Pri stiku z o&mi ob odprtih vekah dovolj dolgo izpirajte, nato se posvetujte z zdravnikom.

Pri zauzitju
Pri zauzitju spirati usta z vodo (samo Ce je oseba pri zavesti). Dati piti veliko vode v majhnih pozirkih (u¢inek
razredCevanja). Takoj poiskati zdravnisko pomo¢. NE izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnej$i simptomi in u€inki, akutni in zapozneli

V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov pois¢ite zdravnisko pomoc.

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasSenje

Ustrezna sredstva za gasenje
alkoholnoodporna pena, Prah za gasenje, Ogljikov dioksid (CO2).
Neustrezna sredstva za gasSenje
Mo¢€ni vodni curek.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Nevarni produkti razgradnje: Ogljikov monoksid Ogljikov dioksid (CO2). Ne vdihavajte plinov, ki nastajajo ob
eksploziji in pozaru.

5.3 Nasvet za gasilce
V primeru pozara: Uporabiti zas€itni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

Dodatni napotki
Kontaminirano vodo za gasenje zbirati lo€eno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje. Ne pustiti, da prodre
v podtalje/zemljo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zascitha oprema in postopki v sili
Glej zas¢itne ukrepe pod tocko 7 in 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo. Temeljito oCistiti
onesnazene predmete in tla ob upostevanju predpisov za varovanje okolice.

6.3 Metode in materiali za zadrZzevanje in ¢i$éenje
Pobrati s pomocjo materiala, ki veze tekocino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). S
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sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Glej zasc¢itne ukrepe pod to€ko 7 in 8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladisS¢enje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje
Uporabljajte osebno zas¢itno opremo. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Skrbeti za svezi zrak.
Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: proizvajanje, tvorjenje
aerosolov.

Navodila za varstvo pred pozarom in eksplozijo
Prepreciti nastajanje vnetljivih eksplozivnih koncentracij hlapov v zraku in prekoracitev mejnih vrednosti na
delovnem mestu. Material uporabljati samo na mestih, kjer ni odprtega izvora luci, ognja in drugih izvorov za vzig.
V prostoru za plin zaprtih pripravkov, se predvsem pri segrevanju, lahko zbirajo hlapi vnetljivih topil. Zaradi tega
prepreciti blizino odprtega plamena in izvora vziga. Predvideti ozemljitev posod, apartur, ¢rpalk in naprav za
izsesavanje. Uporabiti le orodje, ki ne povzroca isker. Priporocilo: Uporabljajte protistati¢ne €evlje in delovno
obleko.

7.2 Pogoji za varno skladiS€enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo

Zahteva po skladisénih prostorih in posodah
Zascititi pred: Mraz. Varovati pred toploto. Zas¢ititi pred vrocino in neposrednimi sonénimi zarki. Rezervoar hraniti
dobro zaprt v hladnem, dobro zra€nem prostoru.

7.3 Posebne konéne uporabe

Upostevati seznam s tehni¢nimi navodili.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

8.1 Parametri nadzora

Kontrolni parametri

St. CAS Snov mi/m? mg/m? vi/m3 KTV Op.
102-71-6 2,2',2"-Nitrilotrietanol - 5 (1)
64-17-5 Etanol (Etilalkohol) 1000 1900 4
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Vrednosti DNEL-/DMEL
St. CAS | Snov
DNEL tip Pot izpostavljenosti  |UCinek Vrednost
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol
Delojemalec DNEL, dolgoro¢no kozni sistemsko 6,3 mg/kg bw/dan
Delojemalec DNEL, dolgoro¢no inhalacijski sistemsko 5 mg/m?
Delojemalec DNEL, dolgoro¢no inhalacijski lokalno 5 mg/m?®
Porabnik DNEL, dolgoro€no oralni sistemsko 13 mg/kg bw/dan
Porabnik DNEL, dolgoro¢no kozni sistemsko 3,1 mg/kg bw/dan
Porabnik DNEL, dolgoro¢no inhalacijski sistemsko 1,25 mg/m?
Porabnik DNEL, dolgoro¢no inhalacijski lokalno 1,25 mg/m?
64-17-5 etanol
Delojemalec DNEL, akutna inhalacijski lokalno 1900 mg/m?
Delojemalec DNEL, dolgoro¢no koZni sistemsko 343 mg/kg
bw/dan
Delojemalec DNEL, dolgoro¢no inhalacijski sistemsko 950 mg/m?
Porabnik DNEL, akutna inhalacijski lokalno 950 mg/m?
Porabnik DNEL, dolgoro¢no koZni sistemsko 206 mg/kg
bw/dan
Porabnik DNEL, dolgoro¢no inhalacijski sistemsko 114 mg/m?
Porabnik DNEL, dolgoro¢no oralni sistemsko 87 mg/kg bw/dan
Vrednosti PNEC
St. CAS | Snov
Okoljski razdelek Vrednost
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol
Sladka voda 0,32 mg/l
Morska voda 0,032 mg/l
Sladkovodne usedline 1,7 mg/kg
Morske usedline 0,17 mg/kg
Mikroorganizmi pri ¢iS¢enju odplak 10 mg/l
Tla 0,151 mg/kg
64-17-5 etanol
Sladka voda 0,96 mg/l
Morska voda 0,79 mg/l
Sladkovodne usedline 3,6 mg/kg
Morske usedline 2,9 mg/kg
Sekundarna zastrupitev 0,72 mg/kg
Tla 0,63 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor
Glej poglavje 7. Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.

Splosni varnostni in sanitarni ukrepi
Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.

Zascito za oci/obraz
Ocala z okvirjem in boéno za&gito.

Zascita rok
Nositi primerne zascitne rokavice. Priporo¢ene zas¢itne rokavice: DIN EN 374. Primerni material: NBR (Nitrilni
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kavéuk). Cas prodora (najdaljsi as nogenja): > 120 min (Debelina materiala za rokavice: 0.4 mm). Upostevati je
potrebno roke trajanja materiala in njegove lastnosti nabrekanja. Proporogljivo se je pri prodajalcu informirati o
kemicni obstojnosti zgoraj omenjenih zasg&itnih rokavic za posebne namene. Zas€itne kreme lahko pomagajo
zaScititi izpostavljene predele koze. Po stiku pa se krema nikakor ne sme ve€ uporabiti

Zascita koze
Zascitna oblacila.
Zascita dihal

Ce ukrepi za odsesavanije ali zragenje niso mozni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zasgitno dihalno masko.
Primerna za&c&itna dihalna naprava: Filtrirna polmaska (SIST EN 149), npr. FFA P / Cela, polovi€na, Cetrtinska
maska (SIST EN 136/140) + Kombinirana filtrirna naprava (SIST EN 14387) , npr. AP.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:
Barva:
Vonj:

pH (pri 20 °C):

Sprememba stanja

Talis¢e:

Zacetno vrelis€e in obmodje vrelis¢a:
Tocka teCenja:

Plamenisce:

Meje eksplozivnosti-spodnja:
Meje eksplozivnosti-zgornja:
Temperatura vnetisc¢a:
Temperatura razpadanja:
Parni tlak:

Gostota (pri 15 °C):

Topnost v vodi:
Porazdelitveni koeficient:
Dinami€na viskoznost:

Kinemati¢na viskoznost:
(pri 20 °C)
Izto€ni Cas:
Relativna gostota par:
Relativna hitrost izparevanja:
9.2 Drugi podatki
Na voljo ni nobenih informacij.

teko¢
rded
znacileno

8,1

ni dolo¢eno
ni dolo¢eno
ni dolo¢eno

>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %

ni dolo¢eno

Na voljo ni nobenih informacij.
ni dolo¢eno

1,08 g/cm?

ki se da mesati

ni dolo¢eno

ni dolo¢eno

24 mm?/s

ni dolo¢eno
ni dolo¢eno

ni dolo¢eno

Metoda
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost
Na voljo ni nobenih informacij.

10.2 Kemijska stabilnost

Na voljo ni nobenih informacij.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiS€enju ne pride do nevarnih reakcij.
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10.4 Pogoiji, ki se jim je treba izogniti
Vrodina.

10.5 Nezdruzljivi materiali
Na voljo ni nobenih informacij.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 11: Toksikolo$ki podatki

11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

Akutna strupenost
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

St. CAS Sestavina
Pot izpostavljenosti Doza Vrste Izvor Metoda
64-17-5 etanol
oralni LD50 6200 Podgana IUCLID
mg/kg
inhalacijski (4 h) para LC50 95,6 mg/l |Podgana RTECS

Drazilnost in jedkost
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Senzibilizirno uéinkovanje
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ucinkovanja povzrocitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrozanja razplojevanje
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT - enkratna izpostavljenost
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT - ponavljajoca se izpostavljenost
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Prakti€ne izkuSnje

druga opazanja
Ob upostevanju splosnih predpisov za varstvo pri delu in industrijsko higieno ni nevarnosti za zdravje zaposlenih,
ki delajo s tem izdelkom. Veckratna ali nadaljujoCa izpostavljenost lahko povzro€i drazenje kozZe in dermatitis
zaradi razma$c¢evalnega delovanja produkta.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost
Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

St. CAS Sestavina

Strupenost za vodo Doza | h1 | [d] |Vrste lzvor Metoda
64-17-5 etanol

Akutna toksi¢nost na EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

rakih 14221 mg/l

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih
Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.
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Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

St. CAS Sestavina Log Pow
64-17-5 etanol -0,31

12.4 Mobilnost v tieh
Ni razpolozljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPVvB
Ni razpoloZljivih podatkov

12.6 Drugi $kodljivi uéinki
Ni razpoloZljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ravnanje z ostanki zmesi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Vsebina in embalaza morata biti varno odstranjeni.
Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu z aktualnimi verzijami smernic 75/442/EGS in 91/689/EGS o odpadnih

snoveh in nevarnih odpadkih.

Klasifikacijska Stevilka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt
120110 ODPADKI 1Z OBLIKOVANJA TER FIZIKALNE IN MEHANSKE POVRSINSKE OBDELAVE KOVIN IN
PLASTIKE; Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske povrSinske obdelave kovin in plastike;
Sinteti¢na strojna olja; nevarni odpadki

Ravnanje z neoc¢iS¢eno embalazo

Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaza se sme reciklirati. V zvezi z odstranjevanjem odpadnih
snovi konzultirati pristojnega pooblas€enega strokovnjaka.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Kopenski transport (ADR/RID)
14.1 Stevilka ZN:
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaze:

Nalepka nevarnosti:

Razvrstitveni kod:

Posebni predpisi:

Omejena koli¢ina (LQ):
Dopusc&ena koli¢ina:

Prevozna skupina:
Stevilka-oznake nevarne snovi:
Kod omejitve za predore:

Pomorski ladijski transport (IMDG)
14.1 Stevilka ZN:
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaze:

Nalepka nevarnosti:

Marine pollutant:

UN 1993

VNETLJIVA TEKOCINA, N.D.N. (etanol)
3

1

3

F1

274 601 640E
5L

E1

3

30

D/E

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
3

1

3

NO
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Posebni predpisi:
Omejena koli¢ina (LQ):
Dopusc&ena koli¢ina:
EmS:

Zracni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 Stevilka ZN:
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaze:

Nalepka nevarnosti:

Posebni predpisi:

Omejena koli¢ina (LQ) potniSko letalo:

Passenger LQ:
Dopuscéena koli¢ina:

Navodila za pakiranje - potniSko letalo:
Maksimalna koli¢ina - potnisko letalo:
Navodila za pakiranje - tovorno letalo:
Maksimalna koli¢ina - tovorno letalo:

14.5 Nevarnosti za okolje
OGROZA OKOLJE:;

223,274, 955
5L

E1

F-E, S-E

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

3
1
3

A3

0L

Y344

E1
355
60 L
366
220 L

ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni razpoloZljivih podatkov

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo Il k MARPOL in Kodeksom IBC

Ni razpoloZljivih podatkov

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifiéni za snov ali zmes

EU Podatki, dolo¢eni s predpisi
2010/75/EU (VOC):

Nacionalni predpisi

Stopnja ogrozanja vode (D):

15.2 Ocena kemijske varnosti

33,9 % (365,9 g/l)

1 - Malo ogroza vodo

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe

Ta list se razlikuje od prejsSnje izdaje v poglavju (ih): 3,11,14,15.

Okrajsave in kratice

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits
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TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
ES50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Besedilo H in EUH stavkov (Stevilka in polno besedilo)

H225 Lahko vnetljiva teko€ina in hlapi.
H226 Vnetljiva teko€ina in hlapi.
H319 Povzro€a hudo drazenje oci.

Nadaljnji podatki
Varnostni list v skladu z/s UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) st.
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljSem znanju nasim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni.
Informacije bi naj sluzile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je
naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod mesa ali
obdeluje z drugimi materiali, ali ¢e je podvrzen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni
mogoce sklepati izrecno ¢esa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)
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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Rems Sanitol

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei/amestecului
Agent de ungere si racire miscibil cu apa.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Societatea: REMS GmbH & Co. KG
Numele strazii: Stuttgarter Strasse 83
Orasul: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Fax:+49 (0) 7151/ 1707-110
E-Mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Departamentul responsabil: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numar de telefon care Germania: +49 (0) 7161 / 802-400
poate fi apelat in caz de Department of Clinical Toxicology, Bucharest: +40 21 230 8000

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Categorii de pericol:
Lichid inflamabil: Lich. infl. 3
Fraze de pericol:
Lichid si vapori inflamabili.

2.2. Elemente pentru eticheta

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Cuvant de avertizare: Atentie

Pictograme:

Fraze de pericol

H226 Lichid si vapori inflamabili.
Fraze de precautie
P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.
P243 Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor electrostatice.

2.3. Alte pericole
Rezultatele evaluarii PBT si vPvB: nu aplicabile.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Caracterizare chimica
Preparat chimic pe baza de glicol.
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Componenti cu potential periculos

Nr. CAS Componente Greutate
Nr. CE [Nr. Index [Nr. REACH
Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Asa cum afirma in frazele H si EUH: vezi alineatul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale
In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului. In caz de pierdere a
conostintei puneti in pozitie stabila culcat lateral si cereti sfatul medicului. Dezbracati imediat imbracamintea
contaminata, imbibata.

Daca se inhaleaza
Scoateti pe cel afectat la aer, tineti-l linistit la cald.

in caz de contact cu pielea
Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu mult Apa si sapun.

in caz de contact cu ochii
Dupa contactul cu ochii clatiti ochii cu apa suficient de mult cu pleoapele deschise, apoi consultati imediat
medicul.

Daca este ingerat
Tn caz de inghitire, se clateste gura cu apa (numai dacé persoana este constientd). Dati sa bea apa din
abundenta in inghitituri mici (efect de dilutie). Cereti imediat sfatul medicului. NU provocati voma.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu exista informatii.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare
spuma rezistenta la alcool, Pulbere de stingere uscata, Dioxid de carbon (CO2).

Mijloace de stingere necorespunzatoare
Jet apa de mare putere.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Produse de descompunere periculoase: Monoxid de carbon Dioxid de carbon (CO2). Nu inhalati gazele din
explozie sau de ardere.

5.3. Recomandari destinate pompierilor
In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator.

Informatii suplimentare
Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata. Nu
lasati sa ajunga in sol/subsol.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Vezi masurile de protectie de la punctul 7 si 8.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Nu lasati sa ajunga in sol/subsol. Curatati
temeinic obiectele poluate si dusumeaua
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6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant
universal). Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor
periculoase.

6.4. Trimitere la alte sectiuni
Vezi masurile de protectie de la punctul 7 si 8.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de prevedere la manipulare
Utilizati echipament personal de protectie. A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. Se va avea
grija sa se asigure o buna aerisire. A se manipula si a se deschide ambalajul cu prudenta. Conditii de evitat:
generarea/formarea de aerosoli.

Avize privitoare la protectia contra incendiilor si exploziilor
Evitati formarea de concentratii inflamabile si explozibile in aer si o depasire a valorilor limita la locul de munca.
Utilizati materialul numai in locuri in care focul deschis si alte surse inflamabile se afla la distanta. In camera de
gaze a containerelor inchise se pot acumula, indeosebi sub influenta caldurii, vapori de solventi.Focul si sursele
de foc trebuie tinute la distanta. A se prevedea impamantarea rezervoarelor, aparaturii, pompelor si instalatiilor
aspiratoare. Nu utilizati unelte care produc scantei. Recomandare:: Purtati incaltaminte si imbracaminte de lucru
antistatice.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte fata de incaperi de depozitare si recipienti
Protejare fata de: Ger. A se pastra departe de caldura. Se va feri de expunerea directa la soare. Recipientii se
inchid bine si se pastreaza in loc racoros, bine aerisit.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Observati foaia cu date tehnice

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Valori limita de expunere profesionala pentru agentii chimici

Nr. CAS Denumirea substantei ppm mg/m? fib/em? Clasa
64-17-5 Alcool etilic 1000 1900 8 ore
5000 9500, 15 min

Nr. revizuirii: 1,5 - inlocuieste versiunea: 1 RO Data tiparirii: 11.12.2017
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Valori DNEL/DMEL

Nr. CAS | Denumirea substantei

DNEL tip Calea de expunere  |Efect Valoare
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol

Muncitor DNEL, pe termen lung dermal sistemic 6,3 mg/kg g.c./zi
Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 5 mg/m?
Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ local 5 mg/m?®
Consumator DNEL, pe termen lung oral sistemic 13 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung dermal sistemic 3,1 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 1,25 mg/m?
Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ local 1,25 mg/m?
64-17-5 ethanol

Muncitor DNEL, acuta inhalativ local 1900 mg/m?
Muncitor DNEL, pe termen lung dermal sistemic 343 mg/kg g.c./zi
Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 950 mg/m?
Consumator DNEL, acuta inhalativ local 950 mg/m?
Consumator DNEL, pe termen lung dermal sistemic 206 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 114 mg/m?
Consumator DNEL, pe termen lung oral sistemic 87 mg/kg g.c./zi
Valori PNEC

Nr. CAS | Denumirea substantei

Departamentul de mediu Valoare

102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol

Apa dulce 0,32 mg/l

Apa de mare 0,032 mg/l
Sediment de apa dulce 1,7 mg/kg
Sediment marin 0,17 mg/kg
Microorganismele din sistemul de epurare a apei 10 mg/l

Sol 0,151 mg/kg
64-17-5 ethanol

Apa dulce 0,96 mg/l

Apa de mare 0,79 mgl/l
Sediment de apa dulce 3,6 mg/kg
Sediment marin 2,9 mg/kg
Otravire secundara 0,72 mg/kg

Sol 0,63 mg/kg

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare
Vezi Capitol 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.

Masuri de igiena
Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.

Protectia ochilor/fetei
Rame de ochelari cu protectie laterala.

Protectia mainilor
A se purta manusi corespunzatoare. Manusi de protectie recomandate: DIN EN 374. Material corespunzator:
NBR (Nitril cauciuc). Timp de patrundere (durata maxima de purtare): > 120 min (Grosimea materialului de
manusi: 0.4 mm). Momentul de cedare si insusirile de origine ale materialului trebuie luate in consideratie. In caz

Nr. revizuirii: 1,5 - inlocuieste versiunea: 1 RO Data tiparirii: 11.12.2017
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de utilizari speciale se recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie numite mai
sus. Cremele protectoare pot ajuta sa protejeze zonele expuse ale pielii. Dupa un contact acestea nu trebuie

niciintr-un caz utilizate.
Protectia pielii

Imbracaminte de protectie.
Protectie respiratorie

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, trebuie sa fie purtata protectie
respiratorie. Echipament adecvat de protectie respiratorie: Semimasca filtranta (EN 149), d.ex. FFAP / Masca
integrala/jumatate/sfert (EN 136/140) + Aparat filtru combinat (EN 14387) , d.ex. AP.

Controlul expunerii mediului

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica:
Culoare:
Miros:

pH-Valoare (la 20 °C):
Modificari ale starii
Punctul de topire:

Punctul initial de fierbere si intervalul de
fierbere:
Pour point:

Punct de aprindere:

Limita minima de explozie:
Limita maxima de explozie:
Temperatura de aprindere:
Temperatura de descompunere:
Presiune de vapori:

Densitate (la 15 °C):
Solubilitate n apa:

Coeficient de partitie:
Vascozitate / dinamica:

Vascozitate / cinetica:
(la 20 °C)
Timp de scurgere:
Densitatea de vapori:
Viteza de evaporare:
9.2. Alte informatii

Nu exista informatii.

lichid
rosu
caracteristic

8,1

nedeterminat
nedeterminat

nedeterminat
>35°C

2,6 vol. %

12,6 vol. %
nedeterminat

Nu exista informatii.
nedeterminat

1,08 g/cm?

se poate amesteca
nedeterminat

nedeterminat

24 mm?/s

nedeterminat

nedeterminat

nedeterminat

Testat conform cu
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Nu exista informatii.

10.2. Stabilitate chimica
Nu exista informatii.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu apar reactii periculoase la o manipulare si depozitare corecta.

Nr. revizuirii: 1,5 - Tn\ocuie§te versiunea: 1
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10.4. Conditii de evitat
Temperatura foarte mare.

10.5. Materiale incompatibile
Nu exista informatii.

10.6. Produsi de descompunere periculosi
Nu exista informatii.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Nr. CAS Componente
Calea de expunere Doza Specii Sursa Metoda
64-17-5 ethanol
oral LD50 6200 Sobolan IUCLID
mg/kg
inhalativ (4 h) vapori LC50 95,6 mg/l |Sobolan RTECS

Iritatie si corosivitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Efecte cangerigene, mutagene si toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetata

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Experienta din practica

Alte observatii

Tn cazul respectarii regulilor generale de protectie a muncii si de igiena industriala utilizarea acestui produs nu
creeaza niciun pericol pentru sanatatea personalului. Expunerea repetata sau prelungita poate provoca iritatii ale

pielii si dermatite, pe baza proprietatilor degresante ale produsului.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitatea
Nu sunt disponibile date pentru amestec.

Nr. CAS Componente

Toxicitate acvatica Doza | [h11[d1 |Specii Sursa Metoda
64-17-5 ethanol

Toxicitate acutd pentru CE50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

crustacea 14221 mg/l

12.2. Persistenta si degradabilitatea

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

12.3. Potentialul de bioacumulare
Nu sunt disponibile date pentru amestec.

Nr. revizuirii: 1,5 - inlocuieste versiunea: 1 RO
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Coeficient de repartitie n-octanol/apa

Nr. CAS Componente Log Pow
64-17-5 ethanol -0,31

12.4. Mobilitatea in sol
Nu sunt date disponibile

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Nu sunt date disponibile

12.6. Alte efecte adverse
Nu sunt date disponibile

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

indepartare a rezidurilor

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. A nu se arunca acest produs si ambalajul

sau decat dupa ce s-au luat toate precautiile. Dezafectarea conform Reglementarilor UE 75/442/CEE si

91/689/CEE privind reziduurile si deseurile periculoase in versiunile actuale.

Numarul de eliminare pentru deseul/deseuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

120110 DESEURI PROVENITE DE LA MODELAREA S| TRATAREA FIZICA S| MECANICA DE SUPRAFATA
A METALELOR $1 A MATERIALELOR PLASTICE; deseuri provenite de la modelarea si tratarea
mecanica si fizica de suprafatd a metalelor si a materialelor plastice; uleiuri sintetice de ungere uzate;

deseu periculos
Indepartare a ambalajului necuritat si detergenti recomandati

Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Consultati firma de

debarasare aprobata competenta asupra unei debarasari de deseuri.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

14.1. Numarul ONU: UN 1993

14.2. Denumirea corecta ONU FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
pentru expeditie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol 3

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare: 1

Etichete: 3

Cod de clasificare: F1

Clauze speciale: 274 601 640E

Cantitate limitata (LQ): 5L

Cantitate eliberata: E1

Categoria de transport: 3

Numar pericol: 30

Cod de restrictionare tunel: D/E
Transport naval (IMDG)

14.1. Numarul ONU: UN 1993

14.2. Denumirea corecta ONU FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

pentru expeditie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol 3

pentru transport:

14.4. Grupul de ambalare: 1
Etichete: 3

Nr. revizuirii: 1,5 - inlocuieste versiunea: 1 RO
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Marine pollutant: NO
Clauze speciale: 223, 274, 955
Cantitate limitata (LQ): 5L
Cantitate eliberata: E1
EmS: F-E, S-E
Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numarul ONU: UN 1993
14.2. Denumirea corecta ONU FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
pentru expeditie:
14.3. Clasa (clasele) de pericol 3

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare: 1

Etichete: 3

Clauze speciale: A3

Cantitate limitata (LQ) (avioane de 10L

pasageri):

Passenger LQ: Y344

Cantitate eliberata: E1

IATA-Instructiuni de ambalare (avioane de pasageri): 355
IATA-Cantitatea maxima (avioane de pasageri): 60 L
IATA-Instructiuni de ambalare (avioane cargo): 366
IATA-Cantitatea maxima (avioane cargo): 220 L

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

PERICULOS PENTRU MEDIU: nu

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Nu sunt date disponibile

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la Conventia MARPOL si cu Codul IBC
Nu sunt date disponibile

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Reglementari UE

2010/75/UE (COV): 33,9 % (365,9 g/l)
Regulamente nationale

Clasa pericilitare a apelor (D): 1 - slaba contaminare a apei

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Modificari
Aceasta fisa tehnica de securitate contine modificari fata de versiunea precedenta in sectiunile: 3,11,14,15.
Abrevieri gi acronime
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

Nr. revizuirii: 1,5 - Inlocuieste versiunea: 1 RO Data tiparirii: 11.12.2017
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RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid si vapori inflamabili.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
Alte indicatii

Fisa cu date de securitate in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

Informatiile din aceasta foaie de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tiparirii.
Informatiile sunt destinate sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de
siguranta, in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra
altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, sau este prelucrat,
aceste informatii nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, daca nu este indicat in mod expres.

(Datele substantelor periculoase continute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranta in vigoare a
furnizorului anterior.)

Nr. revizuirii: 1,5 - Inlocuieste versiunea: 1 RO Data tiparirii: 11.12.2017
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PA3LOEN 1: UgpeHTUdMKaLMA XMMNYECKOMN NPOJYKLMKN U CBeAEHUs O Npou3BoauTene unm
nocTtaBLUuKe

1.1. UpeHTndmMkaTop npoaykKra

Rems Sanitol

1.2. CooTBeTCTBYIOLIME YCTAHOBMEHHbIE 06NacTV NPUMEHEeHUA BellecTBa UK CMECU U NPUMEHeHue,
peKkoMeHOoBaHHOe NPoTuB

Ucnonb3oBaHue BelwecTBa/cMecH
CmelunBaeMasi ¢ BOAOW CMa3o4HO-oxnakaaroLlast XnaKkocTb.

1.3. laHHble 0 NocTaBLWMKEe B nacnopte 6e3onacHoOCcTH

KomnaHus: REMS GmbH & Co. KG
Ynuua: Stuttgarter Strasse 83
lopoa: D-71332 Waiblingen
TenedoH: +49 (0) 7151 / 1707-0 Tenedakc: +49 (0) 7151 /1707-110
OneKTpoHHas noyTa: info@rems.de
NHTepHerT: www.rems.de
OTBeTCcTBEHHbIN [lenapTameHT: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. ABapuitHbI HOMep lepmanus: +49 (0) 7161 / 802-400
TenedoHa: HayuHo - npakTtuyeckuii Tokcukonornyeckuii Lientp (Mockea): +7 (495) 628 16 87

PA3LOEN 2: UpeHTudMKaLmMa onacHOCTU (OnacHoOCTewn)

2.1. Knaccudumkaums BewecTtsBa UiamM cMecu

PernameHtom (EC) Ne 1272/2008
Kateropuu onacHocTu:
BocnnameHsitowmecs xugkoctu: Flam. Lig. 3
YKasaHue Ha onacHOCTb:
BocnnameHstowasacs xumakocTb. Mapbl 06pasyoT ¢ BO3AYXOM B3pbIBOOMNACHbLIE CMECH.

2.2. AneMeHTbl MapKUPOBKU
PernameHntom (EC) Ne 1272/2008

CurHanbHoe crnoBo: BHumaHue

MukTtorpamma:

Yka3aHue Ha onacHoCTb

H226 BocnnameHstowasacs xumakocTb. Mapbl 06pasyoT ¢ BO3AYXOM B3pbIBOOMNACHbLIE CMECH.
MpeaynpexneHus

P210 Bepeyb OT NCTOYHMKOB BOCMIIAaMEHEHUSI/HarpeBaHNSA/MCKP/OTKPLITOTO OrHA. He KypuThb.

P243 Bepeyb OT cTaTnyeckoro anekTpuyecTsa.

2.3. ipyrue onacHocTu
PesynbraTthbl OLEHKM OTHECEHWS BELLECTBa K CTOVKUM, OMOaKKyMynATUBHBIM, TOKCUYHBIM (PBT) 1 04eHb CTOMKMM,
o4eHb brnoakkymynaTMeHbIM (VPVB): Henpumenumo.

PA3LOEN 3: CoctaB (MH(hopmaLms 0 KOMMNOHEHTax)

3.2. Cmecu

XuMunyeckasa xapakTepucTuka
MukonbcoaepKaLumn NPOAYKT.

Homep pepakuuum: 1,5 - 3ameHsieT Bepcuto: 1 RU [ata neyartun: 11.12.2017
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OnacHoe cogepXaHue BelecTs

Homep CAS HasBaHve YyacTb
Homep EC |Howlep MHpekc |Homep REACH
Knaccudmkaumnsa CI'C

64-17-5 3TaHon 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319
TekcT H-cppas: cmoTpu B pasgene 16.

PA3LEJ 4: Mepbl nepBo/ NoMoLLux

4.1. OnucaHue Mep NepBOM NOMOLUU

O6Lwwue pekomeHAaLMMN
Bo Bcex criyyasix COMHEHUs1 Unu Npu HanMyYnM CMMNTOMOB 0BpaTUTLCA 3a KOHCynbTaumen k Bpady. Mpu notepe
CO3HaHMS YNOXWUTb B YCTOMYMBOM MOMOXEHUM Ha BOKy 1 BbI3BaTb Bpava. HemeaneHo CHATL 3arpsisHeHHY!H,
NponUTaHHy oaexay.

Mpu BAbIXaHMM
MocTpagaBLIero NnepeHecTn Ha CBEXMI BO3OyX U 06ecneyntb emy TEMNIo 1 MOKON.

Mpu nonapgaHumn Ha KOXy
Mpw nonagaHnm Ha KoXy cpasy e NpOoMbITb GOMbLUMM KONMYeCTBOM ....Boaa n mbino

Mpwm KOHTaKTe ¢ rmasamu
lMpn nonagaHum B rnasa NpoMbIBaTh rnas3a npu OTKPbITbIX BEKaxX ANUTENbHOE BPEMS BOOOW, 3aTEM HEMEOIEHHO
obpaTuTbCs K rMasHoMy Bpady.

Mpw nonapgaHum B Xenyagok
Mpu npornaTeiBaHMM NPonosiockatb POT BOAON (TOMbKO eCrnv NOPaXeHHbI HaxoaWUTCH B CO3HaHuM). bonbLuoe
KONM4YeCTBO BOAbI BbIMUTb MENKMMU FNOTKaMK (pasxmkarowmin agcpekt). HemenneHHo Bbi3BaTh Bpava. HE
Bbl3blBaTb PBOTHI.

4.2. Hanbonee cywecTBeHHble cMMNTOMbI/3chdeKT OCTPOro Bo3gemcTBus

Bo Bcex cny4asix COMHEHUSI UNW NPU HANMUYUM CUMINTOMOB OOPaTUTLCS 3@ KOHCYNbTaUMe K BpaYy.

4.3. YKa3aHue Ha Heo6x0gUMOCTb HeMeaANIeHHOW MeAULIMHCKOW MOMOLLM U cneuManbHoe neYyeHus
OTcyTtcTBYeT Kakas-nmbo nHpopmaums.

PA3EJ 5: Mepbl 1 cpeacTBa obecnevyeHusi NoXapoB3pbiBO6e30MacHOCTU

5.1. CpeacTBa NOXapOTYLUEHUA

MNoaxopsiwme cpeacTBa NOXapoTyLUEeHUA
cnupToycTonumBas neHa, Mopowok ana TyweHus, [1syokucs yrnepoaa (CO2).
Henopxoasiwme cpeacTsa noxapoTyLieHus
MoLuHas BogsHas cTpys.
5.2. Ocob6ble cdhakTOpbl pUCKa, UICTOYHUKOM KOTOPbIX ABNAETCH BELWecTBO UNU CMEeCb

OnacHble npoaykTbl pasnoxeHus: Okuck yrnepoga Aeyokuck yrnepoga (CO2). He BabixaTtb B3pbiB4aThIE 1
roptoyve rasbi.

5.3. Mepbl NpegoCTOPOXHOCTY ANSA NOXaPHbIX
B cny4ae noxapa: /icnonb3oBaTb aBTOHOMHbIN AbIXaTerbHbIA annapar.

HononHuTensHas pekomeHaaums
Vcnonb3oBaBLUYOCS AN TYLIEHWUs 3arpsisHeHHyto BoAdy cobupaTtb oTaenbHo. He gonyckaTtb nonagaHus B
KaHanmsaumio unu Bogoemsl. He gonyckatb nonagaHusi B rpyHTOBOe OCHOBaHMe/MoYBY.

PA3EJ1 6: Mepbl no npeaoTBpaLLEeHUIO U TIMKBUAALMN aBapUWHBbIX U Ype3Bbl4alHbIX CUTyaLuin n
MUX NocrneacTBun

6.1. Mepbl NpeaoCcTOPOXHOCTH ANIA NePCoHarna, 3aWnTHOe CHapshKeHWe U Ype3BblyaiiHbie Mepbl
CMOTpeTb B Mepax Mo npodunakTke nog nyHkTamm 7u 8.

Homep pepakuuum: 1,5 - 3ameHsieT Bepcuto: 1 RU [ata neyartun: 11.12.2017
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6.2. MpeaynpeauTtenbHbie Mepbl N0 OXpPaHe OKpyXXalollen cpeabl
He ponyckaTb nonagaHvs B KaHanuMsauuio unv Bogoemsl. He gonyckatb nonagaHvs B rpyHTOBOE
OCHOBaHUe/No4By. 3arps3HeHHble NpeaMEeTbl 1 NOoSibl OCHOBATENIbHO OYUCTUTL COMMACHO MHCTPYKLMSAM MO
3KOMnoruun.

6.3. MeToab! n maTepuanbl Ans nokanusauum u OYUCTKU
CobGpaTb BrnaroBnuTbIBAKOLMMU MaTepuanamm (Necok, KU3enbryp, BELLECTBO, CBSA3bIBAOLLEE KUCIOTY,
yHUBepcarnbHbIi cBa3ywmii matepuan). C cobpaHHbIM MaTepranom obpallatbcsa cornacHo pasgeny no
yTUnM3aumm.

6.4. Ccbinka Ha gpyrue pasaernbl
CmoTpeTb B Mepax no npodunakTnke nog nyHkramum 7u 8.

PA3[EN 7: NMpaBuna xpaHeHUss XMUMUYECKOMN NPOAYKLMU U 0OpalleHus ¢ Hel Npu
NOrpy3o4Ho-pa3rpy3o4HbIX paboTax

7.1. Mepbl NpegoCTOPOXHOCTU NMPU paboTe ¢ NPoAYKTOM

UHdopmaumsa o 6esonacHoM obpaLieHUmn
Vcnonb3oBatb cpeacTsa MHAMBMAYaNbHOW 3awwunThl. He npyHuMaTh nuily, He NUTb U He KypuTb B NpoLecce
ncnonb30BaHns aToro npoaykTta. ObecneunTb Nogady ceexero Bo3ayxa. OTkpbiBaTb M 0OpalLaTbCsi C EMKOCTbIO
C OCTOPOXHOCTbIO. HeponycTuMble ycnoBusi: 06pa3oBaHne/BO3HUKHOBEHUE a3po30risi.

PekoMeHAaLMM No 3awWwuTe oT BO3ropaHus U B3pbIBa
MN3berate 06pasoBaHnsa OrHEOMacHON 1 B3PbIBOOMACHON KOHLIEHTPaLIMKU MapoB B BO34yXe W NPEBbILUEHNS
npeaenbHO JoNyCTUMON KOHUEHTpaummn Ha paboyem mecTe. Matepuan ncnonb3oBaTthb TOMbKO B TEX MECTaXx, e
OTKPbITBIA CBET, OFOHb U APYr1Me UCTOYHWKM BOCMNaMeHEHUs1 HaxoasaTcst Baanu. B ra3oBoii kamepe 3aMKHYTOro
npocTpaHcTBa, 0COBEHHO Npy BO3AEWCTBUM TEMMNa, MOryT HaKannmMBaTbCsi Mapbl FOPHYUX PacTBOPUTENEN.
Moatomy gepxaTb BAANM OT OFOHsI U UCTOYHUKOB OrHs. MNpedycMoTpeThb 3a3eMieHne eMKOCTEN, annapaTos,
HaCOCOB U OTCacbIBalOLLMX YCTPONCTB. VIcnonb3oBaTh TONMLKO Henckpswwme npnbopsl. PekomeHgauus: Hocutb
aHTMCTaTMYECKY 00yBb 1 pabouyto oaexay.

7.2. YcnoBusa gnsi 6e3onacHoOro XxpaHeHus ¢ y4eTom NbbiXx HECOBMECTUMOCTEN

Tpe6oBaHMs B OTHOLIEHUW CKNaACKUX 30H M Tapbl
MpenoxpaHaTb oT: Mopos. 3awyiaTth oT apbl. [pefoXpaHsaTb OT NPSIMOTO CONTHEYHOTO M3MNyYeHust. XpaHuTb
€MKOCTM repMeTUYHO 3aKpbITbIMY B MPOXMagHOM, XOPOLLO NPOBETPMBAEMOM MECTE.

PA3[EJ 8: CpeacTBa KOHTPOA 3a ONacHbIM BO34eMCTBMEM U CpeAcTBa UHAMBUAYaNbHOW 3aliUTbI

8.1. MapameTpbl KOHTpONSs

MpenenbHO gonycTumbie KoHUeHTpauun (MAK) BpeAHbIX BewecTs B Bo3ayxe paboyen 30HbI

Ne CAS HaumeHoBaHwue BelyecTBa ppm mr/m3 Benuuuna MNAK
57-55-6 MponaHx-1,2-guon 7 (MakcnmanbHas)
64-17-5 OtaHon 1000 (cpeoHecmeHHast
)
2000 (makcumanbHas)

8.2. PerynupoBaHus Bo3gencTBus

MNoaxoasiwme TeXHUYECKME YCTPOMCTBA ynpaBneHus
CmoTpu rmaea 7. He TpebyeTcs HUKaKUX AOMOSNHUTENbHBIX Mep.

3awmTHbIe U TMTMeHnYeckue MepbI
Ha pa6oqu MeCTe He eCTb, HE MNNTb, He KYPUTb, HE CMOPKaTbCA.

3awwmTa rnas/nuua
3alUUTHbIE 04YKM C DOKOBOW 3aLLUTON.

3awumra pyk
HocuTtb cooTBeTCTBYIOLME 3alUMTHBbIE NnepyaTku. PekomeHayemble npoussoautenu nepyatok: DIN EN 374.
Cooteetctaytowmn matepunan: NBR (Hutpunosbin kay4dyk). Bpems npoHUKHOBEHWS (MakcumManbHas
ANUTEnbHOCTL HoweHus): > 120 min (TonwwuHa matepuana nepyatok: 0.4 mm). JomkHbl 6bITb NPUHATLI BO
BHUMaHue Bpems Npobos 1 xapakTepucTukn HabyxaHuns matepuana. PekomeHgyemyto BbISCHUTb XUMUYECKYIO

Homep pepakuun: 1,5 - 3ameHsieT Bepcuto: 1 RU [ata neyartun: 11.12.2017
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CTOMKOCTb YKa3aHHbIX Bbllle 3alUMTHbIX Nep4YaTok A4 cneunanbHOro npuMeHeHna y nponssoanTens. Sal.l.l,I/ITHbIe
KpeMbl MOTyT NOMOYb 3aLLUUTUTb YH4aCTKM KOXU, NnoaBepraemble BO3,D,eIZCTBVI}O BpeaHbIX BELLEeCTB. Mocne

NPOV30LLEALLEro KOHTaKTa UX HU B KOEM Crydae Herb3si TPUMEHSITD.
3awumTa Koxm

3awmTHas ogexaa.
3awmTa gbixaTenbHbIX NyTen

Ecnu TexHn4yeckoe oTcacbiBaHUE UMW BbITSDKHAA BEHTUNALNA HE BO3MOXHbI UMW HE AOCTaTOYHbI, HEO6X0ANMO
HOCWTb YCTPOMCTBO ANA 3awnThl AbixaHus. MNpurogHein pecnvpartop: dunstpupytowas nonymacka (EN 149),
Hanpumep. FFA P / MonHas-/nonosuHHas-/yetBeptHasa macka (DIN EN 136/140) + KombuHupoBaHHoe

duneTpytowee yctpornctso (EN 14387) , Hanpumep. AP.

PerynupoBaHue BO3AeCTBUA Ha OKPYKaloLLyto cpeay
He ponyckaTb nonagaHvsi B kaHanusauumio unv BOLOEMbI.

PA3OEN 9: ®nsnko-xmmMmu4eckne CBomcTea

9.1. UHchopmaumsi 06 OCHOBHbLIX PN3UKO-XUMUYECKUX CBOMNCTBAX

®dusmyeckoe CoCTOSAHME BELLECTBA: KNOKNA
Lisert: KpacHbIi
3anax: XapakTepHbI
CtaHgapT Ha meToq
ucnbITaHUs
pH (npwu 20 °C): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)
N3MeHeHuns cocTosiHUA
Toyka NnaBneHus: He onpeaeneHo
HavyanbHas Touka KUNeHns n nHTepsan He onpeaeneHo
KUNEHUsI:
TemnepaTypa TeKy4ecTu: He onpeaeneHo
Touka BCNbILKK: >35°C ENISO 2719
HwxHWI npeaen skcnosmuum: 2,6 00beM. %
BepxHuii npeaen akcnosuumm: 12,6 o6bem. %
TemnepaTypa BOCNaMeHeHNs: He onpeaeneHo
TemnepaTypa pasnoxeHuns: OtcyTcTByYeT kakas-nnbo nHpopmauus.
[asnexve napa: He onpeaeneHo
MnotHocTb (npu 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
PactBopumocTs B BOAeE: NoAAaloLWMACS CMELLIEHUNIO
KoadhdpuuuneHT pacnpeaeneHus: He onpeaerneHo
BsiskocTb, AHamMunyeckas: He onpeaeneHo
BsiskocTb, kKMHEMaTH4Yeckas: 24 mm?/s ASTM D 7042
(npu 20 °C)
Moka3aTenb TeKy4yecTn AN BA3KMX He onpeaeneHo
XKnOKOCTEN:
MnotHocTb napa: He onpeaeneHo
CKOpOCTb UCMapeHusi: He onpeaeneHo
9.2. [lpyrue gaHHble
OTtcyTcTBYET Kakas-nnbo nHgpopmaums.
PA3[OEN 10: CTabunbHOCTb U peakLMOHHasA CNOCOOGHOCTb
10.1. PeakuunoHHas cnocobHOCTb
OTcyTcTBYET Kakas-nmbo nHpopmaums.
10.2. Xumunyeckas ycTonumBoCTb
OtcyTcTBYeT Kakas-nmbo nHpopmauums.
Homep pepakuuum: 1,5 - 3ameHsieT Bepcuto: 1 RU Oara neyatn: 11.12.2017
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10.3. Bo3MOXHOCTb OnacHbLIX peakuumn

Mpn Hagnexalyem obpalleHnn 1 XpaHeHWM onacHbIX peakumnii He BO3HUKAaET.

10.4. YcnoBus, KOTopbIX cregyeTt usberatb
XKapa.

10.5. HecoBmMecTMMbIe MaTepuanbl, KOTOPbLIX creayeT usberatb
OtcyTcTBYET Kakas-nnbo MHpopmMauus.

10.6. OnacHble NPOAYKTbI pa3noXeHus
OtcyTcTBYET Kakas-nnbo nHpopmMauus.

PA3OEN 11: UHcopmaLns 0 TOKCUHHOCTHU

11.1. [laHHble O TOKCUKONOrM4eckomM BoO3gencTBUMU

OCTpaﬂ TOKCUYHOCTb
Mcxoasa ns uMeroLmnxca gaHHbIX Kputepun KﬂaCCMCbMKauMM He BbINOJITHEHbI.

CAS-Homep |HasBaHue
MyTb BO3AencTBuMA [osa Buabl McTOYHUK Metoa
BpEeHbIX BELLECTB
64-17-5 aTaHon
opanbHbIv LD50 6200 Kpbica IUCLID
mg/kg
UHransuuoHHoii (4 h) LC50 95,6 mg/l |Kpbica RTECS
ncnapeHune

PasgpaxeHue n Kopposusa
Vcxoas u3 MerLmMXcst AaHHbIX KpUTepumn Knaccudmkaumm He BbINOSTHEHDI.
CeHcubunusupyouiee AecTBUe
Vcxoas us MeroLmMxcst AaHHbIX KpUTepumn Knaccudmkaumm He BbINOHEHbI.
KaHueporeHHble, MyTaLMOHHbIe NOCNEACTBUS, a TAK)Ke CKOPOCTb UX pacnpocTpaHeHUus
Vcxoas us MeroLmMxcst AaHHbIX KpUTepumn kKnaccudmkaumm He BbINONHEHbI.
Cneuundmyeckasi TOKCUYHOCTb ANSl OTAENbHOro opraHa-MMULLIEHU NPU OOHOKPAaTHOM BO34eUCTBUM
Vcxoas us MeroLmMxcst AaHHbIX KpUTepum Knaccudmkaumm He BbiNONHEHbI.
Cneuundmyeckas TOKCUYHOCTb ANSl OTAENbHOro opraHa-MMULLIEHU NPU MHOTOKPaTHOM BO34eNCTBUN
Vcxoas us MerLMXcst AaHHbIX KpUTepUU Knaccudmkaumm He BbINOSTHEHbI.

OnacHo npu BAbIXaHUKU
Vcxoas us MeroLmMXcst AaHHbIX KpUTepumn Knaccudmkaumm He BbINONHEHbI.

MpakTu4yecknm onbIT

Mpoune HabnogeHus
Mpun cobnogeHnn o6LWMX NpaBuIl oxpaHbl Tpyaa Y NPOMbILLIIEHHOW TMIMeHbl HE CYLLECTBYET ONacHOCTU ANs
300pOBbs NepcoHana npu odpalleHun ¢ 3TMM NPoAyKToM. MOBTOPHOE UK NpodomKkaroLLeecs BO3AENCTBME
BpeOHbIX BELLECTB MOXET BbI3bIBaTb Pa3fpaKeHne KOXM U AepMaTuT 13-3a 06e3XMpunBatoLLMX CBOACTB
npogykTa.

PA3LOEN 12: UHdopmaLma o BO3AeNCTBUM Ha OKPYXKaloLyo cpeay

12.1. TokcU4HOCTbL
Kakune-nnbo aaHHble N0 CMecu OTCYTCTBYHOT.

CAS-Homep |Ha3BaHue

BogHas ToKCUYHOCTb [osa | h1 | [d] |BI/I,ElbI McTovHUK MeTon
64-17-5 aTaHon

OcTpas Crustacea EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

TOKCUYHOCTb 14221 mg/l

12.2. CTONKOCTb U pa3naraemocTb
Kakne-nnbo gaHHble MO CMeCK OTCYTCTBYIOT.

Homep pepakuuum: 1,5 - 3ameHsieT Bepcuto: 1 RU [ata neyartun: 11.12.2017
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12.3. NMoTeHuunan 6uoakkyMynsauumn
Kakne-nnbo gaHHble MO CMeCK OTCYTCTBYIOT.

KoeddmumeHT pacnpeneneHus (H-oktaHon/Boaa)

CAS-Howmep Ha3BaHue

Log Pow

64-17-5 aTaHon

-0,31

12.4. Mo6unbLHOCTHL B No4YBe
CeefgeHuns He OOCTYMHbI

12.5. Pe3ynirartbl oueHku PBT u vPvB
CeefeHus He JOCTYNHbI

12.6. Opyrve HebGnaronpusiTHble BO3gencTBusA
CeefgeHus He OOCTYNHbI

PA3LOEN 13: PekomeHpauuum no yganeHuo oTxoaoB (OCTaTKOB)

13.1. MeToabl yTUNM3auum oTxogoB

PekomeHaauus

He gonyckaTtb nonagaHust B kaHanusauuio nnv sogoembl. OTxogbl M eMKOCTM noanexart 6e3onacHon yTunusaumm.
YTtununsauusa otxogos cornacHo EC-gupektusam 75/442/E3C n 91/689/ESC no oTxogam v onacHbIM 0TX04am

Kaxabl pa3 B aKkTyarnbHOW pedakumn.
YTUnusaums HeoUYULLEHHON YNaKoBKU U peKOMeHAyeMble CpeACTBa O4UCTKU

HesarpsizeHHble 1 nycTble OT OCTAaTKOB EMKOCTU MOryT ObITb NepepaboTtaHsbl. Mo yTunusaumm otxogos
MPOKOHCYNbLTMPOBATLCS C CEPTUPULIMPOBaHHBIMM dKCNepTaMm B 061acTy yTunusaumum oTxonoB.

PA3LEN 14: UHdopmauumsa npu nepeBo3Kax (TpaHCNOPTUMPOBaHUN)

CyxonyTHbin TpaHcopT (ADR/RID)

14.1. Homep OOH: UN 1993

14.2. Hagnexauiee oTrpy3o4Hoe JIEFKOBOCIJTAMEHAK-LWAACA XKUOKOCTb, H.Y.K. (ataHon)
HaMMeHoBaHue:

14.3. Kateropus onacHOCTH npu 3

TPaHCNOPTMPOBKE:

14.4. YnakoBo4Hags rpynna: 1

JncT onacHocTtu: 3
KnaccudmkaumoHHbin kog;: F1

Oco60 OroBopeHHble yCroBus: 274 601 640E
OrpaHuyeHHoe konunyectso (LQ): 5L
OcB0OOXOEHHbIE KONMMYecTBa: E1

KaTteropusi TpaHCNOpTUMPOBKU: 3

Puck Ne: 30

Kon orpaHuyeHns npoesga vepes D/E

TYHHEnNu:

Mopckas goctaBka (IMDG)

14.1. Homep OOH: UN 1993

14.2. Hagnexauiee oTrpy3o4yHoe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
HauMeHoBaHue:

14.3. KaTeropus onacHOCTH npu 3

TPaHCMOPTUPOBKE:
14.4. YnakoBou4Hags rpynna: 1

JlucT onacHocTu: 3

Homep penakumu: 1,5 - 3ameHsiet Bepcuio: 1 RU

[ata neyatn: 11.12.2017
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3ArPA3HNTENL MOPCKOW CPE[bI: NO

Oco60 OroBopeHHble YCNoBUS: 223, 274, 955
OrpaHunyeHHoe konunyecTtso (LQ): 5L
OcBoOOXAEHHbIE KONMMYecTBa: E1
EmS: F-E, S-E
BozaywHbin TpaHcnopt (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Homep OOH: UN 1993
14.2. Hagnexallee oTrpy3o4yHoe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
HauMeHoBaHue:
14.3. Kateropusa onacHocTu npu 3

TPaHCNOPTUPOBKE:
14.4. YnakoBoyHas rpynna: 1

Jlnct onacHocTu: 3

Oco60 OroBopeHHbIE YCNOBUS: A3

OrpaHnyeHHoe konnyectso (LQ) 0L

(Maccaxupckmin camoneT):

Passenger LQ: Y344

OcBobOXaEHHbIE KONUYeCTBa: E1

WHcTpykums no ynakoBbiBaHUto (Maccaxmpckuin camoneT): 355
MakcumanbHoe konuyecTBo (Maccaxupckuin camoner): 60 L
WHcTpykums no ynakoBbiBaHuto (Ipy3oBoii camoner): 366
MakcumansHoe konmyecTBo (Ipy3oBoi camoneT): 220L

14.5. OnacHOCTb BpegHOro BO3AeNCTBUSI HA OKPYXXakoLy cpeay
OMACHO [J19 OKPY>KAIOLLE HET
CPE[bI:

14.6. CneumnanbHble Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTU ANA Nofb3oBaTens
CBefeHus He [OCTYNHbI

14.7. NepeBo3Kka MaccoBbLIX rpy30B B cooTBeTcTBUMU C MpunoxeHuem Il MAPMNOI 73/789 n Kogekcom MKX
CBefeHus He [OCTYNHbI

PA3LOEN 15: UHdopmaLmsa o HauMOHANbHOM U MeXAYHapOAHOM 3aKOHOZaTeNnbLCcTBe

15.1. HopmaTuBbI NO OXpaHe U rMrmeHe Tpyaa U NpupoaooXpaHuTesibHoe 3aKOHO.q§TeJ1bCTBO/HODMaTMBbI,
XapakTepHble Ansa AaHHOro BewecrsBa Ui cMmecu.

HauunoHanbHbIe npeanucaHus

Knacc 3arpasHenus sogel (D): 1 - cnerka sapaxaroLmn sogy

PA3[0ENN 16: JononHuTtenbHasa uHdopmauma

PeAaKLWIOHHbIe npunmMmeyvyaHusa
,U,aHHbIe npasuna no TexHuke ©esonacHocTu cogepxaTt nsaMeHeHUd No OTHOLUEHUIO K npep,buquueVl Bepcun B
pasgene(ax): 3,11,14,15.

CoKpalleHUsA U aKpOHUMbI
ADR: Accord europiien relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Ruglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

Homep pepakuuu: 1,5 - 3ameHsieT Bepcuio: 1 RU [arta neyartun: 11.12.2017
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IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefghrdende Stoffe

TekcT H-cbpa3 (Homep n nonHbIN TEKCT)

H225 JlerkoBocnnameHsioLascs xuakocTb. MNMapbl 06pa3yoT ¢ BO3QyXOM B3pbIBOONACHbIE
CcMecw.

H226 BocnnameHsitowascs xunakocTtb. [Napbl 06pa3yoT ¢ Bo3ayxXoM B3pbiBOOMACHbLIE CMECH.

H319 Mpy nonagaHun B rnasa BbI3bIBAET BbIpaXXEHHOE pasgpaxKeHue.

[dononHutenbHas nHdopmaums
[aHHble B 3TOM nacnopTe 6€30nacHOCTM COOTBETCTBYIOT TOMY YPOBHIO CBEAEHUIA, KOTOPLIMU Mbl pacnonarany Ha
OeHb caaym ero B nevatb. MIHopmaums JormkHa CnyXuTb Bam OTNPaBHOM ToYkoM Ans 6esonacHoro obpalleHus
C Ha3BaHHbIM B JAHHOM nacrnopTe 6e30nMacHOCTM NPOAYKTOM Npu XpaHeHnn, obpaboTke, TPaHCNOPTUPOBKE U
yTunu3aumn. [JaHHble He OTHOCATCS K ApYrMM npogykTam. MockonbKy NnpoayKT CMeLINBAETCs Unm
nepepabaTtbiBaeTcs C ApYrMMKU MaTepuanamu, AaHHble U3 3Toro nacnopta 6e30nacHOCTU HENEPEHOCUMBI Anst
rOTOBbIX HOBbIX MaTepuasnos.

(daHHble o onacHbiM UuHepedueHmam bbiru 835imbl U3 UHGHOPMAaUUOHHbIX IUCMO8 10 mexHuke 6e3onacHocmu
cy6rnodpsiduukos 8 ux nocsiedHel akmyarnbHol pedakyuu.)

Homep pepakuum: 1,5 - 3ameHsieT Bepcuto: 1 RU [ata neyartun: 11.12.2017
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PO34I11 1: IaeHTUbikauia pevoBMHU/CyMiLi i kOMNaHii/nignpuemcTBa

1.1. lgeHTUdbikaTop NpoaykKTy

Rems Sanitol

1.2. BignoBigHi BcTaHOBNEHi 06nacTi 3acTocyBaHHA pe4OBUHU 260 CyMilli | 3acTocyBaHHA, peKOMeHAoBaHe
npoTu
BukopucTaHHA pe4oBUHMU/CYyMiLLi
BoagoposyrHHa 3MallyBanbHO-0X0No4KyBarnbHa pignHa.

1.3. [laHi npo nocTtayanbHWKa y nacnopri 6esneku

Komnanis: REMS GmbH & Co. KG
Apgpeca: Stuttgarter Strasse 83
MicTo: D-71332 Waiblingen
TenedoH: +49 (0) 7151/ 1707-0 Tenedakc: +49 (0) 7151/ 1707-110
EnektpoHHa agpeca: info@rems.de
IHTepHeT: www.rems.de
BignosiganeHuit Bigain: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. TenedoH rapayoi niHii: Himeuuunna: +49 (0) 7161 / 802-400

PO34IJ1 2: IneHTUikauis ¢pakTopiB pu3nKy

2.1. Knacudikauisi pe4oBMHM abo cyMmiLui

MpaBun (€C) Homep 1272/2008
Kareropii HebGesneku:
NerkozanmucTi piguHn: Flam. Liqg. 3
3a3HayeHHs dakTopa Hebesneku:
3anmucTa pigvHa Ta Bunapu.

2.2, YacTuHu MapKyBaHHA

MpaBun (EC) Homep 1272/2008

CurHanbHe cnoBo: YBara

CumBonu c¢aktopis
pU3KKY:

3a3HauyeHHs hakTopa HebGe3nekun

H226 3anmucTa pigMHa Ta Bunapu.

3a3HauyeHHsA 3acTepXeHUX 3axoaiB
P210 Tpumatu nogani Big Tenna, ickop, BiAKPUTOrO BOTHIO, rapsynx noBepxoHb. He nanutu.
P243 MpoBoauTK 3axoam NPOTU CTaTUHHOTO PO3PsAaY .

2.3. IHwWi dakTopm
Pesyneratu ouiHkm Ta PBT vPVB: HenpuaaTHui.

PO3AlJ1 3: Cknap/aaHi npo iHrpegieHTH

3.2. Cymiwi

XimiyHa xapakTepucTuka
CyMill Ha OCHOBI €TUNEHTMIKONIO.

Homep pepakuii: 1,5 - 3amiHtoe Bepcii: 1 UK Hata gpyky: 11.12.2017
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He6e3ne4yHi KOMNOHEHTU

Homep CAS XimiyHa Ha3Ba KinbkicTb
Homep €C [IHaexc No [Homep REACH
Knacudikauis GHS

64-17-5 ethanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

PenesaHTHi H- i EUH-dpa3sn: ameuce y nigpo3aini 16.

PO3AlJ1 4: 3axoan nepLoi MeanYHOI JONOMOrU

4.1. Onuc HeobXigHUX 3ax0AiB 3 HaAaHHA NepLIoi MeAUYHOI oNnoMoru

3aranbHa nopaga
Y BCiX CyMHIBHUX BMNagkax abo SKLWO CMMNTOMM Y HAsiBHOCTI, 3BEPHYTUCS A0 Nikaps. Y pasi BTpaTu CBigoOMOCTi
PO3MICTUTK Y CNOKIMHOMY CTaHi i BUKNUKaTK nikaps. HeranHo 3HATU 3a6pyaHEHUI, MOKPUIA Oasr.

Mpu BAUXaHHI
BuHecTn noTepninoro Ha cBixke NoBiTps i 3ab6e3neunT Tenno i Tuwy.

Mpwu KoHTaKTI 3i WKipoto
Y pasi KOHTaKTy 3i LLKIpO TEPMIHOBO MPOMMUTM BENUKOLO KinbkicTio Boaa i mmno

Mpu KOHTaKTi 3 ouMMa
Y BUNagKy NoTpannsHHs B OYi, HEranHO NPOMWUTM BiAKPUTI OYi BEMMKOHO KiMbKICTIO BOAM Ta 3BEPHYTMCS MO
gonomory Ao nikapsi.

Mpwu 3akoBTYyBaHHiI
Y pasi NpoKOBTYBaHHS MPOMONIOCKaTH POT BOAOK (TiNbKU SKLLO YpaXKeHU 3HaXoanTbLCSA Npu CBiAOMOCTI). Benuky
KiNbKiCTb BOAM BUMUTU HEBENUYKMMN KOBTKaMU (POKUKYHOUMI edekT). HeraliHo Buknukatu nikapsa. HE Buknukatn
GntoBOTY.

4.2. HancyTTteBiwi cumnTomu/edekTu roctpoi gii
Y BCiX CyMHiBHMX BMNagkax abo SKLLO0 CUMMTOMM Y HasiBHOCTI, 3BEPHYTUCA 40 nikapsi.

4.3. Bka3zaHHA Ha HeranHy MeguyHy ONOMOry Ta HeobxigHe ocobnuBe NikyBaHHA
BigcyTtHsa 6yab-sika iHdopmauis.

PO3[1J1 5: MpoTunoxexHi 3axoaun

5.1. 3aco6u noxexxoraciHHsi

BianoBigHi 3aco6u noxexoraciHHsA
cTivika oo cnupty niHa, Cyxui nopolok Ans raciHHs, [isookuc syrneuto (CO2).
HeBignoBigHi 3acobu noxexoraciHHA
BogHi cTpymeHi.
5.2. Ocob6nuBi chakTopu pU3nKy, JKepenom AKMx € pe4yoBuHa abo cymilu

HebeaneyuHi npoaykTn posknagaHHs: Okuc Byrneuto [ABookuc Byrnedto (CO2). He Bamxatu noxexHi Ta BUOyxoBi
rasw.

5.3. 3anobixHi 3axoaun ANA NOXEXHUKIB
Y Bunagky noxexi: Bukopncrtosysat aBTOHOMHWUIA AMXarnbHUI anapar.

DopnaTtkoBi BKa3iBKu
36ip 3abpyaHeHoi BoaK Bif NOXEXoraciHHA NpoBoaAnTM okpemMo. He 3nvBaTu B kaHanisauito abo y BoaHi
pesepByapu. He gonyckatv noTpannsiHHs B IPyHT.

PO3[lJ1 6: 3axoam npu aBapiiHOMY BUKuUAi

6.1. UuguBigyanbHi 3axogu 6e3nekn, 3axMcHe obnagHaHHA Ta NOPAAOK AiM Yy HaA3BUYaWHIN cuTyauii
[neutuca B 3axopax npodinakTuku nig nyHkramun 7 i 8.

6.2. ExonoriyHi 3anoGixHi 3axoamn
He ponyckaTtv noTpannsHHa A0 KaHanisauinHoi cuctemun i y BogovmuLia. He gonyckat noTpannsHHS B rPYHT.
3abpyaHeHi npeameTy i nignory rpyHTOBHO OYUCTUTU 3ri4HO €KOMOTiYHMUX BUMOT .

Homep pepakuii: 1,5 - 3amiHtoe Bepcii: 1 UK Oata gpyky: 11.12.2017
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6.3. MeToau Ta maTepianu ansa nokanisawii Ta OMULIEHHSA
3ibpaTtu 3 MmaTepianamu, siki TOrMMHAOTb BOMNory (MiCOK, KU3enbryp, 3B'a3yH04nIA KUCIOTY, YHiBEpCanbHWN
3B'A3ytoumin matepian). 3 OTpMMaHuM maTtepianom NOBOAMTUCSA 3riAHO pPO3ainy Npo yTunisauito.

6.4. NocunaHHA Ha iHWI po3ainu
Ouentnca B 3axogax NpoinakTnk1 nig nyHkTamm 7 i 8.

PO3AlJ1 7: NMNoBopXxeHHs i 36epiraHHA

7.1. 3ano6ixHi 3axoam ans 6e3nNe4YHOro NOBOMAXXEHHS1 3 MaTepiasniom

PekomeHpauii 3 npaBun 6e3neku nig 4yac po6oTtun
Hapsaratun 3acobu ingusigyaneHoro 3axucty. [pu 3acTocyBaHHi He icTW, He NUTK | He nanuTn. 3abe3neunTn
[OCTYN CBIXOro NOBITPA. BigkpmBaTh KOHTENHEpP | NOBOAMTUCA 3 HUM 06epexHo. HenpunycTumi ymoBu:
aepo30rbHi BUBINMbHEHHSA/YTBOPEHHS.

Mopaawu wopao 3axucTy NPOTHU NOXKeXi Ta BUGYXy
YHUKaTW YTBOPEHHS NErko3amMmcToi i BUOYyxoHebe3ne4Hoi KoHLEeHTpaUil napy y NoBiTpi Ta NepeBuLLEHHS
rPaHUYHO AOMYCTMMOI HOPMM KOHLEHTpaUii Ha poboyomy MicTi. MaTepian BUKOPUCTOBYBATM TiflbkK B MiCUSX, A€
BiKpWUTE CBITNO, BOrOHb 1 iHLWI AXeperna 3aiMaHHSA 3Hax0AsaTbCA noofanb. Y ras3oBi Kamepi 3aMKHYTOro
npocTopy, 0cobnueo y pasi aii Tenna, MoXyTb HakoNMYyBaTUCS Napy rOPYMX PO3YMHHUKIB. TOMY BOTOHb i MOro
Dkepena Tpeba Tpumatu nogani. Nepenbauntn 3a3eMneHHs Ans pe3epByapiB, anaparis, HacoCiB i BUTSXKHUX
nNpUCTpoiB. BkopucToBYINTE IHCTPYMEHTH, LLO HE YTBOPIOKOTL ickpy. PekomeHaauis: Hagaratm aHTuctatnyHe
B3yTTA Ta creuoasr.

7.2. YMoBUM 6e3nevyHoro 36epiraHHs, BKNKOYHO 3 yciMa BUNagKaMu HECYMiCHOCTI

Bumoru wopao npumilleHb ANA CKraayBaHHSA | EMHOCTeN
O6epiratu Bia: Mopo3s. 3axuwartu Big Tenna. Obepirati Big NPsAMOro COHIMHOro BUNpPOMiHIOBaHHS. 36epiratu
KOHTEMHep LiNbHO 3a4MHEHMM Y NMPOXONOAHOMY, o0Ope NPOBITPHOBAHOMY MICLLi.

7.3. OcobnuBi KiHUeBi cchepyn 3acTOCyBaHHS

[oTpumyBaTUCS TEXHIYHMX YMOB.

PO3IJ1 8: 3axoau 3MeHLWweHHA BNAMBY/iHAUBIAYyanbHUIA 3aXUCT

8.1. KoHTponbHi napameTpu

8.2. 3axoau 3MeHLIeHHA BNMBY

BianoBiagHi 06'ekTK TexHi4YHOro peryntoBaHHs
Bogopo3zunHHmiA po3gin 7. He NoTpibHO Hisikux 4o4aTKOBMX 3aXO4iB.

3axucHi i ririeHiuHi 3axoaun
Ha po6oyomy micui 3ab6opoHseTbCS iCTU, NUTK, NAnNUTK, CaKaTUCs.

3axucHi 3acobu ana ovyen/oobnuyyun
3axucHi okynsipy 3 6iYHMM 3aXUCTOM..

3axucT pyk
Mpun po6oTi HOCUTKM BIQNOBIAHI 3aXUCHI pykaBUYkn. PekomeHaoBaHi Toprosi Mapku 3axmcHux pykasuyok: DIN EN
374. NpuaatHunii maTepian: NBR (Hitpinoeuii kay4yk). Yac npoHMKaHHS (MakcMManbHUIR Yac HOCIHHS): > 120 min
(ToBwmHa maTepiany pykaBuyok: 0.4 mm). Yac npopuBy 11 xapakTepUCTUKM [xepena maTepiany 6patu oo ysaru.
PekomeHayeTbCs 3'scoByBaTH Y BUPOOHMKA XiMiYHY CTilKICTb BMLLEHA3BaHMX 3aXMCHUX PYKaBUYOK Anst
crieyjianbHOro 3acTocyBaHHs. 3aXMUCHI KPEMI MOXYTb AOMOMOITU 3aXUCTUTK BIOKPUTI OiNsAHKM WKipn. He
3aCTOCOBYBaTK MiCMs KOHTaKTY 3i LWKipoto!

3axucT wKipun
3axnCHUI oasr.
3axucT guxanbHUX WAAXIB

AKLWO TeXHIYHMI BiAcOoCc abo NpPUMNIMBHO-BUTSXKHA BEHTUNALISE HE MOXIMBI, 200 He JoCTaTHI, HeOOXiAHO HOCUTK
anapartu Ans 3axucTy opraHiB guxaHHs. MpugaTtHun pecnipatop: ®instpyBansHa HaniBmacka (EN 149),
Hanpuknag FFA P / NoeHa/nonosuHHa/veTBepTHa Macka (DIN EN 136/140) + KombiHoBaHuI dinsTpyoumi
npuctpivi (EN 14387) , Hanpuknag A P.

3axoau 3mMeHLIEeHHA BNIMBY Ha JOBKiNns
He ponyckatu noTpannsHHA 4o KaHanisauiiHoi cuctemu i y BogomMuLLa.

Homep pepakuii: 1,5 - 3amiHtoe Bepcii: 1 UK Oata gpyky: 11.12.2017
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PO34I1 9: ®i3uko-xiMi4Hi BNacTUBOCTi

9.1. IHdbopmauis Nnpo ocHOBHI hi3MKO-XiMi4Hi BNacTUBOCTI

®Di3nyHMM CTaH: piakuni
Konip: YepPBOHUN
3anax: XapakTepHum
MeTon Bunpo6yBaHHA
pH (npu 20 °C): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)
3MiHeHH#A isn4yHOro crtaHy
Temnepatypa nnaBneHHs: He TOYHUN
MoyaTkoBa TOYKa KMNiHHSA i iHTepBan He TOYHUNI
KUNiHHSA:
TemnepaTypa 3acTuraHHs: He TOYHUN
Temnepatypa cnanaxy: >35°C ENISO 2719
HwxHA rpaHnus BUOyxOBOCTI: 2,6 06. %
BepxHs rpaHuus BubyxoBocCTi: 12,6 06. %
Temnepatypa 3aniMaHHs: He TOYHUN
Temnepatypa po3nagy: BigcyTHsa Byapb-sika iHdbopmauis.
Twuck napu: He TOYHUN
l'yctuHa (npu 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
PosuunHHicTb y BOA: LLO NiAAETLCA 3MiLLYBaHHIO
KoediuieHT po3aineHHs: He TOYHUN
B'askicTb, AMHamiyHa: He TOYHUN
B'a3kicTb, KiHemaTn4yHa: 24 mm?#s ASTM D 7042
(npwn 20 °C)
Yac BuUTIKaHHS: He TOYHUN
lyctuHa napu: He TOYHUNI
LLBnakicTe BUNapoBYBaHHS: He TOYHWUN

9.2. IHwa iHdopmauisn
BiacyTHsa 6yab-ska iHdopmauis.

PO31IJ1 10: CrinkicTb Ta peakuiiHa 3A4aTHICTb

10.1. PeakuiHa 3aaTHicTb
BiacyTHsa 6yab-aka iHdopmaLis.

10.2. XimiyHa cTiNKicTb

BigcyTHsa Byab-ska iHdopmauis.

10.3. IMOBipHicTb NpoTiKaHHA He6e3ne4YHUX peakuin

Mpu kopuCTyBaHHI i 36epiraHHi Big4NOBIOHO 4O NOMOXEHb HE BUHWUKAE XOAHUX HEGE3Ne4YHUX peakuint.

10.4. YMoBU, AKX Tpeba YHUKaTU
YunbHo nigBuLLieHa Temneparypa.

10.5. HecyMicHi maTepianun, SsKMX cnig yHUKaTun
BigcyTHsa 6yab-ska iHdopmauis.

10.6. He6e3ne4Hi npoaykTy po3knagy
BigcyTHsa 6yab-sika iHdopmauis.

PO34IN 11: TokcuKonori4Hi gaHi

11.1. [laHi Npo TOKCMKOMNOTriYHWUIA BNUB

Homep pepakuii: 1,5 - 3amiHtoe Bepcii: 1 UK

Hata gpyky: 11.12.2017
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FocTpa TOKCUYHICTb
HasBHi gaHi ceigyatb, WO KpuTepil knacudikawii He BUKOHaAHO.

BMnapu

Homep CAS | XimiyHa Ha3Ba
Wnsax Al wkignueux [osa Buamn [xepeno MeTog
PEYOBUH
64-17-5 ethanol
oparnbHuii LD50 6200 LWyp IUCLID
mg/kg
iHransuiiHun (4 h) LC50 95,6 mg/l [Wyp RTECS

Moppa3HeHHs Ta arpecuBHa gis

HasiBHi gaHi cigyathb, WO KpuTepii knacudikauii He BUKOHaHO.

CeHcubinisytova gis
HasiBHi gaHi cigyathb, WO KpuTepii knacudikauii He BUKOHaHO.

CMR-pii (kaHUeporeHHa, MyTareHHa i Taka, Lo nopyLuye penpoAyKTUBHY 3A4aTHICTb, Aif)
HasiBHi gaHi cigyathb, WO KpuTepii knacudikauii He BUKOHaHO.

MuToMa TOKCUMYHICTL ANA opraHy-MileHi 3a ogHOPa30BOi eKcno3uuii
HasaBHi gaHi ceigyatb, Wo kputepii knacudikauii He BUKOHaHO.

MuToMa TOKCUYHICTL ANA opraHy-MmiweHi 3a 6aratopa3oBoi eKkcno3uuii
HasBHi gaHi cigyathb, WO KpuTepii knacudikauii He BUKOHaHoO.

Hebe3neka BouxaHHA
HasiBHi gaHi cigyathb, WO KpuTepii knacudikauii He BUKOHaHO.

MpakTn4yHun goceig
IHWi cnocTepexeHHs
Mpu poTpuMaHHi 3aranbHUX NpaBun TEXHIKM 6e3neku i NPOMMUCMOBOI TirieH Npy poboTi 3 NPOAYKTOM BiACYTHIl

Oynb-AKUI PU3MK ONs 300POB's nepcoHany. MNoBTopHa abo GeanepepBHa eKCNo3uLlisi MOXe BUKIMKaTK
posapaTyBaHHs LWKIipW Ta AepMaTuT, Ha MiacTaBi 06e3XXMPEHHS MPOLYKTY.

PO34I11 12: EkonoriyHi aaHi

12.1. TOKCUYHICTb

BigcyTHi aaHi BnacHe npo cymiLu.

Howmep CAS

XimiyHa Ha3Ba

TOKCUYHICTb Ans
BOAHUX OpraHiamis

[o3sa

[h11d]

Buaun

[xepeno

MeTtopn

64-17-5

ethanol

[ocTpa TOKCUYHICTb
Crustacea

EC50
14221 mgl/l

9268 -

48 h

Daphnia magna

IUCLID

12.2. CTinkKicTb Ta 3a4aTHICTb A0 GioNnoriyHoro posknagy
BigcyTHi AaHi BnacHe npo cymilw.

12.3. BioHakonuyyBanabLHWUW NOoTeHUian

BiacyTHi AaHi BnacHe npo cymilw.

KoediuieHT po3aineHHs (H-okTaHon/Boaa)

Homep CAS

XimivyHa Ha3Ba

Log Pow

64-17-5

ethanol

-0,31

12.4. MoGiNbHICTb Y FPYHTI

BigomocTi He JOCTynHi

12.5. Pe3ynsraTtu ouiHnku PBT u vPvB

BigomocTi He gocTynHi

12.6. lHWi wkignuei echekTn

BigomocTi He fOCTYnHi

Homep pepakuii: 1,5 - 3amiHtoe Bepcii: 1

UK

Oata gpyky: 11.12.2017
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PO30IN 13: Po3rnsa nuTaHb 3 yTunisauii

13.1. MeTtogm yTunisauii Bigxogis

YTunisauin

He ponyckaTu noTpannsiHHa 4o KaHanisauinHoi cuctemu i y Bogoimumila. Bigxoawm i KoHTenHep mMatoTb ByTn
3HULLIEHI Be3neyHM WNsxoM. YTunisadis Bigxoais 3riaHo Oupektns EC 75/442/EQC i 91/689/ESC npo Bigxoam i

Hebe3neyHi Bigxoam KOXHOro pasy B HOBIl pedakLii.
3abpyaHeHa ynakoBka

HesapaeHi i BinbHi Big 3anuLwLKiB MICTKOCTI MOXYTb OyTW NOBTOPHO BUKOPUCTaHI. Y pasi yTunisauii Biaxoais

NPOKOHCYNLTYBATUCA 3 eKcriepTamMm B ranysi yTunisadii Bigxogis.

PO3AIJ1 14: IHchopmaLis 3 TpaHCNOPTYBaHHA

Hasemuun TpaHcnopt (ADR/RID)

14.1. OOH Ne: UN 1993

14.2. HanexHa Ha3Ba npu FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
nepeBe3€eHHi:

14.3. Kateropis He6e3neku nig yac 3

TPaHCMNOPTYBaHHA:
14.4. NakyBanbHa rpyna: 11

ETukeTKn: 3
KnacudikauinHnmn kog: F1

OcobnuBsi NONOXEHHS: 274 601 640E
ObmexeHa KinbKicTb: 5L
3BirnbHEHa KiNbKiCTb: E1

KaTteropis TpaHCNopTyBaHHSA: 3

Homep HebGeanekn (Ne 3arposm): 30

Koa o6mekeHHs Ha NepeBe3eHHs B D/E

TYHEnsXx:

Mopcbkuin TpaHcnopt (IMDG)

14.1. OOH Ne: UN 1993
14.2. HanexHa Ha3Ba npu FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Kateropisi He6e3neku nig yac 3

TPaHCMOPTYBaHHA:
14.4. NakyBanbHa rpyna: 1

ETukeTkn: 3
Mopcbkuii 3abpyaHuk: NO
Ocobnusi NONOXEHHSA: 223, 274, 955
ObmexeHa KinbKicTb: 5L
3BiNbHEHA KinbKiCTb: E1
EmS: F-E, S-E
MogiTpsiHun TpaHcnopt (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. OOH Ne: UN 1993
14.2. HanexHa Ha3Ba npu FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

nepeBe3€eHHi:

Howmep pegakuii: 1,5 - 3amiHtoe Bepcii: 1 UK

Hata gpyky: 11.12.2017
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14.3. Kateropisi He6e3neku nig yac 3

TPaHCMOPTYBaHHS:
14.4. NakyBanbHa rpyna: 1l

ETukeTku: 3

Oco6nmBi NONOXEHHS: A3

O6mexeHa KinbKiCTb - nacaxupcebki: 0L

Passenger LQ: Y344

3BinbHEHA KiNbKICTb: E1

IATA-IHCTPYKUii 3 NaKyBaHHs1 (MaCaXXMpCbki NiTaku): 355
IATA-MakcumanbHa KinbKiCTb (BaHTaXHi nitaku): 60 L
IATA-IHCTPYKUIi 3 NakyBaHHS (BaHTaXHi niTaku): 366
IATA-MakcumanbHa KinbKicTb (BaHTaXHi nitaku): 220 L

14.5. He6e3neku ANA HaBKONMULLHLOrO cepeaoBMLLa

LWKIANMBO ANA AOBKINA: Hi

14.6. OcobnuBi 3acTepXxeHi MeToau ANs KOPUCTYBayiB
BigomocTi He JOCTynHi

14.7. TpaHcnopTyBaHHA y BENUKUX KinbkocTax 3rigHo 3 flonaTtkom Il konBeHuii MARPOL 73/78 i kogekcy IBC
BigomocTi He JOCTynHi

PO3AIJ1 15: PerynatopHa iHdopmauis

15.1. HopmaT1BM 3 OXOPOHM i FririeHu Npadi i NPUPOAOOXOPOHHI HOPMaTMBU/3aKOHOAABCTBO, XapaKTepHi Ans
ui€i pe4oBMHM 260 CyMilui

PosnopsaxeHHs €C

Oupektusa 2010/75/EU (JIOC): 33,9 % (365,9 g/l)

HauioHanbHa perynsatopHa iHcopmauis

Knac unctotn Bogu (HimeuunHa): 1 - HECYTTEBO 3arpo3nNMBMIN 4Ns BOAU

15.2. OuiHKka 6e3neku pe4yoBUH

OuiHka 6e3nekn pevyoBUH Y Ll CymiLli He MpoBoaunacs.

PO3AlJ1 16: IHwa iHdbopmauin

3MiHn
Lleit nacnopt 6e3nekn MiCTUTb 3MiHM 4O NonepefHix Bepcin B po3ainax: 3,11,14,15.
CKOpoOYeHHSA Ta abpeBiaTypu
ADR: Accord europiien relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Ruglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD 50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC 50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

Homep pepakuii: 1,5 - 3amiHtoe Bepcii: 1 UK Oarta gpyky: 11.12.2017



MacnopTt be3nekun
BignoeigHo ao MoctaHosu (E€C) Ne 1907/2006

[ata nepernsay: Rems Sanitol
11.11.2016

Bupo6 Ne.: 14011...
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefghrdende Stoffe

PeneBaHTHi H- i EUH-¢bpa3u (Homep i noBHMI TeKcT)

CropiHka 8 i3 8

H225 JlerkosanmucTa pignHa Ta Bunapu.
H226 3arimucTa piguHa Ta Bunapu.
H319

Buknukae ceprio3He NogpasHEHHsT O4en.
lHwa popaTtkoBa iHchopmauia

[aHi B ubomMy nacnopti 6e3neku BignoBigaTe TOMY PiBHIO 3HaHb, SKOrO MU AOCAMM Ha AeHb 34a4i nacnopTy
00 Apyky. IHopMauis noBUHHa CrnyryBaTi BaM OCHOBOI Aris 6€3ne4YHOro NoBOAXXEHHS 3 Ha3BaHVM Y JaHOMY
nacnopti 6e3nekn npoagyKTom Mif Yac 3bepiraHHs, 06pobku, TpaHCNOPTYBaHHS 1 yTunisadii. [JaHi He CcTocyroTbCs
iHWKX npoaykTiB. OCKiNbKM NPOAYKT 3MiWwyeTbcs abo nepepobnseTbea 3 iHWKMMK maTtepianamm abo skwo byane

nignaratn o6pobui, AaHi L€l iHCTpyKUii 3 6e3nekn He MOXyTb ByTW NnepeHeceHi Ha BUpOONeHUn HOBMIA MaTepiarn,
SIKLLLO MPO L YiTKO He 3a3HayeHo.

(Bidomocmi npo HebesneqHi pedosuHu Byr1o y35mo 3 8idrnogidHO20 0CMaHHb020 YUHHO20 cepmucbikamy be3neku
cybrocmaqarnbHUKa).

Homep pepakuii: 1,5 - 3amiHtoe Bepcii: 1 UK Oata gpyky: 11.12.2017
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TMHMA 1: AvayvwpioTIKOG KWBIKOG OUuTiag/HeEiyMaTOG KAl ETAIPEIAG/ETTIXEIPNONG

1.1. AvayvwpIoTIKOC KWSIKOC TTP0IdVTOCg

Rems Sanitol

1.2. Juva@eic TpoodiopIlONEVES XPNOEIC TNG OUTIAG 1) TOU MEIYUOTOG KOOI OVTEVOEIKVUOUEVES XPNOEIG

Xpfon TAG ouciag/Tou peiypatog
WuUKTIKO €AQIO TTOU avapIyVUETAl JE VEPO.

1.3. Z1oIXEia TOU TTPpOoNn0euTh ToU SeATiou dedouévwy ao@algiag

Etaipeia: REMS GmbH & Co. KG
0d6¢: Stuttgarter Strasse 83
Totog: D-71332 Waiblingen
TnAépwvo: +49 (0) 7151/ 1707-0 Téheoat: +49 (0) 7151 / 1707-110
HAekTpovikr dieubuvon: info@rems.de
KevTpiKn 10TOCEAIDA: www.rems.de
Touéag xopriynong Produktsicherheit / Product Safety
TTANPOPOPIWV:
1.4. Ap1Bud6g ThAs@wvou lepuavia: +49 (0) 7161 / 802-400
£meiyouoag avaykng: Poisons Information Centre (Athens): +30 210 779 3777

TMHMA 2: NMpoodiopIioudg eMIKIVOUVOTNTAG

2.1. Ta&ivéunon Tng ougiag N Tou JEiyNOTOg

Kavoviouog (EK) api8. 1272/2008
Karnyopieg kivouvou:
EU@AekTO UYPO: EUQA. Yypd 3
AnAWOEIG ETTIKIVOUVOTNTAG:
Yypo Kai aTyoi eU@AEKTa.

2.2. F10IXEia EMIOCAPAVONG
Kavoviopég (EK) api6. 1272/2008
MpogidotroInTikA Mpoaooxn
AESN:
Eikovoypdpuara:

AnAwoeig emIKIVOUVOTNTAG

H226 Yypo Kail aTpoi eU@AEKTA.
AnAwoeig TpoUAagng
P210 Makpi& a1mé BeppudTNTa, BEPUEG ETTIPAVEIEG, OTTIVONPEG, YUUVA QAOYa Kal AAAEG TTNYEG
avagAegng. Mnv katrvigeTe.
P243 NA&BETE PETPA YIA TNV ATTOTPOTTA NAEKTPOOTATIKWY EKKEVWOEWY.

2.3. AAAoli Kivduvol
AmroteAéopara TG agloAdynong ABT kai aAaB: ave@dpuooTog.

TMHMA 3: ZUvBeon/TTAnpo@opisg yia T CUCTATIKA

3.2. Meiypyara

XnuIki ovopacia TG ouciag
Mapaokevaopa TTou TrEPIEXEI YAUKOAN.

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 GR-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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Emikivduva ocuoTaTikd UAIKA

ApiB. CAS Ovopaaia Bdpog
ApiB. EK [Api6. Eupempiou [Api6. REACH
Tagivopunon clpgwva pe Tov kavoviopo (EK) apiB. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 a18avoAn alBUAIKT) aAKOOA 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Keipevo Twv @paoccwv H kai EUH: BAétTe kdTw atrd TTapaypago 16.

TMHMA 4: Métpa mpwtwyv BonBeiwv

4.1. MNepiypa@n TwV PETPWYV TTPWTWV Bondsiwv

levikég utrodeigeig
>¢ epiTmTwon au@IBoAiag i edv epgavioTolv CUPTITWHATA avadnTeioTe 1aTpIKn BonBeia. e TepimTwaon
NirroBupiag BaATe To GTopo oe aTabepr) TTAAyia B€on kai {nTAOTE 1aTPIKr BorBeia. AQaipéaTe apuéowg OAa Ta
evOUNATA TTOU £XOUV HOAUVOEI.

Eiomrvon
ByaATe Tov Tpaupartia otov KaBapd apa Kal KPATAATE ToV {EGTO Kal HPEO.

Etraen dépparog
>¢ epPITTTWOoN emaQNg PE To OEpa, TTAUBEITE apéowg pe d@Bovo vepd Kal oaTrouvi.

Etraen ota pdartia
Ze TTEPITITWON ETTOPAG ME TO PATIA EETTAEVETE TO HATIA AVOIKTA PE GPOOVO VEPO KOl ETTIOKEPTEITE Evav
opBaApiarpo.

Kardmoon
> ¢ TEPITTITWON KATATIOoNG, LETTAUVETE TO OTOPA E veEPO (MGvo epdoov To BUa diatnpei TIG algBRoeIg Tou). Moon
dgpBovou vepoU o€ PIKpEG TToadTNTEG (apaiwon). KaAéaTte apéowg yiatpd. MHN TTpokaAéoeTe EUETO.

4.2. TnPAvTIKOTEPO CUUTITWUOTA KAl EMISPACEIS, AUETES ) UETOYEVETTEPES

2¢ epiTTTwon ap@IBoAiag i edv eppavioTolv CUPTITWHATA avadnTeioTe 1aTPIKr BoABeia.

4.3. 'Evd&i€n omolaodATToTE aTmaiToUevnG AUETNS IATPIKAG @POVTISag Kal £181KAG BepaTreiag
Aev uttdpxel 01aB£aiun TTAnpoYopia.

TMHMA 5: Métpa yia TNV KOTOTTOAEUNGN TNG TTUPKAYIAG

5.1. MupooBeoTiKd péoa

KatdAAnAa TupooBeoTiKd péoa
aAPPOG avOEKTIKOG OTIG AAKOOAEG, MupooBeaTikr) okovn, Alogeidio Tou dvBpaka (CO2).
AkaTtdAAnAa TTUpooBeCTIKG péEoa
Auvatdg midakag vepou.
5.2. E181koi Kivduvol TTou TTpoKUTITOUV a1rd TRV OUgia | TO JEiypa

Emikivduva trpoidvta ammoouvBeang: povogeidio Tou avBpaka Alogeidio Tou avBpaka (CO2). Mnv avarTvéeTe
KaTrvoug Kal avaBupIidoelg.

5.3. ZuoTdoEIg Yia TOUG TTUPOOoBEDTES
>¢ ePITTTWON PWTIAG: Xprjon aveEdpTnTNG CUCKEUNG TTPOCTACIAG TG AVATIVONG.

ZUTTANPWHATIKEG UTTODEISEIG
PuAaETE EeXWPIOTE TO HOAUCPEVO TTUPOCRETTIKO VEPS. MnV TO a@roeTe va €10€AB€I 0Ta avoixXTd UdATA KAl GTO
QATTOXETEUTIKO. Mnv eTTITPETTETE Va €I0EABEI GTO £B0POG/UTTEDOPOG.

TMHMA 6: MéTpa yia TRV AVTIMETWITION TUXaioag éKAuong

6.1. MPpooWTTIKEG TTPOQPUAAEEIS, TTPOOTATEUTIKOG EEOTTAITHOG Kal S1aSIKATIEG EKTAKTNG AVAYKNG
BAéTTe TTPOCTATEUTIKA PETPQ OTIG EVOTNTEG 7 Ka 8.

6.2. NepiBaAAoVTIKEG TIPOQUAGEEIS
Mpo@uAd&Te aTTO TNV €10PON OTO ATTOXETEUTIKO OUCTNUA ] 0TO Uypo TrEPIBAAAOV. Mnv emTpETTeETE VA €I0EABEI GTO
£60a@oc/utrédapogs. KaAdg kaBapiopog Twy BPOMIKWY OVTIKEIMEVWYV Kal TwV dATTESWV GUUQWVA UE TIG

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 GR-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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epIBarAovToAoyIKEG DIATAEEIG.

6.3. M£€60501 kal UAIKA yia TTEPIOPICUO Kal KaBapioud
MadZéwTe e ouvdeTIKG PETO Yia vEPO (AUMOG, DIATOMITNG, GUVOETIKO PECO YIa 0&EA, YEVIKO OUVOETIKO PEGO).
X€IPIOUOG TOU CUGOWPEUPEVOU TTPOIOVTOG GUHPWVA UE TO KEPAAQIO BIA0E0NG ATTOPPIMKATWY.

6.4. MapamrouT) g dAAa TUAPATA
BA£TTE TTPOOTATEUTIKA PETPO OTIG EVOTNTES 7 K 8.

TMHMA 7: Xeipiop6g Kal amroBnkeuon

7.1. NMpo@uAdéeig yio ao@aln XEIPIoHO

Y1rodeigeig yio ac@aln XeIipiIopuo
XPNOIYOTTOINOTE TTPOCWTTIKNA TTPOCTATEUTIKN evOUpaoia. Mnv TpWTE, TTIVETEN KATTVICETE, OTAV XPNOIPOTIOIEITE AUTO
10 TTPOIdV. E€aopalioTe KaBapsd aépa. XeIPIOTEITE KAI AVOIETE TO BOXEIO TIPOTEKTIKA. ZUVONKEG TTPOG ATTOPUYNV:
Anpioupyia agpoloA.

0dnyisg yia TNV TPOCTACIA O& TTUPKAYIEG KOl EKPRSEIS
ATTOQUYETE TO OXNMATICHS EUPAEKTWY 1 IKAVWYV VO EKPAYOUV CUYKEVTPWOEWY ATPOU OToV aépa Kabwg Kal TNV
UTTEPROCN TWV PEYIOTWY ETTITPETTTWV TIMWV YIA XWPOUG epyaaiag. Xprian Tou UANIKOU JOVo o€ TTEPIOXEG OTTOU deV
uttéipxel apean nAIoKr akTivoBoAia, @wTid ) AAAEG TTNYES avAPAEENS. ZT0 XWPO SIACTOANG KAEIOTWY SoXEiwV
MTTOPOUV VO GUCCWEEUTOUV, I01QITEPA PETA OTTO €TTIOPACT BEPUATNTAG, AVOBUNIACEIS EUPAEKTWY JIAAUTWYV. TMa TO
AOYW auTO KPATAOTE JOKPIG aTrd €0TiEG QWTIAG Kal TTNYEG avagAeEns. MpoRAeyn yeiwong yia doxeia,
pnxavApaTa, avtAieg kal eE0TTAIoOUG atroppd@nang. Na XpnaIJoTToloUvTal pn oTTivenpoydéva epyaAcia.
JupBouAn: PopdTe avVTIOTATIKA TTATTOUTOIA KOl POUXICUO.

7.2. TuvBnkeg ao@alolc @UAagng, cuptrepiAauBavouévwy TUXOV aocupuBifaoTwy KAOTAOTACEWV

ATraITAOEIG Yia XWpPoug amodnkeuong kai Soxeia
TpooTacia katd: Maywvid. Makpid armd BepudtnTa. TTPOPUAGETE aTTd BepudTNTA KAl duean nAIAKr akTivoBoAia.
AlatnpeioTe To doxeio epunTIKG KAEIOTO 0€ dpoaePd, KaAd eEaepIlOUEVO XWPO.
7.3. E151kA 1eAIKA XpAON A XPAOEIS

AlaBaoTe TIG TEXVIKEG TTANPOPOPIEG.

TMHMA 8: "EAeyxog TnG £€KBeoNG/ATOUIKE TTPOCTACI

8.1. MNapdueTpol eAéyxou

EV3EIKTIKED OPIOKED TINED ETTAITEAMATIKNG £KBEONC

ApiB. CAS Xnuik6g TTapdyovTag ppm mg/m3| iveg/cm? Kartnyopia MpoéAeuan
64-17-5 AiBavoAn 1000 1900

- - Avwrtarn
56-81-5 'Aukepivn - 10

- - AvwTtatn

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 GR-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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Tinég DNEL/DMEL
Api6. CAS | XnUIKOG TTapdyovTag
DNEL T1UTTOG 00d6¢ ékBeang Emidpaang TiyR
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol
Epyalépevog DNEL, pokpotrpdBeopun €kBeon OEPUATIKA QUGTNUIKO 6,3 mg/kg
K.B./nuépa
Epyalopevog DNEL, pakpotrpéBeoun ékBeon AVATIVEUOTIKA OuUoTNUIKO 5 mg/m?
Epyalépevog DNEL, pokpotrpdBeopun ékBeon QVOTTVEUCTIK TOTTIK& 5 mg/m?
KaravaAwtrig DNEL, pakpotrpdBeapun ékBeon OTOUOTIKA QUGTNUIKO 13 mg/kg
K.B./nuépa
KatavoAwTtrg DNEL, pakpotmmpdBbeopun ékBean depuarTikni OUoTNUIKO 3,1 mg/kg
K.B./nuépa
KaravaAwtrig DNEL, pakpotrpdBeapun ékBeon QAVATTVEUOTIKA OUCoTNMIKO 1,25 mg/m?
KaravaAwtrig DNEL, pakpotrpdBeopun ékBeon QAVATIVEUOTIKA TOTTIKG 1,25 mg/m?
64-17-5 aiBavoAn alBUAIKr) aAKOOA
Epyalépevog DNEL, oéeia QVOTTVEUOTIKI) TOTTIKG 1900 mg/m?
Epyalopevog DNEL, pakpotrpéBeoun ékBeon depuaTikni OuUoTNUIKO 343 mg/kg
K.B./nuépa
Epyalépevog DNEL, pokpotrpdBeopn €kBeon QAVATTVEUOTIKA OUOTNUIKO 950 mg/m?
KaravaAwtrig DNEL, ogeia QVOTTVEUCTIKI) TOTTIKG 950 mg/m?
KatavoAwTtrg DNEL, pakpotmmpdBeopun ékBean depuarTikni OUoTNUIKO 206 mg/kg
K.B./nuépa
KaravaAwtrig DNEL, pakpotrpéBeapun ékBeon QAVATTVEUOTIKA OUCoTNMIKO 114 mg/m?
KaravaAwtrig DNEL, pakpotrpdBeapun ékBeon OTOMATIKA OUOTNMIKO 87 mg/kg
K.B./nuépa
Tipég PNEC
Api6. CAS | XnuIKOG TTapdyovTag
MepIBaAAOVTIKOG TOPEQG Tiyn
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol
Aukd udata 0,32 mgl/l
OaAdoaia udarta 0,032 mg/l
I¢ApaTa YAUKWY udaTWV 1,7 mg/kg
IZAuaTa Balacaiwy udaTWY 0,17 mg/kg
Mikpoopyaviouoi o€ eykaTaoTaoeIg £TTeEEpyaciag AugdTwy 10 mgl/l
‘Edagog 0,151 mg/kg
64-17-5 aiBavoAn alBUAIKr) aAKOOA
Auka UdaTta 0,96 mg/l
OaAdoaia udarta 0,79 mg/l
ICApaTa YAUKWY UBaTWV 3,6 mg/kg
I¢AuaTa BaAaoaiwy uddTwy 2,9 mg/kg
Agutepoyevig dnAnTtnpiaon 0,72 mg/kg
‘Edagog 0,63 mg/kg

8.2. 'EAgyxol ék0s0ong

KardAAnAol unxavikoi éAgyxol

BAétre kKeaAaio 7. Aev Bswpeital atrapaitntn N AYn emMTPOCOETWY PETPWV.

Mértpa vyieIviig

270 XWpPOo epyaciag ammayopeUeTal TO GaynTo, TO TTOTO, TO KATIVIGUA KAl TO GTAPVICHA.

Api1Budg avabewpnong: 1,5 - AvtikaBioTd Tnv ékdoon: 1

GR-EL

Huepounvia ékdoong: 11.12.2017
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MpooTacia Twv HATIWV/TOU TTPOCWITOU
lFuahid 6paong pe TTAdiv TTpooTaacia.

MpooTaoia TV XEPIWV
Na @opdTe katdAANAa yavTia. ZuvioTéueva PovTéAa TTpooTaTeuTIKWy yavTiwv: DIN EN 374. KatdAAnAo UAIKO:
NBR (vITpIAIKS KaOUTOOUK). XpOvog dIAacTTacng (UEYIOTOG XPOVog @opéuaTtog): > 120 min (Mdaxog Tou UAIKOU Tou
yavtiou: 0.4 mm). Mpooégte To XpOvo dIATPNONG KAl TA XAPAKTNPIOTIKG TOU TTPOIOVTOG. ZUVioTaTal VO
EVNUEPWOEITE OTTO TWV KATAOKEUAOTA YIA TNV AVOEKTIKOTNTA TWV TIPOAVAPEPOUEVWY TTPOCTATEUTIKWY YAVTIWV
€I0IKAG XPATEWG. MPOPUAAKTIKEG KPEUEG UTTOPOUV va FonBAcouV va TTPooTaTEUTOUV Ta EKTEBEINEVA UEPN TOU
OéppaTog. Metd amd emma@r) Ogv TTPETTEI AQUTA VA XENOIUOTTOIOUVTAl O€ KAPMIA TTEPITITWAN.

MpooTtacia Tou dépparTog
Evduuacia rpooTaciag.

AvaTTVEUOTIKN TTPOCTAC O
Y€ TEPITTITWON TTIOU N TEXVIKN aTToppoPnan ) Ta HETPA agPICPOU dev gival dSuvaTd i QvETTOPK), TTPETTEI va
xpnoipotroinBei avatveuoTikn TTpoaTaagia. KatdAANAn cuokeun avaTTveUaTIKNG TTpooTaciag: MAaoka evog
oeutépou pe QiAtpo (EN 149), .x. FFAP / Mdoka TrpocwTtrou, pdoka 1/2 kai ydoka 1/4 (DIN EN 136/140) +
>uokeur] ye auvdiaopo giAtpwy (EN 14387) , r.x. AP.

‘EAeyxol epIBaAAovTIKAG éKOEONG
Mpo@uA&ETE aTTO TNV €1I0PON OTO ATTOXETEUTIKO OUCTNUA ] 0TO UYypd TrEPIBAAAOV.

TMHMA 9: ®ucikég Kal XNUIKEG 1I810TNTEG

9.1. Z1oIXEia VIa TIC BACIKEC QUOIKES KOl XNUIKES 1810TNTEG

duoikA katdoTaon: uypod
Xpwua: KOKKIVO
Oopn: XOPAKTNPIOTIKOG
MéBodog
Tiyn pH (o€ 20 °C): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)
MAnpo@opieg yia Tig HETABOAEG TNG PUOIKAG KATACTAONG
Znueio TAEEwWG: Oev £xel TTPoodIoPIoOEi
Apxiké onueio Zéong kai Trepioxn ¢éong: Oev £xel TTPoodIoPIoOE]
Pour point: dev €xel TTPoadIopIabei
nueio avagAegng: >35°C ENISO 2719
Katwrepo 6plo €kpnéng: 2,6 6ykog %
AvwTepo Oplo €Kpnéng: 12,6 6ykog %
O¢eppokpacia avapAeEng: dev €xel TTPoadIopIadEi
O¢puokpaaia ammoouvbeang: Agv uttdpxel d1aBéaiun TTAnpogopia.
Mieon atpwv: Oev €xel TTPoodIopIoOEi
MukvotnTa (og 15 °C): 1,08 g/cm* DIN EN ISO 12185
YdartodiaAutdTnTa: avapigiyog
JUVTEAEOTAG KATAVOUNG: Oev £xel TTPoadIopIcOEi
Auvapikd 1EWOEG: Oev £xel TTpoadlopIoBei
KivnuaTikd 1§woeg: 24 mm?%s ASTM D 7042
(og 20 °C)
Xpoévog pong: Oev £xel TTPoodIoPIoOEi
MukvoTnTa OTUWV: dev €xel TTPoadIopIabEi
TaxutnTa €€ATUIONG: dev €xel TTPoadIopIaOEi

9.2. AAAec TTAnpO@OPIEg

Aev uttdpyxel d1aBéaiun TTAnpogopia.

TMHMA 10: ZTaBepoTnTa KOl avTISPACTIKOTNTA

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 GR-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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10.1. AvTISpaoTIKOTNTA

Aev uttdpxel diaBEaiun TTAnpogopia.

10.2. XnuikA o100gpOTNTA

Aev uttdpxel O1aB€aiun TTAnpoopia.

10.3. MBavoTnTa eMMIKiVOUVWY avTISpdoswv

E@doov diacaliceTal o evoedelyévog TPOTTOG XEIPIGHOU KAl aTToBNKEUANG, OEV ONUEIWVOVTAI ETTIKIVOUVEG
avTIdPAoEIS .

10.4. ZUVvOAKEC TTPOC ATTOPUYHV

O¢ppokpaaia.

10.5. Mn oupBatd UAIKd

Agv uttdpxel 1aBEaiun TTAnpoopia.

10.6. EmiKivduva TpoidvTa atroouvleong

Agv uttdpxel 01aB€aiun TTAnpoopia.

TMHMA 11: To§ikoAoyikég TTAnpo@opieg

11.1. MAnpo@opieg yia TIG TOEIKOAOYIKEG ETITITWOEIS

Ogua ToIKéTNTA

Bdoel Twv diaBéoipwy dedopévwy, Ta KpITAPIa Tagivounaong dev TTAnpouvTal.

ApiB. CAS Ovopaoia
0066 ékBeong Adon |Ei60g Mnyn MéBodog
64-17-5 a18avoAn alBuAIKfy aAKOOA
OTOHATIKA LD50 6200 Apoupaiog IUCLID
mg/kg
avaTtveuoTikn (4 h) LC50 95,6 mg/l [Apoupaiog RTECS
QTPOG

EpeBioTiki kai diapBpwTikni dpdon

Bdoel Twv diabéaipwy dedopévwy, Ta KpITApIa Tagivopunang dev TAnpouvTal.

EvaioOnroTtroinTikn dpdon

Bdoel Twv diaBéoipwy dedopévwy, Ta KPITAPIa Tagivounong dev TTAnpouvTal.

Kapkivoyovog, petaAAagioydvog, ToSiki yia Thv avatrapaywyr dpdon

Bdoel Twv diaBéoipwy dedopévwy, Ta KPITAPIa Tagivounong dev TTAnpouvTal.

E1d1kf) TogIkéTnTH OTO 6pyava-oT1oXoug (STOT) - epdtras €kBeon

Bdoel Twv diabéaipwy dedopévwy, Ta KPITRpIa Tagivopunang dev TAnpouvTal.

Ei13i1knA To8IkOTNTA OTA 6pyava-oToxoug (STOT) - emravelAnppévn ékBeon

Bdoel Twv diabéoipwy dedopévwy, Ta KpITAPIa Tagivounong dev TTAnpouvTal.

To§IKOTNTA AVAPPOPNONG

Bdoel Twv diaBéoipwy dedopévwy, Ta KPITAPIa Tagivounong dev TTAnpouvTal.

MPAaKTIKN EUTTEIPIO

MepaiTépw TTOpPATNPAOEIG

E@doov TnpouvTal 01 YEVIKOI KAVOVES TTPOCTACIAG KATA TNV Epyaaia Kal BIOUNXAVIKAG UYIEIVAG, OEV UTTAPXEI
KivOuvog yia TNV uyeia Tou TTPocwTTIKOU atrd TO XEIPIOUO auToU Tou TTpoidvTog. EtavelAnuuévn kai ouveyxn ékBeon
MTTOPEi va TTPOoKaAéaEl EpeBIoUO TNG eMIdEPUIOAG Kal OepuaTiTIdOA, AOYO TNG ATTOAUTTAVTIKAG 1016TNTAG TOU

TIPOIOVTOG.

TMHMA 12: OikoAoyikég TTAnpo@opieg

12.1. TogikéTNTA

Aev uttdpxouv oToixeia diabéaiya yia 1o PeiyPa.

Api1Budg avabewpnong: 1,5 - AvtikaBioTd Tnv ékdoon: 1 GR-EL
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ApiB. CAS Ovopaocia
TogikéTNTa VEPOU Adon | [h11[d1 |E|’60g Mnyn MéBodog
64-17-5 a18avoAn alBUAIKT) aAKOOA
Oteia TOEIKATNTA EC50 9268 - 48 h[Daphnia magna IUCLID
Crustacea 14221 mg/l
12.2. AvBeKTIKOTNTA KOl IKAVOTNTA ATTod6unong
Aev uttdpxouv oToixeia diabéaiya yia To PeiyPa.
12.3. AuvatoTnTa BIoCUCOWPEUONS
Agv uttdpxouv oToixeia diabéaiya yia 1o heiyha.
ZUVTeEAEOTAG KATAVONRG N-OKTAVOAN /vepd
ApiB. CAS Ovouagaia Log Pow
64-17-5 aiBavoAn alBuAIkr) aAKOOA -0,31

12.4. KivnTikOTnTa 01O £50pOG
Aev uttapxouv dlaBéoipa aToixEia

12.5. ArotreAéopuara TnG aéioAéynong ABT kai aAaB

Aev uttdpyouv dloBéaiua oToIxEia

12.6. AAAEG APVNTIKEG ETMITITWOEIS
Aev uttapxouv dloBEoiua oToIxEia

TMHMA 13: Z1oix€ia oXeTIKA pe Tn 81d0eon

13.1. Mé00do1 diaxeipiong amofARTWYV

Emegepyacia amoBARTWV

Mpo@uAd&Te aTTO TNV €10POI OTO ATTIOXETEUTIKO oUCTNUA ] 0To Uypd TrEPIBAAAOV. To UAIKS Kal O TTEPIEKTNG TOU
TpETTEl va dlaTtedei ye acpaAr] T1péTro. AidBeon amofANTWY cUuPwva Twv 0dnyiwv TnG EE 75/442/EOK kai
91/689/EOK Trepi ammoBAATWYV Kal ETTIKIVOUVWYV aTTORARTWY CUPQWVA PE TIG TEAEUTAIEG EKOOXEG.

Kwd1k66 apifdg atroppiddTwyV, aXenoioTroinTo Tpoiov
120110 AMNOBAHTA AINO TH MOP®OMOIHZH KAl TH ®YZIKH KAl MHXANIKH EMI®ANEIAKH
EME=EPTAZIA METAAAQN KAI MAAZTIKQN; amréBAnTa o116 TN JOPEPOTTOINGN KAl TN QUGIKK Kal
UNXAVIKH ETTIQAVEIAKN ETTEEEPYATia HETAAAWY Kal TTAQOTIKWY; OUVOETIKA éAaia peTaAloTexViag;

eTmKivouva atropAnTa

Emre§epyacia akdBapTwy amroBARTWY CUCKEUACIWY KOl CUVICTWHEVA ATTOPPUTTAVTIKA
MR poAuopéveg Kal AdEIEG CUOKEUATiEG HTTOPOUV VA avaKUKAwWBOOUV. ZuhBouAcuTEiTE TNV Apuddia UTTNPETIa yia

TNV O1A0£0N TWV ATTIOPPIUHUATWV.

TMHMA 14: NMAnpo@opieg OXETIKA ME TN PETAPOPA

Meragopd dia Enpdg (ADR/RID)
14.1. Ap1Budg OHE:

14.2. OIKeia ovopagoia amooToAng
OHE:

14.3. Ta&n/-g1¢ KIivdUvou KATd Th
METO@OPA:
14.4. Oudda CUCKEUQTING:

ETikéTEG:

Kwdikdg Tagivounong:

Eidkég Odnyieg:
Mepiopiouévn TToodTnTa (LQ):
EkAuBcioa TrogdTtnTa:
MeTagopikn karnyopia:

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (a18avoAn aiBUAIKr) aAKOOA)

F1

274 601 640E
5L

E1

3

Api1Budg avabewpnong: 1,5 - AvtikaBioTd Tnv ékdoon: 1
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Ap1Budg KIvdUvou: 30
Kwdikag mTepiopicpou orpayyag: D/E
OaAdooia peragopd (IMDG)
14.1. Ap1Buo6g OHE: UN 1993
14.2. OIKeia ovopaoia aTooToARG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
OHE:
14.3. Ta&n/-s1g KIVSUVOU KaTA TN 3
HETAPOPA:
14.4. Oudda cUoKEUATIAG: ]
ETikéTeG: 3
Marine pollutant: NO
Eidkég Odnyieg: 223, 274, 955
Mepiopiopévn roodtnTa (LQ): 5L
ExAuBtioa TroooTtnTa: E1
EmS: F-E, S-E
Aepotropikn peragopd (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Ap18uég OHE: UN 1993
14.2. OIKeio ovopaoia aTooToARG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
OHE:
14.3. Ta&n/-s1g KIVSUVOU KaTd TN 3
HETAPOPA:
14.4. Opdda ouogkeuagiag: 11l
ETikéTeg: 3
Eidkég Odnyieg: A3
Meplopiouévn oooTnTa (LQ) 0L
(emBaTikG agpOTTAGVO):
Passenger LQ: Y344
EkAuBcioa Troadrnra: E1
IATA-Odnyia cuokeuaaiog (EMRATIKG agPOTTAGVO): 355
IATA-AvwTdTn TTOCOTNT (ETIRATIKO AEPOTTAGVO): 60 L
IATA-Odnyia cuokeuaaioag (PpopTnyd agpPoTTAGVO): 366
IATA-AvwTdTn TTOoOTNTA (POPTNYO AEPOTTAGVO): 220L

14.5. NepiBaAAovTikoi Kiviuvol

EMIKINAYNO TA TO NEPIBAAAON: ox1

14.6. E1d1kég Tpo@UAGEEIC yia Tov XpAOTN
Aev uttdpxouv dlaBéoipa aToixEia

14.7. X03nv peTa@opd cUp@wva e 1o rapdptnua ll Tng ouufaong MARPOL kail Tov kwdika IBC
Aev uttdpxouv dlaBéoipa aToixEia

TMHMA 15: Z1oix€ia VOUOBETIKOU XapOKTAPO

15.1. Kavoviouoi/lvouoBsoia oXETIKA UE TRV AOQAAEIN, TV UYEia Kal TO TTEPIBAAAOV yia TV ougia A To Peiypa

ZTOIXEIO OXETIKA PE TIG KavOVIOTIKEG Siarddeig EE
2010/75/EE (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)
E@vikoi kavoviouoi

Katnyopia kivduvou 0datog (D): 1 - MNMpokaAouv eha@pd pdAvon 1o vepou

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 GR-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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15.2. AZloA6ynon XNUIKAG ao@AaA&iag

Aev €xel dievepynBei afloAdynaon XnUIKAG ac@AAEIag yia TIG ouaieg o€ auTO TO Hiyua.

TMHMA 16: AAAeg TTAnpo@opieg

MeTaTpotrég

AuUTO TO SeATIO aoPAAeIag TTEPIEXEI AANAYEG aTTO TV TTponyoupevn €ékdoaon oTig evoTnTes: 3,11,14,15.
ZUuVTOHOYPOAPia KAl AKPWVUH

ADR: Accord europien relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: RBglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefdhrdende Stoffe

Keipevo Twv @pdoewv H kai EUH (ApiBuég kal TARPEG Keipegvo)

H225 Yypo Kkai aTuoi TTOAU eUQAEKTOQ.
H226 Yypo Kai aTuoi eUQAEKTA.
H319 MpokaAei goBapd oPOAAUIKO epeBITHO.

AAAa oTOIXEIO
AeATio dedopévwy acg@aAeiag olppwva pe KANONIZMOX (EE) 2015/830 THX EMNITPOITHZ 1ng 28ng Mdiou 2015
yla Tnv TpoTToTroinon Tou Kavoviopou (EK) apiB. 1907/2006 Tou EupwtraikoU KoivoBouAiou kal Tou ZupBouliou
yla TNV KaTayxwpion, Tnv agloAdynan, Tnv adeioddTnon Kal Toug TTEPIOPITPOUG TV XNUIKWVY TTpoidvTwy (REACH).

O1 TAnpoYopieg 0" aUTO TO EVTUTTO ACOPAAEING AVTOTTOKPIVOVTAI OTA JETPA ACQAAEIAG TOU TTPOIOVTOG, OTTWG AUTA
£XOUV PEXPI TNV NUEPOPNVia evnuépwaong Tou evtutrou. O1 TTANpo@opieg oag deivouv onueia avapopdg yia Tov
ACQAAN XEIPIOPO TOU TTPOIOVTOG TTOU aVAQEPETAI OTIG 0dnYieg XProEWS KABwg Kal yia Tnv atrodrikeuon,
emegepyaaoia, yetagopd kai diabean. O1 TTAnpo@opieg dev I0KUOUV yia AAAQ TTPOIOVTA. X€ TTEPITITWAON TTPOGOAKNG
GAAWV UNIKWV OTO TTPOIGV | O€ TTEPITITWON ETTEEEPYATIAG TOU TTPOIOGVTOG, OI TTANPOPOPIEG AUTWV TWV 0dNYIWV
xpriong &ev uTropouv va peTa@epBoUV €101 ATTAG OTO VEO TTPOIOV.

(Ta dedouéva Twv eMIKIVOUVWY CUTTATIKWY UAIKWVY TTapaAn@Onkav KGBs popd atnv eKAOTOTE IGXUOUTA TEAEUTAIA
OT46un Twv avrioToiXwV QUAAWY OTOIXEIWV aOPaAEIaS TwWV QPXIKWY TTAPAYwYwV.)

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 GR-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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TMHMA 1: AvayvwpioTIKOG KWBIKOG OUuTiag/HeEiyMaTOG KAl ETAIPEIAG/ETTIXEIPNONG

1.1. AvayvwpIoTIKOC KWSIKOC TTP0IdVTOCg

Rems Sanitol

1.2. Juva@eic TpoodiopIlONEVES XPNOEIC TNG OUTIAG 1) TOU MEIYUOTOG KOOI OVTEVOEIKVUOUEVES XPNOEIG

Xpfon TAG ouciag/Tou peiypatog
WuUKTIKO €AQIO TTOU avapIyVUETAl JE VEPO.

1.3. Z1oIXEia TOU TTPpOoNn0euTh ToU SeATiou dedouévwy ao@algiag

Etaipeia: REMS GmbH & Co. KG
0d6¢: Stuttgarter Strasse 83
Totog: D-71332 Waiblingen
TnAépwvo: +49 (0) 7151/ 1707-0 Téheoat: +49 (0) 7151 / 1707-110
HAekTpovikr dieubuvon: info@rems.de
KevTpiKn 10TOCEAIDA: www.rems.de
Touéag xopriynong Produktsicherheit / Product Safety
TTANPOPOPIWV:
1.4. Ap1Bud6g ThAs@wvou lepuavia: +49 (0) 7161 / 802-400
gmeiyovoag avaykng: Cyprus Poison Control Centre: 1401

TMHMA 2: NMpoodiopIioudg eMIKIVOUVOTNTAG

2.1. Ta&ivéunon Tng ougiag N Tou JEiyNOTOg

Kavoviouog (EK) api8. 1272/2008
Karnyopieg kivouvou:
EU@AekTO UYPO: EUQA. Yypd 3
AnAWOEIG ETTIKIVOUVOTNTAG:
Yypo Kai aTyoi eU@AEKTa.

2.2. F10IXEia EMIOCAPAVONG
Kavoviopég (EK) api6. 1272/2008
MpogidotroInTikA Mpoaooxn
AESN:
Eikovoypdpuara:

AnAwoeig emIKIVOUVOTNTAG

H226 Yypo Kail aTpoi eU@AEKTA.
AnAwoeig TpoUAagng
P210 Makpi& a1mé BeppudTNTa, BEPUEG ETTIPAVEIEG, OTTIVONPEG, YUUVA QAOYa Kal AAAEG TTNYEG
avagAegng. Mnv katrvigeTe.
P243 NA&BETE PETPA YIA TNV ATTOTPOTTA NAEKTPOOTATIKWY EKKEVWOEWY.

2.3. AAAoli Kivduvol
AmroteAéopara TG agloAdynong ABT kai aAaB: ave@dpuooTog.

TMHMA 3: ZUvBeon/TTAnpo@opisg yia T CUCTATIKA

3.2. Meiyuata
XnuIki ovopacia TG ouciag
Mapaokevaopa TTou TrEPIEXEI YAUKOAN.

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 CY-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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Emikivduva ocuoTaTikd UAIKA

ApiB. CAS Ovopaaia Bdpog
ApiB. EK [Api6. Eupempiou [Api6. REACH
Tagivopunon clpgwva pe Tov kavoviopo (EK) apiB. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 a18avoAn alBUAIKT) aAKOOA 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Keipevo Twv @paoccwv H kai EUH: BAétTe kdTw atrd TTapaypago 16.

TMHMA 4: Métpa mpwtwyv BonBeiwv

4.1. MNepiypa@n TwV PETPWYV TTPWTWV Bondsiwv

levikég utrodeigeig
>¢ epiTmTwon au@IBoAiag i edv epgavioTolv CUPTITWHATA avadnTeioTe 1aTpIKn BonBeia. e TepimTwaon
NirroBupiag BaATe To GTopo oe aTabepr) TTAAyia B€on kai {nTAOTE 1aTPIKr BorBeia. AQaipéaTe apuéowg OAa Ta
evOUNATA TTOU £XOUV HOAUVOEI.

Eiomrvon
ByaATe Tov Tpaupartia otov KaBapd apa Kal KPATAATE ToV {EGTO Kal HPEO.

Etraen dépparog
>¢ epPITTTWOoN emaQNg PE To OEpa, TTAUBEITE apéowg pe d@Bovo vepd Kal oaTrouvi.

Etraen ota pdartia
Ze TTEPITITWON ETTOPAG ME TO PATIA EETTAEVETE TO HATIA AVOIKTA PE GPOOVO VEPO KOl ETTIOKEPTEITE Evav
opBaApiarpo.

Kardmoon
> ¢ TEPITTITWON KATATIOoNG, LETTAUVETE TO OTOPA E veEPO (MGvo epdoov To BUa diatnpei TIG algBRoeIg Tou). Moon
dgpBovou vepoU o€ PIKpEG TToadTNTEG (apaiwon). KaAéaTte apéowg yiatpd. MHN TTpokaAéoeTe EUETO.

4.2. TnPAvTIKOTEPO CUUTITWUOTA KAl EMISPACEIS, AUETES ) UETOYEVETTEPES

2¢ epiTTTwon ap@IBoAiag i edv eppavioTolv CUPTITWHATA avadnTeioTe 1aTPIKr BoABeia.

4.3. 'Evd&i€n omolaodATToTE aTmaiToUevnG AUETNS IATPIKAG @POVTISag Kal £181KAG BepaTreiag
Aev uttdpxel 01aB£aiun TTAnpoYopia.

TMHMA 5: Métpa yia TNV KOTOTTOAEUNGN TNG TTUPKAYIAG

5.1. MupooBeoTiKd péoa

KatdAAnAa TupooBeoTiKd péoa
aAPPOG avOEKTIKOG OTIG AAKOOAEG, MupooBeaTikr) okovn, Alogeidio Tou dvBpaka (CO2).
AkaTtdAAnAa TTUpooBeCTIKG péEoa
Auvatdg midakag vepou.
5.2. E181koi Kivduvol TTou TTpoKUTITOUV a1rd TRV OUgia | TO JEiypa

Emikivduva trpoidvta ammoouvBeang: povogeidio Tou avBpaka Alogeidio Tou avBpaka (CO2). Mnv avarTvéeTe
KaTrvoug Kal avaBupIidoelg.

5.3. ZuoTdoEIg Yia TOUG TTUPOOoBEDTES
>¢ ePITTTWON PWTIAG: Xprjon aveEdpTnTNG CUCKEUNG TTPOCTACIAG TG AVATIVONG.

ZUTTANPWHATIKEG UTTODEISEIG
PuAaETE EeXWPIOTE TO HOAUCPEVO TTUPOCRETTIKO VEPS. MnV TO a@roeTe va €10€AB€I 0Ta avoixXTd UdATA KAl GTO
QATTOXETEUTIKO. Mnv eTTITPETTETE Va €I0EABEI GTO £B0POG/UTTEDOPOG.

TMHMA 6: MéTpa yia TRV AVTIMETWITION TUXaioag éKAuong

6.1. MPpooWTTIKEG TTPOQPUAAEEIS, TTPOOTATEUTIKOG EEOTTAITHOG Kal S1aSIKATIEG EKTAKTNG AVAYKNG
BAéTTe TTPOCTATEUTIKA PETPQ OTIG EVOTNTEG 7 Ka 8.

6.2. NepiBaAAoVTIKEG TIPOQUAGEEIS
Mpo@uAd&Te aTTO TNV €10PON OTO ATTOXETEUTIKO OUCTNUA ] 0TO Uypo TrEPIBAAAOV. Mnv emTpETTeETE VA €I0EABEI GTO
£60a@oc/utrédapogs. KaAdg kaBapiopog Twy BPOMIKWY OVTIKEIMEVWYV Kal TwV dATTESWV GUUQWVA UE TIG

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 CY-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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epIBarAovToAoyIKEG DIATAEEIG.

6.3. M£€60501 kal UAIKA yia TTEPIOPICUO Kal KaBapioud
MadZéwTe e ouvdeTIKG PETO Yia vEPO (AUMOG, DIATOMITNG, GUVOETIKO PECO YIa 0&EA, YEVIKO OUVOETIKO PEGO).
X€IPIOUOG TOU CUGOWPEUPEVOU TTPOIOVTOG GUHPWVA UE TO KEPAAQIO BIA0E0NG ATTOPPIMKATWY.

6.4. MapamrouT) g dAAa TUAPATA
BA£TTE TTPOOTATEUTIKA PETPO OTIG EVOTNTES 7 K 8.

TMHMA 7: Xeipiop6g Kal amroBnkeuon

7.1. NMpo@uAdéeig yio ao@aln XEIPIoHO

Y1rodeigeig yio ac@aln XeIipiIopuo
XPNOIYOTTOINOTE TTPOCWTTIKNA TTPOCTATEUTIKN evOUpaoia. Mnv TpWTE, TTIVETEN KATTVICETE, OTAV XPNOIPOTIOIEITE AUTO
10 TTPOIdV. E€aopalioTe KaBapsd aépa. XeIPIOTEITE KAI AVOIETE TO BOXEIO TIPOTEKTIKA. ZUVONKEG TTPOG ATTOPUYNV:
Anpioupyia agpoloA.

0dnyisg yia TNV TPOCTACIA O& TTUPKAYIEG KOl EKPRSEIS
ATTOQUYETE TO OXNMATICHS EUPAEKTWY 1 IKAVWYV VO EKPAYOUV CUYKEVTPWOEWY ATPOU OToV aépa Kabwg Kal TNV
UTTEPROCN TWV PEYIOTWY ETTITPETTTWV TIMWV YIA XWPOUG epyaaiag. Xprian Tou UANIKOU JOVo o€ TTEPIOXEG OTTOU deV
uttéipxel apean nAIoKr akTivoBoAia, @wTid ) AAAEG TTNYES avAPAEENS. ZT0 XWPO SIACTOANG KAEIOTWY SoXEiwV
MTTOPOUV VO GUCCWEEUTOUV, I01QITEPA PETA OTTO €TTIOPACT BEPUATNTAG, AVOBUNIACEIS EUPAEKTWY JIAAUTWYV. TMa TO
AOYW auTO KPATAOTE JOKPIG aTrd €0TiEG QWTIAG Kal TTNYEG avagAeEns. MpoRAeyn yeiwong yia doxeia,
pnxavApaTa, avtAieg kal eE0TTAIoOUG atroppd@nang. Na XpnaIJoTToloUvTal pn oTTivenpoydéva epyaAcia.
JupBouAn: PopdTe avVTIOTATIKA TTATTOUTOIA KOl POUXICUO.

7.2. TuvBnkeg ao@alolc @UAagng, cuptrepiAauBavouévwy TUXOV aocupuBifaoTwy KAOTAOTACEWV

ATraITAOEIG Yia XWpPoug amodnkeuong kai Soxeia
TpooTacia katd: Maywvid. Makpid armd BepudtnTa. TTPOPUAGETE aTTd BepudTNTA KAl duean nAIAKr akTivoBoAia.
AlatnpeioTe To doxeio epunTIKG KAEIOTO 0€ dpoaePd, KaAd eEaepIlOUEVO XWPO.
7.3. E151kA 1eAIKA XpAON A XPAOEIS

AlaBaoTe TIG TEXVIKEG TTANPOPOPIEG.

TMHMA 8: "EAeyxog TnG £€KBeoNG/ATOUIKE TTPOCTACI

8.1. MNapdueTpol eAéyxou

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 CY-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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11.11.2016 Tepdyio No.: 14011... ZeAida 4 amé 9
Tinég DNEL/DMEL
Api6. CAS | Ovouagia Tou TTapdyovTa
DNEL T1UTTOG 00d6¢ ékBeang Emidpaang TiyR
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol
Epyalépevog DNEL, pokpotrpdBeopun €kBeon OEPUATIKA QUGTNUIKO 6,3 mg/kg
K.B./nuépa
Epyalopevog DNEL, pakpotrpéBeoun ékBeon AVATIVEUOTIKA OuUoTNUIKO 5 mg/m?
Epyalépevog DNEL, pokpotrpdBeopun ékBeon QVOTTVEUCTIK TOTTIK& 5 mg/m?
KaravaAwtrig DNEL, pakpotrpdBeapun ékBeon OTOUOTIKA QUGTNUIKO 13 mg/kg
K.B./nuépa
KatavoAwTtrg DNEL, pakpotmmpdBbeopun ékBean depuarTikni OUoTNUIKO 3,1 mg/kg
K.B./nuépa
KaravaAwtrig DNEL, pakpotrpdBeapun ékBeon QAVATTVEUOTIKA OUCoTNMIKO 1,25 mg/m?
KaravaAwtrig DNEL, pakpotrpdBeopun ékBeon QAVATIVEUOTIKA TOTTIKG 1,25 mg/m?
64-17-5 aiBavoAn alBUAIKr) aAKOOA
Epyalépevog DNEL, oéeia QVOTTVEUOTIKI) TOTTIKG 1900 mg/m?
Epyalopevog DNEL, pakpotrpéBeoun ékBeon depuaTikni OuUoTNUIKO 343 mg/kg
K.B./nuépa
Epyalépevog DNEL, pokpotrpdBeopn €kBeon QAVATTVEUOTIKA OUOTNUIKO 950 mg/m?
KaravaAwtrig DNEL, ogeia QVOTTVEUCTIKI) TOTTIKG 950 mg/m?
KatavoAwTtrg DNEL, pakpotmmpdBeopun ékBean depuarTikni OUoTNUIKO 206 mg/kg
K.B./nuépa
KaravaAwtrig DNEL, pakpotrpéBeapun ékBeon QAVATTVEUOTIKA OUCoTNMIKO 114 mg/m?
KaravaAwtrig DNEL, pakpotrpdBeapun ékBeon OTOMATIKA OUOTNMIKO 87 mg/kg
K.B./nuépa
Tipég PNEC
Api6. CAS | Ovouagia Tou TTapayovTa
MepIBaAAOVTIKOG TOPEQG Tiyn
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol
Aukd udata 0,32 mgl/l
OaAdoaia udarta 0,032 mg/l
I¢ApaTa YAUKWY udaTWV 1,7 mg/kg
IZAuaTa Balacaiwy udaTWY 0,17 mg/kg
Mikpoopyaviouoi o€ eykaTaoTaoeIg £TTeEEpyaciag AugdTwy 10 mgl/l
‘Edagog 0,151 mg/kg
64-17-5 aiBavoAn alBUAIKr) aAKOOA
Auka UdaTta 0,96 mg/l
OaAdoaia udarta 0,79 mg/l
ICApaTa YAUKWY UBaTWV 3,6 mg/kg
I¢AuaTa BaAaoaiwy uddTwy 2,9 mg/kg
Agutepoyevig dnAnTtnpiaon 0,72 mg/kg
‘Edagog 0,63 mg/kg

8.2. 'EAgyxol ék0s0ong

KardAAnAol unxavikoi éAgyxol

BAétre kKeaAaio 7. Aev Bswpeital atrapaitntn N AYn emMTPOCOETWY PETPWV.

Mértpa vyieIviig

270 XWpPOo epyaciag ammayopeUeTal TO GaynTo, TO TTOTO, TO KATIVIGUA KAl TO GTAPVICHA.

Api1Budg avabewpnong: 1,5 - AvtikaBioTd Tnv ékdoon: 1
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MpooTacia Twv HATIWV/TOU TTPOCWITOU
lFuahid 6paong pe TTAdiv TTpooTaacia.

MpooTaoia TV XEPIWV
Na @opdTe katdAANAa yavTia. ZuvioTéueva PovTéAa TTpooTaTeuTIKWy yavTiwv: DIN EN 374. KatdAAnAo UAIKO:
NBR (vITpIAIKS KaOUTOOUK). XpOvog dIAacTTacng (UEYIOTOG XPOVog @opéuaTtog): > 120 min (Mdaxog Tou UAIKOU Tou
yavtiou: 0.4 mm). Mpooégte To XpOvo dIATPNONG KAl TA XAPAKTNPIOTIKG TOU TTPOIOVTOG. ZUVioTaTal VO
EVNUEPWOEITE OTTO TWV KATAOKEUAOTA YIA TNV AVOEKTIKOTNTA TWV TIPOAVAPEPOUEVWY TTPOCTATEUTIKWY YAVTIWV
€I0IKAG XPATEWG. MPOPUAAKTIKEG KPEUEG UTTOPOUV va FonBAcouV va TTPooTaTEUTOUV Ta EKTEBEINEVA UEPN TOU
OéppaTog. Metd amd emma@r) Ogv TTPETTEI AQUTA VA XENOIUOTTOIOUVTAl O€ KAPMIA TTEPITITWAN.

MpooTtacia Tou dépparTog
Evduuacia rpooTaciag.

AvaTTVEUOTIKN TTPOCTAC O
Y€ TEPITTITWON TTIOU N TEXVIKN aTToppoPnan ) Ta HETPA agPICPOU dev gival dSuvaTd i QvETTOPK), TTPETTEI va
xpnoipotroinBei avatveuoTikn TTpoaTaagia. KatdAANAn cuokeun avaTTveUaTIKNG TTpooTaciag: MAaoka evog
oeutépou pe QiAtpo (EN 149), .x. FFAP / Mdoka TrpocwTtrou, pdoka 1/2 kai ydoka 1/4 (DIN EN 136/140) +
>uokeur] ye auvdiaopo giAtpwy (EN 14387) , r.x. AP.

‘EAeyxol epIBaAAovTIKAG éKOEONG
Mpo@uA&ETE aTTO TNV €1I0PON OTO ATTOXETEUTIKO OUCTNUA ] 0TO UYypd TrEPIBAAAOV.

TMHMA 9: ®ucikég Kal XNUIKEG 1I810TNTEG

9.1. Z1oIXEia VIa TIC BACIKEC QUOIKES KOl XNUIKES 1810TNTEG

duoikA katdoTaon: uypod
Xpwua: KOKKIVO
Oopn: XOPAKTNPIOTIKOG
MéBodog
Tiyn pH (o€ 20 °C): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)
MAnpo@opieg yia Tig HETABOAEG TNG PUOIKAG KATACTAONG
Znueio TAEEwWG: Oev £xel TTPoodIoPIoOEi
Apxiké onueio Zéong kai Trepioxn ¢éong: Oev £xel TTPoodIoPIoOE]
Pour point: dev €xel TTPoadIopIabei
nueio avagAegng: >35°C ENISO 2719
Katwrepo 6plo €kpnéng: 2,6 6ykog %
AvwTepo Oplo €Kpnéng: 12,6 6ykog %
O¢eppokpacia avapAeEng: dev €xel TTPoadIopIadEi
O¢puokpaaia ammoouvbeang: Agv uttdpxel d1aBéaiun TTAnpogopia.
Mieon atpwv: Oev €xel TTPoodIopIoOEi
MukvotnTa (og 15 °C): 1,08 g/cm* DIN EN ISO 12185
YdartodiaAutdTnTa: avapigiyog
JUVTEAEOTAG KATAVOUNG: Oev £xel TTPoadIopIcOEi
Auvapikd 1EWOEG: Oev £xel TTpoadlopIoBei
KivnuaTikd 1§woeg: 24 mm?%s ASTM D 7042
(og 20 °C)
Xpoévog pong: Oev £xel TTPoodIoPIoOEi
MukvoTnTa OTUWV: dev €xel TTPoadIopIabEi
TaxutnTa €€ATUIONG: dev €xel TTPoadIopIaOEi

9.2. AAAec TTAnpO@OPIEg

Aev uttdpyxel d1aBéaiun TTAnpogopia.

TMHMA 10: ZTaBepoTnTa KOl avTISPACTIKOTNTA

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 CY-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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10.1. AvTISpaoTIKOTNTA

Aev uttdpxel diaBEaiun TTAnpogopia.

10.2. XnuikA o100gpOTNTA

Aev uttdpxel O1aB€aiun TTAnpoopia.

10.3. MBavoTnTa eMMIKiVOUVWY avTISpdoswv

E@doov diacaliceTal o evoedelyévog TPOTTOG XEIPIGHOU KAl aTToBNKEUANG, OEV ONUEIWVOVTAI ETTIKIVOUVEG
avTIdPAoEIS .

10.4. ZUVvOAKEC TTPOC ATTOPUYHV

O¢ppokpaaia.

10.5. Mn oupBatd UAIKd

Agv uttdpxel 1aBEaiun TTAnpoopia.

10.6. EmiKivduva TpoidvTa atroouvleong

Agv uttdpxel 01aB€aiun TTAnpoopia.

TMHMA 11: To§ikoAoyikég TTAnpo@opieg

11.1. MAnpo@opieg yia TIG TOEIKOAOYIKEG ETITITWOEIS

Ogua ToIKéTNTA

Bdoel Twv diaBéoipwy dedopévwy, Ta KpITAPIa Tagivounaong dev TTAnpouvTal.

ApiB. CAS Ovopaoia
0066 ékBeong Adon |Ei60g Mnyn MéBodog
64-17-5 a18avoAn alBuAIKfy aAKOOA
OTOHATIKA LD50 6200 Apoupaiog IUCLID
mg/kg
avaTtveuoTikn (4 h) LC50 95,6 mg/l [Apoupaiog RTECS
QTPOG

EpeBioTiki kai diapBpwTikni dpdon

Bdoel Twv diabéaipwy dedopévwy, Ta KpITApIa Tagivopunang dev TAnpouvTal.

EvaioOnroTtroinTikn dpdon

Bdoel Twv diaBéoipwy dedopévwy, Ta KPITAPIa Tagivounong dev TTAnpouvTal.

Kapkivoyovog, petaAAagioydvog, ToSiki yia Thv avatrapaywyr dpdon

Bdoel Twv diaBéoipwy dedopévwy, Ta KPITAPIa Tagivounong dev TTAnpouvTal.

E1d1kf) TogIkéTnTH OTO 6pyava-oT1oXoug (STOT) - epdtras €kBeon

Bdoel Twv diabéaipwy dedopévwy, Ta KPITRpIa Tagivopunang dev TAnpouvTal.

Ei13i1knA To8IkOTNTA OTA 6pyava-oToxoug (STOT) - emravelAnppévn ékBeon

Bdoel Twv diabéoipwy dedopévwy, Ta KpITAPIa Tagivounong dev TTAnpouvTal.

To§IKOTNTA AVAPPOPNONG

Bdoel Twv diaBéoipwy dedopévwy, Ta KPITAPIa Tagivounong dev TTAnpouvTal.

MPAaKTIKN EUTTEIPIO

MepaiTépw TTOpPATNPAOEIG

E@doov TnpouvTal 01 YEVIKOI KAVOVES TTPOCTACIAG KATA TNV Epyaaia Kal BIOUNXAVIKAG UYIEIVAG, OEV UTTAPXEI
KivOuvog yia TNV uyeia Tou TTPocwTTIKOU atrd TO XEIPIOUO auToU Tou TTpoidvTog. EtavelAnuuévn kai ouveyxn ékBeon
MTTOPEi va TTPOoKaAéaEl EpeBIoUO TNG eMIdEPUIOAG Kal OepuaTiTIdOA, AOYO TNG ATTOAUTTAVTIKAG 1016TNTAG TOU

TIPOIOVTOG.

TMHMA 12: OikoAoyikég TTAnpo@opieg

12.1. TogikéTNTA

Aev uttdpxouv oToixeia diabéaiya yia 1o PeiyPa.

Api1Budg avabewpnong: 1,5 - AvtikaBioTd Tnv ékdoon: 1 CY-EL
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ApiB. CAS Ovopaocia
TogikéTNTa VEPOU Adon | [h11[d1 |E|’60g Mnyn MéBodog
64-17-5 a18avoAn alBUAIKT) aAKOOA
Oteia TOEIKATNTA EC50 9268 - 48 h[Daphnia magna IUCLID
Crustacea 14221 mg/l
12.2. AvBeKTIKOTNTA KOl IKAVOTNTA ATTod6unong
Aev uttdpxouv oToixeia diabéaiya yia To PeiyPa.
12.3. AuvatoTnTa BIoCUCOWPEUONS
Agv uttdpxouv oToixeia diabéaiya yia 1o heiyha.
ZUVTeEAEOTAG KATAVONRG N-OKTAVOAN /vepd
ApiB. CAS Ovouagaia Log Pow
64-17-5 aiBavoAn alBuAIkr) aAKOOA -0,31

12.4. KivnTikOTnTa 01O £50pOG
Aev uttapxouv dlaBéoipa aToixEia

12.5. ArotreAéopuara TnG aéioAéynong ABT kai aAaB

Aev uttdpyouv dloBéaiua oToIxEia

12.6. AAAEG APVNTIKEG ETMITITWOEIS
Aev uttapxouv dloBEoiua oToIxEia

TMHMA 13: Z1oix€ia oXeTIKA pe Tn 81d0eon

13.1. Mé00do1 diaxeipiong amofARTWYV

Emegepyacia amoBARTWV

Mpo@uAd&Te aTTO TNV €10POI OTO ATTIOXETEUTIKO oUCTNUA ] 0To Uypd TrEPIBAAAOV. To UAIKS Kal O TTEPIEKTNG TOU
TpETTEl va dlaTtedei ye acpaAr] T1péTro. AidBeon amofANTWY cUuPwva Twv 0dnyiwv TnG EE 75/442/EOK kai
91/689/EOK Trepi ammoBAATWYV Kal ETTIKIVOUVWYV aTTORARTWY CUPQWVA PE TIG TEAEUTAIEG EKOOXEG.

Kwd1k66 apifdg atroppiddTwyV, aXenoioTroinTo Tpoiov
120110 AMNOBAHTA AINO TH MOP®OMOIHZH KAl TH ®YZIKH KAl MHXANIKH EMI®ANEIAKH
EME=EPTAZIA METAAAQN KAI MAAZTIKQN; amréBAnTa o116 TN JOPEPOTTOINGN KAl TN QUGIKK Kal
UNXAVIKH ETTIQAVEIAKN ETTEEEPYATia HETAAAWY Kal TTAQOTIKWY; OUVOETIKA éAaia peTaAloTexViag;

eTmKivouva atropAnTa

Emre§epyacia akdBapTwy amroBARTWY CUCKEUACIWY KOl CUVICTWHEVA ATTOPPUTTAVTIKA
MR poAuopéveg Kal AdEIEG CUOKEUATiEG HTTOPOUV VA avaKUKAwWBOOUV. ZuhBouAcuTEiTE TNV Apuddia UTTNPETIa yia

TNV O1A0£0N TWV ATTIOPPIUHUATWV.

TMHMA 14: NMAnpo@opieg OXETIKA ME TN PETAPOPA

Meragopd dia Enpdg (ADR/RID)
14.1. Ap1Budg OHE:

14.2. OIKeia ovopagoia amooToAng
OHE:

14.3. Ta&n/-g1¢ KIivdUvou KATd Th
METO@OPA:
14.4. Oudda CUCKEUQTING:

ETikéTEG:

Kwdikdg Tagivounong:

Eidkég Odnyieg:
Mepiopiouévn TToodTnTa (LQ):
EkAuBcioa TrogdTtnTa:
MeTagopikn karnyopia:

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (a18avoAn aiBUAIKr) aAKOOA)

F1

274 601 640E
5L

E1

3

Api1Budg avabewpnong: 1,5 - AvtikaBioTd Tnv ékdoon: 1
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Ap1Budg KIvdUvou: 30
Kwdikag mTepiopicpou orpayyag: D/E
OaAdooia peragopd (IMDG)
14.1. Ap1Buo6g OHE: UN 1993
14.2. OIKeia ovopaoia aTooToARG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
OHE:
14.3. Ta&n/-s1g KIVSUVOU KaTA TN 3
HETAPOPA:
14.4. Oudda cUoKEUATIAG: ]
ETikéTeG: 3
Marine pollutant: NO
Eidkég Odnyieg: 223, 274, 955
Mepiopiopévn roodtnTa (LQ): 5L
ExAuBtioa TroooTtnTa: E1
EmS: F-E, S-E
Aepotropikn peragopd (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Ap18uég OHE: UN 1993
14.2. OIKeio ovopaoia aTooToARG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
OHE:
14.3. Ta&n/-s1g KIVSUVOU KaTd TN 3
HETAPOPA:
14.4. Opdda ouogkeuagiag: 11l
ETikéTeg: 3
Eidkég Odnyieg: A3
Meplopiouévn oooTnTa (LQ) 0L
(emBaTikG agpOTTAGVO):
Passenger LQ: Y344
EkAuBcioa Troadrnra: E1
IATA-Odnyia cuokeuaaiog (EMRATIKG agPOTTAGVO): 355
IATA-AvwTdTn TTOCOTNT (ETIRATIKO AEPOTTAGVO): 60 L
IATA-Odnyia cuokeuaaioag (PpopTnyd agpPoTTAGVO): 366
IATA-AvwTdTn TTOoOTNTA (POPTNYO AEPOTTAGVO): 220L

14.5. NepiBaAAovTikoi Kiviuvol

EMIKINAYNO TA TO NEPIBAAAON: ox1

14.6. E1d1kég Tpo@UAGEEIC yia Tov XpAOTN
Aev uttdpxouv dlaBéoipa aToixEia

14.7. X03nv peTa@opd cUp@wva e 1o rapdptnua ll Tng ouufaong MARPOL kail Tov kwdika IBC
Aev uttdpxouv dlaBéoipa aToixEia

TMHMA 15: Z1oix€ia VOUOBETIKOU XapOKTAPO

15.1. Kavoviouoi/lvouoBsoia oXETIKA UE TRV AOQAAEIN, TV UYEia Kal TO TTEPIBAAAOV yia TV ougia A To Peiypa

ZTOIXEIO OXETIKA PE TIG KavOVIOTIKEG Siarddeig EE
2010/75/EE (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)
E@vikoi kavoviouoi

Katnyopia kivduvou 0datog (D): 1 - MNMpokaAouv eha@pd pdAvon 1o vepou

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 CY-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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15.2. AZloA6ynon XNUIKAG ao@AaA&iag

Aev €xel dievepynBei afloAdynaon XnUIKAG ac@AAEIag yia TIG ouaieg o€ auTO TO Hiyua.

TMHMA 16: AAAeg TTAnpo@opieg

MeTaTpotrég

AuUTO TO SeATIO aoPAAeIag TTEPIEXEI AANAYEG aTTO TV TTponyoupevn €ékdoaon oTig evoTnTes: 3,11,14,15.
ZUuVTOHOYPOAPia KAl AKPWVUH

ADR: Accord europien relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: RBglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefdhrdende Stoffe

Keipevo Twv @pdoewv H kai EUH (ApiBuég kal TARPEG Keipegvo)

H225 Yypo Kkai aTuoi TTOAU eUQAEKTOQ.
H226 Yypo Kai aTuoi eUQAEKTA.
H319 MpokaAei goBapd oPOAAUIKO epeBITHO.

AAAa oTOIXEIO
AeATio dedopévwy acg@aAeiag olppwva pe KANONIZMOX (EE) 2015/830 THX EMNITPOITHZ 1ng 28ng Mdiou 2015
yla Tnv TpoTToTroinon Tou Kavoviopou (EK) apiB. 1907/2006 Tou EupwtraikoU KoivoBouAiou kal Tou ZupBouliou
yla TNV KaTayxwpion, Tnv agloAdynan, Tnv adeioddTnon Kal Toug TTEPIOPITPOUG TV XNUIKWVY TTpoidvTwy (REACH).

O1 TAnpoYopieg 0" aUTO TO EVTUTTO ACOPAAEING AVTOTTOKPIVOVTAI OTA JETPA ACQAAEIAG TOU TTPOIOVTOG, OTTWG AUTA
£XOUV PEXPI TNV NUEPOPNVia evnuépwaong Tou evtutrou. O1 TTANpo@opieg oag deivouv onueia avapopdg yia Tov
ACQAAN XEIPIOPO TOU TTPOIOVTOG TTOU aVAQEPETAI OTIG 0dnYieg XProEWS KABwg Kal yia Tnv atrodrikeuon,
emegepyaaoia, yetagopd kai diabean. O1 TTAnpo@opieg dev I0KUOUV yia AAAQ TTPOIOVTA. X€ TTEPITITWAON TTPOGOAKNG
GAAWV UNIKWV OTO TTPOIGV | O€ TTEPITITWON ETTEEEPYATIAG TOU TTPOIOGVTOG, OI TTANPOPOPIEG AUTWV TWV 0dNYIWV
xpriong &ev uTropouv va peTa@epBoUV €101 ATTAG OTO VEO TTPOIOV.

(Ta dedouéva Twv eMIKIVOUVWY CUTTATIKWY UAIKWVY TTapaAn@Onkav KGBs popd atnv eKAOTOTE IGXUOUTA TEAEUTAIA
OT46un Twv avrioToiXwV QUAAWY OTOIXEIWV aOPaAEIaS TwWV QPXIKWY TTAPAYwYwV.)

Ap1Bu6g avaBewpnang: 1,5 - AvtikaBioTa Tnv ékdoon: 1 CY-EL Hupepopnvia ékdoong: 11.12.2017
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Revize edildigi tarih: Rems Sanitol

11.11.2016 Mal No: 14011... Sayfa 1 nin 8

BOLUM 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Karisimin kimligi

Rems Sanitol

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlar ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Maddenin/Karigimin kullanimi
Suya karigtirilabilen sogutma yagi.

1.3. Giivenlik bilgi formu tedarikcisinin bilgileri

Sirket ad: REMS GmbH & Co. KG
Cadde: Stuttgarter Strasse 83
Sehir: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefaks: +49 (0) 7151 / 1707-110
E-Posta: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Sorumlu Bélim: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Acil durum telefon Almanya: +49 (0) 7161 / 802-400
numarasi: Zehir Danisma Merkezi (Ankara): (0800 314 7900 local no.) / +90 0312 433 70 01

BOLUM 2: Zararlilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karisimin siniflandiriimasi

Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)
Tehlike kategorileri:
Alevlenir sivilar: Alev. Sivi 3
Tehlike Agiklamalari:
Alevlenir sivi ve buhar.

2.2. Etiket unsurlari

Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)
Uyari Kelimesi: Dikkat

Piktogramlar:

Zararhhk ifadesi

H226 Alevlenir sivi ve buhar.

Onlem ifadeleri
P210 Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak ylizeylerden uzak tutun. — Sigara igilmez.
P243 Statik bosalmaya karsi Onleyici tedbirler alin.

2.3. Diger zararlar
PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari: kullanilabilir degil.

BOLUM 3: Bilesim/igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Kanisimlar

Kimyasal Ozellikleri
Glikol igerir.

Revizyon No.: 1,5 - Versiyon degistirir: 1 TR Basim tarihi: 11.12.2017


mailto:info@rems.de
http://www.rems.de

GUVENLIK BILGi FORMU
13.12.2014/29204 Sayili T.C. Yonetmeligine uygun hazirlanmigtir

Revize edildigi tarih: Rems Sanitol

11.11.2016 Mal No: 14011... Sayfa 2 nin 8

Tehlikeli bilegsenler

CAS No. Kimyasal ismi Miktar
EC No. |Endeks No. [REACH No.
Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)

64-17-5 etanol 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Alev. Sivi 2, Gz Tah. 2; H225 H319

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni: 16 bolimine bakiniz.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. 11k yardim 6nlemlerinin aciklamasi

Genel bilgi
Tum stpheli hallerde ve semptomlarin mevcut olmasi durumunda doktora basvurun. Biling kaybinda stabil yan
pozisyonuna getirip tibbi tavsiye alin. Kirli ve 1slanmis giysileri hemen ¢ikarin.

Solunmasi halinde
Etkilenen kigileri temiz havaya ¢ikarin, sicak ve sakin kalmalarini saglayin.

Deriyle temasi halinde
Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin.

Gozlerle temasi halinde
Goz ile temasi halinde gbézi yeterince bol su ile temizleyin ve sonrasinda acilen g6z doktoruna gérinun.

Yutulmasi halinde
Yutulmasi halinde, agzi su ile yikayin (sadece kisinin bilinci yerinde ise.) Bol miktarda suyu kiigiik porsiyonlarda
igirin (dilisyon etkisi). Hemen bir doktor ¢agirin. KusturMAYIN.

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Tdm slpheli hallerde ve semptomlarin mevcut olmasi durumunda doktora basvurun.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geredi icin ilk isaretler
Bilgi bulunmamaktadir.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun séndiirme maddesi
alkole dayanikli képuk, Séndurme tozu, Karbondioksit (CO2).

Uygun olmayan séndiirme maddesi
Yuksek gugli su pUskurtme jeti.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Zararli bozunma Urtnleri: Karbonmonoksit Karbondioksit (COZ2). Eksplozyon ve yangin gazlarini solumayin.

5.3. Yangin séndiirme ekipleri icin tavsiyeler
Yangin durumunda: Cevre havasindan bagimsiz solunum koruma cihazi kullanin.

Ek bilgi
Kontamine séndiriict suyu ayri ayri toplayin. Kanalizasyon veya sulara ulasmasina izin vermeyin.
Yeraltina/topraklara ulagsmasini engelleyiniz.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi 6nlemler

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakin.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Yeraltina/topraklara ulasmasini engelleyiniz. Kirlenmis
nesneler ve zemin gevre talimatlarina uygun bir sekilde temizlenmelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme icin yéntemler ve materyaller
Sivi baglayici materyal (kum, kiselgur, asit baglayicisi, tniversel baglayici) ile absorbe edin. Toplanan materyale,
atikla ilgili bélume uygun mudahale edilmelidir.
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6.4. Diger bolimlere atiflar
7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakin.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Giivenli ellecleme icin 6nlemler

Giivenli ellegleme icin 6neri
Kisisel koruyucu ekipman kullanin. Bu trind kullanirken higbir sey yemeyin, igmeyiniz veya sigara icmeyin.
Temiz hava saglayin. Kap dikkatlice tasinmali ve agilmalidir. Kaginiimasi gereken sartlar: aerosol
Uretimi/-olusumu.

Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Havada, tutusabilen ve patlayici buhar konsantrasyonlarinin olusumunu ve isyeri sinir degerlerinin asilmasini
engelleyiniz. Materyali sadece agik 1giklarin, atesin ve diger ates kaynaklarin olmadigi bir yerde kullanin. Kapal
mekanlarin gaz bélmelerinde 6zellikle sicagin etkisiyle tutusabilen solventlerin buharlari birikebilmektedir. Ates
veya yanicl kaynaklar bu nedenle yaklastirlmamalidir. Kaplarin, cihazlarin, pompalarin ve emme tertibatlarinin
topraklanmis olmalarini saglayin. Sadece ates almayan aletler kullanin. Tavsiye: Antistatik ayakkabi ve giysi
kullanin.

7.2. Uyusmazliklari da iceren giivenli depolama icin kosullar

Depo ve kaplar igin gereklilikler
Sagida yazilana kargi koruyun: Don. Sicaktan koruyun. Direkt glines isinlarindan koruyun. Kabi siki kapali
tutarak serin ve iyi havalanan bir yerde muhafaza ediniz.

7.3. Belirli son kullanimlar

Teknik veri formuna dikkat et.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Maruziyet limitleri

CAS No. Maddenin Adi ppm mg/m3 lif/cm? Kategori Ozel isaret

64-17-5 Etil alkol (Etanol) 1000 1900 TWA

DNEL-/DMEL degerleri

CAS No. | Maddenin Adi

DNEL tip Maruziyet yolu Etkiler Deger

102-71-6 | 2,2'2"nitrilotriethanol

Isci DNEL, uzun sireli dermal sistemik 6,3 mg/kg VA/glin
Isci DNEL, uzun sireli inhalatif sistemik 5 mg/m?

Isci DNEL, uzun sireli inhalatif yerel 5 mg/m?

Tuketici DNEL, uzun sireli oral sistemik 13 mg/kg VA/giin
Tuketici DNEL, uzun sureli dermal sistemik 3,1 mg/kg VA/gin
Tuketici DNEL, uzun sureli inhalatif sistemik 1,25 mg/m?
Tuketici DNEL, uzun streli inhalatif yerel 1,25 mg/m?
64-17-5 etanol

Isci DNEL, akut inhalatif yerel 1900 mg/m?

Isci DNEL, uzun sireli dermal sistemik 343 mg/kg VA/gin
Isci DNEL, uzun sireli inhalatif sistemik 950 mg/m?
Tuketici DNEL, akut inhalatif yerel 950 mg/m?®
Tuketici DNEL, uzun sureli dermal sistemik 206 mg/kg VA/gln
Tuketici DNEL, uzun streli inhalatif sistemik 114 mg/m?
Tuketici DNEL, uzun sdreli oral sistemik 87 mg/kg VA/gln
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PNEC degerleri

CASNo. |Maddenin Adi

Cevresel kisim Deger
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Tatl su 0,32 mgl/l
Deniz suyu 0,032 mg/l
Tatl su tortusu 1,7 mg/kg
Deniz tortusu 0,17 mg/kg
Aritma tesislerinde mikrobiyolojik aktivite 10 mg/l

Yer 0,151 mg/kg
64-17-5 etanol

Tath su 0,96 mg/l
Deniz suyu 0,79 mg/l
Tath su tortusu 3,6 mg/kg
Deniz tortusu 2,9 mg/kg
Sekonder zehirlenme 0,72 mg/kg
Yer 0,63 mg/kg

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun miihendislik kontrolleri
Bakiniz bolim 7. Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

Koruyucu ve hijyen 6nlemleri

is yerinde yemek yemeyin, igmeyin, sigara icmeyin, burnunuzu gekmeyin.

Goz/Yiiz korunmasi
Yan korumali gozlik.

Ellerin korunmasi

Uygun koruyucu eldiven takin. Tavsiye edilen eldiven markalari: DIN EN 374. Uygun materyal: NBR (Nitril
kauguk). Penetrasyon zamani (maksimal tagima suresi): > 120 min (Eldiven materyalinin kalinligi: 0.4 mm).
Materyalin dayanma siiresine ve kaynak ¢zelliklerine dikkat edilmelidir. Yukarida s6z edilen koruyucu eldivenlerin
kimyasallara karg! direncini belirlemek igin eldiven imalatgisina danigmak tavsiye edilmektedir. Koruyucu kremler
maruziyete agik bulunan deri bélgelerini korumaya yardimci olabilirler. Temas sonrasi asla kullaniimamalidirlar.

Cildin korunmasi
Koruyucu giysi.
Solunum sisteminin korunmasi

Teknik olarak aspirasyon veya havalandirma tedbirleri mimkiin olmadiginda veya yetersiz kaldiklarinda solunum
koruyucusu taginmaldir. Uygun solunum koruma cihazi: Filtreleyici yarim maske (EN 149), 6rn. FFAP /
Tam/yarim/ceyrek maske (DIN EN 136/140) + Kombinasyon filtre cihazi (EN 14387), 6rn. AP.

Cevresel maruz kalma kontrolleri
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: S\
Renk: kirmizi
Koku: karakteristik

pH Degeri (20 °Cda/de):
Fiziksel durum degisiklikleri
Erime noktasi:

Baslangi¢ kaynama noktasi ve kaynama
araligi:

Test yontemi
8,1 DIN 51369 (100 g/L)

belirlenmemis
belirlenmemis
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Akma noktasi:

Parlama noktasi:

Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri:

Ust alevlenirlik veya patlayici limitleri:

Tutusma sicakhgi:
Bozunma sicakligr:
Buhar basinci:
Yogdunluk (15 °Cda/de):
Suda ¢odzinirlagu:
Dagilim katsayisi:
Dinamik viskozite:

Kinematik viskozite:
(20 °Cda/de)

Akis sdresi:
Buhar yogunlugu:
Buharlagma hizi:
9.2. Diger bilgiler
Bilgi bulunmamaktadir.

belirlenmemis

>35°C

2,6 % hacim

12,6 % hacim
belirlenmemis

Bilgi bulunmamaktadir.
belirlenmemis

1,08 g/cm?®
karigtinlabilir
belirlenmemis

belirlenmemis

24 mm?/s

belilenmemisg

belirlenmemis

belilenmemisg

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime
Bilgi bulunmamaktadir.

10.2. Kimyasal kararhlik
Bilgi bulunmamaktadir.

10.3. Zararl tepkime olasiligi

Kurallara uygun kullanim ve depolama sirasinda tehlikeli reaksiyonlar olugsmaz.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar

Hararet.

10.5. Kacinilmasi gereken maddeler

Bilgi bulunmamaktadir.

10.6. Zararlhi bozunma iiriinleri
Bilgi bulunmamaktadir.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilqi

Akut toksisite

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

CAS No. Kimyasal ismi

Maruziyet yolu

Doz

Cinsi

Kaynak

Ydntem

64-17-5 etanol

oral

LD50
mg/kg

6200

Sigcan

IUCLID

inhalatif (4 h) buhar

LC50

95,6 mgl

Sigan

RTECS

Tahris ve asindirma

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hassaslastirici etki

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
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Kanserojenik/mutajenik / lireme sistemine toksik etkiler

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma)

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Aspirasyon tehlikesi

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Pratikten gelen tecriibeler

Diger g6zlemler
Genel is glivenligi ve sanayi hijyeni kurallarina uyulmasi durumunda, bu Uriinle galisma sirasinda personelin
sagligina yonelik bir tehlike olusmaz. Tekrarlanan veya devam ettirilen ekspozisyon, Uriiniin yag azaltici etkisi
yuzinden cildin tahrisine ve dermatite neden olabilir.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite
Karisim igin veriler bulunmamaktadir.

CAS No. Kimyasal ismi

Sucul toksisite Doz | h1 | [d1 |Cinsi Kaynak Yontem
64-17-5 etanol

Akut crustacea EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

(kabuklu) toksisitesi 14221 mgl/l

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
Karisim igin veriler bulunmamaktadir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Karisim igin veriler bulunmamaktadir.

Bdélme katsayisi n-oktanol/su

CAS No. Kimyasal ismi Log Pow
64-17-5 etanol -0,31

12.4. Toprakta hareketlilik
Kullanilabilir veriler yok

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuclari
Kullanilabilir veriler yok

12.6. Diger olumsuz etkiler
Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Atiklarini ve kaplarini giivenli bir bicimde bertaraf edin. Atik
giderilmesi, atiklar hakkindaki AB talimatlar 75/442/AET ve 91/689/AET ve tehlikeli atiklar hakkindaki ilgili
glincellesmis sekillerine uygun olmalidir.
Atik ve kullanilmamis iiriin atik bertaraf numarasi
120110 METALLERIN VE PLASTIKLERIN FiziKi VE MEKANIK YUZEY ISLEMLERINDEN VE
SEKILLENDIRILMESINDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik
Yiizey islemlerinden ve Bicimlendirimesinden Kaynaklanan Atiklar; Sentetik isleme yaglari; tehlikeli
atik
Kirlenmis ambalaj
Kontamine olmayan ve tamamen bosaltilmis ambalajlar geri kazanim islemine alinabilir. Atik giderilmesi igin ilgili
ve ruhsatli atik gidericisine danisin.

Revizyon No.: 1,5 - Versiyon degistirir: 1 TR Basim tarihi: 11.12.2017



GUVENLIK BILGi FORMU
13.12.2014/29204 Sayili T.C. Yonetmeligine uygun hazirlanmigtir

Revize edildigi tarih:
11.11.2016

Rems Sanitol

Mal No: 14011...

Sayfa 7 nin 8

BOLUM 14: Tagimacilik bilgileri

Karayolu nakliyati (ADR/RID)
14.1. UN Numarasi:

14.2. Uyqun UN tasimacilik adi:

14.3. Tasimacilik zararlilik

sinif(lar)i:

14.4. Ambalajlama grubu:
Tehlike etiketi:

Siniflandirma kodu:
Ozel Hikimler:
Kisith miktar (LQ):
Muaf miktar:

Nakliye kategorisi:
Tehlike numarasi:
Tinel kisitlama kodu:

Denizyolu nakliyati (IMDG)
14.1. UN Numarasi:

14.2. Uyqun UN tasimacilik adi:

14.3. Tasimacilik zararlilik

sinif(lar)i:

14.4. Ambalajlama grubu:
Tehlike etiketi:

Deniz kirletici:
Ozel Hikiimler:
Kisith miktar (LQ):
Muaf miktar:
EmS:

UN 1993

3

1]
3

F1

274 601 640E
5L

E1

3

30

D/E

UN 1993

3

]
3

NO

223, 274, 955
5L

E1

F-E, S-E

Havayolu nakliyati (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN Numarasi:

14.2. Uyqun UN tasimacilik adi:

UN 1993

14.3. Tasimacilk zararlilhk 3
sinif(lar)i:

14.4. Ambalajlama grubu: 1
Tehlike etiketi: 3
Ozel Hukimler: A3
Kisith miktar (LQ) (yolcu ugaklari): 0L
Passenger LQ: Y344
Muaf miktar: E1

IATA-Paketleme aciklamalari (yolcu ugaklari):
IATA-Maksimum miktar - (yolcu ugaklari):
IATA-Paketleme aciklamalar (kargo ucaklar):
IATA-Maksimum miktar - (kargo ucaklari):

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanol)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

355
60 L
366
220 L
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14.5. Cevresel zararlar

CEVREYE ZARARLI: hayir
14.6. Kullanici icin 6zel 6nlemler
Kullanilabilir veriler yok

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gore dokme tasimacilik
Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karisima 6zgi giivenlik, saglik ve cevre mevzuati

AB yo6netmelik bilgisi

2010/75/AB (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)

Ulusal yonetmelik bilgisi

Su tehlike sinifi (D): 1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan

15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirilmesi

Bu karisimdaki maddeler icin madde guvenlik degerlendirmeleri yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Degisiklikler
Bu veri sayfasi bir 6ncekine gore su bolimlerde degisiklikler igermektedir: 3,11,14,15.
Kisaltmalar ve akronimler
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni (numara ve tam tekst)

H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.

H226 Alevlenir sivi ve buhar.

H319 Ciddi goz tahrisine yol acar.
Diger Bilgiler

Bu veri formunun bilgileri baski sirasindaki bilgi diizeyimizi yansitmaktadirlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda
adi gegen urinin emniyetli bir sekilde depolanmasi, islemi, transportu ve atihmina ydnelik yardimlar vermek
igindir. Bu bilgiler bagka riinler igin kullanilamaz. Uriin bagka materyallerle karistirildiginda veya islendiginde, bu
emniyet veri formunun bilgileri yeni GrlGine basitge aktarylamazdyr.

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir én teslimatginin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmistir.)
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MUHdpopmaumoHeH Jlnct 3a BesonacHocTt
cbrnacHo PernameHT (EQO) Ne 1907/2006

[lata Ha KOHTpON: Rems Sanitol

11.11.2016 Aptukyn Ne.: 14011... CrtpaHuua 1 ot 9

PA3[EN 1: UaeHTudmkaumsa Ha BellecTBOTO/CMecTa U Ha ApyKecTBoTo/NpeanpuATMEeTO

1.1. UpeHTndmKaTop Ha NnpoayKTa

Rems Sanitol

1.2. UgeHTUdMUMpPaHK ynoTpe6yX Ha BEeLEeCTBOTO UM CMeCTa, KOUTO ca OT 3HaYeHue, U ynoTpebu, KOUTo He
ce npenopbyBat
YnoTtpe6a Ha BewecTBoTO/CMECTa
Bopocmecum oxnaxgall, cMasodeH matepuarn.

1.3. Moapo6HM AaHHKM 3a AOCTaBYMKA HA MHOPMaLMOHHUA NUCT 3a 6e3onacHOCT

dupma/MpounssoguTen: REMS GmbH & Co. KG
Agpec: Stuttgarter Strasse 83
Mpaga: D-71332 Waiblingen
TenedoH: +49 (0) 7151/ 1707-0 dakc: +49 (0) 7151/ 1707-110
EnekTpoHHa nowa (e-mail): info@rems.de
Internet: www.rems.de
OTtroBopeH OTaen: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. TenedoHeH HOMep Npu lepmanus: +49 (0) 7161 / 802-400
cneLwHn cnyyau: HauunoHaneH ToKkcuKonornyeH nHdopmaumoHeH ueHTbp (Codus): +359 2 9154 409

PA3[OEN 2: OnucaHue Ha onacHoCcTUTe

2.1. KnacucdmumpaHe Ha BewecTBOTO UMM CMecTa

PernameHT (EO) Ne 1272/2008
Kateropuu Ha onacHoCT:
3ananuma TevHocT: Flam. Lig. 3
M3peyeHuns 3a onacHOCT:
3ananumm TEYHOCT 1 napw.

2.2. EnemeHTH Ha eTuKeTa
PernameHT (EO) Ne 1272/2008
CurHanHa gyma: BHumaHne

MukTorpamum:

MpepynpexaeHus 3a onacHocT

H226 3ananumu TEYHOCT 1 napw.
MNpenopbku 3a 6esonacHocT
P210 [a ce nasu oT TonnuHa, HaropeLeH NOBbPXHOCTU, UCKPW, OTKPUT MaMbK 1 Apyrn
M3TOYHMUM Ha 3anansaHe. TIoTIoHoMyLIeHeTo 3abpaHeHo.
P243 MpennpuemeTe OecTBUS 3a NpeaoTBpaTaBaHe Ha OCBOOOXAABaHETO HA CTAaTUYHO
€neKTpUYecTBO.

2.3. lpyrn onacHocTu
Pesyntatn ot oueHkaTta Ha PBT un vPvB: Henpunoxum.

PA3[OEN 3: ChcTaB/MHpopMaLinsa 3a CbCTaBKUTe

3.2. Cmecu

XumMunyecka xapakrepucTmka
MpogyKT ChabpKaLL rMUKOr.

MHBeHTapeH Homep: 1,5 - 3amecTBa Bepcus: 1 BG [ata Ha nevat: 11.12.2017
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OnacHu cbCTaBKu

CAS Ne XnmMu4yecko nve ChabpxaHue
0
EHO Ne [naexc Ne [REACH Ne
Knacudwmkaumsa cbrnacHo Permament (EO) Ne 1272/2008 [CLP]
64-17-5 eTaHorn 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

TouyeH TekcT Ha H n EUH n3peyenus: BmxTe pasgen 16.

PA3LEN 4: Mepku 3a nbpBa NoOMoLy,

4.1. OnMcaHue Ha MepKuTe 3a NbpBa NOMOLLY

O6wu ykaszaHusa
Mpwn BCYkM cnyyam Ha KonebaHue nnm ako MMa HanmyHM CUMMNTOMMW, NOTbPCEeTe CbBET OT nekap. lNpu 3aryba Ha
Cb3HaHWe Ja ce NoCcTaBu B CTPAHUYHO MONOXEHME 1 Aa Ce NpoBeae KOHCyNnTauua ¢ nekap. BegHara cebnevere
3aMbpPCEHOTO, HanoeHo obnekro.

Cnep BOovwBaHe
3acerHatuTe nvua aa ce M3BeaaT Ha YMCT Bb3ayX M a UM Ce OCUTypu TOMSIMHA U CMIOKONCTBME.

Cnep KOHTaKT € KoXaTa
Cnen KOHTaKT € koXxara, BeaHara ga ce usmme obunHo ¢ Boga n canyH.

Cnep KOHTAKT C ounTte
Mpun KOHTAKT C ounTe BegHara usnnakHere obunHo ¢ Boga Npy OTBOPEHM Krenaym 1 BegHara noTbpceTe OYeH
nekap.

Cnep nornblyaHe
Mpu nornblyaHe yctata Aa ce u3nnakHe ¢ Boga (HO caMo ako NocTpajanusaT € B cb3HaHue). [la ce gage ronsamo
KONM4eCcTBO BoAa Ha Marnku rmbTku (edpeKT Ha pa3pexaaHe). BeagHara nasukanTte nekap. HE npeamssuksante
noBpbLUiaHe.

4.2. Han-cbLlecTBeHU OCTPU U HacTbNBALM crief U3BECTEeH Nepuos oT BpeMe CUMNTOMU U echekTun
I'IpV| BCUYKM CrnydHan Ha KonebaHme unm ako nma Hanu4yHM CUMNTOMM, noTbpceTe CbBET OT J1eKap.

4.3. YkasaHue 3a He06x0QMMOCTTa OT BCAKAKBW HEOTNOXHA MEAULIMHCKN FPVXKU U cneumnanHo nevyeHme
Hama HannyHa nHpopmauus.

PA3[EN 5: NpoTnBonoxapHu Mepku

5.1. MNoxaporacutenHu cpeacrea

MNopxopslm noxaporacuTenHn cpeacTasa
nsiHa, ycTonymea Ha ankoxon, [Noxaporacsaw, npax, Brrnepoger asyokuc (CO2).

Henoaxoasawm noxaporacutesnHu cpeacTea
CurnHa cTpysi Boga.
5.2. Oco6eHu onNacHOCTU, KOUTO MPOU3TUYAT OT BELLECTBOTO UMM cCMecTa

OnacHu npoaykTn Ha pasnaraHe: BbrnepoaeH moHokeua BurnepogeH asyokuc (CO2). B cnyyaii Ha noxap wu/unm
€KCMnio3us Aa He ce BAMLIBaA AUMA.

5.3. CbBeTH 3a NoXapHUKapuTe
B cnyuaii Ha noxap: [Ja ce HOCcKM NPOTMBOra3 ¢ aBTOHOMHO MoJAaBaHe Ha K1CIOopPOoA.

JonbnHUTeNHU yKkasaHus
SaMprGHaTa BOAa OT raceHe fa ce c1:6Mpa otaenHo.[a He ce [onycka n3tn4aHeTo 1 B KaHanusauumaTa unm
OTKpUTUTE BOAW. [a He ce Aonycka npoHMKBaHe B noysarta/nog noyeara.

PA3MEJ 6: Mepkn npy aBapMUHO MU3nycKkaHe

6.1. JluuHu npeanasHu Mepku, NpeanasHU cpeacTBa U NpoLenypu Npy cnewwHu cnyvyau
Bwx mepkn 3a 6e30nacHOCT B Touka 7 u 8.

MHBeHTapeH Homep: 1,5 - 3amecTBa Bepcus: 1 BG [ata Ha nevat: 11.12.2017
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6.2. Npenna3Hu mepku 3a ona3sBaHe Ha OKOoNnHaTa cpena
[la He ce ponycka NPOHUKBAHE B KaHaNM3auusaTa unm oTKpuTuTe BogHM 6acenHu. [la He ce aonycka NpoHUKBaHe
B noyBaTa/nod noysarta. 3aMbpceHnNTe NpeaMeTH U MOAOBM HACTUIKU Aa Ce NMOYUCTST B CbOTBETCTBME C
HapenbuTte 3a onasBaHe Ha OKOnHaTa cpefa.

6.3. MeTtoau n maTtepmanu 3a orpaHM4yaBaHe U NOYUCTBaAHE
[a ce nonve mexaHW4HO CbC CBbP3BALY MaTepuan (NACbK, AMaTOMUT, CBbP3BaLLO BELLECTBO 3a KUCENNHU Unu
yHuBepcarnHo). Baetusit matepuan ga ce Tpetupa cbobpasHo pasgena 3a otnagbLm.

6.4. No3oBaBaHe Ha Apyru pasgenu
Bwx mepku 3a 6e3onacHoOCT B To4ka 7 1 8.

PA3LEN 7: PaboTta n cbxpaHeHue

7.1. NpeanasHu mepku 3a 6esonacHa pa6ora

YnbTBaHuA 3a 6e3onacHa ynotpeba
M3nonsBaiTe NuyHa 3awmTHa ekmnmpoBka. [la He ce sae, nve nnu nywu npu ynotpeba Ha npoaykTa. fa ce
nogcurypu 4icT Bb3gyx. CbAbT ga ce MaHunynupa v oTBaps BHMMaTeNHo. YcrnoBus, kouto Tpsibea aa ce
n3bsarear: otaensHe/obpasyBaHe Ha aepo30nu.

YKa3aHus 3a 3aluTa OT eKCNnsio3us 1 noxap
[a ce n3bsirea 06pa3yBaHeTo Ha Bb3NNaMEHUMU U EKCNIO3UBHM KOHLEHTPaLUWM Ha Napute BbB Bb3ayxa U
HafBMLLIaBaHETO Ha NpeaenHo AonycTUMMTE CTOMHOCTU Ha paboTHOTO MsicTo. MaTtepuansbT Aa ce M3nonsea camo
Ha MecTa, B KOMTO He ce JoMnycka OTKpUTa CBETNINHA, OFbH U ApYrv 3ananuTenHun M3To4HMum. B rasoBoTo
NPOCTPaHCTBO Ha 3aTBOPEHU Bapenu, ocoGeHO Noa Bb3AENCTBIUE Ha TOMMMHA, MoraT Aa ce HaTpynaTt M3napeHus
OT Bb3nnamMmeHnMuTe pasTBopuTenn. 3aToBa Aa ce AbpXKaT Aaned oT OrbH M 3ananMmu n3tovHunum. a ce
npeaBnam 3aseMsiBaHe Ha KOHTENHepW, anapaTtypa, NoMnu 1 acnupaTopu. Manonasaite caMo MHCTPYMEHTH,
KOWTO He npeau3sBukeat uckpu. Npenopbka: Hocete aHTUCTaTU4HU 0BYBKM M paboTHO 06NeEKo.

7.2. YcnoBusi 3a 6e30NacHO CbXpaHsiBaHe, BKNKYUTENTHO HECbBMECTUMOCTH

U3uckBaHuA 3a cknagoBe U pesepBoapu

[a ce nasm ot: 3ampb3. [la ce cbxpaHsBa Aaneye ot TonnuHa. [la ce na3u oT nNperpssBaHe v npsika CnbH4YeBa
cBeTnnHa. KoHTenHepbT Aa ce CbxpaHsiBa NITbTHO 3aTBOPEH, Ha XNaaHo 1 obpe NpoBETPpMBO MSCTO.

7.3. CneuuncunyHa(m) kpanHa(u) ynotpeba(un)

[a ce cnasBaT TEXHUYECKUTE OaHHW.

PA3LEN 8: KoHTpon Ha eKcno3vuuaTa/nM4Hu npeanasHu cpeacTBa

8.1. MapameTpun Ha KOHTpON

rpaHI/I'-IHVI CTOMHOCTM HA XUMUYHUTE areHTU BbB Bb3Ayxa Ha pa60THaTa cpena

CAS Ne XVMUYeEH areHT ppm mg/m3  Bn/cm3 Kateropus
64-17-5 ETvnos ankoxon - 1000 (8 yaca)
- - (15 MuH.)

MHBeHTapeH Homep: 1,5 - 3amecTBa Bepcus: 1 BG [ata Ha nevat: 11.12.2017
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DNEL-/DMEL- ctonHOCTH
CAS Ne | XVMUYeH areHT
DNEL tvn MapLupyT Ha Edvekr CroiHocT
nsnaraHe
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol
PaBotHuk DNEL, gbnrocpoyeH AepmarneH cuctemeH 6,3 mg/kg TT Ha
OeH
Pa6otHuk DNEL, gbnrocpoyeH MHXanaTueeH cucTemeH 5 mg/m?
Pa6otHuk DNEL, gbnrocpoyeH MHXanaTuBeH MecCTeH 5 mg/m?
Motpebuten DNEL, abnrocpoueH oparneH CUCTEMEH 13 mg/kg TT Ha
aeH
Motpebuten DNEL, aobnrocpoyeH aepmaneH cuUCTEMEH 3,1 mg/kg TT Ha
OeH
Motpebuten DNEL, gbnrocpoyeH MHXanatueeH cuctemeH 1,25 mg/m?
Motpebuten DNEL, gbnrocpoyeH MHXanaTuBeH MecTeH 1,25 mg/m?
64-17-5 eTaHon
Pa6otHuk DNEL, octpa MHXanaTuBeH MECTEH 1900 mg/m?
Pa6otHuk DNEL, gbnrocpoyeH aepmaneH cucTemeH 343 mg/kg TT Ha
aeH
PabotHunk DNEL, agbnrocpoyeH MHXanaTuseH cuUCTeMeH 950 mg/m?®
Motpebuten DNEL, octpa MHXanaTueBeH MecTeH 950 mg/m?
Motpebuten DNEL, gbnrocpoyeH aepmaneH cucTemeH 206 mg/kg TT Ha
OeH
Motpebuten DNEL, gbnrocpoyeH MHXanaTueeH cuctemeH 114 mg/m?
Motpebuten DNEL, abnrocpoyeH oparneH cuUCTEMEH 87 mg/kg TT Ha
aeH
PNEC- cToiHoCTH
CAS Ne | XuMu4eH areHt
KomnoHeHTV Ha okonHaTa cpefa CroliHocT
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol
Cnapka Boga 0,32 mg/l
Mopcka Boaa 0,032 mg/l
CnapgkoBoaeH ceanuMeHT 1,7 mg/kg
Mopcku ceanmeHT 0,17 mg/kg
MwukpoopraHmamm npu obpaboTka Ha oTnagbyHUTE BOAK 10 mg/l
Mousa 0,151 mg/kg
64-17-5 eTaHon
Cnapgka Boga 0,96 mg/l
Mopcka Boga 0,79 mg/l
CnapkoBogeH ceaMmeHT 3,6 mg/kg
Mopcku ceanmeHT 2,9 mg/kg
BTopuyHo HaTpaBsiHe 0,72 mg/kg
Mousa 0,63 mg/kg

8.2. KoHTpon Ha ekcno3uumsita

MoaxoAasiy MHXeHepeH KOHTpon
BwxTe rmaea 7. He ca Heo6xoaMMu OOMBbIHUTENHN MEPKU.

3aWmUTHN U XUTMEHHN MEepKU
[a He ce age, nue, nywmn n gonycka xpema Ha paGOTHOTO MACTO.

MHBeHTapeH Homep: 1,5 - 3amecTBa Bepcus: 1 BG [ata Ha nevat: 11.12.2017
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3awuTa Ha oumnTe/nuueTo
Ounna ¢ pamMka n CTpaHM4Ha 3alumTa.

3aumTa Ha pbueTe
[a ce HocAT noaxoaswm pbkasmum. NpenopbuntenHu sugose 3awmntHy pbkasuun: DIN EN 374. Mogxogsawy
matepuan: NBR (Hutpunos kay4dyk). Bpeme 3a npoHukBaHe (MakcMmanHa AHeBHa NpoabmkuTenHocT): > 120 min
(JebenuHaTta Ha matepuana 3a pbkasuum: 0.4 mm). [la ce B3emaT nof BHUMaHWE NepuoabT Ha Npobus 1
CBOICTBaTa Ha MaTtepuarna npv n3toyHvka. Npu crydaun Ha cneumanHa ynotpeba ce npenopbyBa crnpaska ¢
Npovn3BOANTENS, Aanu ropenocoYeHnTe 3alnUTHU PbKaBULM NpuTexasaT Heobxogmmara yCTOMYMBOCT Ha
xvMukanu. MNpegna3HuTe KpemMoBe MoraTt Aa MOMOrHaT 3a 3aluMTa Ha Koxara, U3noxeHa Ha Bb3feincTeve. Crieq
KOHTaKT KpeMOBETe [la He ce npunarar B HUKaKkbB criyyan.

3awmTa Ha KoxaTta
3aluTHO obnekno.
3awmTa Ha guXxaTenHUTe NbTULLA

AKO He e Bb3MOXHa UK He e A4oCTaTbYHa noKanHarta acnupaums UM BeHTUNaumus ¢ TeXHNYeckn cpeacTea,
TpsAbBa Aa ce Hocu Npeana3Ha macka. [Noaxopauwy 3awmTeH pecnupartop: Puntpupalla nony-macka (EN 149),
Hanp. FFA P / Usna/nonosuH/yetBbpt Macka (EN 136/140) + KomGuHmpaH pecnuparop ¢ puntsp (EN 14387) ,
Hanp. A P.

KoHTpon Ha eKcrnosvuusATa Ha OKonHaTa cpega
[a He ce gonycka NpoHUKBaHE B KaHanuaauuaTa unm oTkputTuTe BoaHu 6acenHu.

PA3OEN 9: ®u3nyHu n XMMM4YHU CBOMCTBA

9.1. UHchopmaumss OTHOCHO OCHOBHUTE (DU3UYHU U XMMUYHU CBOUCTBA

CbCTOsIHME Ha BeLecTBOTO: TeyeH
LBarT: YepBeH
Mwupuama: XapakTepeH
Hopma 3a koHTpon
CronHocT Ha pH (npu 20 °C): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)

MA3meHeHus Ha CbCTOAHMETO

Touka Ha ToneHe: HeonpeaeneH
Touka Ha KuneHe/vHTepBan Ha KUNeHe: HeonpegeneH
Pourpoint: HeonpegeneH
To4yka Ha Bb3nnamMeHsiBaHe: >35°C ENISO 2719
OOrHa rpaHuua Ha B3pMBSEMOCT: 2,6 00. %
ropHa rpaHuua Ha B3pUBAEMOCT: 12,6 06. %
Temnepatypa Ha 3anansaHe: HeonpeaeneH

Temnepatypa Ha pasnagaHe:

Hsima HannyHa nHdpopmaums.

MapHo Hansraxe: Heonpeaenex
MnbTHOCT (NpUn 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Pa3TtBopumocT BbB Boga: CMecum
KoedumumeHT Ha pasnpegnensHe: Heonpeaenex
JvHaMn4eH BUCKO3NTET: Heonpeaenex
KnHemaTunyeH BUCKO3NTET: 24 mm?/s ASTM D 7042
(npu 20 °C)

CpoOK Ha rogHocCT: HeonpeaeneH
OTHOCKTENHa NTbTHOCT Ha napure: Heonpeaenex
OTHOCMTENHa CKOPOCT Ha usnapexve: Heonpeaenex

9.2. fipyra undopmaums
Hsama HannyHa nHgpopmaums.

PA3LOEN 10: CTabunHoCT U peakTUBHOCT
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10.1. PeakTMBHOCT

Hsama Hann4yHa nHpopmaums.

10.2. XuMn4Ha ctabunHocTt

Hsama HannyHa nHgopmauus.

10.3. BL3MOXHOCT 3a onacHU peakuuu

Mpw npaBunHo 6opaBeHe N CbXpaHeHne B CbOTBETCTBUE C pa3nopep,614Te He Bb3HUKBAT OMNacHW peakuyuu.

10.4. YcnoBus, kouto TpsibBa Aa ce usbsrear

lopelwwmHa.

10.5. HecbBMecTMMM MaTepuanu

Hama HannyHa nHopmauums.

10.6. OnacHu NpoAyKTU Ha pa3nagaHe

Hama HannyHa nHdopmauums.

PA3OEN 11: TokcukonornyHa nHcdopmauums

11.1. UHchopmaums 3a TOKCUKONOTMYHUTE echeKkTun

CunHa TOKCUYHOCT

Bb3 ocHOBa Ha HanWYHUTE AaHHW He ca U3MbIIHEHWU KpUTEPUKUTE 3a KnacuduumpaHe.

CAS Ne Xumunyecko nve
MapuwpyT Ha n3naraHe |[osa BuonornyeH sug MN3TOYHMK MeTtog
64-17-5 eraHon
oparneH LD50 6200 Mnbx IUCLID
mg/kg
nHxanatveeH (4 h) LC50 95,6 mg/l |Mnbx RTECS
napa

PasnpasBaHe U KOPO3UBHOCT

B1b3 0CHOBa Ha HaNUYHUTE JAHHW HE ca U3MbIIHEHN KpUTEPUUTE 3a KnacuduumpaHe.

CeHcubunusupallo aencrTeue

Bb3 0CHOBa Ha HaNUYHUTE JAHHWU HE ca U3MbITHEHWN KpUTEpPUUTE 3a KnacuduumpaHe.

KaHLl,epOl'eHHVI, npoMeHsALWMn reHoTuna n yepexagaliu pasmHoXxaBaHeTo Bb3AeNCTBUA

B1b3 0CHOBa Ha HaNUYHUTE JAHHWU HE Ca U3MbITHEHWN KpUTEPUUTE 3a KnacuduumpaHe.

CTOO (cneundnyHa TOKCUYHOCT 3a onpeaerieHn opraHu) - eqHOKpaTHa eKcno3nuums

Bb3 ocHOBa Ha HanNWYHUTE JaHHW HE Ca U3MbITHEHWN KpUTEpUKUTE 3a KnacuduumpaHe.

CTOO (cneuncuyHa TOKCUYHOCT 3a onpeAeneHn opraHu) - NoBTapsiia ce eKCno3numsa
Bb3 ocHOBa Ha HaNMM4YHUTE JaHHW He Ca U3MbIIHEHM KpUTEPUMTE 3a KnacudpuumpaHe.

OMacHOCT Npu BAuUllBaHe

Bb3 0CHOBa Ha HaNUYHUTE JAaHHWU HE ca U3MbIIHEHWN KpUTEPUUTE 3a KnacuduumpaHe.

OnuT OoT NpakTukKara

Opyru Ha6nopgeHus
Mpu cnasBaHe Ha o6LWMTEe NpaBuna No oxpaHa Ha Tpyaa U MHOyCcTpuanHa XurrMeHa He cblecTByBa 3anfaxa 3a
30paBeTo Ha nepcoHarna npu 6opaeeHe ¢ To3u NpoaykT. MoeTOpHaTa UnNn NPOABLIPKUTENHA eKCno3numst MoXe Aa

npeansBuka ApasHeHe Ha KoXaTta U AepMaTuTn nopaaun U3cyluaBallumMTe CBOMCTBA Ha NPoAyKTa.

PA3LOEN 12: EkonornyHa nHdopmMaums

12.1. TOKCUYHOCT
Hsima Ha pasnonoxeHue gaHHKU 3a CMecTa.

MHBeHTapeH Homep: 1,5 - 3amecTBa Bepcus: 1
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CAS Ne Xumunyecko ume

BogHa TOKCHMYHOCT |,D,03a | [h | [dl |EM0n0rML|eH BUO M3TOYHMK MeTon
64-17-5 eraHon

OcTpa TOKCUYHOCT 3a EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

pakoobpasHu 14221 mg/l

12.2. YCTON4YMBOCT U pa3rpagumocT

Hama Ha pas3nonoxeHne gaHHW 3a CMecCTa.

12.3. BnoakymMynupauia cnoco6HocT

Hsma Ha pasnonoXxeHne oaHHW 3a CMecTa.

KoedmumeHT Ha pasnpepeneHue n-oktaHon/Boga

CAS Ne Xumnyecko nme Log Pow

64-17-5 eTaHon

-0,31

12.4. NpeHocMMoOCT B noyBarTa
Hama Hanu4Hm gaHHu

12.5. Pe3ynTtaTtu ot oueHkatra Ha PBT u vPvB
Hama HanuyHu gaHHu

12.6. Opyr1 HeGnaronpusitTHU echekTn
Hama HanuyHu gaHHu

PA3LOEN 13: O6e3BpexpaHe Ha oTnagbLuTe

13.1. MeTtoau 3a TpeTupaHe Ha oTnagbUu

U3xBBLpnsHe Ha oTnagbUy
[a He ce gonycka NpOHUKBaHE B KaHanNu3auusaTta unv oTkputuTe BogHu bacenHu. To3n matepuan n Heroeata
onakoBKa fa ce Tpetupar no 6esonaceH HaumH. OTnagbuuTe Aa ce N3Bo3BaT B CbOTBETCTBME C AUPEKTUBUTE Ha
EO 75/442/ENO vn 91/689/ENO oTHOCHO OTNaabum U onacHM oTnagbuy B aKTyanuM3npaHoTo UM U3faHue.
OTnagbyeH Koa Ha NpoaykTa
120110 OTnAOBUN OT dOPMOBAHE, PU3NHYHA U MEXAHUYHA MOBBbPXHOCTHA OBPABOTKA HA
METAIN U MNACTMACH; otnagbum oT hopMoBaHe, prsnyHa 1 MexaHn4yHa NOBbPXHOCTHA
o6paboTka Ha MeTanu 1 nnacTMacu; CUHTETUYHM MalUMHHU Machna; onaceH oTnagbk
U3xBBbpnsHe Ha HENOYMCTEHU ONAKOBKX U NpenopbYaHy NOYUCTBALLM NpenapaTu
M3npasHeHWTe 1 NOYNCTEHU OMAKOBKM MoraT aa 6baat peumknupaHm. O6bpHeTe ce KbM MeCcTHaTa NyueH3vpaHa
dupma 3a CMETOM3BO3BAHE OTHOCHO M3XBLPIISIHETO Ha OTNAAbLM.

PA3OEN 14: UHdopmaLma OTHOCHO TPAHCNOPTUPAHETO

CyxonbTteH TpaHcnopT (ADR/RID)
14.1. Homep no cnucbka Ha OOH: UN 1993
14.2. To4yHO Ha HAUMEHOBaHMe Ha FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etaHon)
nparkara no cnucbka Ha OOH:

14.3. Knac(oBe) Ha onacHOCT npwu 3
TpaHcnopTUpaHe:
14.4. OnakoBbY4Ha rpyna: 1

ETuketu: 3
KnacudumkaumoHeH kog: F1
Cneumannm knayamu: 274 601 640E
OrpaHnyeHo konuyecTso (LQ): 5L
OcBobOAEHO KONUYECTBO: E1

KaTeropusi TpaHcnopT: 3
OnacHocT-HoMmep: 30
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Kon 3a orpaHuyeHus 3a npemuHaBaHe D/E
npes TyHer:

TpaHcnopT no mope (IMDG)

14.1. Homep no cnuctka Ha OOH:

14.2. TOYHO Ha HaMMeHOBaHUe Ha
npartkata no cnucbka Ha OOH:

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

14.3. Knac(oBe) Ha onacHOCT npwu 3

TpaHCMopTUpaHe:

14.4. OnakoBbY4Ha rpyna: 1

ETukertu: 3

Marine pollutant: NO

Cneumannm knayamu: 223, 274, 955

OrpaHnyeHo konunyecTso (LQ): 5L

OcBoboOAEHO KONNYECTRBO: E1

EmS: F-E, S-E
Bb3gyweH TpaHcnopTt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Homep no cnuctka Ha OOH: UN 1993

14.2. ToYHO Ha HaUMeHOBaHWe Ha FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

npartkata no cnucbka Ha OOH:

14.3. Knac(oBe) Ha onacHOCT npwu 3
TpaHcnopTMpaHe:

14.4. OnakoBbY4Ha rpyna: 1

ETnkeTtn: 3

CneuwarnHm knaysu: A3

OrpaHunyeHo konuuectso (LQ) 10L

MbTHUYECKN CamorneT:

Passenger LQ: Y344

OcB0BOAEHO KONMUYECTBO: E1

IATA-MHCTPYKUMK 32 ONAKOBKYW - MbTHUYECKM CaMOrIeT: 355
IATA-MaKcMmarHo KONMYecTBO - MbTHUYECKU CaMOTIET: 60 L
IATA-MHCTPYKLMM 33 ONAKOBKM - Kapro CaMorer: 366
IATA-MaKcMMarHo KOrM4ecTBO - Kapro CamoreT: 220L

14.5. OnacHoCTM 3a OKOJIHaTa cpega
OIMNMACHO 3A OKOINHATA CPE[JA: He

14.6. CneumanHu npeanasHu MepKu 3a norpeburtenure
Hama HanuyHu gaHHu

14.7. TpaHcnopTMpaHe B HAJIMBHO CbCTOsIHME cbrnacHo aHekc Il kbm MARPOL u Kogekca IBC
Hama HanuyHu gaHHu

PA3OEN 15: UHdopmauusa oTHOCHO HOpMaTUBHaTa ypeno6a

15.1. CneuundmyHM 3a BeLLLECTBOTO UM CMecTa HOpMaTUBHA ypea6a/3akoHOA4aTeNICTBO OTHOCHO
6e3onacHocTTa, 34paBeTo M oKoNnHaTta cpefa

EC PerynaTtopHa uHcopmauus
2010/75/EC (NOC):

HaumoHanHu paznopea6u

33,9 % (365,9 g/l)

MHBeHTapeH Homep: 1,5 - 3amecTBa Bepcus: 1 BG [ata Ha nevat: 11.12.2017
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Knac Ha 3acTpalueHocT Ha Bogata (D): 1 - cnabo yBpexpaaly, Bogata

15.2. OueHKa Ha 6e3onacHOCTTa Ha XMMU4YHO BellecTBO UMu cMec

He ca npaBeHn TBbpAeHUA OTHOCHO Oe3onacHocTTa Ha BellecTBaTta B Tas3u CMecC.

PA3OEN 16: Opyra nHcopmauus

MpomeHun

Tosu cnMcbK CbabpXa NPOMEHU B CPaBHEHWE C NpeaullHaTa Bepeus B pasgen(un): 3,11,14,15.
CbKpalleHUsi 1 akpoHUMMU

ADR: Accord europiien relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Ruglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefohrdende Stoffe

ToueH TekcT Ha H u EUH uspeyeHnsa (Homep 1 nbneH Tekcr)

H225 CunHo 3ananvmmn TEYHOCT 1 Napu.
H226 3ananvmm TeYHOCT 1 napu.
H319 [MpeansBuKBa CEPMO3HO ApasHEHE Ha o4uTe.

JdonbnHUTeNHW AaHHU
Hapenba 3a 6e3onacHoct cbrnacHo PEMMAMEHT (EC) 2015/830 HA KOMUCUATA ot 28 main 2015 roguHa 3a
nameHeHne Ha PernameHT (EO) Ne 1907/2006 Ha EBponelicknsi napnameHT u Ha CbBeTa OTHOCHO permctpaumsaTa,
OLeHKaTa, pa3peLlaBaHeTo U orpaHnyaBaHeTo Ha xumukanu (REACH).

[JaHHuTe B Tasn Hapen6a 3a 6e30nacHOCT CbOTBETCTBAT HAa 4OGPOCHBECTHOTO M3MNaraHe Ha Haluvsl ONuT KbM
MOMEHTa Ha oTnevaTBaHe. MIHdopMauusaTa Tpsibea Aa Bu gage ocHOBHM Hacoku 3a GesonacHa paboTta ¢ To3u
NpoaykT, nocodeH B HapenbaTa 3a 6e3onacHOCT, OTHOCHO HEFOBOTO CbhXpaHeHWe, NpepaboTka, TpaHCMopT U
n3xebprsiHe. [laHHWTe He MoraT a ce NpeHecaT BbpXy ApYrv NpodyKTu. AKO NPOAYKTbT Ce CMecu Unu

npepaboTu ¢ Apyru MaTepuani, U ako ce Noanoxu Ha obpaboTka, AaHHUTE B Tasn Hapenba 3a 6esonacHoCT He
MoraT Ja GbJaT NpeHeceHn BbpXy HOBUS MaTtepuar, OCBEH ako U3PUYHO He ce Noco4yBa Apyro.

(daHHume 3a onacHuUme gewecmea, enu3auju 8 cbcmaea, ca 83emu guHazu om rocriedHama easnuoHa
mabnuyama ¢ napamempu 3a 6esonacHocm rpu paboma, ocuzypeHa om noddocmaesyuka.)

MHBeHTapeH Homep: 1,5 - 3amecTBa Bepcus: 1 BG [ata Ha nevat: 11.12.2017
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1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Rems Sanitol

1.2. MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Medziagos ar miSinio paskirtis
Su vandeniu maiSomas tepimo ir ausinimo skystis.

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Jmoné: REMS GmbH & Co. KG
Adresas: Stuttgarter Strasse 83
Miestas: D-71332 Waiblingen
Telefonas: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefaksas: +49 (0) 7151/ 1707-110
El. pastas: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Atsakingas skyrius: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Pagalbos telefono numeris: Vokietija: +49 (0) 7161 / 802-400

Neatidéliotina informacija apsinuodijus (Vilnius): +370 5 236 20 52 arba +370 687

53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Pavojingumo kategorijos:
Degieji skysciai: Flam. Liqg. 3
Teiginiai apie pavojy:

Degus skystis ir garai.

2.2. Zenklinimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Signalinis zodis: Atsargiai

Piktogramos:

Pavojingumo frazés

H226 Degus skystis ir garai.
Atsargumo frazés
P210 Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirSiy, ziezirby, atviros liepsnos ir kity
uzdegimo Saltiniy. Nerakyti.
P243 Imtis veiksmy statinei iSkrovai iSvengti.
2.3. Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikomas.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai
Cheminés charakteristikos
MiSinys su glikoliu.
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Pavojingi komponentai

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis|
EB Nr. [Indekso Nr. [REACH N,
Klasifikacija pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 etanolis 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

H ir EUH fraziy formuluoté: zr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrieji nurodymai
Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams, kreiptis j gydytojg patarimo. Netekus sgmonés nieko neduokite
per burng, stabiliai paguldykite ant Sono ir iSkvieskite gydytojg. Nedelsiant nusivilkti uzterstus, jmirkusius
drabuZius.

|kvépus
Suzeistgjj iSneskite | gryng org ir laikykite Siltai bei ramiai.

Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas.

Patekus j akis
Patekus j akis, atmerktas akis ilgai skalauti vandeniu, tuomet nedelsiant kreiptis j gydytoja.

Prarijus
Prarijus, praskalauti burng vandeniu (jei nukentéjusysis turi sgmone). Mazais gurk$niais duokite atsigerti
pakankamai vandens (atskiedimo efektas). IS karto iSkviesti gydytojg. NESKATINTI vémimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Gmus ir uzdelstas)
Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams, kreiptis j gydytojg patarimo.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingquma
Néra informacijos.

5 SKIRSNIS. PriesSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
alkoholiui atsparios putos, Gesinimo milteliai, Anglies dioksidas (CO2).
Netinkamos gesinimo priemonés
Stipri vandens srové.
5.2. Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai
Pavojingi skilimo produktai: Anglies monoksidas Anglies dioksidas (CO2). Sprogimo arba gaisro atveju nejkvepti
dujy.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomg kvépavimo aparatg.

Papildomi nurodymai
UzterSta gesinimui naudotg vandenj surinkite atskirai. Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandens telkinius.
Neleiskite patekti j pozeminius sluoksnius/gruntg.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugqos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros
Zr. 7 ir 8 punktus saugos priemonés.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. Neleiskite patekti j poZzeminius sluoksnius/grunta. UzterStus daiktus
ir grindis kruopsciai iSvalykite atsizvelgdami j aplinkos apsaugos nuostatas.
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6.3. Izoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés
Surinkite skystj sugeriancia priemone (sméliu, diatomitu, ragsties riSikliu, universaliu riSikliu). Adsorbuotg
medziagg iSmeskite pagal skyriy "ISmetimas".

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Zr. 7 ir 8 punktus saugos priemonés.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Naudoti individualias apsaugos priemones. Naudojant §j produktg, nevalgyti, negerti ir nertkyti. Jleiskite gryno
oro. Pakuote naudoti ir atidaryti atsargiai. Vengtinos sglygos: aerozoliy susidarymas.

Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Venkite degiy ir sprogiy dujy koncentracijy ore susidarymo ir poveikio ribiniy verciy virsijimo . Medziagg naudokite
tik atokiau nuo Sviesos, ugnies ir kity degiy Saltiniy esanciose vietose. Uzdarytose statinése, ypac veikiant
Silumai, gali kauptis degiy tirpikliy garai. Dél Sios priezasties atokiau laikykite ugnj ir ugnies Saltinius. Talpas,
aparatus, siurblius ir iSsiurbimo jrangg jZeminkite. Naudoti tik kibirks¢iy nekeliancius jrankius. Rekomendacija:
Aveéti antistatine avalyne ir vilkéti antistatiniais darbiniais drabuZiais .

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Saugoti nuo: Saltis. Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy. Saugokite nuo kars&io ir tiesioginiy saulés spinduliy.
Talpas laikykite sandariai uzdarytas, vésioje, gerai védinamoje vietoje.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Atkreipkite démesj | technines specifikacijas.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore

CAS Nr. Pavadinimas ppm mg/m? pl/cm? Category

64-17-5 Etanolis (etilo alkoholis) 500 1000 IPRV (8 h)
1000 1900 TPRV (15 min)

57-55-6 Propilenglikolis - 7 IPRV (8 h)

102-71-6 Trietanolaminas - 5 IPRV (8 h)
- 10 TPRV (15 min)
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DNEL/DMEL vertés
CAS Nr. | Pavadinimas
DNEL modelis Ekspozicijos kelias Poveikos Verté
57-55-6 | propane-1,2-diol
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas vietinis 10 mg/m?
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 168 mg/m?
Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 50 mg/m?
Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 85 mg/kg kino
mases per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas vietinis 10 mg/m?
Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 213 mg/kg kino
maseés per dieng
102-71-6 2,2' 2"-nitrilotriethanol
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 6,3 mg/kg kiino
maseés per dieng
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 5 mg/m?
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas vietinis 5 mg/m?
Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 13 mg/kg kiano
masés per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 3,1 mg/kg kiino
mases per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 1,25 mg/m?
Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas vietinis 1,25 mg/m?
64-17-5 etanolis
Darbuotojas DNEL, dmus ikvépiamas vietinis 1900 mg/m?
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 343 mg/kg kino
mases per dieng
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 950 mg/m?
Vartotojas DNEL, dmus ikvépiamas vietinis 950 mg/m?
Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 206 mg/kg kino
mases per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 114 mg/m?
Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 87 mg/kg kiino
masés per dieng
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PNEC vertés

CAS Nr. | Pavadinimas

Aplinkos skyrius Verté
57-55-6 | propane-1,2-diol

Gélas vanduo 260 mg/I
Juros vanduo 26 mgl/l
Gélojo vandens sedimentas 572 mg/I
Juros sedimentas 57,2 mg/l
Dirvozemis 50 mg/l
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol

Gélas vanduo 0,32 mg/l
Jiros vanduo 0,032 mg/l
Gélojo vandens sedimentas 1,7 mg/kg
Jaros sedimentas 0,17 mg/kg
Mikroorganizmai nuotéky valymo jrenginiuose 10 mg/l
Dirvozemis 0,151 mg/kg
64-17-5 etanolis

Gélas vanduo 0,96 mg/l
Jiros vanduo 0,79 mg/l
Gélojo vandens sedimentas 3,6 mg/kg
Juros sedimentas 2,9 mg/kg
Antrinis apsinuodijimas 0,72 mg/kg
Dirvozemis 0,63 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés
Zidrékite skyrius 7. Nereikia imtis jokiy papildomy priemoniy.

Saugos ir higienos priemonés
Dirbant nevalgyti, negerti, nertikyti, neuostyti.

Akiy ir (arba) veido apsauga
Akiniai su Sonine apsauga.

Ranky apsauga

Maveti tinkamas pirstines. Rekomenduojami pirstiniy gaminiai: DIN EN 374. Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis
kauciukas). Prasiskverbimo laikas (maksimali dévéjimo trukmé): > 120 min (Pirstiniy medziagos storis: 0.4 mm).
Atsizvelkite | medziagos susidévéjimo laika ir pradines savybes. Rekomenduojama dél auksciau iSvardyty
specialiam naudojimui skirty apsauginiy pirstiniy atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pirstiniy gamintoju.
Apsauginiai kremai gali padéti apsaugoti veikiamas odos vietas. Po kontakto jy jokiu budu negalima naudoti.

Odos apsauga
Apsauginiai drabuziai.
Kvépavimo sistemos apsauga

Jei negalima imtis techniniy i8siurbimo ar védinimo priemoniy arba jy nepakanka, dévékite kvépavimo organy
apsaugg. Tinkamas kvépavimo organy apsaugos aparatas: Filtruojanti pusiné veido kauké (EN 149), pvz. FFA P
/ Dujokauké/puskauké/ketvirtiné kauké (DIN EN 136/140) + Kombinuotas filtravimo prietaisas (EN 14387) , pvz. A

P.

Poveikio aplinkai kontrolé
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: skystas
Spalva: raudonas
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Kvapas: badingas
Bandymo metody
standartai
pH-rodiklis (temperataroje 20 °C): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)
Buklés pokyc¢iai
Lydimosi temperatira: neapibréztas
Pradiné virimo temperatara ir virimo neapibréztas
temperaturos intervalas:
Liedinimo taskas: neapibréztas
PliGpsnio temperatara: >35°C ENISO 2719
Zemutiné sprogimo riba: 2,6 tdrio %
VirSutiné sprogimo riba: 12,6 tario %
UzZsiliepsnojimo temperatira: neapibréztas
Skilimo temperatira: Neéra informacijos.
Gary slégis: neapibréztas
Tankis (temperatdroje 15 °C): 1,08 g/cm* DIN EN ISO 12185
Tirpumas vandenyje: maiSomas
Pasiskirstymo koeficientas: neapibréztas
Dinaminé klampumas: neapibréztas
Kinematiné klampumas: 24 mm?#s ASTM D 7042
(temperatdroje 20 °C)
IStekéjimo laikas: neapibréZtas
Santykinis gary tankis: neapibréztas
Santykinis garavimo greitis: neapibréZtas

9.2. Kita informacija
Néra informacijos.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Néra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Néra informacijos.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Néra pavojingy reakcijy naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

10.4. Vengtinos salygos
Karstis.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Néra informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Néra informacijos.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
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CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Ekspozicijos kelias Dozé Rasis Saltinis Metodas
64-17-5 etanolis
oralinis LD50 6200 Ziurké IUCLID
mg/kg
jkvépiamas (4 h) garai  |LC50 95,6 mg/l |Ziurke RTECS

Dirginima ir ésdinima
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Jautrinantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Kancerogeninis, paveldimasias savybes pakeiciantis bei dauginimasi trikdantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (kartotinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Praktiné patirtis
Kitos pastabos
Laikantis bendryjy darbuotojy saugos taisykliy ir pramoninés higienos normy, dirbant su Siuo produktu jokios
gremeés personalui néra. Produktas turi nuriebinanciy savybiy, todél ilgalaikis ar pakartotinis jo poveikis gali
sudirginti odg ir sukelti dermatitg.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
MiSinio duomeny néra.

CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Toksigkumas vandens Dozé [h1 1 Id1|Rasis Saltinis Metodas
aplinkai
64-17-5 etanolis
Umus toksiskumas EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
crustacea 14221 mg/l

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
MiSinio duomeny néra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
MiSinio duomeny néra.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Log Pow
64-17-5 etanolis -0,31

12.4. Judumas dirvozemyije
Duomeny néra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Duomeny néra

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Duomeny néra

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
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Salinimo aplinkybés
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. Atliekos ir pakuoté turi bati saugiai paSalintos. ISmetimas pagal EB
direktyvy 75/442/EEB ir 91/689/EEB dél atlieky ir pavojingy atlieky aktualius variantus.

Atlieky salinimo kodas (produkto)

120110 METALUY IR PLASTIKY FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JU PAVIRSIAUS APDOROJIMO
ATLIEKOS; metaly ir plastiky formavimo, fizinio ir mechaninio jy pavirSiaus apdorojimo atliekos;
sintetiné masininé alyva; pavojingos atliekos

NeiSvalytos taros utilizacija ir reckomenduojami valikliai
Neuzterstos ir visiSkai tus€ios pakuotés gali biti utilizuotos. Dél atlieky Salinimo kreipkités j jgaliotg atlieky
Salinimo jmone.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris: UN 1993
14.2. JT teisingas krovinio FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanolis)
pavadinimas:
14.3. Gabenimo pavojingumo klasé 3
14.4. Pakuotés grupé: ]
Pavojingumo Zenklinimas: 3
Klasifikacinis kodas: F1
Specialiosios sglygos: 274 601 640E
Ribotas kiekis (LQ): 5L
Medziagos kiekis, kuriam netaikomos E1
taisyklés:
Transporto kategorija: 3
Pavojaus numeris: 30
Tunelio apribojimo kodas: D/E

Juary transportas (IMDG)
14.1. JT numeris: UN 1993
14.2. JT teisingas krovinio FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
pavadinimas:
14.3. Gabenimo pavojingumo klasé 3
14.4. Pakuotés grupé: ]
Pavojingumo Zenklinimas: 3
Jary tersalas: NO
Specialiosios saglygos: 223, 274, 955
Ribotas kiekis (LQ): 5L
Medziagos kiekis, kuriam netaikomos E1
taisyklés:
EmS: F-E, S-E

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. JT numeris: UN 1993
14.2. JT teisingas krovinio FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
pavadinimas:
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14.3. Gabenimo pavojingumo klasé
(-s):

14.4. Pakuotés grupé:

Pavojingumo Zenklinimas:

Specialiosios sglygos:

Ribotas kiekis (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Medziagos kiekis, kuriam netaikomos
taisyklés:

IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger:

A3
0L
Y344
E1

355

IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger: 60 L

IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo:
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo:

14.5. Pavojus aplinkai
PAVOJINGA APLINKAI:

366
220 L

ne

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Duomeny néra

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il prieda ir IBC kodeksa

Duomeny néra

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimag

15.1. Su konkrec¢ia medziaga ar miSiniu susije saugqos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija
2010/75/ES (VOC):
Nacionaliniai normatyvai
Pavojingumo vandeniui klasé (D):

15.2. Cheminés saugos vertinimas

33,9 % (365,9 g/l)

1 - silpnas vandens pavojus

Neatlikti Same miSinyje esanciy medzZiagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Siame saugos duomeny duomeny lape yra ankstesnio lapo varianto $io (-iy) skyriaus (-iy) pakeitimy: 3,11,14,15.

Santrumpos ir akronimai

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
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ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)

H225 Labai degus skystis ir garai.
H226 Degs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

Kita informacija
Saugos duomeny lapas pagal KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830 2015 m. geguzés 28 d. kuriuo i$
dalies kei¢iamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH).

Duomenys Siose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis Ziniomis ir atitinka apdorojimo dieng turimag
informacijg. Informacijoje turi bati pateikti pagrindiniai punktai, susije su Siose specifikacijose minimo produkto
saugiu naudojimu jj laikant, perdirbant, transportuojant ir Salinant. Duomenys negali bati taikomi kitiems
produktams. Jei produktas skiedziamas, maiSomas ar perdirbamas su kitomis medziagomis, arba perdirbamas,
tai Siose saugumo specifikacijose pateikty duomeny negalima perkelti taip pagamintai naujai medziagai, jei jose
aiSkiai nenurodyta kitaip.

(Pavojingy sudedamyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty
paskutinio tiekéjo)
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1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznéméjsabiedribas/uznémuma identificeSana

1.1. Produkta identifikators

Rems Sanitol

1.2. Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisijuma lietoSanas veids
Udeni $kistosa dzesé3anas smérviela.

1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju

Firmas nosaukums: REMS GmbH & Co. KG
lela: Stuttgarter Strasse 83
Vieta: D-71332 Waiblingen
Telefons: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefakss: +49 (0) 7151 / 1707-110
E-pasts: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Izzinas sniedzo$a nodala: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Talruna numurs, kur zvanit Vacija: +49 (0) 7161 / 802-400
arkartas situacijas: Valsts Toksikologijas centra SaindéSanas un zalu informacijas centrs.: +371
67042473

2. [EDALA: Bistamibas apzinasana

2.1. Vielas vai maisijuma klasificéSana

Regula (EK) Nr. 1272/2008
Bistamibas klases:
Uzliesmojo$s Skidrums: Flam. Liq. 3
Bistamibas pazinojumi:
UzliesmojoSs Skidrums un tvaiki.

2.2. Etiketes elementi
Regula (EK) Nr. 1272/2008
Signalvards: Uzmanibu

Piktogrammas:

Bridinajuma uzraksti

H226 Uzliesmojo$s Skidrums un tvaiki.
Drosibas prasibu apziméjumi
P210 Turét pietiekama attaluma no karstuma avotiem, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas
liesmas un citiem aizdegSanas avotiem. Nesmékét.
P243 NodrosSinaties pret statiskas energijas izladi.

2.3. Citi apdraudéjumi
PBT un vPvB ekspertizes rezultati: nav pielietojams.

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2. Maisijumi

Kimiskais raksturojums
MaisTjums uz glikola bazes.
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Bistamas sastavdalas

CAS Nr. Nosaukums Dala
EK Nr. [Indeksa Nr. [REACH Nr.
Klasifikacija saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 etanols 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

H un EUH fraZu teksts: skatiet sadala 16.

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Vispareéjie noradijumi
Saubu gadijumos vai ja izpauZas simptomi vérsieties pie arsta. Bezsamanas gadijuma neievadiet neko caur
muti, novietojiet personu stabila pozicija uz saniem un pieaiciniet arstu. Nekavéjoties novelciet nosméréto,
piestcinato apgérbu.

Ja ieelpots
Cietu$o personu ir janogada svaiga gaisa un janodrosina siltums un miers.

Ja noklist uz adas
Ja nok|Ust uz adas, nekavéjoties skalot ar lielu daudzumu Udens un ziepém.

Ja noklust acis
Saskares ar acim gadijuma izskalojiet tas, ilgstosi ar atvértiem plakstiniem turot zem teko$a tdens, péc tam
vérsieties pie arsta.

Ja norits
Ja norits, izskalot muti ar Gdeni (ja cietuSais ir pie samanas). Dzert daudz Gdens maziem malkiem (atSkaidoSs
efekts). Nekavéjoties izsauciet arstu. NEIZRAISIT vem$anu.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akiata un aizkavéta

Saubu gadijumos vai ja izpauZas simptomi vérsieties pie arsta.

4.3. Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un Tpasu apripi
Informacija nav pieejama.

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1. Ugunsdzésibas lidzekli

Pieméroti ugunsdzésibas Iidzekli
pret alkoholu izturigas putas, Uguns dzéSanas pulveris, Oglekla dioksids (CO2).

Nepiemeéroti ugunsdzésibas lidzekli
Spéciga tdens strikla.
5.2. Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba
Bistami noardiSanas produkti: Oglekla mono-oksids Oglekla dioksids (CO2). Neieelpojiet gazes, kas rodas
spradzienu un ugunsgreku laika.
5.3. leteikumi ugunsdzéséjiem
Ugunsgréka gadijuma: Valkajiet autonomu elpoSanas aizsargierici.

Papildus noradijumi
Piesarnoto ugunsdzeésanas tdeni savaciet atseviski. Nelaujiet nonakt kanalizacija vai Gdenos. Nelaujiet nonakt
pazemé/zemeé.

6. IEDALA: Pasakumi nejausas nopludes gadijumos

6.1. Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas Ilidzekli un procediiras arkartas situacijam
Sk. informaciju par droSibas pasdkumiem pie 7. un 8. punkta.

6.2. Vides droSibas pasakumi
Nelaujiet nonakt Gdenos vai kanalizacija. Nelaujiet nonakt pazemé/zeme. levérojot vides aizsardzibas
noteikumus - rlipigi notiriet nosmérétos priekSmetus, gridas.
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6.3. lerobezoSanas un savak$anas panémieni un materiali
Savaciet ar Skidrumu uzsdco$am saistvielam (smiltis, diatomtu, skabju vai universalas saistvielas). Savakto vielu

utilizéjiet saskana ar noradijumiem instrukcijas nodala.

6.4. Atsauce uz citam iedalam
Sk. informaciju par droSibas pasakumiem pie 7. un 8. punkta.

7. IEDALA: LietoSana un glabasana

7.1. Piesardziba dros$ai lieto$anai

Noradijumi drosai lietosanai
Izmantojiet personigo aizsargaprikojumu. Neést, nedzert un nesméekét produkta izmantoSanas laika. NodroSiniet
svaigu gaisu. levérot Tpasu piesardzibu, darbojoties ar konteineru un atverot to. Apstakli, no kadiem javairas:
aerosola generésana/veido$anas.

Noradijumi ugunsgréka un spradziena novérsanai
Izvairieties no uzliesmojoSu un spradzienbistamu tvaiku koncentracijas gaisa un arodekspozicijas robezveértibas
parsniegsanas. lzmantojiet materialu tikai tadas vietas, kur iesp&jams izvairities no atklatas gaismas, uguns un
citiem degSanas avotiem. Slégtu tvertnu gazes telpa var uzkraties degoSu Skidumu tvaiki, 1pasi sasilSanas
gadijumos. Tadeél Seit nedrikst bat atklata uguns un uguns avoti. NodroSiniet tvertnu, aparatdras, suknu un
suknésanas iekartu zemésSanu. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. leteikums: Valkajiet antistatiskas
kurpes un darba apgérbu.

7.2. Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Prasibas uzglabasanas telpam un tvertném
Aizsardziba pret: Sals. Sargat no sasilSanas. Sargiet no karstuma un tieSiem saules stariem. Uzglabajiet tvertni
cieSi aizslégtu, veésa, labi védinama vieta.
7.3. Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i)

levérojiet tehnisko noradijumu sarakstu.

8. IEDALA: ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

8.1. Parvaldibas parametri

Aroda ekspozicijas robezveértibas darba vides gaisa

CAS Nr. Nosaukums ml/m?3 mg/m®  8k./cm3| Maksimumaierob piez.
ezoSana
64-17-5 Etilspirts (etanols) 1000 AER (8 h)

- Tslaicigi (15 min)

57-55-6 Propilénglikols (1,2-propandiols) 7 AER (8 h)
- Tslaicigi (15 min)
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DNEL/DMEL vértibas
CAS Nr. | Nosaukums
DNEL tips Ekspozicijas cel$ letekme Veértiba
57-55-6 | propane-1,2-diol
Darba néméjs DNEL, ilgtermina ieelpojams vietéjs 10 mg/m?
Darba némejs DNEL, ilgtermina ieelpojams sistémisks 168 mg/m?
Patérétajs DNEL, ilgtermina ieelpojams sistémisks 50 mg/m?
Patérétajs DNEL, ilgtermina orals sistémisks 85 mg/kg
kermena
svara/diena
Patérétajs DNEL, ilgtermina ieelpojams vietéjs 10 mg/m?
Patérétajs DNEL, ilgtermina dermals sistémisks 213 mg/kg
kermena
svara/diena
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol
Darba némeéjs DNEL, ilgtermina dermals sistémisks 6,3 mg/kg
kermena
svara/diena
Darba néméjs DNEL, ilgtermina ieelpojams sistémisks 5 mg/m?
Darba néméjs DNEL, ilgtermina ieelpojams vietéjs 5 mg/m?
Patérétajs DNEL, ilgtermina orals sistémisks 13 mg/kg
kermena
svara/diena
Paterétajs DNEL, ilgtermina dermals sistémisks 3,1 mg/kg
kermena
svara/diena
Pateréetajs DNEL, ilgtermina ieelpojams sistémisks 1,25 mg/m?
Paterétajs DNEL, ilgtermina ieelpojams vietéjs 1,25 mg/m?
64-17-5 etanols
Darba néméjs DNEL, akdta ieelpojams vietéjs 1900 mg/m?
Darba néméjs DNEL, ilgtermina dermals sistémisks 343 mg/kg
kermena
svara/diena
Darba némeéjs DNEL, ilgtermina ieelpojams sistémisks 950 mg/m?
Patérétajs DNEL, akata ieelpojams vietéjs 950 mg/m?
Patérétajs DNEL, ilgtermina dermals sistémisks 206 mg/kg
kermena
svara/diena
Patérétajs DNEL, ilgtermina ieelpojams sistémisks 114 mg/m?
Paterétajs DNEL, ilgtermina orals sistémisks 87 mg/kg
kermena
svara/diena
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PNEC vértibas

CAS Nr. | Nosaukums

Vides joma Vertiba
57-55-6 | propane-1,2-diol

Saldddens 260 mg/l
Juras Gdens 26 mgl/l
Nosédumi saldident 572 mg/I
Nosédumi jara 57,2 mg/l
Augsne 50 mg/l
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol

Saldudens 0,32 mg/l
Jiras tdens 0,032 mg/l
Nosédumi saldident 1,7 mg/kg
Nosédumi jara 0,17 mg/kg
Mikroorganismi notekudenu attirisanas sistemas 10 mg/l
Augsne 0,151 mg/kg
64-17-5 etanols

Saldudens 0,96 mg/l
Juras Gdens 0,79 mg/l
Nosédumi saldadent 3,6 mg/kg
Nosédumi jara 2,9 mg/kg
Sekundara saindéSanas 0,72 mg/kg
Augsne 0,63 mg/kg

8.2. ledarbibas parvaldiba

Atbilstosa tehniska parvaldiba
Skatiet nodala 7. Tpasi papildus pasakumi nav nepiecie$ami.

Pasakumi aizsardzibai un higiénai
Darba vieta ir aizliegts ést, dzert, sméket vai smekeét.

Acu/sejas aizsardziba
Brilles ar sanu aizsardzibu.

Roku aizsardziba

Stradat aizsargcimdos. leteicamie roku aizsarglidzek|u razojumi: DIN EN 374. Atbilsto$s materials: NBR (Nitrila
gumija). lestik$anas laiks (maksimalais valkasSanas laiks): > 120 min (Cimdu materiala biezums: 0.4 mm).
Janem véra materiala avota raksturojums un parravumu laiki. leteicams noskaidrot pie raZotaja iepriek8 minéto
aizsargcimdu pretestibu, lietojot TpasSos apstaklos. Aizsargkrémi ir paredzéti, lai aizsargatu atklatas kermena

dalas. Péc produkta saskares ar adu, tos vairs nekada gadijuma nedrikst izmantot.

Adas aizsardziba
Aizsargtérps.
Elposanas organu aizsardziba

Ja nav iespé&jams nodroSinat nostikSanas vai ventilacijas iekartas vai art tas ir nepietiekamas, jalieto elpcelu

aizsarglizekli. AtbilstoSs elpoSanas aizsargierice: FiltréjoSa pusmaska (EN 149), piem. FFAP /
Pilna/pus/ceturtdalmaska (EN 136/140) + Kombinéta filtréSanas iekarta (EN 14387) , piem. AP.

Vides apdraudéjumu kontroles pasakumi
Nelaujiet nonakt Gdenos vai kanalizacija.

9. IEDALA: Fizikalas un kimiskas ipaSibas

9.1. Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam

Agregatstavoklis: skidrs
Krasa: sarkans
Smarza: raksturigi
Revizijas numurs: 1,5 - Aizstaj versiju: 1 LV
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pH (pie 20 °C):
Stavok|a izmainas
KuS$anas temperatira:

VirS§anas punkts un virSanas temperatdras
diapazons:
Pldstamibas zuduma punkts:

UzliesmoSanas temperatira:

Apakséja spradziena robeza:

Aug$éja spradziena robeza:

AizdegSanas punkits:

NoardiSanas temperatira:

Tvaika spiediens:

Blivums (pie 15 °C):

Skidiba aden:

Sadalijuma koeficients:

Dinamiska viskozitate:

Kinematiska viskozitate:

(pie 20 °C)

Izteces laiks:

Relativais tvaika blivums:

Relativais iztvaikoSanas atrums:
9.2. Cita informacija

Informa&cija nav pieejama.

8,1

nav noteikts
nav noteikts

nav noteikts

>35°C

2,6 tilp. %

12,6 tilp. %

nav noteikts

Informacija nav pieejama.
nav noteikts

1,08 g/cm?

sajaucams

nav noteikts

nav noteikts

24 mm?/s

nav noteikts
nav noteikts

nav noteikts

Parbaudes norma
DIN 51369 (100 g/L)

EN ISO 2719

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7042

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1. Reagétspéja
Informacija nav pieejama.

10.2. Kimiska stabilitate
Informacija nav pieejama.

10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba

Pareizi glab3jot un rikojoties, nerodas bistamas reakcijas.

10.4. Apstakli, no kuriem javairas
Karstums.

10.5. Nesaderigi materiali
Informacija nav pieejama.

10.6. Bistami noardiSanas produkti
Informacija nav pieejama.

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1. Informacija par toksikologisko ietekmi

Akits toksiskums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.
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CAS Nr. Nosaukums
Ekspozicijas cel§ Deva Sugas Avots Metode
64-17-5 etanols
orals LD50 6200 Zurka IUCLID
mg/kg
ieelpojams (4 h) tvaiki LC50 95,6 mg/l |Zurka RTECS

Kairinamiba un kodigums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificESanas kritérijiem.

Sensibilizéjosa iedarbiba
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificé$anas kritérijiem.

Vézi izraisos$a, iedzimtibu mainosa, ka ari vairoSanos apdraudosa iedarbiba
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificé$anas kritérijiem.

Toksiska ietekme uz mérkorganu, vienreizéja iedarbiba
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

Toksiska ietekme uz mérkorganu, atkartota iedarbiba

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificESanas kritérijiem.
Bistamiba ieelpojot
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

Praktiska pieredze

Citi novérojumi
Levérojot visparigos darba aizsardzibas un rdpniecibas higiénas noteikumus, rikoSanas ar So izstradajumu
neapdraud personalu. Atkartota vai ieilgusi kaitiga ietekme var izraisit adas kairinajumus un dermatitu, jo
produktam ir attaukojo$a iedarbiba.

12. IEDALA: Ekologiska informacija

12.1. Toksiskums

Maistjuma dati nav pieejami.

CAS Nr. Nosaukums
Udens toksicitate Deva | h1 | [d1 |Sugas Avots Metode
64-17-5 etanols
Akiita toksicitate EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
crustacea 14221 mg/l
12.2. Noturiba un spéja noardities
MaisTjuma dati nav pieejami.
12.3. Bioakumulacijas potencials
Maistjuma dati nav pieejami.
Sadalijuma koeficients Séidibas n-oktanola attieciba pret Séidibu Gdeni
CAS Nr. Nosaukums Log Pow
64-17-5 etanols -0,31

12.4. Mobilitate augsné

Nav pieejami dati
12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati

Nav pieejami dati

12.6. Citas nelabvéligas ietekmes

Nav pieejami dati

13. IEDALA: Apsveérumi saistiba ar apsaimniekoSanu

13.1. Atkritumu apstrades metodes

Noradijumi novaksanai (otrreizéjai parstradei)
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Nelaujiet nonakt Gdenos vai kanalizacija. So vielu vai produktu un iepakojumu likvidét droga veida. Utilizacija
javeic saskana ar EK Direktivas 75/442/EEK un 91/689/EEK noteikumiem attieciba uz atkritumiem un bistamiem
atkritumiem, vadoties péc jaunakajiem labojumiem un izmainam.
Izlietoto produktu atkritumu
120110 ATKRITUMI, KAS RADUSIES METALU UN PLASTMASAS FORMESANA, VIRSMAS FIZIKALA UN
MEHANISKA APSTRADE; atkritumi, kas radusies metalu un plastmasas formésana, virsmas fizikala
un mehaniska apstradé; sintétiskas masinapstrades ellas; bistamie atkritumi
Sasmeérétu iesainojumu novaksana un ieteicamie Iidzekli
lepakojumi, kas ir iztukSoti un nav kontaminéti, var tikt izmantoti atkartoti. Par atkritumu utilizaciju vienojieties ar
atbildigo autorizéto utilizacijas iestadi.

14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1. ANO numurs: UN 1993
14.2. ANO sitisanas nosaukums: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanols)
14.3. Transporté$anas bistamibas 3

klase(-es):

14.4. lepakojuma grupa: 1l

Bistamibas markejums: 3
Klasifikacijas kods: F1

Tpasie nosacijumi: 274 601 640E
lerobezots daudzums (LQ): 5L

Atlautais daudzums: E1

Transporta kategorija: 3

Bistamibas numurs: 30

Tunela ierobezojuma kods: D/E

Jiiras kugniecibas transports (IMDG)

14.1. ANO numurs: UN 1993
14.2. ANO sitiSanas nosaukums: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. Transporté$anas bistamibas 3
klase(-es):
14.4. lepakojuma grupa: 1
Bistamibas markejums: 3
Jaras piesarnotaju: NO
Tpasie nosacijumi: 223, 274, 955
lerobeZots daudzums (LQ): 5L
Atlautais daudzums: E1
EmS: F-E, S-E
Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. ANO numurs: UN 1993
14.2. ANO sitiSanas nosaukums: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
14.3. TransportéSanas bistamibas 3
klase(-es):

14.4. lepakojuma grupa: 1

Bistamibas marké&jums: 3
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Tpasie nosacijumi: A3
lerobezots daudzums (LQ) pasazierim: 10L
Passenger LQ: Y344
Atlautais daudzums: E1
IATA-iesainoSanas instrukcija pasazierim: 355
IATA-maksimalais daudzums pasazierim: 60 L
IATA-iesainoSanas instrukcija kravai: 366
IATA-maksimalais daudzums kravai: 220 L

14.5. Vides apdraudéjumi

BISTAMS VIDEL: ne

14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem
Nav pieejami dati

14.7. TransportéSana bez taras atbilsto§i MARPOL Il pielikumam un IBC kodeksam
Nav pieejami dati

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1. Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas ipasi attiecas uz vielam un
maisijumiem

ES reglamentéjosa informacija

2010/75/ES (VOC): 33,9 % (365,9 g/l)

Nacionala normativa rakstura informacija

Udens piesarnosanas klase (Vacija): 1 - vaji bistams Gdenim

15.2. Kimiskas drosibas novértéjums

Vielam, ko satur Sis maisijums, nav veikts vielu kimiskas drosibas novértéjums.

16. IEDALA: Cita informacija

Izmainas

éajé droSibas datu lapa, salidzinot ar iepriek3€jo versiju, izdaritas izmainas punkta(-os): 3,11,14,15.
Saisinajumi un akronimi

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

H un EUH frazu teksts (Numurs un viss teksts)
H225 Viegli uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.
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H226 Uzliesmojo3s Skidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairindjumu.

Papildinformaciju
DroSibas datu lapa saskana ar KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz kimikaliju registré$anu, vértésanu,
licencéSanu un ierobezo$anu (REACH).

Informacija dro$ibas datu lapa atbilst misu labakajam zinaSanam spiediena pieméro$anas gadijumos.
Informacijai ir jasniedz padomus par drosu ricibu ar produktiem, kas noradtti droSibas datu lapa, tos uzglabajot,
apstradajot, trasnportéjot un utilizéjot. Dati nav piemérojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaists,
sajaukts vai apstradats ar citiem materialiem, vai tiek paklauti apstr'dei, droSibas datu lapa ietvertie dati nevar tikt
pieméroti jaunproducétajam materialam, iznemot gadijumus, ja rezultati atSkiras.

(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esosas iepriekSeja piegadataja droSibas datu lapas.)
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1. JAGU. Aine/segu ning dritihingu/ettevotja identifitseerimine

1.1. Tootetdhis

Rems Sanitol

1.2. Aine vOi sequ asjaomased kindlaksmaéaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala
Vees lahustuv jahutav maardeaine.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: REMS GmbH & Co. KG
Tanav: Stuttgarter Strasse 83
Koht: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Faks: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-kiri: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Teavet annab: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Hadaabitelefoninumber: Saksamaa: +49 (0) 7161 / 802-400

Miirgistusinfo (Tallinn): 16662 (+372 626 93 90)

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi segu klassifitseerimine

Maarus (EU) nr 1272/2008
Ohu kategooriad:
Tuleohtlik vedelik: Flam. Lig. 3
Ohulaused:
Tuleohtlik vedelik ja aur.

2.2. Mérgistuselemendid
Mairus (EU) nr 1272/2008

Piktogrammid: Hoiatus
Tunnussona:
Ohulaused
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
Hoiatuslaused
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja muudest
sllteallikatest. Mitte suitsetada.
P243 Rakendada abindusid staatilise elektri valtimiseks.

2.3. Muud ohud
Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pulsivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine: ei
ole rakendatav.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Sequd

Kemikaali iseloomustus
Glikooli sisaldav segu.
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Ohtlikud koostisosad

CASi nr Nimetus Osa
EU nr [Indeksi nr [REACH nr
Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 [CLP]

64-17-5 etanool 5-<10%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16iku 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine teave
Kahtluse korral v6i simptomite esinemisel péérduda arsti poole. Teadvusekaotuse puhul paigutage
toibumisasendisse ja otsige arstiabi. Maardunud, kemikaalist labiimbunud riietus koheselt seljast vétta.

Sissehingamisel
Viia kannatanu varske 6hu katte, hoida teda soojas ja asetada pikali.

Kokkupuutel nahaga
Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep.

Silma sattumisel
Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi piisavalt kaua rohke veega, seejarel pé6rduda koheselt
silmaarsti poole.

Allaneelamisel
Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel). Anda vaikeste lonksudena rohkelt vett
juua (lahjendav efekt). Kutsuda viivitamatult arst. MITTE kutsuda esile oksendamist.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju
Kahtluse korral v6i simptomite esinemisel pdérduda arsti poole.

4.3. Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Teave puudub.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
alkoholikindel vaht, Kustutuspulber, Susinikdioksiid (CO2).

Sobimatud kustutusvahendid
Tugev veejuga.
5.2. Aine voi seguga seotud erilised ohud
Ohtlikud lagusaadused: slisinikmonooksiid Sisinikdioksiid (CO2). Plahvatus- ja pdlemisgaase mitte
sissehingata.

5.3. Nouanded tuletdrjujatele
Tulekahju korral: Kasutada valiskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati.

Lisateave
Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse. Valtida
aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hiddaolukorras
Vt kaitsemeetmed punktis 7 ja 8.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Valtida kanalisatsiooni vbi veekogudesse sattumist. Valtida aluspinnasesse/mullapinda sattumist. Saastunud
esemed ja pdrand tuleb keskkonnakaitse eeskirju jargides pohjalikult puhastada.
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6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Kogutud materjal
kaidelda vastavalt peatiikile Jaatmekaitlus.

6.4. Viited muudele jagudele
Vt kaitsemeetmed punktis 7 ja 8.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kéitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Teave kemikaali ohutu kaitlemise kohta
Kasutada isikukaitsevahendeid. Toote kaitlemise ajal mitte siilia, juua ega suitsetada. Tagada varske 6hu
juurdevool. Kaidelda ja avada pakend ettevaatlikult. Valditavad tingimused: aerosoolide tekitamine/tekkimine.
Teave tule- ja plahvatusohu viltimise kohta
Valtida aurude suttimis- ja plahvatusohtliku kontsentratsiooni tekkimist 6hus ja téokeskkonna piirnormide
Uletamist. Materjali kasutada ainult kohtades, mille laheduses ei ole katmata valgusteid, tuld ja teisi
suttimisallikaid. Suletud mahutite aururuumides vdivad, eriti soojuse toimel, koguneda tuleohtlike lahustite aurud.
Seetbttu hoida eemal tuli ja sittimisallikad. Tagada mahutite, seadmete, pumpade ja ventilatsiooniseadmete
maandus. Mitte kasutada seadmeid, mis vdivad tekitada sademeid. Soovitus: Kanda antistaatilisi jalatseid ja
tooriietust.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded hoiuruumidele ja mahutitele
Kaitse vastu: Miinuskraadid. Hoida eemal soojusallikast. Kaitsta kuumuse ja otsese paikesekiirguse eest. Hoida
pakend tihedalt suletuna jahedas, hasti ventileeritavas kohas.

7.3. Erikasutus

Pidada silmas Tehnilist infolehte.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

CASi nr Aine ppm mg/m? kiudu/ Kategooria Allikas
cm?
64-17-5 Etanool (etilalkohol) 500 1000 8h
1000 1900 15 min
56-81-5 Glutseriin (glitserool, 1,2,3-propaantriool) - 10 8h
102-71-6 Trietanoolamiin - 5 8h
- 10, 15 min
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DNEL/DMEL vaartused

CASi nr |Aine

DNEL tadp Kokkupuute viis Majud Vaartus

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Toovotja DNEL, pikaajaline dermaalne susteemne 6,3 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Toovotja DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline susteemne 5 mg/m?

Toddvotja DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline kohalik 5 mg/m?

Tarbija DNEL, pikaajaline oraalne susteemne 13 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Tarbija DNEL, pikaajaline dermaalne susteemne 3,1 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Tarbija DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline susteemne 1,25 mg/m?

Tarbija DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline kohalik 1,25 mg/m?

64-17-5 etanool

Toovotja DNEL, akuutne inhalatsiooniline kohalik 1900 mg/m?

Toovotja DNEL, pikaajaline dermaalne susteemne 343 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Toovotja DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline susteemne 950 mg/m?

Tarbija DNEL, akuutne inhalatsiooniline kohalik 950 mg/m?

Tarbija DNEL, pikaajaline dermaalne susteemne 206 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Tarbija DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline susteemne 114 mg/m?

Tarbija DNEL, pikaajaline oraalne susteemne 87 mg/kg

kehamassi kohta
paevas

PNEC vaartused

CASi nr [ Aine

Keskkonnaosa Vaartus
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Magevesi 0,32 mg/l
Merevesi 0,032 mg/l
Magevee pohjasete 1,7 mg/kg
Merevee pdhjasete 0,17 mg/kg
Mikroorganismid reoveepuhastites 10 mg/l
Pinnas 0,151 mg/kg
64-17-5 etanool

Magevesi 0,96 mg/l
Merevesi 0,79 mg/l
Magevee pbhjasete 3,6 mg/kg
Merevee pdhjasete 2,9 mg/kg
Sekundaarne miirgitus 0,72 mg/kg
Pinnas 0,63 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine
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Asjakohane tehniline kontroll
Vaata peatikk 7. Kaugemale ulatuvad abinéud ei ole vajalikud.

Kaitse- ja hiigieenimeetmed
Kaitlemise ajal s66mine, joomine, suitsetamine, intensiivne sissehingamine keelatud.

Silmade/néo kaitsmine
Kilgkaitsega kaitseprillid.

Kate kaitse
Kanda sobivaid kaitsekindaid. Soovitatavad kaitsekindad: DIN EN 374. Sobiv materjal: NBR (Nitriilkummi).
Labimisaeg (maksimaalne kandmise kestus): > 120 min (Kindamaterjali paksus: 0.4 mm). V6tta arvesse
materjali labimisaega ja omadusi. Ulainimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral
kusida kinnaste valmistajalt teavet nende kemikaalikindluse kohta. Kaitsekreemid aitavad kaitsta katmata
kehaosi. Parast kemikaali nahale sattumist ei tohi neid siiski mingil juhul kasutada.

Naha kaitse
Kaitseriietus.

Hingamisteede kaitse
Kui valjatdbmbeventilatsiooni vdi Gldventilatsiooni ei ole véimalik kasutada voi on need abindud ebapiisavad, tuleb
kanda hingamisteede kaitsevahendit. Sobiv hingamiselundite kaitsevahend: Filtreeriv poolmask (EN 149), nt. FFA
P / Tais-/pool-/veerandmask (EN 136/140) + Kombineeritud filtreeriv seade (EN 14387) , nt. AP.

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas
Valtida kanalisatsiooni voi veekogudesse sattumist.

9. JAGU. Fiisikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave iildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek: vedel
Varvus: punane
L&hn: iseloomulik
Testimisnorm

pH-vaartus (20 °Cjuures): 8,1 DIN 51369 (100 g/L)
Aine oleku muutused
Sulamispunki: maaramata
Keemise algpunkt ja keemisvahemik: maaramata
Hangumistemperatuur: maaramata
Leekpunkt: >35°C ENISO 2719
Alumine plahvatuspiir: 2,6 mahu%
Ulemine plahvatuspiir: 12,6 mahu%
Suittimistemperatuur: maaramata
Lagunemistemperatuur: Teave puudub.
Aururdhk: madramata
Tihedus (15 °Cjuures): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Lahustuvus vees: segunev
Jaotustegur: maaramata
Dunaamiline viskoossus: maaramata
Kinemaatiline viskoossus: 24 mm?/s ASTM D 7042

(20 °Cjuures)
Valjavooluaeg: maaramata
Suhteline aurutihedus: maaramata
Suhteline aurumiskiirus: maaramata

9.2. Muu teave

Teave puudub.
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10. JAGU. Piisivus ja reaktsioonivoime

10.1. Reaktsioonivéime
Teave puudub.

10.2. Keemiline stabiilsus

Teave puudub.

10.3. Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Ohtlik reaktsioon puudub, kui kasitseda ja sailitada vastavalt satetele.

10.4. Tingimused, mida tuleb viiltida
Kuumus.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
Teave puudub.

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Teave puudub.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste méjude kohta

Akuutne toksilisus
Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

CASi nr Nimetus
Kokkupuute viis Doos Liigid Allikas Meetod
64-17-5 etanool
oraalne LD50 6200 Rott IUCLID
mg/kg
inhalatsiooniline (4 h) LC50 95,6 mg/l |[Rott RTECS
aur

Arritavus ja séévitavus

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Sensibiliseeriv toime

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Kattesaadavate andmete pdohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Miirgisus sihtelundi suhtes - iihekordne kokkupuude

Kéattesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Miirgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Hingamiskahjustus

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Praktikal pohinevad kogemused

Muud tidhelepanekud

Uldiste téokaitse alaste ja tédhiigieeni reeglite jargimisel ei kaasne selle tootega iimberkaimisel inimestele ega
keskkonnale mingit ohtu. Korduv véi pikaajaline toime vdib pdhjustada naha arritust ja dermatiiti, olenevalt toote

omaduste kahanemisest.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1. Toksilisus
Segu kohta kaivad andmed ei ole kattesaadavad.
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CASi nr Nimetus
Toksilisus veele Doos [ 1h1 1 a1 [Liigid Allikas Meetod
64-17-5 etanool
Age miirgisus EC50 9268 - 48 h[Daphnia magna IUCLID
crustacea 14221 mg/l
12.2. Piisivus ja lagunduvus
Segu kohta kaivad andmed ei ole kattesaadavad.
12.3. Bioakumulatsioon
Segu kohta kaivad andmed ei ole kattesaadavad.
Jaotustegur n-oktanool-vesi
CASi nr Nimetus Log Pow
64-17-5 etanool -0,31

12.4. Liikuvus pinnases

Andmed pole kattesaadavad

12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vdga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine
Andmed pole kattesaadavad

12.6. Muud kahjulikud méjud

Andmed pole kattesaadavad

13. JAGU. Jaitmekaitlus

13.1. Jaatmetootlusmeetodid

Jaatmete arvestus
Valtida kanalisatsiooni vbi veekogudesse sattumist. Kemikaal ja pakend tuleb jadtmetena havitada ohutult.
Jaatmekaitlus vastavalt EU direktiivide 75/442/EMU ja 91/689/EMU kehtivatele redaktsioonidele jaatmete ja

ohtlike jadatmete kohta.

Jaatmekood: toode
METALLIDE JA PLASTIDE MEHAANILISEL VORMIMISEL NING FUUSIKALISEL JA MEHAANILISEL
PINNATOOTLEMISEL TEKKINUD JAATMED; Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning
fuUsikalisel ja mehaanilisel pinnatdotlemisel tekkinud jaatmed; Siinteetilised metallitdétlusdlid;

120110

ohtlikud jaatmed

Puhastamata pakendite kiitlus ja soovitatavad puhastusvahendid

Mittesaastunud ja taielikult tiihjendatud pakendeid saab taaskasutada. Jaatmekaitluse osas pidada ndu

jaatmeluba omava jaatmete vastuvotjaga.

14. JAGU. Veonouded

Maismaaveod (ADR/RID)

14.1. URO number:

14.2. URO veose tunnusnimetus:

14.3. Transpordi ohuklass(id):

14.4. Pakendiriihm:
Mérgistus:

Klassifitseerimise kood:

Erinduded:

Piiratud kogus (LQ):
Lubatud kogus:
Veokategooria:
Ohu number:

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanool)

3
1
3

F1

274 601 640E
5L

E1

3

30
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Tunnelis liiklemise piirangud:
Mereveod (IMDG)

14.1. URO number:

14.2. URO veose tunnusnimetus:

14.3. Transpordi ohuklass(id):

14.4. Pakendiriihm:

Margistus:

Meresaasteained:
Erinduded:

Piiratud kogus (LQ):
Lubatud kogus:
EmS:

Ohuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. URO number:
14.2. URO veose tunnusnimetus:
14.3. Transpordi ohuklass(id):
14.4. Pakendiriihm:
Margistus:

Erinduded:

Piiratud kogus (LQ) reisilennuk:
Passenger LQ:

Lubatud kogus:

IATA-Pakendi infoleht - reisilennuk:
IATA-Maksimaalne kogus - reisilennuk:
IATA-Pakendi infoleht - kaubavedu:
IATA- Maksimaalne kogus - kaubavedu:

14.5. Keskkonnaohud

KESKKONNAOHTLIK:

14.6. Eriettevaatusabinoud kasutajatele
Andmed pole kattesaadavad

D/E

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
3

]

3

NO

223, 274, 955
5L

E1

F-E, S-E

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
3

]

3

A3

0L

Y344

E1
355
60 L
366
220 L

ei

14.7. Transportimine mahtlastina kooskdlas MARPOLI. Il lisaga ja IBC koodeksiga

Andmed pole kattesaadavad

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1. Ainete ja sequde suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6iqusaktid

EL reguleerivad 6igusaktid
2010/75/EL (VOC):
Riiklikud 6igusaktid

Vett reostav (Saksamaa):

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

33,9 % (365,9 g/l)

1 - nérgalt vett kahjustav

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist 1abi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Muudatused
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Need andmed sisaldavad muudatusi vérreldes eelmiste versioonidega osas(osades): 3,11,14,15.
Liihendid ja akronuiiimid

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja taistekst)

H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
Lisateave

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI MAARUS (EL) 2015/830, 28. mai 2015, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja ndukogu maarust (EU) nr 1907/2006, mis kasitleb kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist (REACH).

Kéesoleval ohutuskaardil aratoodud teave pdhineb meie teadmistel ohutuskaardi trikkimineku ajal. Teave annab
Teile pidepunktid kadesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks imberkaimiseks selle hoidmisel ,
kaitlemisel, transpordil ja jadtmekaitluses. Andmeid ei saa Ule kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse voi
toodeldakse teiste materjalidega, voi neid tdddeldakse, ei saa kaesoleval ohutuskaardil aratoodud teavet, kui ei
nahtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile Ule kanda.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati véetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)
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Passenger LQ: Y344
BISNBE: E1
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$1585 EAELE
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EROAE

H1680 HitiER

xE
BBERGEABEZANRAREREE , REBALT : 3,11,14,15.
BHEANEFIRE
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
50%BkFEE: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
50% 3R E: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EBBEHRE(ECS50): half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe
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