
LISOVAČKA RP 352-XL

108 MM M-PROFIL ZA 12 SEKÚND. 
BEZ POTREBY ĎALŠIEHO 

ZALISOVANIA A POUŽITIA INÝCH 
MEDZIČELUSTÍ.

NOVINKA!

NEPOROVNATEĽNÝ VÝKON
Lisovanie spojov M-profilom s priemerom od 

66,7 do 108 mm v jedinom lisovacom cykle bez 
nutnosti použitia inej medzičeľuste.

BEZPEČNÉ LISOVANIE VĎAKA 
SENZORU TLAKU

Senzor tlaku Press-CHECK! monitoruje a 
potvrdzuje každé jedno lisovanie.   

Pre váš kľud a istotu!

ZRÝCHLENÉ XL LISOVANIE
108 mm M-profil za 12 sekúnd, iba s technológiou 

RIDGID Fast-FWD rýchleho lisovania.

ERGONOMIKA NA VYŠŠEJ ÚROVNI
Najľahšia XL lisovačka pištoľového tvaru vážiaca 
len 3,8 kg. Ponúka maximálne vyváženie stroja a 

užívateľské pohodlie.

QUICKSWITCH™ SYSTÉM
Jednoduché prepínanie medzi XL a štandardným 
lisovaním. Šetrí čas a umožňuje rýchle lisovanie 
menších priemerov. Bez potreby druhej lisovačky.

POKROČILÁ ELEKTRONIKA
Funkcia Bluetooth pre použitie aplikácie a 

zabudovaný OLED displej pre okamžitú kontrolu 
lisovačky.

XL LISOVANIE 
V JEDNOM CYKLE!
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Typ Pištoľová rukoväť

Výkon hydraulického piestu 32 kN

QuickSwitch™ systém 3 polohy: 40 / 80 / 100 mm

Hmotnosť vrátane akumulátora 3,8 kg

Rozsah použitia 12-108 mm

Zdroj napájania 18 V 5.0 Ah Li-Ion akumulátor 
(v balení)*

Otočná hlava 350°

LED svetlo Áno

OLED displej Áno, zabudovaný

Bluetooth/ Aplikácia Áno / RIDGID Link

Servisný interval 32 000 lisovacích cyklov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: RIDGID 32 KN-XL LISOVACIE KRÚŽKY  
A MEDZIČEĽUSTE:
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INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKE:
Katalógové 

číslo
Číslo  

modelu
Popis

Hmotnosť 
(kg)

Lisovacie sety RP 352-XL (vrátane kufríku, 18 V 5.0 Ah batérie a rýchlonabíjačky)

75798 RP 352-XL Lisovací set RP 352-XL (bez 32 kN-XL medzičeľuste) 9,2

75803 RP 352-XL + ACT Lisovací set RP 352-XL + 32 kN-XL medzičeľusť 13,5

32 kN XL medzičeľusť a lisovacie krúžky (66,7 - 108 mm) pre Lisovačku RP 352-XL*

75823 - 32 kN-XL medzičeľusť** 4,3

75828 - 32 kN-XL Lisovací krúžok M 66,7 mm 13,5

75833 - 32 kN-XL Lisovací krúžok M 76,1 mm 9,2

75838 - 32 kN-XL Lisovací krúžok M 88,9 mm 13,5

75843 - 32 kN-XL Lisovací krúžok M 108 mm 9,2

* Všetky RIDGID XL lisovacie krúžky sú dodávané v kovovom kufríku. 
**Pre použitie RIDGID 32 kN-XL lisovacích krúžkov sú potrebné 32 kN-XL medzičeľuste.
Pre kompletnú ponuku 32 kN lisovacích čeľustí, ktoré sú kompatibilné s lisovačkou RP 352-XL navštívte stránku www.RIDGID.eu

PRÍSLUŠENSTVO:
Katalógové číslo Popis Hmotnosť (kg)

75763 Prenosný kufrík pre RP 352-XL lisovačku 3,0
56518 RIDGID 18 V 5.0 Ah Li-Ion akumulátor 0,75
56523 RIDGID 230 V rýchlonabíjačka 1,5
43338 RIDGID adaptér pre sieťové napájanie 0,8

RIDGID Link!
Bezplatná aplikácia s funkciou inteligentného počítania 
cyklov, zobrazenie stavu batérie / stroja,  históriou 
používania po dobu 30 dní, naposledy použitej lokácie 
lisovačky, kontrolný mód a mnoho iného.

	Technológia 4 bodov: pre plne synchronizované 
lisovanie a najľahšie/najbezpečnejšie montovanie a 
demontovanie lisovacích krúžkov.
	Špeciálny reťazový zámok pre vyššiu 
bezpečnosť!  Ľahko tlmí vysoký tlak a predchádza 
vyšmyknutiu z lisovanej spojky.
	Veľmi ľahké polohovanie okolo spojov vďaka 
špeciálnemu orientačnému meradlu.
	Špeciálne značky na 32 kN-XL medzičeľustiach 
potvrdzujúce správne vloženie.

*Kompatibilné s 18 V batériami Makita série LXT

LISOVAČKA RP 352-XL
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RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez 
upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge 
Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku RIDGID.com.
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