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DIAGNOSTIKA, REVIZE A LOKALIZACE

Digitální inspekční kamera micro CA-25
RIDGID® micro CA-25 je kompaktní ruční inspekční kamera s pevnou 17 mm voděodolnou snímací 
hlavou a prodlouženým dosahem 1,2 m kabelu pro základní inspekční úkoly na kratší vzdálenosti.

micro CA-25 je vybavena 17 mm hliníkovou snímací hlavou se 4 silně svítivími LED diodami, 
zajišťující vynikající obrazovou kvalitu díky 2.7" barevnému LCD displeji. Také je vybavena video 
výstupem pro přenos živého videa do externích zařízení a 180° digitálním otáčením obrazu pro 
zajištění vzpřímeného obrazu. Spolu s micro CA-25 se v pevném plastovém kufříku dodává háček, 
magnet, zrcátko a RCA kabel.

Specifikace
• Displej – 2.7" barevný LCD (rozlišení 320 x 240).

• Kamerová hlava – 17 mm průměr, hliníková konstrukce.

• Osvětlení – 4 LED s nastavitelným jasem.

• Dosah kabelu – 4' (1,2 m), nelze prodloužit.

• Výstup videa – 3' (90 cm) kabel RCA (součástí dodávky).

• Otáčení obrazu – 2 x 180°.

• Voděodolnost – kamerová hlava a kabel do 4' (1,2 m).

• Napájecí zdroj – 4 AA baterie.

• Příslušenství – zrcadlo, háček a magnet.

Katalogové 
č. Popis

Hmotnost

lb. kg

40043 Inspekční kamera micro CA-25 4.7 2,1

Náhradní díly

Katalogové 
č. Popis

Hmotnost

lb. kg

37123 Zrcadlo, háček a magnet pro 17mm kamerovou hlavu 0.1 0,0

Ruční kamerové inspekční systémy


